/ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWE]
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Nr4 ¢ I12mm L =194cm szt. 48

Nr3 ¢ I6mm L =456cm
m szt. 73

0 g—

co 15c¢c

128

50

—»’—‘

2) (2)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ tAW FUNDAMENTOWY CH
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Dlugosé |Ilosé pret6w Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr preta|® [mm] preta [m] szt A-llIN
d12mm [ ® 16 mm | ® 25 mm
1 12 14,26 20 285,2 X X
2 12 14,82 10 148,2 X X
3 16 4,56 85 X 387,6 X
4 12 1,94 48 93,12 X X
5 25 0,5 18 X X 9
Dlugosc¢ pretéw [m] 526,52 387,6 9
Ciezar jedn. [kg/m] 0,888 1,58 3,85
Ciezar pretéw [kg] 467,55 612,41 34,65
taczny ciezar dla 1 tawy [kg] 1115
taczny ciezar dla 2 taw [kg] 2229

UWAGA:

Beton klasy C10/15 - 2,00m3 x 2 =4,00m3
Beton klasy C25/30 - 17,22m3 x 2 = 34,44m3
Otulina pretow - 5,0cm

1. Wymiary pretdéw podano po zewngtrznym obrysie.
2. Prety nr5 dopasowac do rozstawu otworow w prefabrykatach.

3. Prety nr3 na skosach/koncach taw docig¢ wg potrzeb.

. . . Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez
Biuro Projektowo - Konsultingowe . . . Nrrys. 4
"MOSTY PLONSK" nazwy z droga dojazdowa w ciagu drogi
: Ao s.C. powiatowej nr 3432W Puttusk-Grabowiec-
09-100 Ploask ul. Galileusza 26 Zatory-Zdzieborz na odcinku Grabéwiec od km Skala 1:25
90 0+655,00 do km 2+971.67

Projektowat: mgr inz. Tomasz Kordjak-upr.MAZ/0183/POOM/04
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