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l. Opis techniczny

PROJEKT WYKONAWCZY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWE],
PRZEZNACZONE] DO UZYTKOWANIA PRZEZ UCZNIOW LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. PIOTRA SKARGI W PULTUSKU WRAZ
Z CZESCIA DYDAKTYCZNA, ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ EACZ-
NIKIEM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY — PROJEKT WEZEA
CIEPLNEGO

2. Inwestor : Powiat Puttuski
ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

3. Adres budowy :  ul. Piotra Skargi 2, 06-100 Puttusk
dziatki nr ewid. 141, 142/1

4. Podstawy opracowania :

a) Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Projektantem.
b) Uzgodnienia z Inwestorem.

c) Pomiary w terenie.

d) Koncepcja sali sportowej

d) Projekt architektoniczno-budowlany hali sportowe;.

I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEZI.A CIEPLNEGO W HALI WIDOWI-
SKOWO - SPORTOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UZYTKOWANIA PRZEZ UCZNIOW
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. PIOTRA SKARGI W PULTUSKU WRAZ Z
CZESCIA DYDAKTYCZNA, ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ LACZNIKIEM Z IST-
NIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY

1. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentac;ji
technicznej wezta cieplnego w hali widowiskowo - sportowej, przezna-
czonej do uzytkowania przez ucznidw Liceum Ogodlnoksztatcgcego im.
Piotra Skargi w Puttusku wraz z czescig dydaktyczna, zapleczem socjal-
nym oraz tgcznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem swym dokumentacja obejmuje odcinek wezet cieplny w
budynku hali widowiskowo — sportowej.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,
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- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do ce-
l6bw projektowych,

- ustalenia z Inwestorem,

- katalog producenta,

- obwigzujgce normy i przepisy

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Zrbédtem zasilania w ciepto dla projektowanego budynku jest projektowany wezet
cieplny niskoparametrowy o parametrach Tz - 95°C, Tp= 60°C, zasilany z sieci
cieplnej bedacej witasnoscia Przesigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku
znajdujgcej sie na terenie bedgcym witasnoscig Inwestora.

Wezet cieplny zlokalizowany na poziomie parteru proj. budynku.

Zapotrzebowanie cieptfa dla instalacji co. wynosi Qco.=78 kW, dla ciepta techno-
logicznego Qct.=71,7 kW, dla ciepte] wody uzytkowej Qcw.u.maks.= 47 kW. Dla in-
stalacji c.w.u. zaprojektowano wymiennik ptytowy bez zasobnikéw ciepta.

Parametry wewnetrznych instalacji ogrzewczych 80/60 C.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano wezet cieptowniczy wymiennikowy trzyfunkcyjny przygotowujg-
cy czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
do nagrzewnic wentylacyjnych oraz cieptej wody uzytkowe;.

Parametry pracy wezta 95/60 °C dla zimy oraz 80/60 °C dla lata.

Pomieszczenie wezta cieplnego pod wzgledem budowlanym, wentylacji, wod-
kan i elektrycznym spetnia wymagania normy PN-B-02423:1999,

Projektuje sie wezet z trzema wymiennikami ciepta : dla co., ct. i cwu., w
uktadzie rownolegtym z zasobnikami dla c.w.u. Wezet pracowa¢ bedzie w uktadzie
statego przeptywu wody sieciowej, z regulacja za pomoca zawordw mieszajacych na
powrocie z wymiennikow. B _

Na przewodach sieciowych przewidziano zawory odcinajgce, filtroodmulnik ma-
gnetyczny, liczniki ciepta, zawory regulacyjne oraz zawory tréjdrogowe mieszajgce
na powrocie z wymiennikow. Pomiar ciepta odbywat sie bedzie poprzez gtowny licz-
nik ciepta. Liczniki projektuje sie na przewodach wysokiego parametru, przy czym
przeptywomierz nalezy zamontowac na przewodach powrotnych.

Dla pogodowej regulacji temperatury wody instalacyjnej co. i c.t. oraz statowar-
tosciowej regulacji temperatury c.w.u. przyjeto regulator zapewniajgcy przygotowanie
cieptej wody w czeSciowym priorytecie w stosunku do co. i okresowe przegrzewanie
instalacji c.w.u. (funkcja Legionella ).

Napetnianie instalacji co. i ciepta technologicznego bedzie odbywac¢ sie recznie
z przewodu powrotnego wody sieciowej. Na kréécu do napemiania zaprojektowano
zawor kulowy odcinajacy, filtr siatkowy, reduktor cisnienia, przeptywomierz, zawor
zwrotny i zawor kulowy ze ztgczkg do weza.

Projektowana instalacja c.t. zasilana bedzie poprzez pompe obiegowsg elektro-
niczng, ze zmienng iloscig obrotow.

Dla cyrkulacji c.w.u. przewidziano pompe elektroniczng ze zmienng iloscig ob-

rotow.

Dla stabilizacji ciSnienia i zabezpieczenia instalacji wewnetrznych co. i c.t.
przewidziano naczynia wzbiorcze przeponowe firmy Reflex oraz membranowe zawory
bezpieczenstwa SYR.
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Instalacja c.w.u. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym wejsciu wody zim-
nej do zasobnikdw c.w.u. i membranowymi zaworami bezpieczenstwa, zamontowa-
nym na wyjsciu wody podgrzanej z wymiennika c.w.u.

Przewody

Przewody w obrebie wezta cieplnego po stronie sieciowej zaprojektowano z rur
stalowych przewodowych typ B bez szwu, ze stali gatunku R 35 wg PN-80/H-74219,
natomiast po stronie instalacyjnej co. z rur stalowych przewodowych ze szwem, wg
PN-H-74244.

Po stronie instalacyjnej c.w.u. przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowa-
nych, wg PN-H-74200.

Armatura

- zawory kulowe odcinajgce sie¢ do wspawania lub kotnierzowe pn = 1,0 MPa,

- zawory kulowe na przewodach po stronie sieciowej pn = 1,0 MPa z koricowkami do
wspawania lub kotnierzowe ,

- zawory regulacyjne Pn=1,0 MPa,

- zawory kulowe gwintowane na przewodach po stronie instalacyjnej pn = 0,6 MPa,
- zawory zwrotne SOCLA gwintowane,

- zawory kulowe gwintowane po stronie c.w.u. pn = 1,0 MPa,

- zawor antyskazeniowy firmy Danfoss.

Uwaga wykonawcza

Armature i urzadzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepta, wo-
domierz i wymienniki ciepta montowa¢ w wykonaniu z gwintem zewnetrznym i kon-
cowkami do wspawania.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych producentéw, niz podano w projekcie,
pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych i technicznych.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odttuscic i zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie.

Ptukanie

Przed przystapieniem do préb nalezy catg instalacje starannie przeptuka¢ wodg wo-
dociagowa

z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s.

Zamontowane rurociggi i urzadzenia wezta cieplnego nalezy poddac prébie szczel-
nosci

na zimno na cisnienie 1,6 MPa po stronie wysokich parametréw oraz 1,0 MPa po
stronie

niskich parametréw przy zamknietych zaworach na rozdzielaczach co., zdemonto-
wanym

zaworze bezpieczenstwa i odcietym naczyniu wzbiorczym.

Instalacje c.w.u. w wezle poddac¢ prébie na cisnienie 1,0 MPa.

Caty wezet nalezy poddac prébie szczelnosci na gorgco na aktualnie panujgce pa-
rametry

w sieci przez okres 72 godzin.

Izolacje termiczne

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.

Zaizolowa¢ przewody wezta, wymienniki facznie z przewodami wody zimnej, z wyts-
czeniem

rury bezpieczenstwa, przewodéw odpowietrzajacych i odwadniajgcych.

Wymienniki izolowa¢ za pomocg gotowych izolacji dostarczanych razem z urzadze-
niami.




-5-

Rurociagi instalacji co., c.t., c.w.u. i cyrkulacji nalezy izolowaé:

e przewody o Srednicy do DN 20 mm otuling o gr. 20 mm,

o przewody o $rednicy DN25 i DN 32 mm otuling o gr. 30 mm,

o przewody o Srednicy DN 40 mm otuling o gr. 40 mm,

o przewody o srednicy DN 50 mm otuling o gr. 50 mm,

Przewody wody sieciowej (parametry 95/60 °C) izolowaé:

o przewody o $rednicy DN 40 mm otuling o gr. 60 mm - zasilanie, 50 mm -
powrot,

e przewody o srednicy DN 50 mm otuling o gr. 70 mm - zasilanie, 60 mm -
powrot,

e przewody o $rednicy DN 65 mm otuling o gr. 80 mm - zasilanie, 70 mm -
powrdt, przewody o Srednicy DN 80 mm otuling o gr. 100 mm - zasilanie,
80 mm - powrdt,

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling o grubo$ci min. 13 mm.

Na ptaszczach ochronnych rurociggow wykonac znaki identyfikacyjne zgodne z PN-

70/M-01270.

Uwagi koricowe:

Przy wykonaniu robot wynikajgcych z zakresu niniejszego opracowania obowigzujg:

- \Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” - zeszyt 8

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,

- Norma PN-B-02423:1999 - Wezty cieptownicze,

- Norma PN-B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Whytyczne akp i elektryczne

Wezet dostarcza sie z kompletng skrzynka elektryczng :

+ zaprojektowano uktad automatycznej regulacji wody instalacyjnej dla centrainego

ogrzewania i do nagrzewnic wentylacyjnych w funkcji temperatury zewnetrznej. Jako

szczytowe przyjac T, = -16 °C oraz t,/t, = 80/60 °C; ponadto regulator zamyka doptyw

wody sieciowe] przy przekroczeniu temperatury 90 C w instalacji co. i temperatury 70

C cieptej wody. :

- zaprojektowa¢ oprogramowanie regulatora wezta w porozumieniu z Uzytkowni-

kiem obiektu.

6. ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI.
6.1. ODBIORY TECHNICZNE.
Odbiory robot zwigzanych z instalowaniem przewodoéw w wezle cieplnym na-
lezy przeprowadzac w oparciu o warunki i zalecenia zawarte w katalogu producenta.
Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budo-
wy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory cze$ciowe odnosza
sie do poszczegdlnych etapdow robot podlegajgcych zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu. Odbiér koficowy obejmuje odbidr przewodu
lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji.

7. UWAGI KONCOWE.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i urzadzen o poréwnywalnych
parametrach i wlasciwosciach innych producentéw.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z normami, instrukcja producenta oraz wiedza
techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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