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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy inwestorem, którym jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pułtusku, ul. 3-go Maja 06-100 Pułtusk, a wykonawcą  
projektu: Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2423 w Stpice – Prusinowice – Kościesze - Strzegocin na odcinku 
Kościesze – Strzegocin w km 16+030 do km 20+079,  

tj. firmą projektową „WILECH” s. c. L. Klicki, W. Ruszczyński 06-400 Ciechanów, 
ul. Akacjowa 5. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczona przez 
zamawiającego 

 Ustawa o Ochronie Przyrody Dz. U nr 92 poz. 880 z 2004r 
 Wizja lokalna, pomiary w terenie dokonane przez projektanta. 
 

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni ( drzewa i krzewy), rosnącej 
w pasie terenu objętym zakresem opracowania projektu, tj. w pasie projektowanej drogi 

 
 

3. METODA  OPRACOWANIA 
 

Inwentaryzacją objęto drzewa i krzewy rosnące w przedmiotowym obszarze. 
Dokonano pomiaru średnicy pnia na wys. 1,30 m nad terenem, dokonano wizualnej 
oceny stanu drzew i krzewów oraz oznaczono gatunek. 

Lokalizację drzew  naniesiono na zaktualizowanej mapie. Po naniesieniu na mapę 
projektowanej inwestycji drogowej oznaczono drzewa przewidziane do wycinki. 
Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych drzew pn. ,,Wykaz drzew do wycinki” 
załączono do opracowania.  

 
4. PODSUMOWANIE 

 
W obszarze objętym inwentaryzacją rosną drzewa, krzewy, odrosty i samosiewy w 

skarpie i przeciwskarpie  istniejących  rowów oraz częściowo na poboczach. 
Zadrzewienie to nie stanowi kompleksów o szczególnie cennych walorach 
przyrodniczych. System korzeniowy większości drzew zdeformował rowy przydrożne i 
zakłócił spływ wód opadowych utrudniając prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia 
korpusu drogowego.  Drzewa te , ze względu na kolizję z planowaną inwestycją trzeba 
będzie usunąć jednak cel jest pożyteczny społecznie. Drewno pozyskane z karczowania 
drzew w większości w złym stanie zdrowotnym  i częściowo obumarłych należy 
zakwalifikować jako drewno opałowe. 


