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Zawartość opracowania: 
 

      I.     Podstawa opracowania 

      Umowa Nr 23/2009 zawarta w dniu 2.04.2009 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim    

z siedzibą przy ul. Białowiejskiej  5,  06-100 Pułtusk   a Pracownią Architektoniczną  

im. arch. Krystyny Gutkowskiej  01-515 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 27 lok. 36 

      Szkic koncepcyjny zaopiniowany i uzgodniony przez  Inwestora Zastępczego 

      II.   Dokumenty formalne                                                                                                                                                

       Dokumenty formalne w postaci kserokopii uprawnień projektowych i przynależ-

ności do właściwych izb projektowania oraz notatki  znajdują się bezpośrednio przed 

opisem technicznym. 

       III.  Architektura           

- Opis techniczny  

             -  Informacja BIOZ 

             -  Część graficzna 

rys. Nr 1   Rzut parteru                                                                                   skala 1:50 

rys. Nr 2   Wykaz stolarki i ślusarki drzwiowej                                             skala 1:50 

rys. Nr 3    Daszek nad wejściem personelu                                                   skala 1:50 

rys. Nr 4    Daszek nad rampą wyładowczą                                              skala 1:50                      

       IV.  Technologia medyczna 

-  Legenda oznaczeń  

-  Rzut parteru z naniesionym wyposażeniem 

 

 

 

 

 

 

 



     Opis techniczny  

1.  Wprowadzenie 

         W ramach restrukturyzacji Szpitala w budowie  realizowanego na 

terenie Pułtuska ograniczono wykorzystanie istniejących w stanie suro-

wym bloków głównego kompleksu do bloku „A” (w całości)  oraz parteru 

i 1 piętra bloku„C”. Wykorzystany został również drobny fragment 

powierzchni parteru bloku „B” (z przeznaczeniem na pomieszczenia 

techniczne – akumulatornia). 

             Podobnie  zgodnie z ostatnim opracowaniem projektowym wyko-

rzystano pozostałą niezagospodarowaną część bloku „K” na potrzeby 

kuchni szpitalnej. Pierwotnie (wg wcześniejszych opracowań projek-

towych) pomieszczenia sekcji technicznej i odpadów medycznych 

planowano w bloku „K”, jednak wobec decyzji o zlokalizowaniu w tym 

miejscu kuchni szpitalnej zdecydowano o wykorzystaniu części nieza-

gospodarowanego parteru bloku „B” dla tej sekcji wraz z magazynem od-

padów medycznych. 

 

2.   Układ funkcjonalny zagospodarowania części bloku „B” na potrzeby 

sekcji technicznej Szpitala obejmującej warsztaty naprawcze oraz maga-

zyny, w tym magazyn odpadów medycznych.  

  Dział techniczny, na który składają się warsztaty i magazyny  powi-   

nien być powiązany z jednej strony z pozostałą częścią szpitala, a z drugiej 

usytuowany w maksymalnym oddaleniu od  jego części łóżkowej. 

Również dostęp do tej części gospodarczej szpitala tak pracowników tech-

nicznych jak i  zewnętrznego transportu kołowego musi być rozdzielony 

od pozostałej, podstawowej  jego funkcji.  Dlatego też lokalizację tego 



działu w parterze bloku „B” należy uznać za właściwą. 

           Dział techniczny skomunikowany jest z pozostałą częścią szpitala  

poprzez dwa szerokie korytarze – czysty i brudny, przy czym korytarz 

czysty stanowi nadto drogę dla transportu pożywienia z bloku „K” do 

bloku „A”, transportu bielizny czystej z jej magazynu na poszczególne  

oddziały szpitalne oraz drogi personelu szpitala do szatni centralnej. Przy 

tym korytarzu zlokalizowano również pomieszczenia archiwum.  

        Droga brudna powiązana jest podobnie jak droga czysta z blokiem 

„A” Szpitala i służy do transportu bielizny brudnej do jej magazynu, 

transportu odpadów medycznych do ich magazynu oraz stanowi komu-

nikację dla całej części technicznej obejmującej pozostałe magazyny oraz 

warsztaty naprawcze. W części tej lokalizuje się również myjnię wózków 

służących do transportu bielizny brudnej oraz wózków do przewożenia 

odpadów medycznych. Z myjnią powiązana jest również ich suszarnia i 

pomieszczenie postoju wózków czystych, skąd powracają one już drogą 

czystą na teren właściwego szpitala. 

          Dostawa towaru (w tym bielizny czystej) odbywa się poprzez przed-

magazyn z zewnętrznej rampy wyładowczej. Odbiór bielizny brudnej i 

odpadów medycznych następuje również z rampy. 

           Personel techniczny  posiada własną szatnię,  sanitariaty, oraz pokój 

socjalny połączone w jeden zespół. 

nątrz budynku poprzez istniejące wejście i katkę schodową prowadzącą do   

podziemnej kondygnacji technicznej oraz  na pierwsze (niewykorzystane) 

piętro bloku „K”.  Pracownicy techniczni otrzmują własną szatnię z zespo-

łem sanitarnym oraz pomieszczenie socjalne. 

Uwaga:  transport odpadów medycznych komunikacją wewnątrz szpitalną 



odbywać się może wyłącznie w szczelnych opakowaniach załadowywa- 

nych do hermetycznie zamykanych wózków. 

 

3.        Opis stanu istniejącego 

  Blok „B” Szpitala został wykonany w stanie surowym zamkniętym 

Budynek jest zadaszony, wyposażony w okna i drzwi zewnętrzne, 

Wymurowano również część scianek działowych oraz warstw posadzko-

wych bez warstwy ostatecznej. Adaptacji podlega jedynie fragment parteru 

bloku „B”. Pozostałe kondygnacje (z wyjątkiem podziemnej kondygnacji 

technicznej) jak również klatki schodowe na nie prowadzące ulec muszą 

oddzieleniu od części związanej z parterem bloku „B”.  

           Drzwi zewnętrzne wymagają wymiany, część okien podlega przeło-

żeniu.  

           Stan techniczny   budynku określa się jako bardzo dobry, 

            

4.        Przewidywany zakres robót (dotyczy wyłącznie parteru budynku w 

           części podlegającej adaptacji – pozostałe powierzchnie zarówno 

           parteru jak też podziemia i piętra bloku nie są przedmiotem niniej-                 

           szego opracowania).  

4.1.     Rozbiórki i wyburzenia 

           Należy rozebrać  fragmenty ścian zewnętrznych  pod  otworami 

okiennymi w miejscu wprowadzenia drzwi zewnętrznych. Ponadto 

wymagane jest wyburzenie w części ścian ceglanych grubości 25 cm w 

miejscu wprowadzenia otworów drzwiowych zgodnie z projektem. 

Rozebrania wymaga również część ścianek działowych grubości 12 cm.  

4.2.     Roboty stanu surowego 



           Roboty stanu surowego polegają jedynie na dobudowie przedsionka 

wejściowego dla personelu, wraz z jego fundamentami i wykonaniu rampy 

wyładowczej oraz zamurowaniu zlikwidowanych drzwi w ścianach 

zewnętrznych. 

4.3.     Roboty stanu wykończeniowego  

           Stan wykończeniowy dla tej części budynku polega głównie: 

a)        na wymurowaniu nowych ścian działowych grubości 12 cm i spo-

radycznie 6,5 cm przy  szczególnym zwróceniu uwagi na korektę wlotów 

do istniejących kanałów  wentylacji grawitacyjnej (przebicia i zamurowa-

nia) oraz przeprowadzenia poziomych  blaszanych ciągów tej wentylacji.  

b)        na położeniu tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych z za-

bezpieczeniem narożników ścian i otworów drzwiowych kątownikami z 

blachy stalowej ocynkowanej. 

c)        na pomalowaniu ścian i sufitów farbami akrylowymi. 

d)        na osadzeniu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 

e)        na ułożeniu wierzchnich posadzek i podłóg. 

f)        na obudowie pionów co i wod-kan z płyt gipsowo-kartonowych 

oraz podwieszeń z tego samego materiału w miejscach wskazanych na 

rysunku. 

g)        na wykonaniu wykładzin ściennych z glazury w pomieszczeniach 

mokrych oraz fartuchów z glazury wokół umywalek i zlewów o szerokoś- 

ci 160 cm i wysokości 180 cm. 

h)        na ułożeniu parapetów okiennych z konglomeratu dugości 180 cm 

przy czym parapety te nie powinny wystawać więcej niż 2 cm poza ścianę. 

i)         na reperacjach ścian i tynków po wyburzeniach, 

           Uwaga:  



  sposób wykończenia wszystkich pomieszczeń podany jest symbola-        

mi  na rysunku przy nazwie tych pomieszczeń,  opis użytych symboli znaj- 

duje się również na rysunku. 

 

4.4.     Wykaz projektowanych pomieszczeń                                                

B-1      przedsionek                                                                            6,2 m2 

B-2      korytarz czysty                                                                      96,1m2 

B-3      wc (w bloku A)                                                                       3,2m2 

B-4      wc (w bloku A)                                                                       3,2m2 

B-5     archiwum                                                                               56,2m2 

B-6     magazyn materiałów sanitarnych i elektrycznych                 28,1m2 

B-7     magazyn kwaterunkowy                                                        30,1m2 

B-8     magazyn ogólny                                                                     27,6m2 

B-9     magazyn bielizny czystej                                                       28,8m2 

B-10   przyjęcie towaru (przedmagazyn)                                            9,4m2 

B-11   korytarz brudny                                                                    121,3m2 

B-12   magazyn podręczny                                                               12,2m2 

B-13   warsztat napraw stolarskich                                                   31,4m2 

B-14   warsztat napraw elektrycznych                                              28,6m2 

B-15   warsztat napraw instalacyjnych                                              31,4m2 

B-16   magazyn sprzętu medycznego                                                21,1m2 

B-17   przedsionek                                                                               3,9m2 

B-18   pokój socjalny                                                                         16,0m2 

B-19   umywalnia + wc                                                                      10,9m2 

B-20   szatnia personelu                                                                     18,9m2 

B-21   suszarnia ubrań                                                                         3,5m2 



B-22   skład porządkowy                                                                     4,0m2 

B-23   przedsionek – śluza                                                                   5,5m2 

B-24   magazyn odpadów medycznych                                             18,6m2 

B-25   przedsionek                                                                               5,3m2 

B-26   mycie wózków                                                                          7,5m2 

B-27   suszenie wózków                                                                       7,1m2 

B-28   magazyn bielizny brudnej                                                       25,6m2 

B-29   postój wózków czystych                                                         11,2m2                                                          

                                                                                           ============= 

                                                                                           razem     672,9m2 

                                                                                                

 

 

 

                                                                    arch. Krzysztof Żurkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Informacja  dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia              

(w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) 

 

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

              Szpital w Budowie  Pułtusk  blok „B” 

 

2.  Inwestor: 

               Powiat Pułtuski,  ul. Białowiejska 5,  06-100 Pułtusk 

 

3.  Projektant: 

             arch.Krzysztof Żurkowski 

             Pracownia Architektoniczna im.arch.Krystyny Gutkowskiej 

             Al.Wojska Polskiego 27 lok.36,  01-515 Warszawa 

 

4.  Część opisowa 

             Znajdujący się w budowie (zakończony stan surowy zamknięty i  

rozpoczęty stan wykończeniowy zaawansowany w ca 50%) podlega res- 

trukturyzacji. Aktualne potrzeby zmian  w bloku „B” polegają wyłącznie 

na robotach stanu wykończeniowego części  parteru związanych ze zloka-

lizowaniem na jego powierzchni sekcji technicznej i magazynu odpadów 

medycznych oraz archiwum szpitala.             

             Projektowane roboty budowlane obejmują dobudowę przedsionka 

wejściowego, rozbiórkę istniejącychścianek działowych i postawienie no-

wych odpowiadających aktualnej funkcji, dostosowanie istniejącej wen-

tylacji grawitacyjnej i mechanicznej do nowych potrzeb, ułożenie po-

sadzek i podłóg, rozprowadzenie instalacji CO, wod-kan i elektrycznej,  



zamontowaniu drzwi wewnętrznych oraz przeprowadzeniu prac tynkar-

skich i malarskich, jak również zamontowaniu stropów podwieszonych. 

             Uwaga: istniejące elementy  konstrukcyjne – słupy, podciągi, nad-

proża i stropy pozostają nienaruszone,  a obciążenia  fundamentów  i  stro-

pów niezmienione. 

             Przewidywane zagrożenia 

             Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 

czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochro- 

ny zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (DZ.U.z 2003 r. 

Nr 120 poz 11260) stwierdza się, że w zakresie objętym niniejszym pro- 

jektem nie występują roboty budowlane wymienione w powyższym Roz- 

porządzeniu, przy których prowadzeniu mogłoby wystąpić przewidywane 

nim zagrożenia. 

        Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom                         

             Ze względu na charakter obiektu oraz na projektowany zakres prac    

nie występuje konieczność zastosowania nadzwyczajnych środków tech-

nicznych i organizacyjnych. 

             Należy zachować zasady bezpieczeństwa przewidziane w Rozpo- 

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpie- 

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 

z 2003 r. Nr 47, poz.401). Rozporządzenie to nakłada na wykonawcę robót 

obowiązek sporządzania instrukcji bezpiecznego wykonania robót budow- 

lanych i zaznajomienia z nią pracowników przed dopuszczeniem ich do 

wykonywania  robót. Należy stosować środki ochrony zbiorowej, a wszy-

stkie osoby przebywające na terenie budowy są obowiązane stosować 

niezbędne środki ochrony indywidualnej. W oparciu o niniejszą infor-



mację kierownik budowy, zgodnie z art. 21 prawa budowlanego może 

sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

 

 

 

                                                                        arch. Krzysztof Żurkowski 

 


