
1.   OPIS 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest (projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznej 
dla wydzielonej części / blok B/. 

1.2. Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- podkłady architektoniczne 

- uzgodnienia branżowe 

- obowiązujące normy i przepisy elektryczne 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje : 
- instalację oświetleniową ogólnego przeznaczenia 

- instalację zasilania wentylatorów kanałowych łazienkowych i wyciągowych 

- instalację zasilenia central klimatyzacyjnych 

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego 

- instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
- instalację gniazd wtykowych komputerowych DATA 

- instalację zasilenia urządzeń technologicznych 

- instalację ochrony od porażeń 

Opracowanie niniejsze nie obejmuje : 
- rozdzielni głównej NN budynku / usytuowanie w części A2-parter i w części K/ 
- kabli zasilających rozdzielnię główną 

- instalacji odgromowej 

1.4. Zasilanie wydzielonej części w bloku B  

 

Wydzielona część bloku B zasilana będzie z rozdzielnicy RK – część nierezerwowana usytuowanej w 
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku blok K. 
Rozdzielnia RK ujęta jest w oddzielnym opracowaniem. 

1.5. Tablica elektryczna i sposób wykonania instalacji. 

 

W wydzielonej części budynku B przewidziano zainstalowanie na parterze tablicy           TON i TSN. 
Jest to tablica obwodów nierezerwowanych oświetleniowych i siłowych w wykonaniu 

natynkowym / obudowany szacht do sufitu/. 
Dla potrzeb gniazd DATA sieci komputerowej przewidziano tablicę TSR zasiloną z części rezerwowanej 
rozdzielni głównej RG-A2 budynku A2. 
Rozprowadzenie przewodów od tablic do poszczególnych pomieszczeń przewidziano w 

ciągach korytek kablowych instalowanych w korytarzu nad sufitem podwieszonym lub p/t. .  
W pomieszczeniach instalację wykonać jako podtynkową z osprzętem podtynkowym. 
W przestrzeni instalacyjnej /piwnica/ -instalację /wlz tablic/ prowadzić w korytkach po 

trasie wg rys. nr -9. 
 



 

1.6. Instalacja oświetleniowa. 

 
Instalację należy wykonać przewodami YDYżo 3/4x1,5 mm
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opraw dobrano wg programu THORN. 
Wyłączniki światła należy instalować na wysokości l,4m od podłogi. Zaprojektowano osprzęt 
podtynkowy melaminowy i podtynkowy hermetyczny w zależności od charakteru pomieszczenia. 

Oświetlenie administracyjno -nocne . 
Z obwodów administracyjno-nocnych załączanych wyłącznikiem zmierzchowym należy 

zasilić obwód oświetlenia zewnętrznego na budynku. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażone będą w inwertery 3-godzinne  
zapewniające ich działanie mimo zaniku napięcia. 
Oświetlenie klatki schodowej będzie załączane przyciskiem „ światło" poprzez automat schodowy. 

1.7. Instalacja zasilania wentylatorów łazienkowych, wentylatorów wyciągowych. 

 

W pomieszczeniach B-13,14,15,18,21,28 na kanałach wentylacyjnych przewidziano 

zainstalowanie wentylatorów łazienkowych kanałowych EBB-250T 125W 0,75A 23OV. 
Wentylatory będą załączane ręcznie z oddzielnych wyłączników. 
Instalację zasilania wentylatorków należy wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 z 

obwodu oświetlenia nierezerwowanego. 
W pomieszczeniu B-19 przewidziano wentylator EDM 200 230V 25W załączany razem z 
ogrzewaczem OWS pomieszczenia B-20. 
W pomieszczeniu B-28 zainstalowane będą dwie centrale wentylacyjno nawiewne              TA 650EL 
zasilane z rozdzielnicy TSN. Z centralami załączane będą wentylatory dachowe  TFER-250 230V 
0,10kW.  
Podczas pożaru wszystkie wentylatory i centrale mają być wyłączone.  

1.8. Instalacja gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych. 

 

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo3x2,5mm2 750V , 
YDYpżo3x2,5mm2 750V m. 
Gniazda wtykowe należy instalować na wysokości  /jeśli na rysunkach nie podano 

inaczej/: 
- 0,3m nad podłogą w korytarzach 

- 0,8-1,1 nad podłogą w pomieszczeniach użytkowych 

Przewidziano zainstalowanie osprzętu melaminowego podtynkowego oraz podtynkowego 

szczelnego w zależności od charakteru pomieszczenia. 
Instalację urządzeń 3-fazowych należy wykonać przewodami YDYżo5x4 mm2. 
Całość instalacji należy wykonać przewodami o przekrojach podanych na schematach 

tablicy. 
 
 
 
 



1.9. Instalacja uziemień wyrównawczych i ekwipotencjalnych. 

Wzdłuż korytarza należy prowadzić magistralę uziemień wyrównawczych wykonaną płaskownikiem 
FeZn 30x4 mm układanym w korytkach kablowych. Do magistrali należy przyłączyć elementy ślusarki 
drzwiowej, ciągi korytek kablowych , kanały wentylacji i klimatyzacji, ciągi i armaturę instalacji wod-
kan., metalowe urządzenia technologiczne zainstalowane na stałe. Połączenia te wykonać przewodem 
LYg ómm2 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym i stosując odpowiednie zaciski. 
Magistralę kondygnacji sprowadzić do szachów, do przestrzeni instalacyjnej, którą potem połączyć z 
uziomem otokowym budynków. Wszystkie połączenia należy łączyć w sposób zapewniający pełną 
ciągłość elektryczną 
 
1.10. Instalacja ochrony od porażeń i ochrona przeciwprzepięciowa 
 

W tablicy piętrowej zasilania instalacji przewidziano zainstalowanie ograniczników przepięć klasy II 
/C/- ETITEC C produkcji ETI POLAM lub produkcji firmy DEHN. Jako ochronę od porażeń przyjęto 
szybkie wyłączanie w układzie sieci TN-S. System ten oparto o wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym 30mA. 

1.11.Uwagi końcowe 

 

Całość instalacji wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
elektrycznymi oraz wymaganiami Warunków Wykonania i Odbioru Instalacji. 
a/  Przed wykonaniem instalacji zasilania urządzeń technologicznych i złożeniem 

zamówień na rozdzielnicę należy uzyskać potwierdzenie dostawcy urządzeń, że parametry 

urządzeń są zgodne z przewidzianymi w projekcie, 
b/  Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy pomiędzy strefami pożarowymi 
uszczelnić przeciwpożarowo materiałami o odporności ogniowej 60 minut. 
c/  Korytka kablowe w korytarzach i przewody elektryczne układać po zainstalowaniu 

kanałów wentylacyjnych. 
d/ Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów   pod warunkiem zachowania 

parametrów technicznych



 


