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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

teletechnicznych obejmujących pomieszczenia części bloku „B” (blok B-2 i część 

bloku B-1) nowobudowanego Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 

1.2 Zamawiający – Inwestor 

 

Zamawiającym i Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest  

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU 

06-100 PUŁTUSK, ul. BIALOWIEJSKA 5 

1.3 Zakres opracowania 

 

W skład niniejszego opracowania wchodzi: 

• dokumentacja dotycząca instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO 

obejmująca:  

- analizę budynku pod kątem pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

- analizę akustyczną wybranych pomieszczeń, 

- dobór i rozmieszczenie głośników DSO, 

- podział systemu nagłośnienia na linie nagłośnieniowe, 

- budowę tras kabl. z określeniem sposobu prowadzenia instalacji systemu DSO. 

• dokumentacja dotycząca Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP obejmująca, 

• dokumentacja dotycząca instalacji komunikacji wewnętrznej Unifonowej,  

• dokumentacja dotycząca instalacji sieci telefonicznej,  

• dokumentacja dotycząca instalacji sieci komputerowej.  

 

1.4 Dane wyjściowe i podstawa opracowania 

 

Podstawą formalną opracowania jest zlecenie na wykonanie prac projektowych. 

 

Podstawą rzeczową są: 

- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 



- podkłady budowlano – architektoniczne 

- obowiązujące normy PN 

1.5 Charakterystyka obiektu 

 

Modernizowana część Szpitala w Pułtusku – blok B – znajduje się na parterze 

obiektu. Posiada ona dwa korytarze komunikacyjne łączące bloki „K” i „A-2” oraz 

pomieszczenia bloku „B” będące jednocześnie drogami ewakuacyjnym z zagrożonych 

stref w przypadku wystąpienia pożaru. W części warsztatowo – magazynowej (blok B-

2) znajdują się 3 warsztaty napraw,  5 magazynów, archiwum i pomieszczenie 

UPS’ów.  W części socjalnej (część bloku B-1) znajduje  się pokój socjalny, szatnia i 

sanitariaty dla pracowników oraz kompleks pomieszczeń do mycia i suszenia wózków 

i magazyny brudnej i czystej bielizny. W części socjalnej znajdują się ponadto wejścia 

do tej części obiektu (wejście z obok klatki schodowej oraz wejścia z ramp 

wyładunkowych). Zdecydowana większość pomieszczeń posiada betonowy strop 

właściwy, z wyjątkiem korytarzy, gdzie zamontowano sufit z płyt kartonowo-gipsowych. 

Wysokość pomieszczeń to ok. 3,20 m z wyjątkiem korytarzy gdzie h=2,90 m. 

Normy i przepisy 

 

1. Polska Norma PN-EN 60849 „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze”. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 

 

2 Część techniczna 

2.1 Instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – wprowadzenie 

 

Dostatecznie wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem 

przebywającym w obiekcie ludziom jest jednym z najważniejszych czynników 

zmniejszających ilość ofiar spowodowanych pożarem. Nowoczesne systemy 

wykrywania pożaru są w stanie wykryć zagrożenie pożarowe w bardzo wczesnym 

stadium, sygnalizuje również i potrafi odpowiednio zinterpretować stany awaryjne 



systemu sygnalizacji pożarowej. Powiadamianie o zagrożeniu pożarowym w 

systemach SAP realizowane  jest za pomocą sygnalizatorów optycznych i 

akustycznych, których efektywność przekazywania informacji o zagrożeniu 

pożarowym jest bardzo mała. Nieporównywalnie silniej można oddziaływać na osoby 

przebywające w obiekcie za pomocą komunikatów słownych przekazywanych za 

pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), którego podstawowym 

wymaganiem jest niezawodne przekazywanie do zagrożonej strefy komunikatów o 

niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub przez osobę uprawnioną. W tym celu 

wszystkie elementy systemu muszą posiadać cechy systemu bezpieczeństwa. 

 

Są to przede wszystkim: 

- ciągły nadzór nad wszystkimi elementami systemu związanymi z powiadamianiem 

w funkcji DSO, 

- możliwość pracy w warunkach awaryjnych, przy częściowym uszkodzeniu, przy 

braku zasilania podstawowego, 

- przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety, 

- odpowiednia odporność na oddziaływanie środowiska w zakresie klimatycznym, 

mechanicznym i elektromagnetycznym. 

 

System DSO sterowny jest z Centrali Sygnalizacji Pożaru, w której sygnalizowane 

są i weryfikowane alarmy pożarowe w danym budynku. Aktem prawnym regulującym 

stosowanie systemów DSO w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków. Na mocy ww. rozporządzenia w modernizowanej części 

(blok „B”) Szpitala Powiatowego w Pułtusku należy zamontować Dźwiękowy System 

Ostrzegawczy (DSO). 

 

1.1.1 Założenia funkcjonalne 

 

Projektowana rozbudowa systemu rozgłaszania alarmowego w swoich założeniach 

musi spełnić kryteria, które są zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. Należą do nich: 

- zapewnienie wysyłania komunikatów słownych ze stacji mikrofonowej oraz wysyłanie 

komunikatów w sposób automatyczny do projektowanej dla bloku „B” strefy, 



niezakłócających się wzajemnie, jakość nadawanych informacji jednakowa dla 

wszystkich rodzajów źródeł w obrębie danej strefy, 

- zapewnienie możliwości podziału na strefy rozgłaszania wynikające z potrzeb 

procedury ewakuacji dla całego obiektu lub zagrożonych stref, 

- umożliwienie przekazu informacji w stopniu zapewniającym skuteczne dotarcie tej 

informacji do wszystkich miejsc w obiekcie, 

- zapewnienie sprawności i gotowości do działania w każdej sytuacji (z wyłączeniem 

stanu całkowitego uszkodzenia), 

- zapewnienie gotowości do rozgłaszania w ciągu 10s po podłączeniu go do zasilania 

oraz do rozgłaszania pierwszego sygnału ostrzegawczego w ciągu 3s od przełączenia 

przez obsługę na pracę w stanie zagrożenia lub automatycznie po otrzymaniu sygnału 

o pożarze z centrali pożarowej, 

- zdolność jednoczesnego nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów 

słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie,- zapewnienie monitorowania 

systemu, 

- możliwość poprzedzenia pierwszego komunikatu sygnałem ostrzegawczym od 4 do 

10s. Sygnały i komunikaty będą nadawane kolejno bez przerwy, aż do zmiany zgodnej 

z procedurą ewakuacji bądź ręcznej rezygnacji. Przerwa między kolejnymi sygnałami 

nie powinna przekraczać 30s, a sygnały ostrzegawcze nadawane powinny być 

każdorazowo, kiedy okresy ciszy przekraczają 10s, 

- zapewnienie zasilania rezerwowego na wypadek uszkodzenia zasilania 

podstawowego – dotyczy już istniejącego systemu DSO na obiekcie, 

- w obrębie jednej strefy dla bloku „B” zostaną poprowadzone trzy linie głośnikowe, 

dwie z zamontowanymi naprzemiennie głośnikami oraz jedna linia obsługująca głośnik 

na klatce schodowej. Takie rozwiązanie nie spowoduje utraty obszaru pokrycia strefy 

działania głośników. Powyższe kryteria zapewni system zbudowany w oparciu o 

urządzenia firmy Bosch zgodny z normą PN-EN 60849 i certyfikowany przez CNBOP 

do zastosowań w DSO. Specyfikację urządzeń Bosch podano w dalszej części 

opracowania. 

 

1.1.2 Założenia technologiczne 

 



Projektowana nowa część (strefa STP1) istniejącego systemu, oprócz spełnienia 

wymogów działającego już systemu DSO pozwolić ma na: 

- nadawanie komunikatów do tej strefy z pom. dyżurnego pogotowia ratunkowego 

znajdującego się na parterze w budynku „C”, 

- niezależną regulację głośności tej strefy głośnikowej, 

- automatyczne nadanie wcześniej nagranego komunikatu alarmowego lub 

ewakuacyjnego do tej stref po wysterowaniu przez centralę pożarową sygnału o 

zagrożeniu pożarowym, 

 

System rozgłaszania alarmowego będzie obejmował wszystkie pomieszczenia 

modernizowanej części bloku „B” Szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń B-1, B-10, B-12, 

B-12a, B-17, B-19, B-21, B-22, B-23, B-26, B-27, B-29, z uwagi na dużą wilgotność 

powietrza mogącą być przyczyną uszkodzenia głośników lub ze względu na małą 

powierzchnię pomieszczeń. 

 

Przewidziano zastosowanie głośników wyposażonych w ceramiczne listwy zaciskowe, 

w obudowach metalowych zapewniających ochronę przeciwogniową. Jakość i moc 

tych głośników sprosta wymaganiom akustycznym stawianym nagłaśnianym 

pomieszczenia. 

 

Instalacja systemu rozgłaszania przewodowego będzie wykonana kablem 

ognioodpornym (PH90) 2 żyłowym o przekroju żył 1,0mm2 (HTKSHekw PH90 2x1,0 

mm2). 

 

Instalacja systemu rozgłaszania przewodowego będzie układana w natynkowych 

uchwytach kablowych. Wszystkie konstrukcje wsporcze muszą posiadać atest 

dopuszczający do pracy w systemach bezpieczeństwa pożarowego. 

 

1.1.3 Opis projektowanego systemu 

 

Schemat sieci głośnikowej projektowanej rozbudowy istniejącego systemu DSO 

pokazano na rys. 1 a jej schemat blokowy na rys. 2. Z uwagi na wykończenie stropów 

(nierozbieralne sufity podwieszane, stropy betonowe) oraz konieczność dobrego 



nagłośnienia części bloku „B” projektuje się zastosowanie w systemie głośnika firmy 

Bosch do montażu naściennego oraz głośnika (również firmy Bosch) do montażu w 

suficie podwieszanym na korytarzach. Karty katalogowe zastosowanych głośników 

załączono w końcowej części opracowania. Instalacje głośnikowe wykonać należy 

kablem HTKSHekw PH90 1x2x1,0 mm2. 

 

Głośniki systemu DSO montować w miejscach pokazanych na planach instalacji na 

ścianach na wysokości 2 metrów (głośniki naścienne), z wyjątkiem głośników na 

korytarzach. Tam należy zastosować głośnik wpuszczane w sufit podwieszany 

uwzględniając dodatkowe mocowanie głośników do konstrukcji stropu stałego. Do 

montażu głośników stosować kołki, kotwy lub wkręty posiadające atest dopuszczający 

do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Dźwiękowy system Ostrzegawczy jest systemem, który w przypadku pożaru stanowi 

sprawnie działająca całość. Na system składają się nie tylko certyfikowane do ww. 

zastosowań urządzenia i kable o odpowiedniej odporności ogniowej, ale również 

odpowiedni system prowadzenia instalacji, czyli system podtrzymywania funkcji w 

przypadku pożaru. 

 

Dla projektowanego DSO obowiązuje klasa E90. 

 

Dlatego też wymaga się, aby układanie kabli odbyło się z zastosowaniem 

atestowanego osprzętu instalacyjnego dla utrzymania tej klasy odporności ogniowej 

instalacji. Wszystkie kable z osprzętem instalacyjnym należy układać na ścianach i 

sufitach stałych. Uchwyty kablowe montować w odstępach 30cm. Całość instalacji 

układać zgodnie z planami instalacji rys. 1 oraz ze schematem blokowym - rys. 1., 

gdzie podano dodatkowe wskazówki i uwagi. Wszystkie głośniki mocowane w suficie 

podwieszonym podwiesić na lince stalowej do uchwytu niepalnego mocowanego w 

stropie. 

 

  

 



1.2 System Sygnalizacji Pożaru SSP 

 

1.2.1 System Sygnalizacji Pożaru SSP – charakterystyka systemu 

Rozbudowę systemu SSP projektuję się w oparciu o elementy analogiczne do 

istniejącej już instalacji czyli o elementy z serii POLON 4000. 

 

Optyczna czujka dymu DOR-4046 – przeznaczenie 

 

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania 

widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy 

materiał jeszcze się tli, a wiec na ogół długo przed pojawieniem sie otwartego 

płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4046 jest czujka 

analogową automatyczna kompensacja czułości, tzn. utrzymująca stała czułość przy 

postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak 

również kondensacji pary wodnej. Czujki DOR-4046 mogą pracować wyłącznie na 

liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.  

 

Zasada działania: 

 

Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru 

promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały sie do 

optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło 

zewnętrzne. Znajdująca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera 

promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną 

nadawcza dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające 

promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Czujka, dzięki możliwości 

autokompensacji, utrzymuje stała czułość przy postępującym zabrudzeniu komory 

optycznej a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary 

wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do 

współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie 

zdolności do wykrywania pożaru. Nie podjecie czynności serwisowych do czasu 

wyczerpania pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może być 

przyczyna fałszywego alarmowania zabrudzonej czujki. 



Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek 

gwarantują przeprowadzenie, z duża szybkością, analizy zachodzących zjawisk w 

otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą 

pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla 

danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując sie pomiędzy sobą, mogą też 

przekazywać aktualnie mierzona wartość analogowa czynnika pożarowego. Czujki 

wysyłają w linie dozorowa, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów 

dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany 

związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć. 

Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody 

święcącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć – 

żółtymi rozbłyskami tej diody. 

 

Czujki DOR-4046 maja regulowana z poziomu centrali czułość według trzech 

progów: normalna, podwyższona lub obniżona. Taka możliwość pozwala na 

dowolne, indywidualne dostosowanie zdolności wykrywczych czujek do konkretnych 

zastosowań i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa sie 

automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci. 

Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć Współpracują z 

nieadresowanym gniazdem montażowym G-40. Dodatkowa sygnalizacje optyczna 

czujki lub grupy czujek można uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-

31. Czujki DOR-4046 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7. 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V 

Pobór prądu w stanie dozorowania < 150 µA 

Liczba programowanych progów czułości 3 

Wykrywane po3ary testowe: TF2 do TF5 

Programowanie adresu z centrali 

Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C 

Wymiary czujki (z gniazdem) _ 115 x 54 mm 

Masa 0,2 kg 

 



Optyczna czujka dymu DOR-4046 – przeznaczenie 

 

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) TUN-4046 jest 

przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w 

pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie 

temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4046 

jest czujka uniwersalna, która można z poziomu centrali programować na działanie 

nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, 

dostosowując ja do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, 

A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polska norma PN-EN 54-5. 

Czujki TUN-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych 

central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Zasada działania Uniwersalna 

czujka ciepła TUN-4046 reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. 

Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej 

dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury. Możliwe 

jest jej zaprogramowanie na działanie tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury w 

otoczeniu czujki powodują zmianę stanu równowagi dwóch termistorów 

pomiarowych. Dane te są analizowane przez mikrokontroler, który przekazuje 

odpowiednie sygnały alarmowe do centrali. Zastosowany mikroprocesor oraz 

odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z duża 

szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie 

ewentualnych fałszywych alarmów. 

Czujki mogą pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu 

alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując sie pomiędzy 

sobą, mogą też przekazywać aktualnie mierzona wartość analogowa  czynnika 

pożarowego. Czujki wysyłają w linie dozorowa, oprócz swojego adresu, kodu 

rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania również dodatkowe informacje związane 

z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki czy zadziałaniem izolatora zwarć. 

Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody 

święcącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć – 

żółtymi rozbłyskami tej diody. Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z 

centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. Czujki są 

wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Współpracują z nieadresowanym 



gniazdem montażowym G-40. Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy 

czujek można uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-31. 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V 

Pobór prądu w stanie dozorowania < 150 µA 

Klasy czujki wg PN-EN 54-5 

A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR 

Programowanie adresu z centrali 

Temperatura pracy: 

- klasa A1, A1R, A2, A2R A2S -25 °C ÷ +50 °C 

- klasa B, BR, BS -25 °C ÷ +65 °C 

Statyczna temperatura zadziałania: 

- klasa A1, A2 54 °C ÷ 65 °C 

- klasa B 69 °C ÷ 85 °C 

Wymiary czujki (z gniazdem) _ 115 x 54 mm 

Masa 0,2 kg 

 

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH - zastosowanie 

 

Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu 

sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie 

ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę 

zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane 

są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku 

wymaga użycia ramki maskującej 

Współpraca: 

Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central 

systemu POLON 4000 

Dane techniczne: 

- prąd dozorowania 135µA 



- zasilanie z centrali sygnalizacji pożarowej 

- szczelność obudowy - ROP-4001M - IP 30, ROP-4001MH - IP 55 

- temperatura pracy - ROP-4001M - 25ºC ÷ +55ºC, ROP-4001MH - 40ºC ÷ +70ºC 

 

Element kontrolno-sterujący EKS-4001 - zastosowanie: 

 

Elementy kontrolno -sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania 

(stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i 

przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych 

itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności 

jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze 

sterowaniem urządzeń lub instalacji. Element można instalować wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów  

 

Dane techniczne: 

 

- zasilanie z centrali sygnalizacji pożarowej 

- pobór prądu z linii dozorowej - 145µA 

- ilość wyjść przekaźnikowych - 1 

- ilość wejść kontrolnych - 2 

- obciążalność styków przekaźnika - 2A/30V  

- temperatura pracy: -25ºC ÷ +55ºC 

- elementy EKS instaluje się w obudowach 1xEKS, 2xEKS lub 4xEKS zamawianych 

oddzielnie 

 

1.1.1 Rozprowadzenie instalacji kablowej SSP w obiekcie 

 

Kable YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2 instalacji SSP należy rozprowadzać w rurkach PCV 

mocowanych uchwytami do stropów właściwych i ścian budynku. Przejścia przez 

ściany i stropy stanowiące oddzielenie stref pożarowych należy uszczelnić 

przegrodami ogniowymi o odporności ogniowej E60. Kable nie mogą być przedłużane 

przez łączenie lutowaniem. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne 

Deklaracje Zgodności lub atesty zgodni z dyrektywą Unii Europejskiej. 



 

1.1.2 Funkcje systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowań i monitoringu oraz 
sposób ich realizacji 

 

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 49000 dla pomieszczeń z zakresu niniejszego 

opracowania (część bloku „B” Szpitala) realizować będzie następujące funkcje: 

- monitorowanie położenia klap pożarowych zamontowanych w kanałach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – pomieszczenie B-22, 

- wysterowanie urządzenia transmisji alarmu do jednostki PSP (II stopień alarmu), 

- wysterowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) dla zagrożonej strefy i 

stref przyległych, 

- zatrzymanie wentylacji i klimatyzacji, 

 

1.2 Instalacja komunikacji wewnętrznej Unifonowej 

 

W projektowanej części Szpitala uwzględniono sieć łączności wewnętrznej. Ma ona 

na celu porozumiewanie się w sprawach służbowych i pilnych przypadkach bez 

blokowania linii telefonicznej. Okablowanie sieci projektuje się z zastosowaniem kabla 

typu UTP 5e+ 4x2x0,5 mm2. Sposób prowadzenia kabli i ich trasy przedstawiono na 

rysunku nr 5. Przewody należy prowadzić w szlichcie betonowej posadzki w rurkach 

ochronnych karbowanych (peschel) po możliwie najkrótszej drodze od patchpanela do 

gniazda zachowując min. 30cm odległości od przewodów elektrycznych i unikając 

skrzyżowań z nimi. Patchpanele umieszczone mają być w skrzynce RACK 42U 

projektowanej w szachcie teletechnicznym na poziomie przestrzeni instalacyjnej. Do 

szafy tej schodzić ma światłowód 8J ośmiodomowy (prowadzony wzdłuż korytarza na 

poziomie kondygnacji 0) „obsługujący” przepływ danych dla instalacji teletechnicznych. 

Jako gniazda należy zastosować gniazda RJ45. Gniazda RJ45 należy montować we 

wspólnych ramkach z gniazdami sieci komputerowej, telefonicznej i zasilania 1-faz. 

gwarantowanego „DATA” na wys. 120 cm od poziomu podłogi. 

 

 

 



1.3 Instalacja sieci telefoniczna 

 
Sieć telefoniczną na terenie bloku B projektuje się wykonać w układzie 

jednostopniowy – od centrali telefonicznej poprzez szafę RACK 42U z patchpanelami 

do gniazd abonenckich. Okablowanie sieci telefonicznej projektuje się z 

zastosowaniem kabla typu UTP 5e+ 4x2x0,5 mm2. Sposób prowadzenia kabli i ich 

trasy przedstawiono na rysunku nr 5. Przewody do gniazd telefonicznych należy 

prowadzić w szlichcie betonowej posadzki w rurkach ochronnych karbowanych 

(peschel) po możliwie najkrótszej drodze od patchpanela do gniazda zachowując min. 

30cm odległości od przewodów elektrycznych i unikając skrzyżowań z nimi. 

Patchpanele umieszczone mają być w skrzynce RACK 42U projektowanej w szachcie 

teletechnicznym na poziomie przestrzeni instalacyjnej. Do szafy tej schodzić ma 

światłowód 8J ośmiomodowy (prowadzony wzdłuż korytarza na poziomie kondygnacji 

0) „obsługujący” przepływ danych dla instalacji teletechnicznych. Jako gniazda należy 

zastosować gniazda RJ45. Gniazda RJ45 należy montować we wspólnych ramkach z 

gniazdami sieci unifonowej, komputerowej i zasilania 1-faz. gwarantowanego „DATA” 

na wys. 120 cm od poziomu podłogi. 

 
 

1.4 Instalacja sieci komputerowych 

 
W projektowanej części Szpitala uwzględniono sieć łączności wewnętrznej. Ma ona 

na celu porozumiewanie się w sprawach służbowych i pilnych przypadkach bez 

blokowania linii telefonicznej. Okablowanie sieci projektuje się z zastosowaniem kabla 

typu FTP 5e+ 4x2x0,5 mm2. Sposób prowadzenia kabli i ich trasy przedstawiono na 

rysunku nr 5. Przewody należy prowadzić w szlichcie betonowej posadzki w rurkach 

ochronnych karbowanych (peschel) po możliwie najkrótszej drodze od patchpanela do 

gniazda zachowując min. 30cm odległości od przewodów elektrycznych i unikając 

skrzyżowań z nimi. Patchpanele umieszczone mają być w skrzynce RACK 42U 

projektowanej w szachcie teletechnicznym na poziomie przestrzeni instalacyjnej. Do 

szafy tej schodzić ma światłowód 8J ośmiomodowy „obsługujący” (prowadzony wzdłuż 

korytarza na poziomie kondygnacji 0) przepływ danych dla instalacji teletechnicznych. 

Jako gniazda należy zastosować gniazda RJ45. Gniazda RJ45 należy montować we 

wspólnych ramkach z gniazdami sieci unifonowej, telefonicznej i zasilania 1-faz. 

gwarantowanego „DATA” na wys 120 cm od poziomu podłogi. 



 

Potencjalny wykonawca musi posiadać bezpośrednie aktualne uprawnienia 

do instalacji oferowanego systemu okablowania 

 

System okablowania musi spełniać nowe wymagania odnośnie parametrów 

okablowania strukturalnego 

 

 

3 SPIS RYSUNKÓW 

 

RYS NR 1 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

INSTALACJA DSO BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 

RYS NR 2 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

SCH. BLOKOWY DSO BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 

RYS NR 3 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

INSTALACJA SSP BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 

RYS NR 4 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

SCH. BLOKOWY SSP BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 

RYS NR 5 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

INSTALACJA STRUKTURALNA BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 

RYS NR 6 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – 

INSTALACJA GNIAZD KOMPUTER. BLOK "B" - RZUT PARTERU 

 


