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OPIS TECHNICZNY 
do projektu instalacji  wentylacji mechanicznej 

 
1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w części 
parteru budynku B obejmuje pomieszczenia: odpadów medycznych, socjalne oraz 
warsztaty naprawcze. 
 
 2. Podstawa opracowania. 
 
 -    umowa z Inwestorem 

- projekt architektoniczno- budowlany 
 -    uzgodnienia międzybranŜowe 
 

Projekt wykonano zgodnie z nast ępującymi zało Ŝeniami PN  i przepisami: 
- PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
- PN-76/B-03420 – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421 –Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach dla stałego przebywania ludzi. 
- PN-83/B-03430/AZ3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały  budowlane, urządzenia i elementy 
wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, 
poz. 231). 

- PN-87/B-02151/02-Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 r. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

 
 3. Charakterystyka budynku. 
  

 Projektowany budynek jest częścią składową Szpitala Powiatowego w 
Pułtusku. W ramach restrukturyzacji ograniczono powierzchnię obiektu 
wykorzystaną na cele medyczne. Obecnie budynek B nie będzie wykorzystywany 
dla potrzeb Szpitala w Pułtusku poza częścią parteru w którym zlokalizowano sekcje 
techniczną, magazyny oraz magazyn odpadów medycznych.  

 
 

 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY  WEW. INSTALACJI SANITARNYCH 
 

 3

 
 4. Wentylacja mechaniczna 
 

Projektowana wentylacja mechaniczna spełniać będzie  funkcje wymiany 
powietrza w pomieszczeniach ze względów higieniczno-sanitarnych. 
Zaprojektowano trzy układy nawiewne: 

- N1- nawiew do pomieszczeń mycia i postoju wózków 
- N2- nawiew do pomieszczeń magazynu odpadów medycznych 
- N3 – nawiew do pomieszczenia szatni 
oraz trzy układy wywiewne 

 - W1- wywiew z pomieszczeń mycia i postoju wózków 
 - W2- wywiew z pomieszczeń magazynu odpadów medycznych 
 - W3- wywiew z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
  
 
4.1. Wentylacja pomieszcze ń mycia wózków (N1/W1). 
 

Obróbka powietrza wentylacyjnego będzie następowała w kanałowej centrali 
wentylacyjnej nawiewnej, w której realizowane będą następujące procesy: 

- oczyszczanie powietrza nawiewanego  
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy elektrycznej 

 
Centrala umieszczona będzie w pomieszczeniu magazynowym. Centrala 

wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciągłej i wyposaŜona będzie w regulatory 
obrotów wentylatora  pozwalające na ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego 
do 50% w czasie przerw w uŜytkowaniu. 
Wywiew powietrza za pośrednictwem dachowego wentylatora wywiewnego. Pracą 
centrali nawiewnej i wentylatora wywiewnego sterować będzie automatyka centrali 
nawiewnej. 
 
  

a) zapotrzebowanie powietrza 
 
Jednostkowe ilości powietrza wentylacyjnego wg. PN-83/B-034430 oraz 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U.Nr 129/1997). 

 W celu zapobieŜenia rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w 
projektowanych pomieszczeniach załoŜono podciśnienie. 
 
  
Pom. B-25 (p.sionek) 

- kubatura pom.: 15,9m3 
- ilość wymian: 4 w/h 
 
  V=4*15,9=63,6 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 70 m3/h 
 Nawiew: 65 m3/h 

 
Pom. B-26 (mycie wózków) 

- kubatura pom.: 22,5m3 
- ilość wymian: 6 w/h 
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  V=6*22,5=135 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 135 m3/h 
 Nawiew: 120 m3/h 

 
Pom. B-27 (suszenie wózków) 

- kubatura pom.: 21,3m3 
- ilość wymian: 4 w/h 
 
  V=4*21,3=85,2 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 85 m3/h 
 Nawiew: 75 m3/h 

 
Pom. B-29 (postój wózków) 

- kubatura pom.: 33,6m3 
- ilość wymian: 4 w/h 
 
  V=4*33,6=134,4 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 135 m3/h 

  Nawiew: 120 m3/h 
 
 
Łącznie wywiew : 
 

 Vw= 70+135+85+135 = 425 m3/h 
 
Łącznie nawiew: 
   
  Vn = 65+120+75+120 = 380 m3/h 

 
b) zapotrzebowanie ciepła 
 

 - ilość ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego 
Tn=16 0C  - temperatura powietrza nawiewanego 

Ze względu na straty ciepła w kanałach zwiększono o 10C temperaturę powietrza 
nawiewanego 

Qw= 380/3600*1,2*1,005*(17-(-20)) = 4,7  kW 
 

   
c) funkcje automatyki 
- utrzymanie stałej temperatury powietrza nawiewanego  
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem 
- regulacja wydajności wentylatorów 
- programator dobowy i tygodniowy 
 
d) dobór urz ądzeń 
-Centralę wentylacyjną nawiewną TA 650EL o parametrach: 
 * wydajność 380 m3/h 
 * ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa 
 * wymiary(WxHxL): 560x510x1065 
 * filtr EU5 
 * nagrzewnica elektryczna 400V, 8,3 kW   
 * wentylator 230V, 0,3 kW z regulatorem obrotów 
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 * połączenia elastyczne ∅250mm 2 szt 
 * przepustnica z siłownikiem ∅250mm 
-dachowy wentylator wywiewny TFER200 o parametrach: 
 * wydajność 418 m3/h 
 * ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa 
 * wentylator 230V, 0,1 kW z regulatorem obrotów 
 * połączenia elastyczne ∅200mm 1 szt 
 * klapa zwrotna ∅200mm 
 * podstawa dachowa FRT200 
 
- centrala nawiewna jest okablowana i wyposaŜona w fabrycznie uruchomiony 
układ sterowania zbudowany w oparciu o cyfrowy sterownik ze zdalnym 
panelem sterownia SCP. Panel SCP ma wyświetlacz tekstowy zawierający 
menu w języku polskim. 
 
 
e) system rozprowadzania powietrza 
Powietrze będzie doprowadzane i usuwane z pomieszczeń systemem 
kanałów blaszanych typu spiro umieszczonych pod stropem, za 
pośrednictwem  anemostatów i kratek nawiewnych i wywiewnych  
 
f) Regulacja zespołów wentylacyjnych 

Projektowane ilości powietrza nawiewnego i wyciągowego wyregulować 
poprzez odpowiednie ustawienie przepustnic regulacyjnych umieszczonych 
przed anemostatami oraz na kanałach rozdzielczych. Doprowadzić do 
uzyskania przewidywanych w projekcie wydatków na poszczególnych 
kratkach nawiewnych i wywiewnych. 

 
g) Zagadnienia BHP i P.PO ś. 
  W przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody stanowiące 
odzielenia p.poŜ. stosować klapy p.poŜ o odporności ogniowej równej 
przegrodzie Klapy wyposaŜyć w siłowniki elektryczne. 
  Podczas wykonywania robót montaŜowych przestrzegać obowiązujących 
przepisów zawartych aktualnych aktach prawnych. 
W celu obniŜenia hałasu przed i za centralami wentylacyjnymi umieszczono 
tłumiki wentylacyjne płytowe.  

 
4.2. Wentylacja pomieszcze ń mag. odpadów medycznych (N2/W2). 
 

Obróbka powietrza wentylacyjnego będzie następowała w kanałowej centrali 
wentylacyjnej nawiewnej, w której realizowane będą następujące procesy: 

- oczyszczanie powietrza nawiewanego  
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy elektrycznej 

 
Centrala umieszczona będzie w pomieszczeniu magazynowym. Centrala 

wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciągłej i wyposaŜona będzie w regulatory 
obrotów wentylatora  pozwalające na ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego 
do 50% w czasie przerw w uŜytkowaniu. 
Wywiew powietrza za pośrednictwem dachowego wentylatora wywiewnego. Pracą 
centrali nawiewnej i wentylatora wywiewnego sterować będzie automatyka centrali 
nawiewnej. 
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a) zapotrzebowanie powietrza 
 
Jednostkowe ilości powietrza wentylacyjnego wg. PN-83/B-034430 oraz 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U.Nr 129/1997). 

 W celu zapobieŜenia rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w 
projektowanych pomieszczeniach załoŜono podciśnienie. 
 
 
Pom. B-23 

- kubatura pom.: 16,5m3 
- ilość wymian: 4 w/h 
 
  V=4*16,5=66 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 70 m3/h 
 Nawiew: 60 m3/h 

Pom. B-24 
- kubatura pom.: 55,8m3 
- ilość wymian: 6 w/h 
 
  V=6*55,8=334,8 m3/h przyjęto: 
 Wywiew: 348 m3/h 
 Nawiew: 300 m3/h 
 
Łącznie wywiew: 
 Vw = 70 + 348 = 418 m3/h 
 
Łącznie nawiew: 
 Vn= 60+300=360 m3/h 
 
b) zapotrzebowanie ciepła 
 

 - ilość ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego 
Tn=10 0C  - temperatura powietrza nawiewanego 

Ze względu na straty ciepła w kanałach zwiększono o 10C temperaturę powietrza 
nawiewanego 

Qw= 360/3600*1,2*1,005*(11-(-20)) = 3,7 kW 
   

c) funkcje automatyki 
- utrzymanie stałej temperatury powietrza nawiewanego  
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem 
- regulacja wydajności wentylatorów 
- programator dobowy i tygodniowy 
 
d) dobór urz ądzeń 
-Centralę wentylacyjną nawiewną TA 650EL o parametrach: 
 * wydajność 360 m3/h 
 * ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa 
 * wymiary(WxHxL): 560x510x1065 
 * filtr EU5 
 * nagrzewnica elektryczna 400V, 8,3 kW   
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 * wentylator 230V, 0,3 kW z regulatorem obrotów 
 * połączenia elastyczne ∅250mm 2 szt 
 * przepustnica z siłownikiem ∅250mm 
-dachowy wentylator wywiewny TFER200 o parametrach: 
 * wydajność 425 m3/h 
 * ciśnienie dyspozycyjne 200 Pa 
 * wentylator 230V, 0,1 kW z regulatorem obrotów 
 * połączenia elastyczne ∅200mm 1 szt 
 * klapa zwrotna ∅200mm 
 * podstawa dachowa FRT200 
 
- centrala nawiewna jest okablowana i wyposaŜona w fabrycznie uruchomiony 
układ sterowania zbudowany w oparciu o cyfrowy sterownik ze zdalnym 
panelem sterownia SCP. Panel SCP ma wyświetlacz tekstowy zawierający 
menu w języku polskim. 
 
 
e) system rozprowadzania powietrza 
Powietrze będzie doprowadzane i usuwane z pomieszczeń systemem 
kanałów blaszanych typu spiro umieszczonych pod stropem, za 
pośrednictwem  anemostatów i kratek nawiewnych i wywiewnych  
 
f) Regulacja zespołów wentylacyjnych 

Projektowane ilości powietrza nawiewnego i wyciągowego wyregulować 
poprzez odpowiednie ustawienie przepustnic regulacyjnych umieszczonych 
przed anemostatami oraz na kanałach rozdzielczych. Doprowadzić do 
uzyskania przewidywanych w projekcie wydatków na poszczególnych 
kratkach nawiewnych i wywiewnych. 

 
f) Zagadnienia BHP i P.PO ś. 
  W przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody stanowiące 
odzielenia p.poŜ. stosować klapy p.poŜ o odporności ogniowej równej 
przegrodzie Klapy wyposaŜyć w siłowniki elektryczne. 
  Podczas wykonywania robót montaŜowych przestrzegać obowiązujących 
przepisów zawartych aktualnych aktach prawnych. 
W celu obniŜenia hałasu przed i za centralami wentylacyjnymi umieszczono 
tłumiki wentylacyjne płytowe.  
 
 

 4.3.  Wentylacja pomieszcze ń socjalnych  
  

 W pomieszczeniach szatni i natryskach projektuje się wentylację nawiewno-
wywiewną. 
  

Nr 
pom. 

Nazwa kubatura Ilość 
wymian 

Ilość 
powietrza 

B-20 Szatnia  56,7 4/h 250 
B-19 Umywalnia 32,7 6/h 250 

 
 
Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia szatni poprzez sufitowy 
ogrzewacz wentylatorowy typu OWS prod. Klimor. Ogrzewacz wyposaŜony jest 
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w czerpnię powietrza oraz komorę mieszania umoŜliwiająca pobór powietrza 
zewnętrznego i wewnętrznego oraz filtr powietrza. Nawiewane powietrze 
ogrzewane będzie poprzez grzałkę elektryczna o mocy 2 kW. Powietrze do 
pomieszczenia umywalni nawiewane będzie poprzez kratkę kontaktową z 
pomieszczenia szatni.  
 Wywiew realizowany będzie poprzez wentylatory łazienkowe umieszczone na 
kanałach wentylacji grawitacyjnej. 
W pomieszczeniach WC i pokoju śniadań wentylacja grawitacyjna 
wspomagana będzie poprzez wentylatory łazienkowe typu EDM prod. Venture 
Industries. Wentylatory w pomieszczeniach WC uruchomiane będą poprzez 
włączenie oświetlenia w pozostałych ręcznie. 
 
 
4.4.  Wentylacja pomieszcze ń warsztatowych i magazynowych  

 
 

W pomieszczeniach warsztatowych oraz magazynie bielizny brudnej 
zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą będzie poprzez 
wentylatory łazienkowe typu EDM prod. Venture Industries. Wentylatory 
uruchomiane będą ręcznie.  

 
 
5. Zalecenia  

• Kanały wentylacyjne powieszać do ścian i stropów stosując typowe 
podparcia - podwieszenia według BN-67/8865-25 oraz BN-67/8865-26; 

• Do zamocowania tych podparć i podwieszeń do przegród budowlanych 
stosować typowe segmentowe łączniki rozporowe SŁR-MB; 

• W zespołach wentylacyjnych gdzie występują króćce kompensacyjne 
mostkować je linką miedzianą o przekroju min. 10 mm2. Na kaŜdym 
połączeniu kanałów zastosować pod śruby podkładki spręŜyste i 
oznaczyć te śruby kolorem czerwonym; 

• Kanały wentylacyjne na przejściach przez ściany odizolować od 
konstrukcji budowlanej przez ich obłoŜenie warstwą filcu technicznego; 

• Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody stanowiące 
oddzielenia ppoŜ. uszczelnić wypełnieniem ogniochronnym o klasie 
odporności równej odporności ogniowej przegrody np. piana 
ogniochronna CP620 firmy HILTI; 

• Wszystkie wątpliwości w prowadzeniu robót wyjaśniać z projektantem i 
uŜytkownikiem.  

• Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL  Zeszyt nr 5 2002 
rok. 

       
 
opracowali: 

       mgr inŜ. Tadeusz Kokosza 
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6. Specyfikacja elementów wentylacji mechanicznej  
6.1. Układ N1/W1-nawiew  

LP Oznacz  

Elem. 

Opis 

Ilo
ś
ć

 

Uwagi 

1 1N-1 Czerpnia ścienna  1000x250 typ A 1  

2 1N-2 Skrzynka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej 
o wym.1000x250/2xø250 l=0,55m 

1 Wykonanie 

warsztatow

e 

3 1N-3 Tłumik kanałowy LDC ø250mm l=1,0m 1  

4 1N-4 Połączenie elastyczne  ø250mm  1 

 

 

5 1N-5 Przepustnica z siłownikiem ø250mm 1  

6 1N-6 ZwęŜka wentylacyjna ø250/ ø200mm  1  

7 1N-7 Kanałowa centrala nawiewna TA60EL o wydajności 
380m3/h, 200Pa z filtrem EU3 i nagrzewnicą 
elektryczną 8,3kW 400V z kompletnym układem 
sterowania  i okablowaniem 

1  

8 1N-8 ZwęŜka wentylacyjna ø250/ ø200mm 1  

9 1N-9 Połączenie elastyczne  ø250mm  1  

10 1N-10 Tłumik kanałowy LDC ø250mm l=1,0m 1  

11 1N-11 Kolano segmentowe 90st  ø250mm  1  

12 1N-12 Trójnik redukcyjny ø250/ ø200mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

13 1N-13 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=0,3m 

1  

14 

 

1N-14 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  
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LP Oznacz  

Elem. 

Opis Ilość Uwagi 

15 1N-15 Zawór nawiewny ø160mm 1  

16 1N-16 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=3,7m 

1  

17 1N-17 Trójnik redukcyjny ø200/ ø160mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

18 1N-18 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=0,3m 

1  

19 1N-19 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

20 1N-20 Zawór nawiewny ø160mm 1  

21 1N-21 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160, L=0,5m 

1  

22 1N-22 Kolano segmentowe 90st  ø160mm 1  

23 1N-23 Trójnik redukcyjny ø160/ ø125mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

24 1N-24 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

25 1N-25 Zawór nawiewny ø160mm 1  

26 1N-26 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø125, L=2,4m 

1  

27 1N-27 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø125mm 
 

1  

28 

 

1N-28 Zawór nawiewny ø125mm 1  
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6.2. Układ N1/W1- wywiew 
 

LP Oznacz  

Elem. 

Opis 

Ilo
ś
ć

 

Uwagi 

1 1W-1 Zawór wywiewny ø160mm 1  

2 1W-2 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 1  

3 1W-3 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=2,7m 

1  

4 1W-4 Trójnik wentylacyjny ø160/ ø160mm odgałęzienie 
ø160  mm 

1 

 

 

5 1W-5 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

6 1W-6 Zawór wywiewny ø160mm 1  

7 1W-7 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=0,8m 

1  

8 1W-8 Trójnik redukcyjny ø200/ ø160mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

9 1W-9 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=3,0m 

1  

10 1W-10 Trójnik redukcyjny ø160/ ø125mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

11 1W-11 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

12 1W-12 Zawór wywiewny ø160mm 1  

13 1W-13 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø125mm, L=2,4m 

1  

14 

 

1W-14 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø125mm 
 

1  
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LP Oznacz  

Elem. 

Opis Ilość Uwagi 

15 1W-15 Zawór wywiewny ø125mm 1  

16 1W-16 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=3,5m 

1  

17 1W-17 Kolano segmentowe 90st  ø200mm 1  

18 1W-18 Klapa p.poŜ. ø200mm z siłownikiem elektrycznym 1  

19 1W-19 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200, L=10,0m  

1  

20 1W-20 Wentylator wywiewny TFER200 418m3/h 200Pa 
zamontowany na podstawie dachowej FRT200 

1  
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6.3. Układ N2/W2-nawiew 
 

LP Oznacz  

Elem. 

Opis 

Ilo
ś
ć

 

Uwagi 

1 2N-1 Tłumik kanałowy LDC ø250mm l=1,0m 1  

2 2N-2 Połączenie elastyczne  ø250mm  1 

 

 

3 2N-3 Przepustnica z siłownikiem ø250mm 1  

4 2N-4 ZwęŜka wentylacyjna ø250/ ø200mm  1  

5 2N-5 Kanałowa centrala nawiewna TA60EL o wydajności 
360m3/h, 200Pa z filtrem EU3 i nagrzewnicą 
elektryczną 8,3kW 400V z kompletnym układem 
sterowania  i okablowaniem 

1  

6 2N-6 ZwęŜka wentylacyjna ø250/ ø200mm 1  

7 2N-7 Połączenie elastyczne  ø250mm 1  

8 2N-8 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø250mm, L=0,8m 

1  

9 2N-9 Kolano segmentowe 90st  ø250mm  1  

10 2N-10 Tłumik kanałowy LDC ø250mm l=1,0m 1  

11 2N-11 ZwęŜka wentylacyjna ø250/ ø200mm 1  

12 2N-12 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=2,3m 

1  

13 2N-13 Kolano segmentowe 90st  ø200mm  1  

14 

 

2N-14 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=4,0m 

1  
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LP Oznacz  

Elem. 

Opis Ilość Uwagi 

15 2N-15 Kolano segmentowe 90st  ø200mm  1  

16 2N-16 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=2,8m 

1  

17 2N-17 Kolano segmentowe 90st  ø200mm  1  

18 2N-18 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=1,2m 

1  

19 2N-19 Trójnik redukcyjny ø200/ ø160mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

20 2N-20 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

21 2N-21 Zawór nawiewny ø160mm 1  

22 2N-22 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=2,2m 

1  

23 2N-23 Trójnik redukcyjny ø160/ ø125mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

24 2N-24 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

25 2N-25 Zawór nawiewny ø160mm 1  

26 2N-26 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø125, L=1,5m 

1  

27 2N-27 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø125mm 
 

1  

28 

 

2N-28 Zawór nawiewny ø125mm 1  
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6.4. Układ N2/W2- wywiew 
 

LP Oznacz  

Elem. 

Opis 

Ilo
ś
ć

 

Uwagi 

1 2W-1 Zawór wywiewny ø160mm 1  

2 2W-2 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 1  

3 2W-3 Kolano segmentowe 90st  ø160mm 1  

4 2W-4 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=1,5m 

1 

 

 

5 2W-5 Trójnik wentylacyjny ø160/ ø160mm odgałęzienie 
ø160  mm 

1  

6 2W-6 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

7 2W-7 Zawór wywiewny ø160mm 1  

8 2W-8 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø160mm, L=1,5m 

1 

 

 

9 2W-9 Trójnik redukcyjny ø200/ ø160mm odgałęzienie ø160  
mm 

1  

10 2W-10 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø160mm 
 

1  

11 2W-11 Zawór wywiewny ø160mm 1  

12 2W-12 Kolano segmentowe 90st  ø200mm 1  

13 2W-13 Kolano segmentowe 90st  ø200mm 1  

14 

 

2W-14 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=0,5m 

1 
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LP Oznacz  

Elem. 

Opis Ilość Uwagi 

15 2W-15 Trójnik wentylacyjny ø200/ ø200mm odgałęzienie 
ø125  mm 

1  

16 2W-16 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø125mm, L=1,3m 

1  

17 2W-17 Przepustnica wentylacyjna typu IRIS ø125mm 
 

1  

18 2W-18 Zawór wywiewny ø125mm 1  

19 2W-19 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=0,9m 

1 

 

 

20 2W-20 Kolano segmentowe 90st  ø200mm 1  

21 2W-21 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200mm, L=0,5m 

1 

 

 

22 2W-22 Kolano segmentowe 90st  ø200mm 1  

23 2W-23 Klapa p.poŜ. ø200mm z siłownikiem elektrycznym 1  

24 2W-24 Kanał wentylacyjny typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o ø200, L=10,0m  

1  

25 2W-25 Wentylator wywiewny TFER200 418m3/h 200Pa 
zamontowany na podstawie dachowej FRT200 

1  

 
 
 


