PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
WEWNETRZNEJ GAZU | INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ
ZLOKALIZOWANYCH W SEGMENCIE "A"

W MODERNIZOWANYCH BUDYNKACHA,BiC
DLA POTRZEB UTWORZENIA ZAKLADU AKTYWNOSCI
ZAWODOWEJ ORAZ DOMU OPIEKI SPOLECZNEJ PRZY
UL. SPACEROWEJ 11 W PULTUSKU
na dz. nr 3501, obr. 22

Kategoria obiektu Ml
@ INWESTOR: Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
£1 e iuis2 nik g

06-100 Pultusk [ ol et h_g_\,iz,d?
JEDNOSTKA AR, ;%““ %64 Tl
PROJEKTOWA: PPHW Piotr Swierczyniski ak 0. 0110, H./

Wilcza 8/126, 26-600 RADOM v

tel. 508 340 754
e-mail - p_swierczynski@op.pl

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU
| INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI
{ 2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY

Radom, pazdziernik 2021 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU | INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ

ZLOKALIZOWANYCH W SEGMENCIE "A"

W MODERNIZOWANYCH BUDYNKACHA,BiC ’
DLA POTRZEB UTWORZENIA ZAKLADU AKTYWNOSCI
ZAWODOWEJ ORAZ DOMU OPIEKI SPOLECZNEJ PRZY

UL. SPACEROWEJ 11 W PULTUSKU
na dz. nr 3501, obr. 22
Kategoria obiektu ¥/

INWESTOR: Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
06-100 Puftusk

JEDNOSTKA :
PROJEKTOWA: PPHW Piotr Swierczyriski f

Wilcza 8/126, 26-600 RADOM
tel. 508 340 754

e-mail - p_swierczynski@op.pl

mgrinz. Janusz Dziéf;zanowski
GT.VI-63/120/76

Projektowal: upr. bud. w zakresie W//&

sieci i instalacji sanitarnych

Opchial inZ. Piotr Swierczyriski (%

mgr inz. Zbigniew Korneluk

i LUB/0118/PWBS/15

Sprawdzil: e
frame upr. bud. w zakresie 7 Worneluy

sieci i instalacji sanitarnych

Radom, pazdziernik 2021 r.




T 2 R R ~ -t o ’ |

S1ARUSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
Wydziat Budownictwa i Architektury
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 11

05100 Pultusk
Projekt zawiera:
Strona tytulowa
Spis tresci str. 2
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. 3-4
2. Cze$¢ rysunkowa
2.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 -Rys.Nr1 str.5




5TAROSTWO POWIAIOWE
W PULTUSKU
Wydziat Budownictwa i Architekiury
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 11

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*'™ 't

1.1.Czes¢ opisowa
1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji
technologicznej kotlowni w segmencie A, kiora bedzie uzupelnieniem wyposazenia instalacyjnego

w istniejgcym budynku zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 11w Pultusku, dz. nr 3501, obr. 22 m.
Pultusk.

1.1.2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu
Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dzialce numer 3501 przy ulicy Spacerowej w
Pultusku.

Przedmiotowa dzialka zabudowana jest budynkiem wolnostojgcym, jednopigtrowym z czesciowym
podpiwniczeniem. Budynek sklada sig¢ z trzech czesci (4, B i C) wzniesionych réznymi metodami
(tradycyjna, lgczona ze szkieletowg w czgsci C). Uzupelnienie zagospodarowania dzialki stanowi
infrastruktura techniczna budynku na ktéra skladajq sie przylgcza i instalacje zewngtrzne

wodociqgu, kanalizacji sanitarnej oraz elektoenergetyczna.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja gazowa ogranicza si¢ do odcinka od szafki gazowej zlokalizowanej na

Scianie zewngtrznej budynku do kotlow gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniu
kottowni. W budynku instalacja gazowa prowadzona bgdzie po Scianach pod stropem,

doprowadzajqgc gaz do odbiornikéw gazowych- 2 sztuk kotléw gazowych.

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

terenu
Planowana inwestycja stanowi uzupelnienie istniejgcej infrastruktury technicznej.

Zgodnie z warunkami dysponenta sieci gazowej Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0.,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie, projektowana instalacja gazowa doprowadzi gaz

do przygotowania cieplej wody i ogrzewania pomieszczen w budynku.

1.1.5. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Obiekt znajdujqcy si¢ w zakresie opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow, i nie

podlega ochronie.
Teren inwestycji nie jest objety nizej wymienionymi formami ochrony przyrody w rozumieniu
przepiséw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw

przyrody i nie znajduje sig w otulinie Zadnego z wymienionych obszarow).
Teren, na ktérym przewidziana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji potozony jest poza

zasiggiem oddzialywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko

i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
1.1.6. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza terenem wplywu
eksploatacji gorniczej :
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gorniczych i nie dotyczq jej
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1.1.7. Informacja o przewidywanycy, zagrozeniach dla $rodowiskq oraz

higieny zdrowia i zdrowiq uiytkownikeéw Projektowanego

Obszar oddzialywania z:n westyc
zaprojektowana, zgodnie 7 §. 1
dnia 22 wrzesnia 2015 r. Zmien
i formy projektu budo wlanego

z wody, energii eleknycznej, 8azowej. Zapewniq Si¢ ochrone przed zanjec.
powietrza, wody Jup gleby oraz ochrong przeq ucigzliwosciami PpPowodowq
wibracje, zakiéceniq, elektryczne ; Promieniowanije.

Wszystkie elementy planowanego Przedsiewzieciq bedg wykonane przy zastosowaniy
materialow, Posiadajgcych atesty i certyfikary dopuszczajqce do stosowaniq w

bua’owm'ct“wze.

L.1.9. Ochrong Przeciwpozarowq
Woda do celgyy &asniczych 7 istniejgcej sieci wodociqgowej, Wyposazone;j v hydranty.

marinz. Janus;z Dzierzanowski

Upr. GT-VI-63/120/758
Mw
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego wewngtrznej instalacji gazu ziemnego
i instalacji technologicznej kotlowni gazowej w segmencie "A" budynku
przy ul. Spacerowej 11w Puttusku, dz. nr 3501, obr. 22 m. Pultusk.

1. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Dzial Obstugi Klienta
wydane pismem znak S003/0000039825/00002/2019/00000 z dnia 18.04.2019 ..

- P.B. modernizacja budynkéw A,B i C przy ul. Spacerowej 11 w Puttusku polegajaca na
dostosowaniu obiektéw do potrzeb utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej oraz Domu
Opieki Spolecznej w Pultusku na dz. nr 3501, obr. 22 - czes¢é architektoniczna i instalacyjno-
sanitarna.

- Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

- Dziennik Ustaw Nr 75 z dn.15.06.2002 r., rozporzadzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002 r. wraz

z pézniejszymi zmianami
- Dziennik Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jjakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Obecnie budynek Domu Seniora zaopatrywany jest w ciepto przez dwie wbudowane kotlownie na
olej opalowy. Jedna z kotlowni zlokalizowana jest w segmencie "A" budynku, druga w segmencie

"C" budynku, kazda z kotlowni wyposazona jest w kociot olejowy BUDERUS o mocy grzewczej
ok. 300 kW. Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji wewnetrznej gazu od punktu
redukcyjno pomiarowego na $cianie zewnetrznej kottowni w segmencie "A" budynku do
projektowanych 2 kotléw gazowych oraz przebudowa instalacji technologicznej kottowni w

segmencie "C" budynku.

3. Instalacja wewnetrzna gazu.
Projekt niniejszy rozwigzuje zagadnienie doprowadzenia gazu ziemnego od istniejacego
punktu redukcyjno-pomiarowego gazu na scianie zewngtrznej budynku przy kottowni w
segmencie "A" do 2 kotléw gazowych zlokalizowanych w kottowni w poziomie parteru budynku.
Gaz doprowadzony bedzie projektowanym przylaczem gazowym $rednicy 32 mm z rur PE
od projektowanego gazociggu Sredniego cisnienia z rur PE.
Projekt przylacza gazu sredniego cisnienia jest tematem oddzielnego opracowania.
Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego gazu w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.
Zakres projektowania wewnetrznej instalacji gazowej jest zgodny z warunkami technicznymi
zasilania odbiornikéw w gaz.
W wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na kotfowni¢ gazowa funkcjonowata
kotlownia olejowa.
Projektowana modernizacja technologii kotlowni przewiduje zmiane zasilania na gazowe dla
potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej pomieszczen

zlokalizowanych w segmencie "A".

O R SV P D PO wyr =1 -

3.1.. Redukcja ci$nienia i pomiar gazu
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Redukcja cisnienia i pomiar zuzycia gazu nastapi w projektowaﬁ}lmegﬁ;’fgg‘” k “'ljg_""'C "
pomiarowym gazu zlokalizowanym na scianie zewnetrznej budynku przy kotlowni zlo %Jzowanej
w segmencie "C", punkt pomiarowy gazu z gazomierzem G16 i automatycznym zaworem
klapowym MAG-3
Szafka usytuowana bedzie:
- nie nizej jak 0,5 m od poziomu terenu,
- nie blizej niz 0,5 m od otworéw okiennych i drzwiowych.
Na obudowie szafki nalezy wykonaé napisy:~
+UWAGA GAZ!
NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM*
~GLOWNY ZAWOR GAZU”
oraz nr telefonéw do Panstwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia Gazowniczego.

Szafka winna by¢ wentylowana.

3.2. Przybory gazowe.
Projekt przewiduje zainstalowanie w obiegu kotlowni zlokalizowanej w segmencie "A"

budynku 2 kottéw Logamax plus GB162 V2 / 70 [kW], gazowych wiszacych, kondensacyjnych z
zamknigtg komorg spalania, pracujacych w uktadzie niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu
kotfowni.
Maksymalne znamionowe obcigzenie cieplne kotla:
- przy kombinacji temperatur 50/30°C - 69,5 kW
- przy kombinacji temperatur 80/60°C — 62,6 kW
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach 40 / 30 °C - 109,4%
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach przy 80/ 60 °C —106,8 %
Temperatura spalin: - przy 80/60°C przy Qmax — 62 °C
Temperatura spalin: - przy 50/30°C przy Qmax -39 °C
Ilos¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C — 7,21/h
Pojemnos¢ wodna kotta — 5,0 1
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: 4 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 85 ° C
Pobér mocy elektrycznej — 12-82 W
Cisnienie przylgczeniowe GZ50 — 1,6-2,5 kPa
Zuzycie gazu : gaz ziemny E /GZ50 — 6,77 m*/h
Przylacza:
zasilanie, powr6t kotla, kotnierz - DN 40
gaz o 1 n
Srednica krééca spalin/ doptywu powietrza - DN 160/110 mm

3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg przybory gazowe powinny mie¢ zapewniong
Wymiang powietrza wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem

dopuszczalnych stezen zanieczyszczeri szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

3.3.1. Kanal nawiewny kotlowni.
Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w ukladzie niezaleznym

od powietrza w pomieszczeniu.
W zwigzku z tym doprowadzenie powietrza do pomieszczenia kottowni przewiduje si¢
istniejgcym kanatem nawiewnym z blachy stalowej ocynkowanej, typ A/I. Otwér wentylacji

nawiewnej usytuowany nad poziomem posadzki. Wlot na zewngtrz kotlowni na wysokosci
ok. 2 m nad terenem.

&
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3.3.2. Wentylacja wywiewna.
Pomieszczenia na potrzeby kotlowni posiada
o przekroju 20x20 cm wyprowadzony ponad dach bu
cylindrycznym Dn 200 mm na podstawie dachowej.
3.3.3. Odprowadzenie spalin.
Dla kotlowni projektuje si¢ doptyw powietrza do sp

niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu.
Dla kaskady 2 kotléw GB160 70V2 przyjeto wspélny prefabrykowany system odprowadzania

spalin z rur i ksztaltek gladko$ciennych ze stali szlachetnej i nierdzewnego plaszcza
zewnetrznego.

Komin stalowy zamontowaé w kanale murowanym istniejgcego komina. Doprowadzenie
powietrza z przestrzeni wokét wkladu kominowego montowanego w kanale spalinowym

murowanym,

przews’;d wentylacji grawitacyjnej murowany
dynku i zakoriczony wywietrzakiem

alania i odprowadzenie spalin w ukladzie

3.3.4. Sprawdzenie obcigzenia cieplnego.

Kotlownia.
Kubatura pomieszczenia V= 12,92x3,8 = 49,01 m®
Wymagana kubatura pomieszczenia:

Vw = 140 kW/4,65 kW/m® = 30,1 m?

Viz =49,01 > 45,2 m®
Pomieszczenie kottowni spelnia wygania par.172. Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie wysokosci wigkszej niz 2,2 m, kubatury
wigkszej niz 8 m3 i obciazenia cieplnego nie przekraczajgcego 4650 W/m3.

3.4. Wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazows nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy zawarte w Dzienniku

Ustaw nr75 z dn.15.06.2002 r., rozporzadzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002r. wraz z pbzniejszymi
zmianami oraz Dzienniku Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r.

Projektowang instalacje¢ gazowa wewnetrzng wykonaé z rur stalowych bez szwu zgodnych

z PN-EN 10208-1:2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305
- 1:2003, faczonych przez spawanie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyska¢ przez
giecie rur, wykonujac odpowiednie tuki i kolana.

Do wyginania stuzg specjalne przyrzady zwane gietarkami. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach
spawanych. Przekrdj rury nie powinien w czasie gigcia ulec splaszczeniu.

Prowadzenie przewod6w po wierzchu $cian 2 cm od tynku ze spadkiem 4mm/m w kierunku
doptywu gazu lub w kierunku aparatu gazowego. Rury prowadzone po Scianach powinny byé

mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach, co najmniej 3 m.
Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych i uszezelnié szczeliwem np. pianka

poliuretanows. Przybory gazowe polaczy¢ z instalacja na stale przy pomocy dwuzlgczek.

Przed przyborem gazowym zamontowaé zawér kulowy odcinajacy do gazu.

Kuchnig gazowa zamontowaé min. 50 cm od okna - w celu unikniecia podmuchu, ktéry moze is:
zgasi¢ plomien oraz znaczaco nim manipulowaé w trakcie gotowania. )
Zawér gléwny odcinajacy umiesci¢ w typowej szafce ochronnej w odlegtosci minimum 0,5 m Kornetik
od otwor6w $ciennych i drzwiowych. Odlegtosé kurka gléwnego montowanego przy $cianie

budynku od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Szafke ochronng g”
odpowiednio oznakowaé- napisem gaz. ' : : ?

Po wykonaniu instalacji gazowej, przewody przedmuchaé sprc;z(?nym pownc.atr.zem 1 sprawdzié
ich droznosé, Nastepnie wykonaé probe szczelnosci w obecnosci prze.dst'aw.lcxe!a dostawcy 1:50
gazu. Préba cisnienia polega na napelnieniu instalacji powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Czas n——|m—g1,,,

5 “hkolwiok
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préby szczelnosci — 30 minut. W tym czasie manometr nie powinien wykazaé spadfu
cisnienia. Z proby szczelnosci sporzadza si¢ protokél, w ktorym stwierdza si¢ prawidlowo$é
wykonania instalacji gazowej. Po prébie szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez malowanie ich farba olejng.

3.4.1. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
W kotlowni nalezy zainstalowaé sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw obiektu
o przekroczeniu zalozonego dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Jednoczesnie polaczony z ukladem
automatycznego (np. typu GAZEX) odcigcia doptywu gazu do kottowni po przekroczeniu
tej wartosci. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku bedacy elementem w/w uktadu
zainstalowa¢ poza budynkiem, migdzy kurkiem gléwnym, a wprowadzeniem przewodu do
budynku w szafce gazowej. Detektory (czujniki) awaryjnego wyptywu gazu w wypadku gazu
ziemnego nalezy umiesci¢ nad kottami i przyborami gazowymi w kuchni pod stropem, w
miejscach prawdopodobnego gromadzenia si¢ gazu (w miejscach zagrozonych wybuchem).
Detektor powinien powodowaé odciecie doptywu gazu do kottowni oraz odciecie doptywu
energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni i kuchni juz przy stezeniu wynoszacym 0,1 dolnej
granicy wybuchowosci.
Elementy skladowe Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej typu GX
- pelnoprzelotowy zaw6r klapowy typu MAG-3 DN50 szt.1

- detektor gazu ziemnego DEX szt.1
- modut alarmowy MD szt.1
- sygnalizator optyczny i akustyczny szt.1

Montaz jak i konserwacje¢ ,,Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej” winien
dokonac¢ autoryzowany przedstawiciel producenta.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
KOTELOWNI GAZOWEJ.

Kotlownia zlokalizowana w segmencie "A" budynku przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku w
chwili obecnej opalana jest olejem opatowym. W zwiazku ze znacznym wyeksploatowaniem
kotlowni, jej niedostatecznym stanem technicznym i doprowadzeniem gazu ziemnego do
przedmiotowego budynku projektuje si¢ budowg nowej kotlowni gazowej zasilanej gazem
ziemnym.
Nowg kotlowni¢ gazowa projektuje si¢ w istniejacym pomieszczeniu kottowni w miejsce
istniejgcej kottowni olejowe;j.

4.1. PARAMETRY KOTELOWNI.
Kotlownia zlokalizowana bgdzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu z wejsciem z
zewnatrz.
Zapotrzebowanie ciepla dla c.o. segmentu "A - 64,023 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu c.w.u. - 72,0 kW
Parametry instalacji c.o. - 80/60°C
Cisnienie statyczne w ukladzie zamknigtym - 0,8 bar (8 m H,0)
Maksymalne ci$nienie w instalacji - 4 bary

4.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI - OPIS INSTALACJIL
Projektuje sie kottowni¢ dwufunkcyjng dla potrzeb c.o. i c.w.u. Uklad zamknigty z naczyniem
przeponowym. : - .
Dobrano zestaw dwoch kotléw gazowych kondensacyjnych, $ciennych w kaskadzie, typ GB 162 -
70 [kW] o maksymalnej mocy kaskady 140 kW, kotly zamontowa¢ na konsoli montazowej
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przeznaczonej dla kaskady trzech kotlow montowanych obok siebie, konsol§f:

wyposazona w sprz¢gto hydrauliczne.
Charakterystyka techniczna pojedynczego kotla

Maksymalne znamionowe obcigzenie cieplne kotta:
- przy kombinacji temperatur 50/30°C - 69,5 kW
- przy kombinacji temperatur 80/60°C — 62,6 kW
Sprawnos¢ kotla, moc maksymalna, przy parametrach 40 / 30 °C - 109,4%
Sprawnos¢ kotla, moc maksymalna, przy parametrach przy 80 / 60 °C = 106,8 %
Temperatura spalin: - przy 80/60°C przy Qmax — 62 °C :
Temperatura spalin: - przy 50/30°C przy Qmax — 39 °C
Tlos¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C — 7.21/h
Pojemnos¢ wodna kotta — 5,0 | ’
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: 4 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 85 ° C
Pobdr mocy elektrycznej — 12-82 W
Cisnienie przylaczeniowe GZ50 — 1,6-2,5 kPa
Zuzycie gazu : gaz ziemny E /GZ50 - 6,77 m>/h

Przylacza:
zasilanie, powrét kotla, kotnierz - DN 40

gaz o 1 n
Srednica kr6éca spalin/ doptywu powietrza - DN 160/110 mm
-70kg

masa wlasna kotla

4.2.1. Schemat technologiczny kotlowni.
Ukdad sterowania.

Schemat technologiczny oparto o schemat potaczen dwéch kotléw gazowych
kondensacyjnych typ GB162 pracujacych w kaskadzie z jednym regulowanym obiegiem
grzewczym z zaworem mieszajacym i obiegiem tadowania baterii zasobnik6w c.w.u.. Kazdy z
dwdch projektowanych kotléw GB162 wyposazony jest fabrycznie w sterownik bazowy, uktad
kottow doposazy¢ w sterownik nadrzedny umozliwiajacy wysterowanie pogodowe i sterowniki

umozliwiajgce wysterowanie poszczegdlnych obiegéw grzewczych.

Ukiad hydrauliczny.
Projektuje sie podlaczenie kotléw do instalacji z zastosowaniem dwoch (po jednym
zestawie dla kazdego z kotléw) zestawdw przylaczeniowych pompy do kotta GB162-65 w skiad

ktérych wchodza:
¢ pompa,
e klapa zwrotna,
e zawory odcinajace,
e zawor bezpieczenstwa - nastawa 4,0bar,
e kurek napetniajgco-spustowy
oraz zestawu kaskadowego dla dwéch kottéw w ukadzie liniowym w skiad ktorego wehodza:
e przewdd zbiorczy zasilania,
o przewéd zbiorczy powrotu,
o gléwny przewdd gazowy,
e sprzeglo hydrauliczne
Parametry wody grzejnej 80/60°C. . - -
Automatyke nalezy zaméwi¢ W komplecie z dostawa kotla. Pierwsze uruchomienie powierzy¢
autoryzowanemu serwisowi producenta.
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Podgrzewacze cieplej wody.
Lacznie ilo$¢ przyboréw sanitarnych czerpigcych c.w.u. wyniesie:

. Zlewy - 3 szt.

o Umywalki - 37 szt.

o Natryski - 16 szt.

+ Wanna rehabilitacyjna 200 litrw - 2 st

Przygotowanie c.ieplej wody bedzie odbywac si¢ W systemie zasobnikowym z wezownicg
grzewcza. Zaprqiektowano trzy podgrzewacze pojemnosciowe stojace ze wspawang wezownica, o
pojemnosci 500 1 kazdy, nominalna moc grzeweza podgrzewaczy c.w.u. 72,0 kW, maksymalna
wymagana moc grzewcza do przygotowania cieplej wody uzytkowej 169,8 kW.

Podgrzewacze wewnatrz pokryte termoglazurg i zabezpieczone anodg magnezows.
Podgrzewacze wyposazone beda w regulator z funkcja automatycznej dezynfekcji termicznej t.j.
podgrzew wody raz w tygodniu do temperatury np. 70°C.

Trzy degmewacze 0 ppjemnoéci 5001 bedg tadowane przy zastosowaniu pompy ladujacej
zasobniki wysterowanej w priorytecie Przygotowania cieplej wody uzytkowej. Wykonanie w
ukladzie Tichelmana po stronie grzewczej jak i instalacyjnej (c.w.u.). Maksymalne nadciénienie
robocze 16 bar woda grzewcza/10 bar woda uzytkowa.

4.2.2. Zabezpieczenie ukladéw grzewczych.

Kotlownia bedzie pracowata w systemie zamknigtym wg PN-B-02414. Dla zabezpieczenia
instalacji zaprojektowano naczynie ci$nieniowe typ N 80 o pojemnosci 80 dm® na cisnienie 4 bary.
Zabezpieczeniem kotléw bedg naczynia wzbiorcze przeponowe cisnieniowe o pojemnosci 8 dm®
na cisnienie 4 bar, zawory bezpieczeristwa p=4 bar w zestawie do kazdego kotla oraz

zabezpieczenie stanu wody w kotle.

4.2.3. Przewody, armatura, pompy.
Instalacje¢ w kotlowni wykona¢ z rur stalowym czarnych ze szwem i usunietym wyplywem

wewngtrznym wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku projektowanych odwodnien. W najwyzszych punktach nalezy
zastosowac automatyczne zawory odpowietrzajace. Pompe obiegowa montowa¢ bezposrednio na

przewodzie. Zastosowa¢ armature odcinajgca na cisnienie min. 10 baréw o polaczeniach

gwintowanych lub kolnierzowych.
Odcinki instalacji wody zimnej i cieplej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych TWT-2,

instalacje uzupelniania zladu wykona¢ z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych.

Zmontowang instalacje nalezy przeptuka, a nastepnie poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego. Przeponowe naczynie wzbiorcze podigczyé po pozytywnym wyniku prob.

4.2.4. Zabezpieczenie antykorozyijne. : : .
Wszystkie przewody czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do II stopnia

czystosci wg PN-70/H-97052 oraz dwukrotnie pomalowag farba wg instrukcji KOR 3A.

4.2.5, Izolacje termiczne. ) . S .
Izewody poziome nalezy zaizolowaé cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w

P
Sprawie warunk 6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Grubos¢ izolacji cieplnej dla rur $rednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm,
dla rur $rednicy wewngtrznej od 22 mm do 35 mm- 30 mm,

dla rur $rednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm réwna srednicy

1 wewnetrznej rury. . :
£ Do izolacjj rur nalezy uzywaé prefabrykowanych izolacji spetniajacych warunki NRO.
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ewody wody zimnej zaizolowag¢ przed roszeni : e
:rzzﬁ. ()dprowadzcnie spalin. o dtling o grubosci 20 mm. -
3 i lin wykona¢
odprmYadzer?le SPHIALY poprzez Przewody powietrzno-snali g ;
pracy meza]:zgejkoodwpownetrza W pomieszczeniu, Dia kaskadyozSlfc';ltlll(t)]\(J:/WC(}?Bz ]e6s(;a;lor\1;§rdfze Wnt? 5
wspdlny prefat r>(’j any system odprowadzania spalin z rur i ksztattek gladkogcienn gh gg:gstali
szlachetnej 1 nierdzewnego plaszcza Zewnetrznego. Dobér elementow systemu powietyrzno

spalinowego JEREMIAS zamieszczono ponizej,

Nr kat , Opis 21-8820
TWIN1821705110160 lZlqczka krécca kotta GB162 110/160 z uszczelk 1'“; 00
CLV03180/250 l Ruradi.soom\mmnm : 2100
CLV04180/250 ,Eurz dt. 250mm @180/250mm 566
a — L
CLV-KAS2180/250- 118/?23 ﬁé"ﬁi'éxcié’ﬁﬁlfgﬁiﬂéf sty
160 zabezpieczajacg YA 1,00
GBS-1876180/250 | Kolano 450 @180/250mm 2.00
ALBI-TNO6E180 Kolano 87° @180mm z podporg 1100
TN0602180 [Rura df. 1000mm @180mm 6,00
TN0603180 [Rura dt. 500mm @180mm 5,00
ALBI26180 ’Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C) 9:00
[Tn0625180 [ Kréciec dylatacyjny @180mm z kolnierzem 1,00
@5180 ’ Opaska zaciskowa 9,00
[Fuso180 | Obejma montazowa 3,00
[ Opaska mocujgca @200mm do stropu-montaz na
DWEC061200 precie 1,00
[ DWEC031200 | Kotnierz @200mm 1,00

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe GBS-KAS- CLV firmy Jermias umozliwiajace
odprowadzenie spalin z kilku kotéw jednym kominem. Kaskada GBS CLV umozliwia
Jednoczesne wylaczenie wszystkich kottéw w przypadku zadziatania zabezpieczenia przed
zanikiem ciggu kominowego Zaprojektowano kaskade koncentryczna 180/250 dla dwéch kottéw.
Powietrze do spalania bedzie pobierane z szachtu. Kaskade GBS CLV przymocowa¢ za pomoca
obejm systemowych jeremias. Z kolektora spalin nalezy wykonaé odwodnienie z czesci
spalinowej 1 powietrznej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin z pionu i poziomego
kolektora. W czesci pionowej komina zastosowano komin jednoscienny EWECO ALBI o
$rednicy 180 mm przeznaczony do pracy w nadcisnieniu. Komin w czgsci pionowej prowadzony
bedzie w szachcie, gore komina zakoniczy¢ systemowym przykryciem komina firmy jeremias.
Odcinki poziome nalezy prowadzié ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym
polaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke silikonowa ALBI 26 , dl{:l ulatwienia
montazu stosowa¢ $rodek poslizgowych albi-pasta produkcji firmy je.remlas. Nie wolno stosowaé
innych $rodk6w poslizgowych poniewaz moga one dziata negatywnie na uszczelke.

llosé i wielkosci elementéw systemu kominowego zweryfikowa¢ w miejscu montazu.

4.3. INSTALACJA WOD - KAN. . :
Kotlownia wyposazona bedzie w instalacje wodno kanalizacyjng . Wodg doprowadzono z

instalacji wewnetrznej budynku nad zlew. Nad zlewem z?wér ze ziqc’z!«:; do weza.
Przewody wody zimnej zaizolowaé przed roszeniem otuling o grubosci 20 mm.
rojektuje sie wykonanie studzienki schiadzajgcej z pompowym odprowadzeniem $ciekOw.
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4. WODA DO UZUPELN]EN ul. Marii Skfodowskin: ot
y un?kaé spustu wody  instalacji, g TAINSTALACYy, 06-100 pultay " '
Naﬁf; dokonywaé spustu wody na okres letnie; Przerwy,
nf;]:rl'éz fO,Z{qczne pOd*?(‘;,Z::;e,z,a Pomocy We;z.a do ZaWO'r(')W zakorncz
P 7uwagl na ;na?zn;; i 08¢ wody WOdoqugOWej’ 012z 2g0dngc ZOnych zlqczk.ami do weza,
ko[}(yw uZUpelmame. Zka grzew(cjzego o'raz Uzupelniani v insta"lvyt.).’cznymg pr_oducema
ikezond. Do zmigkezania wody przyjeto stacje deminera]j a1 przewiduje sie wodg

jowni winien by¢ potaczony poprzez wy; CiSnienio

€ZY je ogranicyac
Y J€ Ogranicza¢ (o absolutnie konieci‘;{ ch. Ni
Zupetnianie bed,ie o S

fot
45. NEUTRALIZACJA KONDENSATY

towni powyzej 100 kW zalecana ; i790;
plamocy _kot J ! W ana jest neutralizac ;
gzowych 1 spl').fwajqcego z Instalacji odprowadzenia spalin kojxfld};g:;i;ajqcego Al
po neutralizacji k.ondensatu dobrano neutralizator kondensaty typ NG 0 1. Od dzeni
Seiek6w Z neutrahzato‘ra za pomocg odcinka rury kanalizacyjnej do istni.e'. ce it
kanalizacyjnego w sgsiednim pomieszczeniy, e

4.6. WARUNKI BHP.
Praca kotlowni catkowicie zautomatyzowana nie wymaga stalej obshugi. Wszystkie przewody w
pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ w przejsciach na wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki do
spodu izolacji.

4.7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.
Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczna.
Wylacznik gléwny dla odcigcia energii zamontowa¢ na zewnatrz kotlowni. Zasilanie w energie
elektryczng zgodnie z DTR urzadzen.
Instalacjg elektryczng o$wietleniows nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP —
65.
4.8. WYTYCZNE BUDOWLANE.
Projektowane pomieszczenie kottowni
Wejscie do kottowni z korytarza drzwiami o szerokosci min. 90 cm stalowe, otwic?rane na
zewngtrz z zamknigciem bezklamkowym. Drzwi metalowe o odpornosci ogniowq 60 min., :
otwierane na zewnatrz, wyposazone w hydrauliczny automat samozamykajacy. Podloga kottowni
Zmateriatéw niepalnych, nienasiakliwych. ; : e :
Posadzke wyréwnaé i potozy¢ plytki typu gres. Wydzieli¢ pomieszczenie kottowni $cianami o
odpornosci ogniowe;j EI60. X
Uzupetnic i ni?)lrawijc' tynki na $cianach pomieszczenia. Do wysokos'(?l 2m nad POS?ngS zaleca
si¢ wykona¢ okladzine z plytek ceramicznych glazurowanych. Powyzej pomalowac farba
emulsyjnq,
4.9.WYTYCZNE SANITARNE : .
tmontowaé istniejacy kociot wraz z czopuchem i orurowanien.
fmontowa¢ pompy obiegowe i rozdzielacze wraz 9rurowan;:;nz.naczynie S
emontowac rury bezpieczeiistwa od naczynia wzbiorczego o e
Stniejace przewody instalacji c.o. oczysci¢ i zaizolowac zgodnie z :

§ H.
4.10. WYMAGANIA P.POZ. DLA PRZEJSC INSTALACYINYC

jSci . S5 S konac jako szczelne o Klasie
o o oily, praez detany OdGegts pozarowegzcvgny oddzielenia p.poz. wypelni¢

mosci ogniowej EI60, Przejscia rur niepalnych przez iy Roihia
°“"§?nasv;eisiczelni;?ajca ~ EIG0 (rury stalowe d0 323221121135382:; o
iy Mniejszej od 25 mm wypehnié ogniochronng masa uszc
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stueznych). dla srednic powyzej 25mm 15mm przejscia zabezpieczy¢ ostonami .

i gﬂ,-(,chronnymi — klasa EI60.

4.11.WARUNKI WYKONANIA.
_ Ustawa z dnia 7 lipca 1.9.94 roku Prawo by
207, poz. 2016; z pézniejszymi Zmianami),
. Ustawa z dnia 16.04.;2(?04 I. 0 Wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 roku, nr 92, poz. 881),
R ozporzadlenien} Mmlst_ra Infrastruktury 7 dn, 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz, U. Nr 75 z
15.06.2002  poz.690 z pézniejszymi Zmianamj,

. Warunkami Technicgnymi Wykonania i Odbijory Robot Budowlano-Montazowych Tom I
Instalacje sanitarne i Przemystowe”

dowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr

- PN-B-02414. Zabezpieczenie instalacji Ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. II wydanie.
- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 I. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Przestrzegac nalezy przepiséw BHP i p.poz. obowigzujgcych w gazownictwie oraz pracy z
urzadzeniami elektrycznymi pod napieciem
- Katalogi techniczne producentéw urzadzen i materialéw.
- Obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentéw.
- Przepisami BHP.

5. UWAGI KONCOWE
1.Kotlowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkows 2kg. L .
2.Przed wlgczeniem do pracy kotlowni gazowej zaleca si¢ usuniecie z istniejacej instalacji c.o.
zanieczyszczen, poprzez dokonanie jej ptukania chemicznego.

marinz. Janusz Dzierzanowski
Upr. Nr GT-VI-63/120/78
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