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Wy dzia! Budownictwa i Architektury

- System ogrzewania: wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem mieszanym, w ukladzie zamknietym
- parametry czynnika grzejnego max.- 80/600C.
- Wymagane cisnienie dyspozycyjne 2,5 m st. w.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora dla budynku zaprojektowano dwie kottownie gazowe zlokalzowane dwéch
skrzydtach budynku.
Elementy grzejne w budynku stanowi¢ beda grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe z zebrowaniem Y
konwekeyjnym o wysokosci 60 cm lub 90 cm lub grzejniki tazienkowe typu drabinka. Rozmieszczenie grzejnikéw
zgodnie z rysunkowq czescia opracowania. Podtaczenia boczne. Grzejniki doposazyé w zawory termostatyczne
z regulacjq wstepna, glowice termostatyczne i zawory powrotne oraz korki spustowe i odpowietrzniki.
Wokét termoregulatora musi by¢ zachowany swobodny przeptyw powietrza. Ostoniecie go obniza sprawnos¢.
W czeéci pomieszczers socjalno biurowych zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
12.1. Armatura przewodowa
Na gtéwnych przewodach rozprowadzajacych nalezy zamontowaé armature zaporowg -zawory kulowe. 6.3.
12.2. Odpowietrzenie
Wszystkie grzejniki wyposazone s3 przez producenta w odpowietrzniki reczne. Przy rozdzielaczach typu
mieszkaniowego i przy aparatach grzewczo wentylacyjnych montowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Proponuje sie komplet produkciji Jordanowskiej Fabryki Armatury:
- automatyczny zawdr odpowietrzajacy $rednicy 10 mm.
- zZawdr odcinajacy érednicy 15 mm
Odpowietrzniki powinny wspétpracowaé z zaworami stopowymi.
W wypadkach koniecznych, na poziomach wykonaé odpowietrzenia miejscowe z automatycznymi zaworami
ptywakowymi oraz zbiornikami odpowietrzajgcymi.
12.3. System instalacji c.o.
Rozprowadzenie przewoddéw instalacji c.o. od rozdzielaczy w kottowni zaprojektowano z rur stalowych ze
szwem, $rednich w/g PN/H-74244, taczonych przez spawanie.
Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3 o/oo w kierunku urzgdzen
grzewczych.
Zabezpieczenie rur stalowych czarnych przed korozjg zewnetrzng nalezy wykonaé pokryciami malarskimi,
zgodnie z normami PN-79/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogéline
wytyczne” i PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.
Instalacja centralnego ogrzewania na podejéciach do grzejnikéw tazienkowych, wykonana bedzie z rur
polietylenowych, wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng z aluminium typu PE RT/AL/PE-HD Multi Universal
(szereg PN 12) lub réwnowaznych prowadzonych w warstwach wyréwnawczych podtogi. Przewody instalacji
c.o. nalezy zaizolowa¢ cieplnie, zgodnie z wymaganiami ,, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki” (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r z pé2n. zmianami), izolacje termiczng przewoddéw instalacji c.o.
prowadzonych pod stropami, w przestrzeni stropéw podwieszonych i po $cianach budynku wykonaé 2
materiatéw spetniajacych warunki NRO, niekapiacych i nie dymigcych zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami.
Przewody instalacji c.o. prowadzone w komponentach budowlanych zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z
polietylenu.
12.4. Regulacja instalacji
Hydrauliczna regulacja wstepna (montazowa) instalacji powinna zostaé przeprowadzona po jej uprzednim
ptukaniu i stwierdzeniu przez nadzdr techniczny, Ze ztad jest czysty.
Regulacja instalacji odbywa sie przez dokonanie nastaw elementéw wstepnej regulacji armatury grzejnikowej i
regulacyjnej. Regulacje dziatania instalacji nalezy przeprowadzié¢ zgodnie 2 wymaganiami punktu 11.7.
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom 1. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd. 1988 r.
Regulacji eksploatacyjnej instalacji nalezy dokonywa¢ poprzez odpowiednie nastawy gtowic termostatycznych
zawordw grzejnikowych
12.5. Wskazania dla préb, rozruchu i eksploatacji instalacji
Montaz, préby i rozruch instalacji przeprowadza¢ zgodnie z wymogami ,, Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, t. Il, cz. instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad: . < el
a) w czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, poiiaqonej
z ptukaniem zfadu, wszystkie zawory przelotowe musza znajdowac si¢ w potozeniu
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catkowitego otwarcia. ;
b) Z UWagi na znaczng wrazliwoéé zawordw regulacyjnych i nagrzewnic na zanieczyszczenia mechaniczne,
Zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi by¢ wyptukana szczegélnie starannie.
12.6. Zrédto ciepta

Kottownie gazowe.

; 5 h kottéw
W kazdej z projektowanych dwdch kottowni gazowych zaprojektowano kaskade dwdéch gazowyc

q i cuj w
kondensacyjny wiszacych 0 mocy grzewczej 80,0 kW typ GB162, z zamknieta komora spalania, pracujacy
uktadzie niezaleznym, od powietrza w pomieszczeniu kottowni.

13. UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

. Obowiazujgcymi przepisami BHP i P-poz. : - Instalacje
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il

sanitarne i przemystowe.” & ; ” i Centralny
. »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r
o Wytycznymi producentdéw urzadzen

4 wski
rinz. Janusz Dzrer/a/’m
rljf)r. Nr GT-VI-63/1 20/76

[xants
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Modemizaqabudynkéw BICdo
A, potrzeb Zakl

i Zawodowejoraz Domu Opieki Spotecznej
LICZBA LOKALT 1
% LICZBA UZYTKOWNIKOW 85
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m] 4231,2 ;
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41258 :
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 4212
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 41258 i
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac m?] 0,0 |
t‘ POWTERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc m? 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 4231,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 41258
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 41258
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 91394 ’
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 9139,4 ‘
. ggo-r':,::o mz?wn a?rgmmwomm, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 16 450,9
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH (ZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD !
mnmmm GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m3] 7 489,1 ;
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU s e N 0,46 §
T R PRTE N o—— > T . o ;
i
t ' STREFA KLIMATYCZNA :
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6 i
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

PROSETOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANTE BUDYNK

PROJEKTOWA STRATA CIEPtA PRZEZ PRZENIKANIE

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPtA

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA

NADWYZKA MOCY CIEPLNE]

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
e s e o ‘
| WSKAZNTKE X WSPOECHNNIIL STRAT Ctepen” . _
WSKAZNIK ®y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O  REGULOWANE) TEMPERATURZE m,,u [W/m3] 340

’
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE %LV [W/m3] 15,7
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TOE S e —— 7 i
1|D Dach 26,7 cm Dach 0,171 | 0,180 "‘ﬁ" /‘ 06,11
2 |PG Podtoga na gruncie 28,1 cm Podloga na gruncie 0,261 0,300 P v 2217,69
3 (PP Podtoga w piwnicy 175,0 cm | Podloga w piwnicy 0,207 | 0,300 P v 144,88
4 [ST1 Strop cieplo do gdry 24,1 cm | Strop ciepto do gdry 0,688 [3 147,47
5 |ST2 Strop ciepto do géry 54,0 cm | Strop cieplo do géry 0,225 | 0,250 p v 2414,28
6 |ST3 Strop ciepto do géry 24,5 cm | Strop cieplo do géry 0,236 | 0,250 P v 2103,65
7 |Sw12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,969 | 1,000 P v 2178,82
8 |swa8 Sciana wewnetrzna 28,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,971 1,000 P v 1386,37
9 |Sz48p Sciana zewnetrzna przy gruncie | Sciana zewnetrzna przy 0,154 P 4,31

48,0 cm gruncie -
10 | Sz38 Sciana zewnetrzna 38,0 cm | $ciana zewnetrzna 0,219 | 0,230 P v 612,05
11 | Sz38pP Sciana zewnetrzna przy gruncie | Sciana zewnetrzna przy 0,183 3 36,79
38,0 cm gruncie
12 | Sz44 Sciana zewnetrzna 44,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,186 [ 0230 [ P 7z 208,46
13 |sz48 Sciana zewnetrzna 48,0 cm Sciana zewnetrzna 0,182 | 0,230 [3 v 891,39
1|ow Drzwi wewnetrzne 2,500 P 432,37
2 |DZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,500 1,500 P T2 45,28
3|0 Okno zewnetrzne 0,70 1,100 1,100 P v 453,45
4 |OW Okno ($wietlik) wewngtrzne 1,100 P 17,91

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE uanowA a URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWhrok] ; 7 55 2 :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 307 324,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 338 057,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 8949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 264,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 286 544,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 316 273,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 344 321,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 4231,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41258
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE m
opis svaTevis oaREBWANIA, T SRR
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNI(ZYCH Qund 5T ARVIOKL ) phwi o n‘ﬁ&?s 2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/ Yokj /L. TUSKU - 307 324,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH v " [kWh/rok] ; v
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eeipomy  [kWh/rok] 8949,0
%;OOT&ZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrok] 6 264,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 286 544,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [KWhyrok] 316 2736
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [KWh/rok] 3443213
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 42352
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41258
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 41258
PARAMETRY PRACY [°C]

PAL!WA Gaz znemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNED ENERGIY PIERWOTNE) NA

wnwonzsum 1 DOSTAR(ZENIE uosnnu eusacn LUB ENERGII DO BUDYNKU ROCA R
KOCIOL GAZOWY KONDENSA(NJNY 120-1200 kw (70/550C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSI‘AR(ZONB DO GRANICY BILANSOWE) BUDYN 23, ? : M -

% Ex i U i G P PR
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE -z Iokalnego zréd!a depla usyb.lowanego w ogrzewanym budynku -z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC. TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU Mg 0,97

B R B e L e L A A e e o

OGRZEWANIE WODNE - grze]mkl alonowe/piytowe z regulacja centralna -1 mie)scowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBREBIE BUDYNKU MHe

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Nhis ’

§REDNIA SEZONOWA SPRAWNOﬁC CALKOWITA INSTALACIT

POMPY OBIEGOWE ogrzewanla w budynku o Ay ponad 250 mz grzejniki atonoe/ptytowe granica
ogrzewania 10°C

$SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Gel [W/mZ] 0,25

§REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 4500

NAPED POMOCNICZY i regulaqa kotfa do ogrzewania - w budynku o Au do 250 m2

W POMOCNICZYCH I REGULACI
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDQ Qe W/m?] 0,45

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA ta [h/rok] 2200

CIEPEA WODA UZ
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[PARAMETRY ENERGETYCZNE! SR s T i ey ]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 109 683,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew S-;mt(jgkl}wo P W1 AW?’B'Z
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH W, [kWh/ Rk UL TPSKU 315 676,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH il fm“m 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eerpomw  [KWh/rok] 27884
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1951,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 112 471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 289 766,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 317 627,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 4231,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZO’(NXA UZYTKOWA (o] REGULOWANE] TEMPERATURZE

SYSTEINSTALAGH Giepes wob 1 s R
[ PARAMETRY ENERGETYCINE | SR

BRI E 'g ‘)‘
AR S

mmmwru:énu;“;mms UIYTKOWA BEZ uzs mMocmavcn Qw,nd : [kWh/rok] 109 683,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok] 286 978,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315 676,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2788,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [kWh/rok] 27884
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1951,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 112 471,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 289 766,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 317 627,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m3] 4231,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 4125,8
POWIERZCHNIA ui\m(ow;\ 0 REGULOWANE) TEMPERATURZE
R : e
PALIWA - Gaz zuemny '
mﬁﬁxwﬂéﬁéﬁmﬁ%ﬁﬁ&?&"ﬁum w J 1,10

g(l’ m,;&'; ’nbnjwfﬁémzpu SRR
Kotty gazowe kondensa(.yjne 0 mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU 2 Nw.g

[T LOKAITZACA ZRODEA CIEPEAT RODZA) INSTALACIL | A R LR A

RN K ] AR
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze mstanqe powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE
BUDYNKU

“ﬂ'nﬂmnm el 43
[T [ PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPEEY WoDY /1 11T BB

Zasobnik w systemie wg standardu budynku nlskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA msmumx
i meuit:@% 3 AP e :
POMPY CYRKULACYINE - w budynku 0 Au ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz /dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/mZ] 0,08
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tal [h/rok] 7300
Charakterystyka sporzg 23 pomocg Kan 0ZC 6.6 Pro g



SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUIACYCH ZASOBNIK Qe STAHWIMA O POVWIATOWE 0,15

hyrokj !
a m‘—uﬂd |

$REDNI CZAS DZIALANIA POMP HADUJACYCH ZASOBNIK USIRL
N O :
ZYTKOWANEE INSTALAGH % DS RG)

OV A
JEDNOSTKOWE DOBOWE EUNGE c.x.

[dm¥[L]doba]

(RODZAJ: HOTELE PoZOSTALE)

oo u s
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°c] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE) WODY 6o [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNED NIZ 55 °C ke 1,00

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 8949,0 8 949,0 6264,3 76,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 2788,4 2788,4 1951,8 24,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 11737,3 11 737,3 8 216,1 100,0

BT e e e e e e e R G« T % GE e i R HPATAAG R s ot
LR S TED A R i e e e e

(R emdl e A e A b

e AT R e S R

el BB £ L RN LA

[T PARAMETRY ENERGETYCZNE T

Z.APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 11 737,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11737,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 8 216,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 42312
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41258
( POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 41258
(77777 NosnTenerGIT KoRCowES [T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
mm&%%@%%m%ﬁmﬁ%ﬂ%"&mm Wi l 0,70
!
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PALIWA Gaz znemny

RORAAL O
s
B

\V DI} m,ruu
NS

OGRZEWANIE | o A
B et ) [kw?,“,oky Wi c*z;a![wﬁmnm anAmhmhmry
FoROGHicarH 277 595,2 307 324,6 338 057,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0.0
{4 ’ ’
Z URZAD
s CeRUN FObOOuCR e 277 595,2 307 324,6 338 057,1
WENYYLACIA MECHANICZNA |~ .« 0 E T QR BQeR; R QR
: NS R T T | (kwvrol [kWhrok] [lty/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0 0 0,0 0,0
’ { &
URZADZENTA POMOCNICZE 0,0 0,0 0.0
’ ’
, Z URZADZENIAMI pomocNICaYMI 0,0 0,0 0.0
C!Evuwomutm(om ¥ Pr SR QT R T Ol Qo
; : | [kWHrok] - [kwh/rok] - - [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 109 683,1 286 978,2 315 676,0
URZADZENTA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
2 URzADZEIAMI PomocNIGZV 109 683,1 286 978,2 315 676,0
3 cutonzsme Rn i b Quit Tt SRR v Qi
S i [kyrok] - [kWh/rok) -~ [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
: Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
o oémmsmewauoowms e shiss [m%mk] [kWQVKrok] i R [M?,’,'ok],"
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
i ' 387 278,3 594 302,8 653 733,1

i \:.‘1‘

U“v;_,

.I PRy ‘)
SR T

oenzswmxs ‘"‘ SN ‘} R [m?)’mk] ; [m‘e‘r;;k] vtkw%rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 8 949,0 8949,0 6 264,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 8949, 0 6 264,3

. WENTYLACIAMECHANICZNA = l‘ﬁ&"] | a[m%m] ? [ﬁw_
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

. crepeawopa UZYTKOWA 2 [M%m_kl e e

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 27884 27884 1951,8
z umozemmx POMOCNICZYMI 0,0 2 788,4 1951,8

C CHEODZENTE S+ ] i 1 o flwyrok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 i 0,0 0,0

S mﬂ“"“‘”‘“’”‘”‘"‘ i : i t@%‘ﬂl " [kW?/'rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
et ? z 0,0 117373 8216,1

——————— , ) T - mape‘ruf\ T POWIERGR ‘

L. v eomeszZEN. : OGRZEWANE e e e e

¥ | Ak e e v 20,0 21,2 45,9

2 [ Archiwam v 20,0 29,9 64,7
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%E*% OGRZEWANE | 1L0S¢ |- TEMP[E,,'(‘:’]“UM_ ?’OW'F:‘}]C”"’A : KU?,ISJURA

iuro dyrektora V4 1 20,0 13,2 28,5

A Biuro intendenta v 1 20,0 11,4 24,6

Biuro ksieg. i kadr 7 1 20,0 9,7 21,0

SLID ZotpOli e, s 1 20,05 [AROS TWOEWIATOWE 314
§:}i(l):':;apersone|u Ve 1 &y?u bin) n.‘..rn[n‘mlm&;:»k/lﬁ:rchilekru&’g

med. V. 1 20,0 18,2 39,2

Dyzurka pielegniarek 7z 1 20,0 153 32,9

Gab. lekarski 7 1 20,0 16,4 35,3

Gab. med. pomocy doraznej 7z 1 20,0 16,8 36,2

_12 | Gabinet fryzjerski 7 1 20,0 13,6 29,3

_13 | Jadalnia V2 1 20,0 112,0 242,0

14 | Kaplica 74 1 20,0 39,6 85,6

_15 | Klatka schodowa v 5 20,0 71,0 153,3

16 | Klatka schodowa v T 16,0 21,5 464

_17 | Klatka schodowaq v 1 20,0 20,2 43,7

_18 | komunikacja 57 1 20,0 40,3 87,1

19 | Komunikacja v 23 20,0 1143,7 2470,5

_20 | Komunikacja 77 2 16,0 16,3 353

_21 | Kottownia v 1 16,0 12,9 27,9

22 | Kuchenka pomocnicza v 1 20,0 13,0 28,1

23 | Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 54,5 117,7

24 | tazienka bez okna v 52 24,0 251,5 543,3

25 | kazienka meska/ niepetn v 1 24,0 15,4 33,3

26 | tazienka z oknem v 9 24,0 91,7 198,1

27 | Mag. i wst. przyg. miesa v 1 16,0 10,7 23,1

28 | Mag. i wstepne prz. jaj v 1 16,0 33 71

29 | Mag. prod. suchych v 1 12,0 13,8 29,9

30 | Magazyn warzyw i owocéw v 1 12,0 10,5 22,6

31 | Magazyn wézkdw v 1 16,0 9,7 21,0

32 | Magazyn zasobéw v 1 20,0 22,7 49,1

33 | Magiel i prasowalnia v 1 20,0 34,4 74,3

34 | Palarnia v 1 16,0 12,2 26,4

35 | Po. do prania i suszenia v 1 20,0 5,8 12,5

36 | Pok. rehabilitanta v 1 20,0 9,8 21,3

37 | Pok. $niadan bl. zywien v 1 20,0 10,9 23,5

38 | Pok. $niadarn dla prac spr v 1 20,0 18,6 40,3

39 | pok. $niadar pers. med. v 1 20,0 12,0 26,0

L¢ 40 | Pok. $niadan rehabilit. v 1 20,0 20,9 45,2
41 | Pokéj v 42 20,0 825,1 1782,1

42 | Pokdj dla lezacych v 6 20,0 101,8 219,8

43 | Pokéj goscinny v 3 20,0 51,8 112,0

44 | Pokj psychologa v 1 20,0 12,8 27,6

45 | Pokéj soc. prac. zesp. ot v 1 20,0 25,8 55,7

46 | Pom. do terapii i rehab. v 4 20,0 175,3 378,7

47 | Pom. gosp. magazynowe v 1 16,0 9,6 20,6

b 48 | Pom. gospodarcze v 1 16,0 8,2 17,6
; 49 [ Pom. na opakowania zwrotn v 1 16,0 4,0 8,5
50 | Pom, porzadk. v 1 16,0 4,8 10,4

51 | Pom. porzadkowe v 4 16,0 21,9 47,4

; 52 [ Pom. rehabilitacj v L 24,0 85 184
| 53 [ Pom, rehabilitagji v 1 20,0 12,3 26,5
| 54 | Pom, rehabilitanta v 1 20,0 Wl T
55 | Pom, sogjalne v ! 20,0 53 11,4

756 | Pom, techniczne v 2 12,0 40,4 87,3

57 [ Pom. techniczne v 1 16,0 15,9 343
58 | Pom, terapii I rehabilt v 1 20,0 B TEn
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— "—\
B T
] ; v 1 20,0 10,5 22,6
/62_ W v 1 200 83 17,9
ol [P sty = s o
62 | Pralnia wiasciwa 7 1 20'0 STARUSTWEGFPWIATOWE, 3
63 | Przebieralnia niepein. g W-PHETHSKH—
’54— Przedsionek ; ; ;g'(?/ Azial Buaunl/gigwm Archu_gkg?t%L
E Przedsionek 7 ) 16:0 189 40:7
66 | Przedsionek 7 1 12,0 4,9 10,6
_62_ Przyg. wst. warzyw 7 1 20,0 13,4 29,0
’5_8__ Recepcja/Portiernia v 1 20,0 9,7 21,0
_5_9_ Sala do gimnastyki 7 2 20,0 70,9 153,2
70 | Sala wielofunkeyjna 7 1 20,0 185,7 401,1
—71__ Sekretariat ZAZ v 1 20,0 10,5 22,6
72 Sklepik v 1 20,0 29,4V 63,5
_73 | Szatnia + przebieralnia 72 1 20,0 6,2 13,5
_74 | Szatnia dla pers. med. v 1 20,0 11,2 24,1
75 | szatnia prac. zesp. op-te v 1 20,0 14,2 30,6
76 | Umywalnia, WC v 1 24,0 6,5 14,1
77 |WC 7 4 20,0 18,9 40,8
78 | WC damski v 1 20,0 11,7 25,4
79 | WC meski v 2 20,0 31,8 68,7
80 | WC meskie v 1 20,0 16,8 36,3
81 | WC niepen. v 3 20,0 15,4 33,2
82 | WC niepein. +damski v 1 20,0 7,9 17,1
83 | WC niepetnospr + damski v 1 20,0 7,9 17,1
84 | WC personel. v 1 20,0 38 8,1
85 | WC personelu v 1 20,0 38 81
86 | WC/Umywalnia v 1 24,0 5,6 12,1
87 | Zmywalnia v 1 20,0 20,1 43,5

T R R Tk
'35;,‘ ,m m,v SNl

{555 l.umu %

{1 STRUKTURA POMTES2CER WG POWIERZCHAL

QRN E S AT 4 s ..ﬂ.x,.,.w..l;l Rl O | Przebieralnia niepetn. 3,06
SRS Sy R ; ';‘fwwxlm Sohoo ) IEEEEE Mag. i wstepne prz. jaj 3,28
G ARG - g ot \ | EEESEL WC personelu 3,76
IR ALY ol ‘WJ“‘U‘EJ!' S SR WC personel. 3,76
DN - EEEEER Pom. na opakowania zwrotn 3,95
: YR tar oD . B Pom. porzadk. 4,81
* Pom. do terapii | rehab. Przedsionek 4,9
M Pom. socjalne 5,27
T : WC/Umywalnia 5,62
Po. do prania i suszenia 5,79
A 3 I' Szatnia + przebieralnia 6,24
7 2220 Chiodnia 6,43
Umywalnia, WC 6,53
EEE: Pom rehabilitanta 6,97
e A IR ot A N ot L =} WC niepetnospr + damski 7,91
o R e e SR A LTS m WC niepetn. +damski  * 7,91
EEEEE Pom. gospodarcze 8,16
=251 Pralnia strefa brudna 8,27
a'afaklays!yka 72 pomocy prog Kan 0ZC 6.6 Pro strona 8z 14




[ STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY "

e

Przebieralnia niepetn. 6,61

. EEEE Mag. i wstepne prz. jaj 7,085

—ng i'l"i"l'ig EZEEEE WC personelu 8,122

g ”;!;;MU et ..am”'séi'&;,:fa-’-’fx—f;‘ﬁ L2021 WC personel. 8,122

2 e [UGRA WA~ g Vinaopakowarii 2t bt (8)6H2

ety \| e o o TSKD 1035
A SR —ﬁ'la%g_v'fs':"ﬁ'ﬁywl‘-—j_._f Przedsionekowniciwa | ArcHRei8try
: i ] -»-.....m_...ua; Pom. socjalne 11,383 ~

Lazienka bez okna | s _—-LJ = WC/Umywalnia 12,139

3 o een | Po. do prania i suszenia 12,506

! : Szatnia + przebieralnia 13,478

| E=—=TJ: Chlodnia 13,889

IE Umywalnia, WC 14,105

j — Pom. rehabilitanta 15,055

EEEEE00) WC niepetnospr + damski 17,086

| (22251 WC niepetn. +damski 17,086

[EEEEEE, Pom. gospodarcze 17,626

[E==, Pralnia strefa brudna 17,863

BlLANSENmansaoms DGRZEWANIEA £l R e 'W::npdé;ﬁ_.w,..

MIESIAC Q] . "':"Qq\'ifi TR B [ Qe Qre 2 [0 Qi 0 [
styczert (Grok] _[_G’Irdq'z | (Qrok) | (@rok] | e [G/rok] 1 (Qfrok] |~ [G@frok] | M
7719 21,10 2371| 119,56| 0,972 22,03| 3400| 187,12 1,000
My 6871| 1879| 21,10| 11809| 0,968 2479| 3071 172,95] 1,000
Marzec 5640| 1566| 17,35 92,04| 0,905 4621| 34,00/ 108,82 1,000
Kwiecieri 47,75| 1336| 1470| 8271| 0843| 6279 3290 77,83] 1,000
Maj 31| 12,2 2746 8,08 853| 5372| 0618 8664 3400 2323| 0,644
Czerwiec 0| 171 9,93 3,24 333 2975 0347 o115] 329 3,24| 6,000
Lipiec o 19,2 3,35 1,37 1,48 19,54 0,197 93,65 34,00 0,55 0,000
Sierpiers o| 166 11,90 3,82 391 32,19 o404| 81,97] 34,00 49| 0,000
Wrzesied 30| 12,8 24,50 7,25 764 5078 0704 54,66 3290 2856| 0,872
Pazdziernik 31) 82| 4229 11,96 1304| 7337| 0892 3336 3400 8059 1,000
Listopad 30| 29| 5997 1656| 1844 9941 0966 1630 3290 14684 1,000
Grudzien 31| 08| 6976 1915 21,44| 10973| 0975 1389 3400 17340 1,000
Wsezonie [273| 83| 47403| 13191| 14595] 79941] 0836| 360,66| 299.41] 99934

| 131,91[ L;ﬁ§4_2§_l

N

T T T 1 *
QD Qiw
TR T S falidctd m,»m--ﬂxﬂ""“r"'k"a"p'{ !"7 e

o

UGsol e Qi'nt AT

e
Lﬁ&&mimﬁz‘wiw

T3l8NL Y

Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Okno ($wietlik) wewnetrzne
Okno zewnetrzne
Charakterystyka Za p prog Kan OZC 6.6 Pro strona 9z 14
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bach L : i il (Glrok] | - fkWhrok) (%]
podioga na gruncie . 43,11 11976 3,0
podtoga W piwnicy 137,45 38182 9,6
v 6,27 1740 0,4
trop ciepto do g¢ 4
? : ~ $TA (()bl ‘Véi )\tﬁm Vi 92
Sciana zewnetrzna przy gruncie s/ USKT) 4
Sciana wewnetrzna Wyizia BudoA%fwa | ABIBI ektury 0,2
0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna X ,
C,-epk, na wenty,aq- 11530 32028 8,1
2 F e . - 3 799,41 222 059 55,9
: i ia901 ] 397004 100,00

ARSI e SR

FICZNA pkszsmm STRS

Egeaen PRZEZPRZEGRODY oekzswmte !

e
: AT,

Stropclepbdogdry9,21%[
A Sclana zewnetrzna 811 %l
SCCELY R
e 0,2 %

\ Podioga w piwnicy 0,4 %
' Dravi zewntrzne 1.3 % !____‘m‘-—'}

Okno zewnetrzne 12,21 % e

' === Okno ($wietlik) wewnetrzne 0% - Drzwi wewnetrzne 0%
Sciana wewnetrzna 0 % L= Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,2 %
| Podtoga w piwnicy 0,4 % =225, Drzwi zewnetrzne 1,3%
=1 Dach 3% 1 Sciana zewnetrzna 8,11%
_ Strop ciepto do géry 9,21 % = | Podfoga na gruncie 9,61 %
Okno zewnetrzne 12,21 % EZ2271 Ciepto na wentylacje 55,96 %

s S A 'f!_Tl“"’"f

;i.a'.‘.«'i«’i)ra

A5

,f"‘ oy e "f‘I S S R A B2 e A e
OGRZEWANIE aﬁm‘ﬁ‘g{ Ls"imai&d._.ma;&iz. i \L...«A’;') TR

| ZESTAWIENIE ﬂﬁéxi aueacn w saoms
e Qo | pewveod | ey

Zyski od storica 360,66| 100 185 54,6

Zyski wewnetrzne 299,41 83 168 45,4

' o I 55'660 o7 :,.1'8'3’.353',1. 100,0

Gmczmmezzmaauv?i'@"' Nsmn"wniézﬂo& P ocgkzggﬂxe( SR 0 ',. SRS

[=J Zyskiwewnetrzne 45,4 % ] Zyskiodslorica 54,6 %
strona 10z 14
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AT

7POTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN :

QH,nd
Qu  [kwhyrok) | 307 324,6

7#POTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

z,APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

1WOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZE POMOCNICZYCH SI/(::;M,}V') {P!f Wlxl(/J\ sl
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH W d',ige o 1 e o rrhilm
Eerpomp  [kWh/rok] 8949,0
1APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYGH [kWhyrok] ’ 6 264,3
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENTAM POMOCNICZYIT (kWhirok] | 2865442
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 316 273,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 3443213
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 65,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] ’ 726
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] , 79,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 21
JECNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 67,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 74,7

[kWh/m?rok] 81,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMCCNICZYMI

AVENTYLACIATMECHANICZNA' . .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [(kKWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 0,0
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
b EONOSTOwE ZAPOTRZZBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCICZYCH [kWh/mrok] 0,0
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KOSICOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/mrok] 0,0
ONOSTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/mrok] 0,0
OnOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAN] pOMOCKICZAH! EU (kwh/m?rok] 0,0
‘ JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
I WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
l JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA
i
E
i
07C66 Pro strona 122 14
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(kWh/rok]
[KWhyrok] -
[kWhjrok

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ardip 76,0

_ HIUSKU 27887
E.,,,&f,‘;ﬂ”ﬁMHﬂHk]"mc( aTATC 'qu

[kWh/rok] 1951,8

[kWhyrok] 1124714

[kWh/rok] 289 766,6

Qo [kWh/rok] 317 627,9

[kWh/mzrok] 25,9

[kWh/m2rok) 67,8

74,6

[kWh/m2rok) 0,7

[kWh/m2rok) \(),7

[kWh/marok] 0,5

EUw [kWh/m?rok] 26,6

EKw [kKWh/nrok] 68,5
[kWh/m2rok)

[kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeL [kWh/rok] \o'o
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0’0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/mzrok] 0'0
NOE ANIE NA ENERGIE PIEROTNA EP, [kWh/m2rok] 0'0
EACZNTE DIABUDYIKU N ; :

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH

[/rok]

387 278,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 594 302,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 653 733,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 117373
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDY URZADZEN POMOCNICZYCH Eet,pom [kWh/rok] 117373
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8216,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 399 015,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI [kWh/rok] 606 040,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 661 949,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 91,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 140,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 154,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 02

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA'ENERGT
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a

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] M3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/mérok] 193.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI & (Ko 1304
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2017 EPwr2017 [KWh/merok] 340,0
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SPEENIONY

e S FOWIATOWE,
STAROSTWO PO kim
. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w spravie warunkGw techniezn .Yd‘t rjﬁnek‘mr\'
ki ich usytuowanie (5 328): Wy rdzial Bugownictwa | AFch! X
" Bl

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBi
powinny odpowiada¢ budyn i

:r:‘:ty:;g NOW0 Wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od
granicznej oraz Praegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.
Dodatkowo w Rq

Z z ierzchni okien (te warunki
nie 53 sprawdza o oreadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz pow

M€ przez program),

marinz. Janusz Dzierzanowski
Upr. Nr GT-VI-63/120/76
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STAROSTWO POWIATOWE
Wty SKY
Wy dzia! Busowniciwa 1 Architektury

5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD.-KAN.,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 WENTYLACJI MECHANICZNEJ
dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w czesci istniejacego budynku
dydaktyczno - administracyjnego Akademii Humanistycznej,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Pomocy Spofecznej -

Dom Opieki Spofecznej z gabinetami lekarskimi i fizykoterapii,
na terenie dziatki nr ewid. 3501 ul. Spacerowa 11, Puttusk, obreb 22
ETAP | - Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

INWESTOR : Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
06-100 Pultusk

WYKONAWCA: mgr inz JANUSZ DZIERZANOWSKI
ul. SANDOMIERSKA 26/67

26-600 RADOM
mgr inz. Janusz Dzierzanowski \WD
Upr. Nr GT-VI-63/120/76

75 4. 2048



STAROSTWO POWIATOWE
WO STSKY
Wydzial Budowniciwa i Architektury

SPIS TRESCI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

2.2. WyKaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie

2.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych

2.5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
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2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego . ‘AN“@Y by e X!ﬁ/\mwr-
Zakres robdt przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowany inWesty¢fy, Polepajaes iekury
L b udowxe Instalacji wewnetrznych wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji

mechanicznej dla ro.zt.)udowy, nadbudowy, przebudowy w czesci istniejacego budynku

d.ydakty C200.2 admlmstracyjnego Akademii Humanistycznej, wraz ze zmiang sposobu

uZYtkOWamf na Centrum Pomocy Spolecznej - Dom Opieki Spolecznej z gabinetami lekarskimi i

fi Z}fléﬁtc?rat}:n& na terenie dzia'lki nr ewid. 3501 ul. Spacerowa 11, Puttusk, okreslony jest w

glr:gerialgwubﬁziwolﬁzﬁ;:}imeraj acym opis calej inwestycji oraz charakterystyke uzytych

Przy realizacji inwestycji przewidziano:

1. Roboty ziemne
- wykopy waskoprzestrzenne
- podioze pod rurocigg
- zasyp wykopdw — obsypka ochronna
- zasyp wykop6w — pozostaly zasyp do wierzchu terenu piaskiem z zageszczeniem
zwirem lub gruntem rodzimym
2. Roboty montazowe
- montaz rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach skrecanych.
- montaz rur stalowych czarnych o polaczeniach spawanych.
- montaz rur PP PN20 o polgczeniach zgrzewanych
- montaz rur PVC kanalizacyjnych o polaczeniach kielichowych
- montaz armatury instalacyjnej
- montaz przewod6w instalacji wentylacji mechaniczne;j
- montaz urzadzen - kottéw, central wentylacyjnych, wentylatoréw, grzejnikéw

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- sieci wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacja elektryczna
- ulica o nawierzchni z kostki brukowe;j

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- teren miejski
istniejgce uzbrojenie podziemne — kable energetyczne, przewody kanalizacji

sanitarnej wodociagowej i deszczowe;.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
1. Upadek z wysokosci do wngtrza wykopu
2. Przysypanie ziemig
— podczas wykonywania wykopow
— podczas zasypywania wykopow
3. Urazy zwiazane z obstuga elektronarzedzi i poshugiwaniem si¢ prostymi urzadzeniami
recznymi
4, Porazenie pradem . . L
wykonywanie robot ziemnych sprze¢tem mechanicznym w poblizu linii

energetycznych : ; ; '
wykonywanie robot ziemnych na posesjach, gdzie mogg by¢ kable

energetyczne podziemne

3. Urazy ciala spowodowane podczas : .
poruszania si¢ po drogach, potracenie przez pojazdy mechaniczne

3



- poruszanie si i -
itk et Do b A b polzgnicde s
: rych, ch, sliskich i na grudach ziemi
dzen : grudach zieny S TWA WIATC
4, Uszkodzenia shuchu zwiazane z obstugg urzadzen emitujgcych hatas Yak( B )r'),(;f;‘:f"'? TOWE

5, Choroby zawodowe spowodowane obstu A i Basdawiicania i A rchi
pracownika obstugujacego te urzadzenia g3 urzgdzen przenoszacych Wibtje taeiate/ rehitekiury

;. Sposdb prowadzenia instruktazu i Vo, AU
robot szczegdlnie niebezpiecznychpracowmkéw DEZCE praystipenicn do et
%ﬁgﬁ;yaﬁ;"gslzfg:d rprz}’st.aplenlem d(_) robt szczegblnie niebezpiecznych kierownik
pracownikéw WSkgz zez megodupowazmona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
f ujac przedmi , S iak
T e danegngagrozeni :t zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsigwzigé w
Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowaé nastgpujace zagadnienia:
1% Zasady postepowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- odziez ochronna
rekawice robocze
obuwie robocze
- kaski ochronne
- sprzet chronigey przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczeg6lnie niebezpieczne — zasady bezposredniego nadzoru
4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych
5. Zapewnienie sprawnej komunikacji
7 instruktazu nalezy sporzadzié notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i
dotaczy¢ ja do dziennika budowy.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef, nalezy:

- wydzeli¢ i oznakowaé strefy szczegélnego zagrozenia

- wydzeli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy

- zapewni¢ bezposredni nadz6r nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

. stosowaé srodki ochrony indywidualnej

- zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych

- zapewni€ sprzet ratunkowy

. kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego

mgrinz. Janusz Dzierzanowski

Upr. Nr GT-VI-63/120/76
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