PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD.-KAN.,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Faza opracowania

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa w czesci istniejacego budynku
e dydaktyczno - administracyjnego Akademii Humanistycznej, :
ek 2 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Pomocy Spofecznej -
Dom Opieki Spofecznej z gabinetami lekarskimi i fizykoterapii,
na terenie dziatki nr ewid. 3501 w obrebie 22 m. Puttusk.
ETAP | - Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Adres / jednostka
ewidencyjna, obreb i
numery dziatek ewid.

ul. Spacerowa 11, Pultusk, na dz. nr 3501, obr. 22

el Xi
Fundacja DOBRO WSPOLNE
Inwestor ul. Mickiewicza 36b
06-100 Puttusk :
OSWIADCZENIE: 2 Drrics
2045 16¢ 15 M0
My nizej podpisani o$wiadczamy, ze: 2045 A f

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy- Prawo budowlane ( Dz. U. z 26+3r poz. 1409) powyzszy projekt

budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.
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sieci i instalacji sanitarnych

Y L
Projektowat: A gl v

Opracowat:

inz. Piotr Swierczynski / {
|

mgr inz. Zbyszek Korneluk
LUB/0118/PWBS/15
upr. bud. w zakresie

sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzit:

Z %rn ,”/,’ul(

PPHW Piotr Swierczyriski
ul. Wilcza 8/126 s Dyt o e
26-600 Radom

Jednostka projektowa:

/f){;/‘/,fg;sgc " d dacygji .

< LRy . S
‘ IM stanowi zalacznik

" N

Data opracowania: 20 wrze$nia 2019 r.!u“““

|



STAROS W ' POWIATOWE

Wt 4ria! Budownictw

Spis tresci

1. Strona tytutowa i o$wiadczenia projektantéw str. 1 b
2 Spis tresci str. 2 mar iné. Janusz I"”'/:’:‘://{)
3. Opis techniczny str. 3 Upr. Nr GT VI-63/120
4. Charakterystyka energetyczna - ; 0
Czes¢ rysunkowa 5. i 1/;0[’/‘/4(:}'/' i 2/2;/@ 18
. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 £ Rys.Nr 1
. Rzut piwnic - instalacja kanalizacji 1:100 Rys. Nr 2
. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej Rys. Nr 3
o Rzut piwnic - instalacja wody zimnej, cieptej i wody p.poz. 1:100 Rys. Nr 4
. Rzut parteru - instalacja wody zimnej, cieptej i wody p.poz. 1:100 Rys. Nr 5
. Rzut pigtra - instalacja wod.-kan. i wody p.poz. 1:100 Rys.Nr 6
. Rzut piwnic - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 Rys. Nr 7
i Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 Rys. Nr 8
4 Rzut pigtra - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 Rys. Nr 9
. Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania 1:100 Rys. Nr 10
» Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 1:100 Rys. Nr 11

. Rzut pigtra - instalacja - instalacja centralnego ogrzewania 1:100 Rys. Nr 12
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URZAD WOIEWODZKI Redom, dnia . CD ;Rarcs 1‘v76
w RADOMIV
Wydadal Gospadarki Terenowei
I Ochrony Srodowiska

Nr GT.VI-B3/120/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieloych funkeji technicznych w budownictwic

Na podstawie §T===="===rFITUICT rozporzudzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Cehrony
Srodowiska 7z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawic samodziclnych funkejl techunicznych w budswniet wie

(Dz. U, Nr 8, poz. 46) § 13 ust.i pkt.4 1it, a i b, § 4 ust.2 L § 7

stwierdza sig, ze:

, OBYWATEL ' JANUSZ TADBUSZ DZIBRZANOWSKI
MGR INZ, ux{z‘mzm‘; SANITARNYCH

(wyalend yiud Zawedaws)
4 urodzony dnig . 05 pafdziernika 1946xr. w Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania semcdzielnej funkeji  BF njektan-

ta ; LA instalacvjno-inzyrieryjnej

v zakresie siceci sanitarnyeh i instalacji sanitarnvch,

OBYWATEL _JANUSZ TADEUSZ DZIERZANOWSKI i AR f

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sisci wodociagowych,kanalizacyjnyeh 1 cieplnych
uzbrojenia terenu,

o

2,/’ w budownictwie o0sdéb fizyeznych- do kierowania,nadzorowania i kontrolo=-
wania budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu Loehnicznego sieec
Wodoc&quWVch kanalizacyjnych i cieplnych,

3/ sporzadzania projektdw instalacji sanitarnyeh,

(?7’ g 1qownictwie osdb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania i Kontro-
Towania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznezo instalacjl sanitarnyeh.

Otrzymije: T
OB ,JANUSZ TADEUSZ DZIERZANOWSKI
ui. Sandomierska 26 m 67 3
26-600 RADOL

»
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjoym:

MAZ-29Q-25Z-NMK *

Pan JANUSZ DZIERZANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2654/01

adres zamieszkania SANDOMIERSKA 26/67, 26-600 RADOM

jest czfonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) cane w postaci

elektronicznej cpatrzone bezpi ym podp icznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik ego certyfikatu sa
4 % TSRS b det J 3 \
e pod wzgie prawny P ym podp qezoyml.)
v x
& A
£ L5 2
7 O] gm

AANIKA SKWARCZYNSKA

YA Aldowlone

Aald

Ewiad :

* Weryfikacje popr $ci danych w ninie] moina sp zap 4 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe] izby Intynierdw

Budownictwa.
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L UBELSKA
OKREGOWA 3
L E B A Lublin, dnin 2 czerwea 2015 r.
INZYNIEROW -
BUDOWNICTWA

<

LOIIB.OKK.7131/185-7132/185/14

DECYZJA

Na podsiawic art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007, o adach dowych architektdw oraz inZynierd
budownictwa ftekst jednolity Dz U. 22014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 f ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1409 7 pozn. zm./ oraz. § 101§ 14 ust. 3 rozporziddzenia  Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzcsnia 2014 . w sprawi dziclnych funkgji icznych w ictwie / Dz U,
Poz. 1278 /, po  ustalenin, 7¢ 7ostaly spetnione warunki w zakresie  przygotowania dowego oraz zlozeniu egzaminu na
wmb\ﬂowhmzvynikimpozytyw.ym

Pan Zbigniew Bogdan KORNELUK

magister inzynier

urodzony dnia 10 sicrpnia 1970 r. w Chcelmic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0118/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnicniem w caloci 2qdania strony, na podstawi art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakics ych uprawnich budowlanych wsk na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy vdwolunic do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Wi ion
7a poérednictwesn Lubelskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cazlonck

dr'//animim Bonetyiiski

[

drin2.

Ouzymujg.

@ Pan Zbigniew Komeluk
ul. Zawadowka 46
22-100 Chelm

2. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

MAONIKA SKIWARCTZYNSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FMH-9WC-SMK *

Pan Zbigniew Bogdan Korneluk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0149/15

adres zamieszkania ul. Zawaddwka 46, 22-100 Cheim

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
¢#lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwmowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

NIKA SKW/ RCTYNSKA
;dowlene

mr_-ri'.‘.‘l.a.'(.h :

Upraffriyf

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze "Projekt
Budowlany instalacji wewnetrznych wod.-kan., wody p.poz., centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
W czesci istniejqcego budynku dydaktyczno - administracyjnego Akademii
Humanistycznej, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Pomocy
Spotecznej - Dom Opieki Spotecznej z gabinetami lekarskimi i fizykoterapii, na
terenie dziatki nr ewid. 3501 w obrebie 22 m. Puftusk. ETAP | - Rozbudowa i
Zmiana sposobu uzytkowania”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzier 20
wrzesnia 2019 r.

mgr inz. Janusz Dzierzanowski mgr inz. Zbyszek Korneluk
GT.VI-63/120/76 LUB/0118/PWBS/15
upr. bud. w zakresie upr. bud. w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych sieci i instalacji sanitarnych

Diciene L Korneluk
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OPIS TECHNICZNY
go instalacji sanitarnych dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w czeéci istniejacego
2::::1“ gydaktyczno - adm_inistraCanego Akademii Humanistycznej, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
o ew‘dms omocy 5P°f§CZDEJ - Dom Opieki Spotecznej z gabinetami lekarskimi i fizykoterapii, na terenie dziatki
1d. 3501 w obrebie 22 m. Puttusk. ETAP | - Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania.

do projektu budowlane

1.PODSTAWA OPRACOWANIA..

©  Zlecenie Inwestora ~ Fundacji DOBRO WSPG ickiewi

LNE ul. M 6b,

06-100 Puttuck J E ul. Mickiewicza 3

® Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Decyzja nr 31/2018 z dnia 01.03.2018roku o warunkach zabudowy
Akt.ualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Projekt zagospodarowania terenu projektowanego budynku
Projekt budowlany architektoniczno —konstrukcyjny projektowanego budynku
Obowigzujace normy, wytyczne i literatura techniczna w zakresie projektowania sieci i winstalacji

wodociggowych i kanalizacyjnych

2. DANE OGOLNE DO OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku Wyzszej Szkoty Humanistycznej na Zaktad Aktywnosci Zawodowej oraz Dom Opieki Spotecznej w

Puttusku zlokalizowanego przy ulicy Spacerowej 11 w Puttusku.
Budynek objety opracowaniem petnit dotychczas funkcje budynku Wyizszej Szkoty Humanistycznej w Puttusku.

Budynek nie jest obecnie uzytkowany.
Budynek sktada sie z trzech gtéwnych czesci ( A,B,C), potaczonych tacznikami w poziomie parteru.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, pietrowym z czeéciowym podpiwniczeniem.

Budynek po przebudowie uzytkowany bedzie jako Dom Seniora, a gtéwna funkcja pomieszczen bedga pokoje dla
pensjonariuszy. Oprécz pokoi w obiekcie znajduja sie pomieszczenia administracyjno — biurowe, sale ¢wiczeri i
rehabilitacji, sala kinowa, kuchnia, archiwa oraz pomieszczenia higieniczno — sanitarne. Komunikacje w obiekcie
zapewniaja poziome drogi komunikacji ogdlnej (korytarze) , sze$¢ klatek schodowych oraz trzy windy.

Zakres i sposdb realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem niniejszego opracowania w projektowanym budynku Domu Seniora w Puftusku ujgto :

o instalacje zimnej wody

e instalacje centralnej cieptej wody i cyrkulacji
e instalacje wody przeciwpozarowej

e instalacje kanalizacji sanitarnej

e instalacje zewnetrzng wodociggowg

e instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej

e instalacje wentylacji mechanicznej

e instalacje centralnego ogrzewania

e instalacje wewnetrzng gazu

4. INSTALACJA ZIMNEJ WODY.

4.1. Zrédto wody. S ! ;

Zrédtem wody dla projektowanego Domu Seniora bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa zlokalizowana na terenie

istniejacej dziatki nr 3501, obr.22. : : S : &
Projektuje sie wykonanie od istniejacej sieci wodociggowej dwdch nowych instalacji zewnetrznych
wodociagowych @ 90 mm P% doprowadzajacych wode do projektowanego budynku. Na kazdym z dwdch wejs¢
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instalacji zewngtrznej wodociggu do budynku zaprojektowano montaz wodomierza, zaworu antyskazeniowego
typu BA oraz zaworu pierwszeristwa instalacji p.poz. Dn 80 mm.
4.2. OPliczenIe Zapotrzebowania wody dla projektowanego budynku Domu Seniora.
Zgodnie z projektem architektonicznym w warunkach normalnej pracy budynku na
poszczegdinych kondygnacjach moze przebywac nastepujaca maksymalna iloéé oséb :
® Nhaparterze dla 62 oséb :
Pokoje dla 26 pensjonariuszy
Dyzurka pielegniarek, pokoje rehabilitacji, portiernia, kuchnia — 36 oséb
¢ nal pigtrze miejsce dla 70 os6b :
Pokoje dla 53 pensjonariuszy
Biura dyrektora, ksiegowosci, pomieszczenia rehabilitacji — 17 oséb
® W piwnicy:
W piwnicy nie przewiduje sie pobytu statego ludzi
Cze$¢ mieszkalna
llo$¢ pensjonariuszy wynosi¢ bedzie 79 oséb
¢ hormazuzycia wody na 1 pensjonariusza— 200 | /dobe
®  wspdtczynniki nierownomiernoéci rozbioru wody :
wspétczynnik nieréwnomiernoéci dobowej - 1,2
wspétczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej — 1,7
Stotéwka
W stotdwce przygotowywane beda catodzienne positki dla 79 pensjonariuszy oraz dla
20 oséb personelu
® ilos¢ wydawanych positkéw — 79 + 20 = 99 positkéw
® zuzycie wody na przygotowanie positkéw — 10 | / osobe
®  wspdtczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - 1,2
wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 1,7
Personel stotéwki
W stotéwece zatrudnionych bedzie 10 pracownikéw na dwie zmiany
e  zuzycie wody na 1 pracownika — 60 I/pracownika
e wspétczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
— wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,2
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pralnia
Przyjeto pranie bielizny dla 79 pensjonariuszy + dodatkowo 10 oséb na jednej zmianie

Przyjeto, ze od kazdej osoby 1kg bielizny dziennie
ilo$¢ pranej bielizny dziennie od 79 + 10 = 89 0s6b X
normy zuzycia wody na 1 kg suchej bielizny — 40|
e  wspdiczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,2
— wspdtczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej — 2,0

— funkcjonuja one jako pralnia ponizej 4h na dobe

Personel pralni
W pralni zatrudnionych bedzie 4 pracownikéw na 1 zmiane

zuzycie wody na 1 pracownika — 60 I/pracownika
e  wspdtczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :

— wspdtczynnik nieréwnomiernoéci dobowej  — 1,2

- wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pielegniarki i portierzy : : :
lloé¢ pielegniarek i portieréw zatrudnionych na trzy zmiany wynosi¢ bedzie 14 oséb

zuzycie wody na 1 pracownika — 30 I/pracownika
e wspbtczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
~ wspotczynnik nieréwnomiernoéci dobowej - 1,2

~ wspoiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pracownicy biurowi i rehabilitanci
8
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;lgﬁ;&sgzacownikéw biurowych i rehabilitantéw zatrudnionych na 1 zmiane wynosi¢ bedzie
®  2uiycie wody na 1 pracownika — 30 I/pracownika
. wspék':zynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
= wsp6tezynnik nieréwnomiernoéci dobowej - 1,2
— wspétczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej — 2,5

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wynosié bedzie :
cs)r‘ 79%x200+99x 10 + 10x 60+ 89 x40+ 4 x 60 + 14 x 30 + 25 x30 = 15800 +
990 + 600 + 3560 + 240 + 420 + 750 = 20380 I/dobe = 20,38 m*/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody wynosié bedzie :
Qner= 15800: 24 + 990: 24 + 600: 16 + 3560 : 8+ 240:8+420:24 +750:8 =
13251/h = 1,33 m3/h 3

Maksymaine dobowe zapotrzebowanie wody wynosié bedzie:
Qamax = 20380 x 1,2 = 24460 I/d = 24,46 m*/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosié bedzie:
Qnmax = 1,2 x 15800 x 1,7 /24 +1,2x990x 1,7/24 + 1,2 x 600 x 2,5 /16 + 1,2 x 3560 x 2,0/8
+1,2x240x 2,5 /8+1,2x420x2,5/24 + 1,2 x 750 x 2,5 /8 = 3030 I/h = 3,03 m’/h
Sekundowe zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dla budynku Dom Seniora obliczono zgodnie z PN —92/8B-
01706 wg nastepujacego wzoru :
® q;=1,08(q,)**"-1,82(dm’/s) (dlag, >20 dm’/s)
Gn— normatywny wyplyw z wszystkich zamontowanych w budynku punktéw czerpalnych wynosi¢ bedzie :
e  ptuczki zbiorniczkowe — 81 sztuk Gn=0,13dm’/sx 81 = 10,53 dm’ /s
baterie umywalkowe — 107 sztuk g,=0,07 dm’ /s x 107= 7,49 dm® /s
baterie zlewozmywakowe — 12 sztuki gn=0,07 dm? /sx12= 0,84 dm? /s
baterie natryskowe — 58 sztuk gn=0,15dm>/sx 58 = 8,70 dm /s
zawor sptukujacy do pisuaréw — 8 sztuk G,=0,30dm’>/sx8 = 2,40dm®/s
zawor ze zlaczkg do weza — 16 sztuk ,=0,30dm’/sx16= 2,40dm’/s

Razem q, = 32,36 dm®/s

Sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku Dom Seniora wynosié bedzie :
g.=1,08(32,36)*°-1,82 =4,32dm’ /s

Sekundowe zapotrzebowanie cieptej wody dla budynku Dom Seniora wynosié bedzie :
q.=1,08 (17,03 )°*°-1,82 =2,64dm*/s
Sekundowe zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dia budynku Dom Seniora wynosi¢ bedzie :

.= 1,08 ( 32,36 + 17,03 )>*° - 1,82 =5,77 dm*/s
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku projektuje si¢ za pomocg dwdéch oddzielnych instalacji

zewnetrznych wodociagowych 2 x @ 90 PE
W zwiazku z powyzszym budynek podziefono na dwie strefy zaopatrzenia w wode :

Strefal— lewa
e  g,— normatywny wyptyw z wszystkich zamontowanych w tej czesci budynku punktéw czerpalnych
wynosi¢ bedzie :
ptuczki zbiorniczkowe — 44 sztuki 0,=0,13dm’/sx44 = 5,72 dm’ /s
baterie umywalkowe — 60 sztuk G,=0,07dm®/sx60= 4,20dm?/s
baterie zlewozmywakowe — 2 sztuki 0,=0,07dm’/sx2 = 0,14dm’ /s
baterie natryskowe — 35 sztuk 0n=0,15 dm® /s x 35 = 5,25 dm’ /s
zawér sptukujacy do pisuaréw — 3 sztuki g,=0,30dm’/sx3= 0,90dm’/s
2awor ze ztaczka do weza —4 sztuki qn,= 0,30 dm® /sx4= 1,20dm} /s
9
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Razem q,=17,41dm" /s
niora dla strefy | - lewej wynosi¢ bedzie:

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku Domu Se
e zimnej wody
9:=1,08(17,41)*°- 1,82 =2,60dm*/s
e cieptej wody
9:=1,08(9,59)*°- 187 =153 dm?/s
® zimnejicieptej wody
9=1,08(17,41+959)°°- 1,82 =3,79dm*/s

Strefa Il - prawa

¢ Go=normatywny wyplyw z wszystkich zamontowanych w tej czeéci budynku punktéw czerpalnych
wynosié bedzie :
ptuczki zbiorniczkowe — 37 sztuk
baterie umywalkowe — 47 sztuk
baterie zlewozmywakowe — 10 sztuk
baterie natryskowe — 23 sztuki
zawdr sptukujacy do pisuaréw — 5 sztuk
zawdr ze ztaczky do weza — 12 sztuk

g,=0,13dm>/sx37= 4,81dm’/s
Gn=0,07 dm®/sx47= 3,29dm’ /s
g,=0,07 dm>/sx10= 0,70 dm? /s
gn=0,15dm>/sx 23 =3,45dm>/s
g,=0,30dm*/sx5= 1,50dm’/s
g,=0,30dm®/sx12= 3,60dm*/s

Razem q, = 17,35 dm’ /s

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku Domu Seniora dla srefy Il — prawej wynosi¢ bedzie:

e  zimnej wody
g:=1,08({17,35)*°-1,82 =2,68dm>/s

e cieptej wody
q,=1,08(7,44)>°-1,82 =1,13dm> /s

e zimnej i cieptej wody
qs=1,08(17,35+7,44)>°- 1,82 =3,56dm’ /s

4.3.Zapotrzebowanie wody przeciwpozarowej .
W projektowanym budynku Domu Seniora przyjmuje sie jednoczesng prace dwéch hydrantéw wewnetrznych

@ 25 mm.

Wydajno$¢ jednego hydrantu—1,01/s
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku administracyjno - socjalnego wynosié

bedzie :
H Qsppoz. =1,0x2 = 2,01/s

4.4. Dobér wodomierzy.
Zapotrzebowanie zimnej i cieplej wody dla projektowanego budynku Domy Seniora wynosié bedzie :

Strefa | — lewa: -
g,= 3,79dm’/s=13,64m’ /h

Strefa Il — prawa
.= 3,56dm>/s=12,82m’ /h
Dla powyzszych danych dobrano dwa wodomierze jednostrumieniowe DN 40 JS 16 Master +
e Qn=160m’/h
e Qmax=200m’/h
e Qmin=0,16 m3/h
e ciénienie maksymalne 1,6 MPa
e dtugoéé zabudowy 300 mm
Projektuje sie zamontowanie :
przed i za wodomierzem — zaworéw odcinajgcych kotnierzowych DN 80 mm

L
e zaworu antyskazeniowergo typu BA DN 80 mm

Lokalizacja obu wodomierzy :
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° g'la strefy | (czeéci lewej ) - w pomieszczeniu kottowni
Loka:izac' ao;tr(e’fy Il (czedci Prawei ) = W pomieszczeniu technicznym
1€ obydwu wodomierzy pokazano na rzucie parteru projektowanego budynku Domu Seniora.

4.5. Instalacja zimnej wody.
;,-Zdl;e aozgirow:?dzenle zimnei. wody do projektowanego budynku Domu Seniora.
™ Zimnej wody dla projektowanego budynku Domu Seniora beda dwa projektowane instalacje

“-lr?::clange Zewnetrzne 2 x @ 90 PE od istniejacej sieci wodociagowej.
& Projektowanego Przytacza wodociggowego pokazano na planie sytuacyjnym.

4.5.2. lr.IStalac a zimnej wody w budynku Domu Seniora.
Wode zimng w budynku Domu Seniora doprowadza sie do umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw, WC,
prsuar éw: zawordw ze zigczkami do wezy dia celéw porzadkowych oraz do hydrantéw przeciwpozarowych @ 25
mm. Poz.lome Przewody rozprowadzajace zimnej wody w budynku prowadzi¢ nalezy w istniejgcym kanale
instalacyjnym podpodtogowym oraz pod stropem parteru, réwnolegle z przewodami wody cieptej,
cyrkulacyjnej i p.poz ( w projektowane;j podsufitce).
Przewody rozprowadzajgce zimng wode oraz piony i podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpalnych
wykonaé nalezy z rur wodociggowych ciénieniowych polipropylenowych
stabi!izowany:h perforowang wktadka aluminiowa wzmacniajgcg rure oraz ograniczajacy jej wydtuzalnosé
termiczng typu PN 20 stabi o potaczeniach zgrzewanych polifuzyjnie.
Kotwienie przewodéw do elementéw konstrukcyjnych wykona¢ nalezy za pomoca obejm -uchwytéw
mocujacych ( podpér przesuwnych ) zapewniajacych mozliwos$é swobodnego przesuwania sie rury z
polipropylenu w ich wnetrzu.

Maksymaine odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla przewoddw zimnej wody winny wynosic :
dla przewodéw o érednicy @ 20 x 3,4 mm — 135 cm
dla przewodéw o érednicy @ 25 x 4,2 mm — 145 cm
dla przewodéw o $rednicy @ 32 x 5,4 mm — 170 cm
dla przewoddw o srednicy @ 40 x 6,7 mm — 185 cm
dla przewodéw o srednicy @ 50 x 8,4 mm — 210 cm
dla przewodéw o srednicy @ 63 x 10,5 mm — 235 cm
dla przewoddw o $rednicy @ 75 x12,5 mm — 250 cm
dla przewoddéw o srednicy @ 90 x 15,0 mm — 265 cm

Dla pionéw odlegtosci miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o okoto 30%.
Na przewodach montowa¢ nalezy réwniez podpory state. Jest to ciasno spasowany uktad dwéch ztaczek

blokujacych uchwyt mocujacy, ograniczajacy ruchy osiowe przewodu- stuzy odpowiedniemu podziatowi
instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom

( wydfuzenie termiczne nie przenosi sie poza podpore stafg ).Rozstaw podpér statych wynika z potrzeb
umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw. Montaz podpér statych jest obowigzkowy w

nastepujacych przypadkach :

- przy punktach czerpalnych
- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

Na pionach i przewodach poziomych punkty state montowa¢ naley pod tréjnikami, przy kazdym odejsciu.
Podejscia do poszczegblinych punktéw czerpalnych prowadzi¢ jako kryte w bruzdach $cian. Jako armature
odcinajaca stosowac zawory kulowe do wody réwnoprzelotowe o potaczeniach gwintowanych. Przewody przy

przejéciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg poliuretanows.

5. INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) | CYRKULACYINE).
5.1. Zrédto wody.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku Domu Seniora beda dwa projektowane wezly

cieplne zlokalizowane :
dla strefy | — lewej w pomieszczeniu kottowni

e dla strefy Il — prawej w pomieszczeniu technicznym

Projekt technologiczny przygotowania cieplej wody uzytkowej dla budynku Domu Seniora
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miesz i ii i i
;’;c:) blicz::weizlzuakzt:g:::, | pomieszczeniu technicznym stanowi oddzielne opracowanie.
e Wania cieptej wody uiytkowe, dla budynku Domu Seniora.
o jlos¢ pensjonan‘uszy =79 os6b
: normy zuiyf:i:? cieptej wody na 1 pensjonariusza — 120 kg/dobe
WSDé!czyn'mkl nieréwnomiernoéci rozbioru wody :
= wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej - 1,2
~  Wwspdtczynnik nieréwnomi i i i '—
bt miernosci godzinowej — 2,5
W stotéwee przygotowywane beda catodzienne positki dla 79 pensjonariuszy oraz dla
20 oséb personeluy
e jlos¢ Wydawanych positkéw — 79 + 20 = 99 positkéw
®  hormy zuzycia cieplej iwody na 1 konsumenta — 6 kg/dobe
®  wspétezynniki nieréwnomiernogci rozbioru wody :
— wspdtczynnik nieréwnomiernogci dobowej - 1,2
— wspétczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej — 2,5
Personel stotéwki
W stotéwce zatrudnionych bedzie 10 pracownikéw
® zuiycie cieptej wody na 1 pracownika — 20 kg/pracownika
®  wspdtczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
— wspdtczynnik nieréwnomiernoéci dobowej  — 1,2
— wsp6tczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pralnia mechaniczna
Przyjeto pranie bielizny dia 79 pensjonariuszy + dodatkowo 10 os6b na jednej zmianie

Przyjeto, Ze od kazdej osoby 1kg bielizny dziennie na 1 zmianie

ilo$¢ pranej bielizny dziennie od 79 + 10 = 89 0s6b

normy zuzycia cieptej wody na 1 kg suchej bielizny — 22 kg/dobe
e  wspdfczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :

— wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - 1,2

— wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,0

Pracownicy pralni
W praini zatrudnionych bedzie 4 pracownikéw na 1 zmiane

normy zuzycia cieptej wody na 1 pracownika — 20 kg/dobe
e  wsp6tczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :

— wspétczynnik nieréwnomiernoéci dobowej — 1,2

— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pielegniarki i portierzy ‘ - :
Hoé¢ pielegniarek i portieréw zatrudnionych na trzy zmiany wynosic bedzie 14 oséb

zuzycie cieptej wody na 1 pracownika — 2,5 kg/pracownika
wspdfczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
— wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,2
— wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

Pracownicy biurowi i rehabilitanci ; : . .
lloé¢ pracownikéw biurowych i rehabilitantéw zatrudnionych na 1 zmiang wynosic bedzie

25 oséb s .
zuzycie cieptej wody na 1 pracownika — 2,5 kg/pracownika

L

wspétczynniki nieréwnomiernosci rozbioru wody :
- wspdiczynnik nieréwnomiernodci dobowej - 1,2
— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,5

i dzie :
érednie dobowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wynosic be
Qyer= t;9x120+99p:(’t6+ 10x20+89x22+4x20+14x25+25x2,5= 9480 + 594 + 200 + 1958 + 80 + 35 +

63 =124001/d = 12,4 m’/d
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Qnér= 9480:24 + 594 : 24 4+ 200 - ‘
Ty 00:16+1958:8+80:8+35:24+63:8= 697 I/h =

Maksymaine dobowe Zapotrzebow:
anie cieptej wody uzytk :
Qomax = 1,2 X 12400 = 14880 I/d = 14,88 m’/q g

x,.aksy:m;“;i g:gzinowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wynosié bedzie:
LN E0x2 /e sy 23/28+ 12X 594X 2,5/24+1,2 X 200X 2,5/16 + 1,2 X 1958 x 2,0/8 +
) S/8+1,2x35%2,5/24+1,2x63x2,5/8 = 1923 I/d = 1,92 m*/d

Zgodnie z punktem 4 Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wynosié bedzie :
¢ dla catego budynku Domu Seniora .
Qs=1,08(17,03)*°-1,82 =2,64 dm’ /s
¢ dla budynku Domu Seniora dla strefy | - lewej:
q:=1,08(9,59)**°-1,82 =1,53dm’ /s
* dla budynku Domu Seniora dla strefy Il — prawej:
0;=1,08(7,44)>°-1,82 =1,13dm?/s

5.3. Instalacja cieptej wody uiyt! kowej i cyrkulacyijnej.

5.3.1.Zrédto wody.
Zrédtem cieptej wody w budynku Domu Seniora bedg dwa projektowane wezly cieptej wody uzytkowej

zlokalizowane w projektowanym budynku :

e jeden zlokalizowany w pomieszczeniu projektowanej kottowni — dla strefy | ( czeéci lewej budynku )
e  drugi zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym — dla strefy Il { cze$ci prawej budynku )
Ciepta wode uzytkowa w budynku Domu Seniora doprowadza sie do umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw,
wanien oraz zaworéw ze ztaczkami do wezy dla celéw porzadkowych. Poziome przewody rozprowadzajgce
ciepta wode uzytkowg i cyrkulacyjne c.c.w. prowadzi¢ nalezy pod stropem parteru, réwnolegle z przewodami
wody zimnej i p.poz ( w projektowanej podsufitce ).
Przewody rozprowadzajgce cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne oraz piony i podejécia do poszczegdinych
punktéw czerpalnych wykonaé nalezy z rur wodociggowych ci$nieniowych polipropylenowych stabilizowanych
perforowang wkiadka aluminiowa wzmacniajaca rure oraz ograniczajaca jej wydtuzalnos¢ termiczng typu PN 20
stabi o potaczeniach zgrzewanych polifuzyjnie.
Kotwienie przewodéw do elementéw konstrukcyjnych wykonaé nalezy za pomocg obejm -uchwytéw
mocujacych ( podpér przesuwnych ) zapewniajacych mozliwo$¢ swobodnego przesuwania sig rury z

polipropylenu w ich wnetrzu.
Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla przewoddw cieptej wody i cyrkulacyjnych winny

wynosic :
dla przewodéw o $rednicy @ 20 x 3,4 mm — 110 cm

dla przewodéw o $rednicy @ 25 x 4,2 mm — 125 cm
dla przewodéw o srednicy @ 32 x 5,4 mm — 145 cm
dla przewoddw o $rednicy @ 40 x 6,7 mm — 160 cm
dla przewodéw o $rednicy @ 50 x 8,4 mm — 180 cm
e dla przewodéw o érednicy @ 63 x 10,5 mm — 200 cm
Dla pionéw odlegtoéci miedzy podporami mozna zwigkszy¢ o okoto 30%.
Na przewodach montowac nalezy réwniez podpory stale. Jest to ciasno spasowany uklad dwdéch zlgczek
wyt mocujacy, ograniczajacy ruchy osiowe przewodu- stuzy odpowiedniemu podziatowi

e o o o

blokujgcych uch o
instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom
senie termiczne nie przenosi sie poza podpore stalg ).Rozstaw podpdr statych wynika z potrzeb

( wydtu 3
umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw. Montaz podp6ér stalych jest obowigzkowy w

nastepujacych przypadkach :

- przy punktach czerpalnych
- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
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Na pionach i przewodach poziomych punk il T
Podejscia do poszczegéinych punkts punkty state montowa¢ nalezy pod tréjnikami; PI‘72'\7 Kak ym odejécili,\chiiektury
Rt ) :x : OW czerpalnych prowadzi¢ iako kryte w bruzdach écian. Jako armature
ory kulowe do wody goracej réwnoprzelotowe o polaczeniach gwintowanych..

przewody przy przejéciach rzez $ci i i
ptoAe s p lany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka

5.4. Instalacja cyrkulacyjna ciepe wody uzytkowe
rzew : ST E
\:l,:z‘:éw sao,ﬂf::'n;g‘k:'r:ffk?’?h Cieptej wody uzytkowej na pionach oraz na odgatezieniach do niektérych
typu MTCV, wergja podjs % “l;lje sie zimontow?nle \A_nelofunkcyjnvch termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych
Zapewnia on termicne réwnowa ,',A . M1tCV jest -\.welofunkcvinvm termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym.
uktadzie, jednoczeéni 'owazenie w instalacji Cvrkylacyjnej, utrzymujgc jednakowg temperature w catym
4 ¢ Ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dia

bezpoérgdmego dziatania o dziataniu Proporcjonalnym. Zawér wyposazony jest w termostatyczny element
regulacyjny umieszczony w grzybku zaworu, Wzrost temperatury

wody C\(rkl-{lacyjnej Powoduije rozszerzenie sie elementu termostatycznego, ktéry bezposrednio oddziatywuje
na potoZenie grzybka zaworu —w tym przypadku nastepuje ograniczenie przeplywu wody cyrkulacyjnej. W
przypadk'u o.bniienia temperatury wody cyrkulacyjnej w stosunku do wartoéci nastawionej, nastepuje
ot\:’werame SI§ Zaworu — co powoduje wzrost przeptywu przez przewdd cyrkulacyjny. Zakres regulacii : 30° C-
60" C. Zawér MTCV posiada nastawe fabryczng na warto$¢ 50° C.

Do potaczenia zaworu 2 instalacjq nalezy stosowac zlaczki redukcyjne. S3 one dostarczane jako wyposazenie
dodatkowe. W ztaczce zabudowany jest zawér kulowy, co umozliwia

demontaz zaworu MTCV podczas ewentualnego czyszczenia. Kierunek przeptywu wody przeptywu wody musi

by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie.

6. INSTALACIA WODY P.POZAROWEI.

6.1. Zapotrzebowanie wody przeciwpozarowej .

W budynku Domu Seniora przyjmuje sie jednoczesna prace dwéch hydrantéw wewnetrznych @ 25 mm.
Wydajnos¢ jednego hydrantu— 1,0 /s

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosié bedzie :

Qsppoz. =1,0x2 = 2,01/s

6.2. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa w budynku administracyjo - socjalnym.

Do ewentualnego gaszenia wewnetrznego pozaru w budynku Domu Seniora projektuje sie¢ oddzielng instalacje
przeciwpozarowg wewnetrzng.

W pomieszczeniach kottowni i pomieszczeniu technicznym na odejéciach do oddzielnej instalacji p.poz
projektuje sie zainstalowanie zaworéw antyskazeniowych EA DN 40 mm.

Poziome przewody rozprowadzajace wody przeciwpozarowej prowadzi¢ nalezy pod stropem parteru
réwnolegle z przewodami zimnej i cieptej wody uzytkowej.

W budynku Domu Seniora projektuje si¢ hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe $rednicy

25 mm o wydajnosci Q = 1,0 I/s kazdy zlokalizowane na korytarzach. Hydranty przeciwpozarowe z
wyposazeniem obudowane w szafkach hydrantowych wnekowych, umieszczonych na wysokosci 1,35 m od

poziomu podtogi. i
Kazda szafka hydrantowa winna by¢ wyposazona w zawér hydrantowy @ 25 mm, pradownice i wa pétsztywny

@ 25 mm diugosci 30 m. . ; :
Instalacje wody przeciwpozarowej wykona¢ nalezy z rur stalowych instalacyjnych typu S, ocynkowanych o

potgczeniach gwintowanych wg PN/H-74200 z tacznikami ocynkowanymi.

7. 1ZOLACIA TERMICZNA. AR X ; i /
Przewody rozprowadzajace wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. i wody p.poz zaizolowa¢ termicznie

otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z plaszczem z folii niepalnej PVC. Przewody
rozprowadzajace poziome prowadzone pod stropem piwnic i parteru budynku Domu Seniora zaizolowa¢
otulinami izolacyjnymi spefniajacymi warunki NRO, nie kapigcymi i nie rozprzestrzeniajacymi ognia.

S.INSTALACIA KANALIZACI SANITARNE).
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llos¢ Sciekéw bytowo — gospodarcz i
ch i ey
seniora - patrz punkt 4.2, Yeh przyjeto jako 100% zuzycia wody wodociagowej w budynku Domu

8.2. Odbiornik Sciekéw bytowo — pos odarczych

OdbiOl I |i ie'“ §Ciek6w bytowo * go podal Czych Z pr Olektowallego DOIIiU Se“ ora gazie istn Jq
I S o n I I tniejaca si eé
ka”alizac’.i Sa"ital “ei. : i it i

8.3 Iinstalacja kanalizacji sanitarnej,

Scieki sanitarne z projekt. !
instalacjg kanaliza?:yj:la. ;::’:;‘:gzal:;gzc'l:\: Dom.u Sen.lora Ofipfowadzane beda przez poziom3 i pionowq
zaprojektowano z typowych rur i ksztaitelk z'P‘:/cglolTy' gl
roztaczne kielichowe z uszezelnieniem prz 3 W/g.PN(C-E}SfZS'i o2y aonera poiaczem?
pOZioma IR Wowe i pl’owadZiép Zz zastosowanie pierscienia g(fmowego. Przewody kanalizacyjne
podpodiogowym. Przewody od i po pf:sadzka parteru oraz czesciowo w istniejacym kanale
zaprojektowano ! piywowe poziome prowadzope pod posadzkami poszczegéinych pomieszczent
Zrur PVC-U klasy S ( SDR34: SN 8 ) o $rednicach @ 160 x 4,7 mm i
# 110 x 3,2 mm. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC
P 1_50 mm WVPl'Ow.adzone ponad dach budynku do wysokosci 0,5 do 1,0 m. Piony kanalizacyjne, ktérych nie
mozna wyprom{adzxé ponad dach budynku zakoriczyé nalezy zaworami napowietrzajacymi @ 75/110 mm.
Zawory naPO\flletnajace stosuje si¢ w celu dostarczenia odpowiedniej iloéci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalaja na wydostawanie sie z instalacji tzw gazéw
kanatowych, moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako zakoriczenie pionéw kanalizacyjnych. U
godstawy pionéw zamontowac czyszczaki z PVC zamykane hermetycznie o érednicach @ 75 mm i
110 mm.
Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, i c.0. oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewodéw cieplnych powinna wynosic¢
0,1 m, mierzac od powierzchni
rur. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach lub w bruzdach , pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodza przez $ciany lub stropy , pomiedzy $cianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej
powinna byé pozostawiona wolna przestrzeri wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Podejécia do urzadzer sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga faczy¢
sie dla kilku urzadzeri, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs$¢ wynikaija z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw: powinny wynosi¢ minimum 2%.Przewody odptywowe
poziome prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczeri , w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°c
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu pod!f)gi do powierzchni rury
wynosita minimum 0,5 m. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw fub obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod _kielichami. Na pjonach kanalizacyjnych nalezy
stosowa¢é na kazdej kondygnacji co najmniej jedno chowame state zapewniajace przenoszenie obcigzen
i oéw i iedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
;:::ii:?\io;l')z‘;?eczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé

mocowane niezaleznie. _

Wyposazenie sanitarne W budynku przewiduje sie stand_a'rdowe s

Lokalizacje poszczegdinych pionéw kanalizacji sanitarnej i trasg projektowanych przewod6w odptywowych
h poszczegélnych kondygnaciji.

oziomych pokazano na rzutac
. s NA WODOCIAGOWA.

9. INSTALACA ZEWN :
9.1. Opis projektowanych czy wodoci 9 ch. i ‘
i Zrédtem wody dla projektowanego Domu Seniora bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa.
] Doprowadzenie wody do projektowanego budynku za pomoca dwu projektowanych przytaczy wodociggowych

% 90 PE. j 4
Wejécia projektowanych przylaczy wodociagowych do :
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e do pomfeszczema kottowni ( dla czesci lewej b ity
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ocynkowanej, pierscier zacisk
bE s Vot o ze"w:‘;lrzo'::;'r:er;:cg:::;: PE, tr_zpifeﬁ stalowy ocynkowany, podktadka oporowa z
pokrywa skrzynki do zasuw. Potaczenie obud . izl Hucz-a il sie L5 20 e pod
wysunigciem za pomoca zawleczki Trzpien o epleniem zastwy must byt zabezpieczone przed
skrzynka uliczna. : zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé
z'l‘g:c’::z i“‘:';:gi g: ;jjzg(:zts:;iikﬁfowa"' 2 mozliwocia dopasowania do poziomu terenu przy pomocy
Sodkdadeivey dorebrmni ol : iczna i pierécienie dys.tansowfle z zeliwa szarego bituminizowanego. Piyta
; ; ynki ulicznej z tworzywa sztucznego, nietamliwa i stabilna, bardzo prosta w montazu o

matej masie.
Trasg projektowanych przytaczy wodociago i ;
93 tacranle Fb T Ko AaNaL PE).' agowych pokazano na planie sytuacyjnym.
taczenie rur i ksztattek projektowanych odcinkéw przytaczy wodociagowych @ 90 x 5,4 PE za pomoca
zgrzewania doczotowego. Polega ono na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu
koricéw faczonych elementéw przez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym
docisnieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu plyty grzewczej. Uznaje
sig, ze wytrzymatos¢ montazows ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia ( dopiero wéwczas mozna wypiaé
taczone elementy z zaciskéw zgrzewarki ), a petng obcigzalno$¢ zgrzew uzyskuje dopiero po catkowitym
ochtodzeniu { temperatura w dowolnym jego punkcie nie przekracza 20° C lub temperatury otoczenia ). Strefe
zgrzewania chronié nalezy przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta, deszcz,
énieg, wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ w zakresie temperatur powietrza od 0RC + 308C. W celu unikniecia
nadmiernego schtadzania zgrzewu przez ciag powietrza lub wiatr , nalezy zamkna¢ przeciwlegte korice
taczonych odcinkéw rur korkami. W przypadku bezposéredniej ekspozycji stonecznej , réwnomierny rozktad
temperatury na catym obwodzie rury mozna zapewni¢ przez ostoniecie strefy zgrzewania.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zfacza naley oprécz przestrzegania podstawowych zasad podanych
przez producenta zwrdci¢ uwage na :

prostopadte do osi obcigcie koricéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek

nalezy bezwzglednie przestrzegaé czystosci faczonych powierzchni

(czét ) rur, niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcami

wspdtosiowosc, owalizacje nalezy usuna¢ stosujac nakfadki
mocujace w zgrzewarce

- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej poprzez usuwani.e ;
zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego skrobaka i papieru

zwilzonego alkoholem
: enia zgrzewu tylko w sposdb naturalny, bez

- prowadzenia studz o
i i wodag.
przyspieszania wentylatorem Fzy ; ;
Prawidfowos¢ wykonania zgrzewu ocenia sig Wg takich kryteriéw jak:
- szerokoé¢ wyptywki :
- réznica szerokoci wateczkéw wprku
zagtebienie rowka miedzy wateczkami
przesunigcie écianek taczonych rur : . .
pomoca suwmiarki lub Innego przyrzadu pomiarowego pozwalajacego na pomiar z

&i ktérykolwiek z parametréw
ych granicach nalezy wyplywke wyciaé i wykonaé nowy zgrzew.

Parametry te ocenia sig 23
dokiadnoscia do 0,5 mm. Je
wyplywek nie miesci si¢ w ustalon

9.3. Roboty ziemne.
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:a‘;t::rttyy i We BN-:S /88323;;(’0:';e'xzz’aczgd‘”’_woc'agowvm Powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
powigzaniu 2 PN-86/B-02480, Grimty ZP Ziemne, R.oboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze w
przewiduje si¢ wykopy mecha;;iczne a ; 5‘? V'Vlaﬂe- vl Foicn cuetenly
podziemnym). Naledy DSttt wa'rs t::/vze 16;0W0 reczn.e ( w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
usunigcia recznego, € 15 ¢m na dnie wykopu Wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
WV!(Okl;:’j zabezpieczyé nalezy ogrodzeniem i oswietli¢ w nocy.
g; oefko “JI:::: Y:Vkopv ciggte o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
et cza'so(\::giri ‘:: :Cfin Wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare giebienia wykopu, przy czym
: €skowana nie powinna przekracza¢ i
2wartych i zwartych ity p ac w gruntach luZnych 0,40 m , a w gruntach érednio
25;:;"'.8 gérn'a deska obudowy‘, powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15 m, celem
: PlerZema przefi obsuwaniem sie gruntu oraz sptywu wéd opadowych do wnetrza wykopu. Wykopy
powinny by¢ z?bezpaeczone barierkami o wysokoéci 1,0 m, a na noc o$wietlone $wiattami ostrzegawczymi.
Podczas trwania robét montazowych powinno sie
przypajmnlej Przed rozpoczeciem zmiany sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych podpér. Rozdeskowanie écian wykopu
p'owu:mo nastgpowac z zachowaniem ostroznosci réwnoczeénie z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia
sig Scian wykopu.
Przewody woc.{ociagowe uktada¢ nalezy w wykonanym wykopie na 15 cm zageszczonej podsypce piaskowej.
Po :czyszczemu i wyréwnania dna wykopu, wykonaniu podsypki i utozeniu wodociggu wykonaé nalezy zasypke
wykopu.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z 2-ch warstw :
¢ warstwy ochronnej rury o wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
® warstwy do wysokosci terenu

Zasypke wykopéw przeprowadza sie w 3-ch etapach :
etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw

potaczen rur
etap 2 - po prébie cinieniowej wodociagu z przeprowadzeniem odnoénych
badari — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

e etap 3 —zasyp wykopu do wysokosci terenu
Warstwe ochronng wodociggu wykonaé nalezy z piasku sypkiego drobno lub $rednioziarnistego bez grud i

kamieni do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodéw.
Zageszczanie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegblnej ostroznoéci z uwagi na
kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi byé starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci ca 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej ( do poziomu terenu ) wykona¢ nalezy gruntem rodzimym, bez
grud i kamieni z mechanicznym zageszczaniem gruntu warstwami co 20 cm. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci strefy moze by¢ przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch

rury.
pke wykopbw zagesci¢ nalezy do wskaZnika zageszczenia ;

Zasy)|
pierwsze 0,0+0,20m Is min. 1,03
ponizej Is min. 0,97

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowat z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze

wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Zasypke wykopéw prowadzic nalezy po prébie ci$nieniowej

wykonanych przytaczy wodociggowych.

10. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.
10.1. Odbiornik $ciekéw sanitarnych. - : ‘ .
Odbiornikiem éciekéw bytowo — gospodarczych z projektowanego budynku Domu Seniora bedzie istniejaca sie¢

kanalizacji sanitarnej.
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§cieki sanitarne z projektowanego budynky odprowadzane b / e i

poprzez ( patrzac od strony lewej budynky ): €da do istnejacej sieci kanalizacji sanitarnej

ojekt .
: sr ;ektg:::: g::z::::::’:g igg X4,7 mm PVC -U do istniejacej studzienki rewizyjnej
> | X4,7m o ; T T
projektowanej studzienki 81,71/80,50 )m PVC-U do projektowanej studzienki rewizyjnej S1 ( rzedne

od ie ¢ci 2 ;
o o z;:er::r:::;:\;?gsc'le':(éw Z Pomieszczenia pralni przewodem @ 160 pvC do projektowanej
ciekéw i dalej poprzez studzienke rozprezajacy do istniejacej studzienki rewizyjnej

:gszzc?e g‘;in?oz'::'\:lan - hkodcinkéw sieci kanahllzac i sanitarnej.

projektowanego budl I:‘l;(oje tqwan\{ch .przykanahkéw zbleraja'cychﬁcieki sanitarne z poszczegélnych czeci
SOlanka ke Stactow \ L}'\D":’Jelftwe s.le wykf)naé ’z rur kana.llzacyjnych PVC-U klasy S (SDR 34,SN 8 ), ze
ko 3 anych z kielichami rodzaju ,,P” uszczelnionych uszczelkami gumowymi o $rednicach @ 160
© 200 x 5,9 mm.

Montaz przykanalikéw wykona¢ zgodnie z norma PN-EN-1046 : 2002 »Systemy przewodow z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i $ciekéw. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemia”.

Projektowane przykanaliki uktadaé nalezy bezposrednio na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po
wyprofilowaniu dna wykopu.

Zaleca sig uktadanie przykanalikéw w temperaturze powyzej OBC. Po sprawdzeniu i odebraniu przez nadzér
techniczny podtoza nalezy wykona¢ poglebienia pod kielichy. Nie wolno rur z PVC uktadaé na podtozu
betonowym. Rury kanalizacyjne z PVC taczone s3 na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Uzbrojeniem projektowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej bedg :

® projektowana studzienka rewizyjna S1 ( rzedne projekt. studzienki 81,71/80,50 )

e projektowana studzienka rewizyjna rozpreina SR ( rzedne projekt. studzienki 82,00/80,74 )
Obydwie projektowane studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @ 1200 mm przykryte ptytami zelbetowymi
nadstudziennymi , z pierécieniami odcigzajacymi i wlazami Zeliwnymi typu ciezkiego wg PN-93/H-74124 typu
DO 600 klasy D 400kN @ 600 mm z otworami wentylacyjnymi i z zamkami zatrzaskowymi. Kregi zelbetowe @
1200 mm winny by¢ taczone sg na uszczelki gumowe, elastomerowe lub podobne.

Przejscia rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany studzien wykonaé nalezy jako przejscia
szczelne tulejowe typu skosnego lub réwnoleglego z uszczelnieniem gumowym.
Powierzchnie betonowe studni rewizyjnych przewiduije sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie

bitizolem R+ 2 x P.
Trasg projektowanych odcinkéw przykanalikéw kanalizacji sanitarnej od lica budynku do studzienek rewizynych

oraz rozstaw studzienek rewizyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

10.3. Dobér separatora tuszczu.

W celu oczyszczenia sciekéw technologicznych odprowadzanych z pomieszczeri kuchni projektuije sie na
projektowanym przykanaliku zainstalowanie separatora ttuszczu 2 ?sadnikiem. Z projektowanego se_par?t.ora
oczyszczone $cieki odprowadzane beda projektowanym przykanalikiem @ 200 x 5,9 mm PVC-U do istniejacej

studzienki rewizyjnej na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. :
Dobrano separator ttuszczu z osadnikiem typu EST-H 4/400 o nastepujacych danych

e przepustowos¢ separatora —4,0 dm3/s
érednica wewnetrzna Dw — 1500 mm

Hw - 1220 mm :
rzeczywista pojemno$¢ czesci osadowej — 400 dm3

pojemnoé¢ magazynowania ttuszczu — 500 dm3
masa catkowita —4900 kg

10.4. Dobér przepompowni $ciekow.
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Nie ma mozhw9$cn grawitacyjnego odprowadzenia Sciekd .
czedci podpiwniczonej projektowanego budynku,

W zwigzku 2 powyiszym w cely odprowadzenia $ciekéw 2
¢iekéw sanitarnych, Doprowadzenia $ciekéw
projektl'l(ie sie z rur kanaﬁzacyjnych ¥ 160 PvC
zaprojektowano zastosowanie prze i i

Lokalizacjg przepompowni pokazano na projekcie zagospodarowania,

10.5. Roboty ziemne,

1 rewizyjnej i S
podziemne. Ro;‘g;e;i’:ﬂ‘:’g"\)'v;’:’:ag‘::‘:;a;‘;::::EOGr;l'e zdr;fzepisami zawartymi wg BN-83/8836-02 ,Przewody
budowlane. Po dziat, nazwy, Syl | ohisiarr Przy odbiorze w powigzaniu 2 PN-86/8-02480. ,Grunty
\‘:Irzezvaw(:u!ekile WY'“?PY mechaniczne, a czesciowo reczne. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu
oﬁgwieglicéu\i n‘;‘::"el niwelety wykopu do usunigcia recznego. Wykopy zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem i
;;zcy:?nalckl kanalizacji sanitarnej uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z poglebieniem na
Projektuje sie wykopy ciagte o écianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy o écianach pionowych powinny byé¢ zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomocg obudowy.
Obugowa skiada sig z wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych i
rozpor.
Odeskowanie i rozparcie écian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym
przestrzer czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,40 m , a w gruntach srednio
zwartych i zwartych 0,5 -0,7 m.
Ostatnia gérna deska obudowy, powinna wystawac ponad powierzchnig terenu co najmniej 0,15 m, celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem sig gruntu oraz splywu wéd opadowych do wnetrza wykopu.
Zasyp przykanalikéw w wykopie sktada sie z 2-ch warstw :
© warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.
Zasypke wykopdéw przeprowadza sie w 3-ch etapach :
etap 1-—wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
etap 2 — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen
etap 3 —zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do terenu wykonaé nalezy
warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka
odeskowan i rozpér écian wykopu
Warstwe ochronna rury kanatowej do wysokosci 30 cm ponad wierzch poszczegéinych przykanalikéw wykonaé
nalezy z piasku sypkiego drobno lub srednioziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczanie tej warstwy powinno
by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos$¢ materiatu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczanie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach p.rzewgdu.
Podbijanie w pachach wykonywac nalezy podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubuakd.w. metalowych
jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci ca 10 cm. od rury. Zasypke wykopétu pcfwyze! warstwy
ochronnej wykona¢ nalezy warstwami gruntem rodzimym z j'ednoc?esnym zaggszezeniem i rozbidrkg
odeskowari i rozpdr écian wykopu. Zasypke wykopow zagescic n?lezy do vo.lskair‘nka Is=97%.
Rozdeskowanie écian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze

w. sliwoéé obsuniecia sie $cian wykopu. : . : . .
Z:gg:gcuz::: t?zz' warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegblnej ostroz‘noﬁ.c.l z ‘uwag| na
kruchog¢ mater:afu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w

strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami jednoczesnym usuwaniem zastosowanego

W sanitarnych 2 Pomieszczen pralni zlokalizowanej w

Pomieszczen pralni projektuje si i
) : € Si¢ przepompownie
sanitarnych z pomieszczer; pralni do Przepompowni éciekéw
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7asypke kao'pu powyiej warstwy ochronnej (do poziomuy te
grud i kamieni z mechanicznym 2ageszczaniem gruntu wars
Ubijanie mechaniczne na catej szerokogci strefy moze by¢
warstwie piasku ponad wierzch rury. s
Zasypke wykopow zagesci¢ nalezy do wskaznika za
pieryvsze 0,0:0,20m Is min. 1,03
ponizej Is min. 0,97

Beszczenia ;

11. INSTALACIA WENTYLAC) MECHANICZNE),
32'{;;’;:;35:;1:: zlqkahzowanych w budynku Projektt'u'e sig wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,
.e C .anlcznq Wywiewng, wentylacje grawitacyjng ze Wspomaganiem mechanicznym oraz
wentylacje grawitacyjna.
kaa}i wentylacj.i mechanicznej budynku jest zdecentralizowany i skfad a si¢ z central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych, central wentylacyjnych nawiewnych, wentylatoréw wywiewnych kanatowych,
wentylatoréw dziatajacych okresowo wspomagajacych wentylacje wywiewna grawitacyjng.
11.1. Wentylacja mechaniczna_nawiewno- iewna z odzyskiem ciepfa.
Na uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta skfadaja sie centrale wentylacyjne
Oznaczone w rysunkowej czeéci opracowania:
® N1IWI - wentylacja pomieszczefi mieszkalnych w poziomie parteru w segmencie A i B budynku ujetego
zakresem opracowania.
Przy doborze uktadu wentylacji pomieszczer' przez uktad wentylacyjny N1IW1 zatozono dla kazdego
pomieszczenia mieszkalnego nawiew 60 m3/h Powietrza $wiezego, wywiew kompensacyjny poprzez
przylegajace do kaidego z pokojéw mieszkalnych fazienki. Poéréd pokojéw mieszkalnych
obstugiwanych przez centrale N1W1 znajduje sig gabinet fryzjerski, dla ktérego ilog¢ powietrza
wentylacyjnego 2wiekszono dwukrotnie do 120 m3/h przy zachowaniu wywiewu kompensacyjnego

przez przylegajaca tazienke.
* __N2W2 - wentylacja pomieszczen rehabilitacyjnych
L ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N2W2
g = @9 5
= £ E® €
o — D S - >
: = @ ESES = y
Nr Przeznaczenie S = 289 0 L Uwagi
2 3 FET e
z < 22 S
& 7 4
Wentylacja nawiewno-
¢ 2 wywiewna, zatozono 5
1/68 Sala do gimnastyki 16,5 49,5 250 54 0s6b éwiczacych i 50
m3/h*osoba
Wentylacja nawiewno-
3 wywiewna, zatozono 12
1/69 Sala do gimnastyki 54,5 163,5 600 3,7 0s6b éwiczacych i 50
m3/h*osoba
Pomieszczenie 697 20,9 60 2.9 Wentylac;g nawiewno-
1/62 rehabilitanta ; : Wy
: : Wentylacja nawiewno-
4 Pomieszczenie 85 255 60 2,4 iewna
/63 rehabilitacji at
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e NAWA4 - wentylacja sali jadalnej Ny 1/18

NTYLOWANYCH N4w4

C —
T e :
= QL
Przeznaczenie 2 g 8(2 £5
o23E| S8~ i
—gs‘g’ eg,_ Uwagi
nLzao| X2

e L e

Wentylacja nawiewno-
wywiewna, zafozono
maksymalnie 50
konsumentéw i 20

Jadalni
o 2

[N

i o | m3/h*osoba
®__ NSWS - wentylacja sali widowiskowej wielofunkeyjnej 1/21
S ZESTAWIENIE_POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N5W5
= C — [
= (0] T e 0 £
N S NTS | 9=
Nr Przeznaczenie .S £ P? 2 23 SE|( S Uwagi
S ®© Sy =& Eoil.p E
§ sl 2EP).2E
Wentylacja nawiewno-
4 wywiewna, zalozono
1/21 Sala wielofunkcyjna | 185,7 557,1 1500 2,7 maksymalnie 75
widzéw i 20
m3/h*osoba
® _N10WI10 - wentylacja pomieszczers pralni zlokalizowanych w podpiwniczeniu
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N10W10
= S —
< © T S o £
<N S oBos | 92
Nr Przeznaczenie _5 El 8 2 8 § :—;..E .§, g = Uwagi
it b 888| <z
Wentylacja nawiewno-
Prainia strefa wywiewna, zatozono
bt brudna 8,27 24,8 150 6.0 minimum 5 wyman
powietrza na godzing
Wentylacja nawiewno-
% : wywiewna, zatozono
0/07 Pralnia wiasciwa | 15,87 47,6 250 53 minimum 5 wyman
powietrza na godzing
Wentylacja nawiewno-
Magiel i wyw_iewna, zatozono
0/09 prasowalnia 344 1082 400 39 minimum 4 wymany
powietrza na godzing
Wentylacja nawiewno-
i wywiewna, zatozono
0/10 Pralmaststrefa 15,8 47,4 100 2.1 minimum 1 wymiang
ofyya powietrza na godzing
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1.2, Wen lacia mechaniczna nawiewna j iewna kuchni i
Jentylacia nawiewna i wywiewna Pomieszczer

kuchni j zaplecza kyche.
acian vna i ‘ nne, i i
ntral na.w|ewn91 N3 i wywiew wentylatorami indywidualnym Znad okapugkzsr?bywa R
tonwekcyjno-parowym oraz posrednio przez pr; j ik

, 0kapu nad piecem
wymagana ilosc powietrza wen

tylacyjnego iewane SZCzenia pomocnicze ,
0BLICZENIA WYKONANO WG NORMY VDI 2057 80 przez centralny okap kuchenny wynos;:
llos¢ powietrza dia oka

PU 1,65x2,6 m.
pod okapem zlokalizowano:

kuchenka gazowa 6pz piekarnikiem 37,0 kW- 1 szt
patelnia gazowa 17,0 kW -1 szt

taboret 8320wy 9,0 kW - 2 2t

Zyski ciepta jawnego dla ww, urzadzen:

kuchenka gazowa 37,0 kw- Q1=250*37,0=9250 W
Patelnia elektryczna 17,0 kW - Q2=330* 17,0=5610 W
taboret 83zowy 9,0 kW - 2 szt - Q3=2*9,0*250=4500 W

przy wspétczynniku jednoczesnogci pracy 0,3 wyniosa:

Qj=0,3* (9250+5610+4500)=5808,0 W.

o$¢ powietrza usuwanego przez okap

Vu=Vk*a gdzie a=1,25 dla nawiewu $ciennego
Vk=k*[Qjjr(1/3)* (z+1,7d_h ) _A(5/3)*r
k=18 — wspétczynnik staty
j=5808 W
dh- 2,01 - érednica hydrauliczna okapu o Wwymiarach w rzucie 1,65*2,6 m
z=0,8 m — wysoko$é¢ okapu nad emitorem
r=1,0 wspétczynnik dla okapu przy $cianie
stad
Vk=18* 17,97%10,99*1,0=1098 m3/h
Vk=2100m3/h
Vu=1,25 * 2100 =~ 2600 m3/h
Dla potrzeb projektu przyjeto 2600 m3/h.

Zaprojektowano zastosowanie wentylatora dachowego HAVACO . Wentylator montowaé na dedykowanej
podstawie dachowej.

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez okap wentylacyjny. : : ;
Dodatkowo w kuchni zaprojektowano okap nad piecem konwekcyjno-parowym o wydajnosci 400 m3/h oraz

wywiew kompensacyjny poprzez zmywalnig 400 m3/h. Catkowita obliczeniowa iloé¢ powietrza nawiewanego
do kuchni wyniesie ~3500 m3/h.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N3
€ sSE| o
£ o N3 @ =
i ‘E"g 3 "‘é.ﬁég S Uwagi
Nr Przeznaczenie o.E sc S22 £
3o ST 3§5| ¢5
o X Q. 2 © ES
5 Wywiew przez okapy i
i 0 214 kompensacyjny przez
116 Kuchnia 54,5 163,5 350 bl
Wentylacjawywiewna,
00 8,0 zatozono 8 wyman
n7 =mywalnid 1007 i - powietrza na godzine
zatozono minimum 0,5
i na
Przygotowanie 13,4 40,2 50 1.2 wyman; o;:jc;\?ru‘:trza
1ns wstepne warzyw
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zatozono minimum 0,5

107 32,1 50 1,6 wymany powietrza na
godzine

114 Mag. | wstgpne
przygotowaie migsa

 SNS—

® Nawiew pom. socjalnego i szatni N6
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N6
c

s ST ot
S — g NS | o=
¢ Ny 2% C=sgR | oc :
Nr Przeznaczenie & SE *g.g;é, s.g:: Uwagi
'EN 5 — — EO e>
S < agPlxeg

kompensacyjny przez

1/34 Pokéj socjalny 25,8 77,4 360 47 szatnie, zatozono
obecno$¢ 18 oséb i i
20 m3/h*osoba
1/33 Szatnia 14,1 42,3 360 8,5 Nawiew kompensacyjny

® Nawiew palarni N7 - kubatura palarni wynosi 36 m3 i przy zatozeniu 10 wymian powietrza na godzine
ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynosi 360 m3/h.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH N7, N8 i N9
IE .E‘ — '
E’ o~ g — o E §§ § .E'
Nr Przeznaczenie 8E 52 3 g S E g .g = Uwagi
— —3 b — o o
i 8g8|¥¢
Nawiew przez centrale
1/25 Palamia 12,2 36,0 360 10,0 N7, Zatozono min. 10,0
wymiany na godzine
Nawiew przez centrale
1/87 Szatnia 11,2 336 160 48 NG, Wywiew
kompensacyjny przez
natrysk i sanitariaty
Nawiew przez centrale
1/86 tazienka 16,8 50,4 260 52 N9, Zatozono min. 5,0
wymiany na godzine
Wentylacja sanitariatéw.

Dla pomieszczen sanitariatéw zaprojektowano wentylacje wywiewng zapewniajaca na kazdy sanitariat S0 m3/h
i 25 m3/h na pisuar powietrza wentylacyjnego. Wentylatory kanatowe podtaczono do przewodu wentylacji
wyprowadzonego ponad dach.

Dia usprawnienia doptywu powietrza kompensacyjnego z sasiednich pomieszczen drzwi WC nalezy wyposazyé
w zlokalizowang w dolnej czesci krate transferowa.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacjl.

Przewody wentylacji prowadzone pod stropem i po écianach pomieszczen. Kanaty wentylacyjne o przekroju
kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO lub prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. Po
zmontowaniu instalacji wentylacji wykona¢ izolacje cieplng z wetny mineralnej spetniajacq warunki NRO
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami. Wszystkie centrale wentylacyjne 2améwi¢ 2 dedykowang
automatyka. Zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji poprzez zamontowanie rewizji lub
zastosowanie ksztattek demontowalnych na zatamaniach przewodéw wentylacyjnych.

12. CHARAKTERYSTYKA INSTALACII C.O. . ‘ :
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o0., c.w.u i wentylacji projektowanego obiektu wraz z czesciami

socjalnymi i biurowymi wynosi Q=191,9+56,0+48,3= 296,0 kW. -



