ROZDZIELNICA TE

Pz = 17,46 kW
kj = 0,70

Psz = 12,22 kW
Isz = 20,7 A

ZASTOSOWAC ROZDZIELNICE:
XL3-160 IP43
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UZIEMIENIE OTOKOWE
PLASKOWNIK FeZn 30x4mm

Dobor zabezpieczen oraz ostateczny

dobor przewodow w/g DTR urzadzenia.

S304 L .q .q .q
B6 m P304 m P304 m P304 m m m P302 m P302 m P302 m
L 25-30-AC L 25-30-AC L 25-30-AC 4£0-30-AC L 25-30-AC L 25-30-AC L 25-30-AC L 25-30-AC L
5 x LY 1xImm2
S301 .ﬁ S301 S301 $301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 .ﬁ S301 $301 S301 S301 S301 S301 .ﬁ S301
5 x LYzo 1x16mm2 J, o = o T o ah 1o = o J, o = B16 = B16 B16 B16 B16 T B16 J, B16 = B16 s B16 T B16 = B16 = B16 J, B16 =
. OCHRONNIK P.PRZEP.
H1:H3 ® TYP2 (klasa C)
1xL333 Up<1,2kV
va —
LgYzo 1x16mm2
POLACZENIA W £ £ £ £ £ t E £ £ £ £ £ £ E £ £ E E E E E E E E £ £ E E
. _I — I_ (mJ. _.m. _.m, E_mJ, _.\mJ. m. _.m. _.m, N ) 72} [} 72} ) ) N N [} 72} L ) N ) [} 2} [} ) N
WYROWNAWCZE - — - - - - - - o~ ~ o~ o~ o~ o~ ~ o~ o~ o~ o~ ~ ~ o~ o~ o~ o~ o~ ~ o~
. | ﬂ 4 4 | x x x x x x x x x x x x x x x x X x X X X X X x X X x 3
_ B _ o o o (=} o o o o o o o o o o o o (=} o o o o o o o o o o o
. . N -N N N N N -N N N ‘N -N N N N N N N N N N N N N N N -N N N
_ < e < < < < < e < < e < < < < < < e < < < < < e e < < <
“ _ ! T > T > T > T > T > T > > > NA > > > > > N > > > > 14 > > N > _||_ > _||_ > _||_ > _||_ > _||_ > _||_ > _||_ > _||_ >
PLASKOWNK | | L - - o o - -
FeZn 30x4mm MET. KONSTR. OBCE , . . . . . .
| T OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
! EWAKUACYINE AWARYJINE Pz= 0,52kW Pz= 0,46kW Pz= 0,48kW Pz= 0,LLkW Pz= 0,42kW Pz= 0,50kW Pz= 0,50kW Pz= 0,50kW KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE
Pz= 0,35kW Pz= 0,32kW TE/3 TE/& TE/S TE/6 TE/? TE/9 TE/15 TE/18 Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW Pz= 1,00kW
TE/N TE/2 TE/2N TE/22 TE/23 TE/24 TE/25 TE/26 TE/27 TE/28

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKKADZIE TN-S - instalacje wewnetrzne od "TG”

Nazwa rys. Nr rys.
ROZDZIELNICA TG - schemat E-16
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