OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przy termomodernizacji budynku uzytecznosci
publicznej powiatu puttuskiego przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku — bursa — wymiana

instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku (inwentaryzacja).

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania i stan istniejgcy.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany termomodernizacji
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Bursy przy ul. 3 Maja 20
w Puttusku. W budynku istniejgce ogrzewanie zasilane jest z kottowni wtasnej —
olejowej. W budynku wszystkie grzejniki oraz rurarz podlegajg wymianie — do
wykorzystania pompy na obiegi istniejgce. Zaopatrywanie budynku w ciepto
pozostanie z kottowni. Instalacja centralnego ogrzewania w catosci wymieniona
zostajg na nowa. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z 3 obiegami
pompowymi. Poziomy c.o. prowadzi¢ nalezy pod stropem sufitu w piwnicy
Podtagczenia grzejnikow od pionéw prowadzi¢ przy posadzce. Odpowietrzenie
instalacji, za pomocg odpowietrznikow grzejnikowych oraz na koncach piondw

instalacyjnych.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W catym budynku bursy nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje centralnego
ogrzewania. Wszystkie grzejniki i rury powycinac. Zdemontowane urzadzenia
zwroéci¢ do inwestora.

W budynku przychodni projektuje sie termomodernizacje polegajacg miedzy
innymi na wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nowoczesng. Na pionach
zamontowac zawory regulacyjne.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur PE ( twardy polietylen
zgrzewany lub zaciskany) bgdz ze stali wysokoweglanowej - zaciskanej. Wszystkie
otwory pod piony nalezy wykonac¢ wiertnicami. PrzejScia z kottowni — zabezpieczy¢
przejsciami p.poz. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory i gtowice

termostatyczne a na powrotach zawory powrotne ( mozliwos¢ zdjecia pojedynczych



grzejnikdw). Czynnik grzewczy to woda o parametrach 80/60 C z mozliwoscig
podniesienia parametrow.

Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji) w
zaleznosci od uzytego materiatu- rur ( kompensacje wykona¢ wedtug zalecen
producenta). Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym Iub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.

Podejscia zasilajgce i powrotne do grzejnikow wykonaé¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek — podejscia boczne — zabrania sie wyginania przewodow..

Srednice przewodéw i podej$é wg. rysunkéw — wszystkie podejscia do grzejnikdw
rurg o srednicy 15 mm. Piony i poziom co. wykonac¢ z rur ( PE) lub ze stali
wysokoweglowej, prowadzonych pod stropem ( piwnica), przy posadzce i po
Scianach w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa. tgczenie rurociggow wedtug
instrukcji producenta.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu C — potgczenie
boczne. Wielkos¢ grzejnikbw podano na rysunkach rzutow instalacji c.o — moce
grzejnikdbw. Na grzejnikach montowacC gtowice termostatyczne wspotpracujgce z
zaworem termostatycznym. Glowice termostatyczne o zakresie temperatur 6-26C
powinny posiada¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej
temperatury.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych zaworow odpowietrzajgcych
DN 15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w
najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach instalacyjnych i w najwyzszych
punktach instalacji.

Po zmontowaniu instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddacC probie cisnieniowej na
cisnienie 0,45MPa ( przy instalacji z PE) badz 0,6 MPa przy stali wysokoweglanowej
oraz probie dziatania na gorgco wraz z ewentualnym wyregulowaniem.

Probe cisnieniowg dla ze stali wysokoweglowe) prowadzi¢ zgodnie z zasadami i

zaleceniami producenta

Poziom oraz piony grzewcze nalezy zabezpieczyC przed stratami ciepta tupkami z

pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii pvc.
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Grubosc izolacji termicznej rurociggéw grzewczych:

- przewdd zasilajgcy - 25 mm.

- przewdd powrotny - 20 mm.
Wspotczynniki przenikania ciepta policzono wg.PN-EN-ISO-6946.
Straty ciepta wg. PN-83/B-03406.
Temperatury zewnetrzne wg. PN-82/B-02403.
Temperatury wewnetrzne wg. PN-82/B-02402.
Trwatosc¢ instalacji centralnego ogrzewania szczegolnie jezeli jest ona wykonana ze
stali wysokoweglanowej w znacznym stopniu zalezy od prawidtowego
rozmieszczenia uchwytow mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy uzywac
uchwytéw z tworzy sztucznych. W przypadku stosowania obejm stalowych,
pomiedzy obejmg, a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng np.: z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy zgonie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty zastosowane na budowie muszg posiadac

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Uwagi koncowe .

Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajgce uprawnienia do wykonywania tego typu robat.

Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wykonywac przestrzegajgc scisle instrukciji
producenta.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac¢
odpowiednie atesty dopuszczajgce do wbudowania.

Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje

sanitarne i przemystowe .

Opracowat:



