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Ldz 4 12017  Starostwo Powato

Powiat Puttuski
, Ul. Bialowiejska 5
Loz 90004 269424, ; 06-100 Puttusk

Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. odpowiadajac na wniosek wydaje

nastepujace warunki techniczne dla przylacza kanalizacji sanitarnej dz. o nr 26/10 w obrebie 24, budynek

biurowy Starostwa Powiatowego w Pultusku.

L

Inwestor ma mozliwoéé wlaczenia sie do istniejacej kanalizacji @ 0,20 od. Ul. Nasielskiej
( zaglebienie okolo 2,8m), ( kanalizacja na dzialce inwestora) lub od ul. M Sklodowskiej-Curie —
kanat 0,20 PCV zaglebienie 2,3.

Wlgczenie w jedng z istniejacych studni lub przez studnig nowo projektowang.

3. W przypadku braku mozliwodci grawitacyjnego nawigzania instalacji do istniejacych kolektoréw

sieciowych nalezy zastosowaé przepompownie.

Przepompownia winna speinia¢ nastgpujace warunki:

- zbiornik przepompowni $ciek6w wykona¢ z polimerobetonu,

- przewody tloczne w przepompowni, pomosty, drabinki ztazowe, porgcze, kominki wentylacyjne

wykona¢ ze stali nierdzewne;j,

- przepompownie wyposazy¢ w gniazdo umozliwiajace awaryjne zasilanie przepompowni z
agregatu,

- pompy z wirnikami typu VORTEX dobiera¢ tak, aby jedna pompa zapewniala pelng wydajnos¢

a druga pracowala jako rezerwowa,

- automatyka z modulem telemetrycznym GSM/GPRS,

- przepompownie dostosowaé do mozliwosci wpigcia w istniejgcy monitoring PWiK.

- w przypadku umiejscowienia przepompowni W terenie nieutwardzonym nalezy przewidzie¢

utwardzenie kostkg brukowa,

- jako materiat na zewngtrzne przewody ttoczne stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci TS

PE SDR 11,

- studnirozprezneyzelbetowe 1200.




