PRZEDMIAR

Przebudowa DP nr 3432 W Puttusk -Grabéwiec - Zatory - Zdziebérz

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa DP nr 3432 W Puttusk-Grabéwiec-Zatory-Zdziebérz na dcinku od km 0+655,00 do km 2+971,67
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km ‘ |
d.1/0119-03 nie réwninnym | |
‘ _od km 0+655,00 do km 2+971,67 km dt. 2,31667km ; f
‘ 2.31667 km | 2317
| ' RAZEM 2.317
2 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 1
d.10105-02
1 -zat. ,,Wykaz drzew i karp do karczowania"
12 szt. 2.00
1 3 RAZEM 2.00
3 KNR-W 2- Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt.
d.1 01 0105-03
-zat. ,,Wykaz drzew i karp do karczowania"
2 szt. 2.00
RAZEM | 2.00
4 KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. |
d.1 01 0105-04 }
-zat. ,\Wykaz drzew i karp do karczowania" ]
7 szt. 7.00 |
RAZEM 7.00
5 KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1 01 0105-05
‘ \-zat. ,,Wykaz drzew i karp do karczowania"
6 szt. 6.00
| | | RAZEM 6.00
6 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l 'szt. |
d.1 0104-09 o normalnej wilgotnosci |
-zat. ,,Wykaz drzew i karp do karczowania" 3
2 szt. | 2.00
'RAZEM 2.00
7 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp |
d.1 0107-02 \
| 7.36 mp | 7.36
| |RAZEM 7.36
8}KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm m \
d.1 0101-02 |
i _ obciecie krawedzi jezdn. bitum. na dt. poszerzenia i $cieku przykrawezni- 1
| ikowego |
11835.00 ‘m 1835.00
[ RAZEM 1835.00
9 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm zwy-  m2
d.1 0102-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
_ wigczenie uktadanej nawierzchni na poczatku i koficach robét oraz
skrzyzowaniach
4*5.00*3.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
10 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
_rozebranie $cianek czotowych przepustu w km 1+753,85
(0.51+0.86)*2 m3 2.74
| RAZEM 2.74
11 iKNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm m
d.1/0816-03 'Krotnos¢ = 1.21
;_przepust: w km 1+753,85
18.80 ‘m 8.80
| RAZEM | 8.80
12 KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- 'm |
d.1/0817-05 sypce cementowo-piaskowej ; |
_ wkm 1+667 - 1+742 prawa str. przy krawedzi jezdni ‘
75.00 m 75.00
\ ‘ RAZEM 75.00
13 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.1/0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 4 km
10108-20
3 _gruz z rozbiérki
60.00*0.05+2.74+8.80*0.45+75.00*0.20*0.40 m3 15.70
RAZEM 15.70
14 KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod- m
d.1.1201-03 |sypce cementowo-piaskowej
|_ korekta istniejgcego kraweznika na fukach i poszerzeniach
1142.50 m 142.50
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 27955 Uzytkownik: ZDP Puttusk




PRZEDMIAR

Przebudowa DP nr 3432 W Puttusk -Graboéwiec - Zatory - Zdzieb6rz

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny. 27355 Uzytkownik: ZDP Puttusk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
‘ | 'RAZEM | 142.50
15 KNR 2-31 iPrze#oZenie nawierzchni chodnika zkostki brukowej gr 6 cm na podsypce 'mz2 ‘
d.1/1104-02 'piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ‘
_ korekta istniejgcego chodnika
85.80*1.50 m2 128.70
| |RAZEM | 128.70
2 ROBOTY ZIEMNE
16/ KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 ‘
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2
10214-03  km- na dt. budowy do wbudowania w nasyp ‘
_zat. tabela pn.Obmiar rob6t podstawowych ;
168.00 m3 168.00 |
| 'RAZEM 168.00
17 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0206-04 \gr.kat.1ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é 2 km
0214-03 [(grunt na odktad)
|_zat. tabela pn.Obmiar robot podstawowych
2326.00-168.00 m3 2158.00
_ renowacja istn. rowu poza chodnikiem, lewa str. w km 2+032 -5+504 i 2+ ‘
700 -2+921,50 ‘
(1.60+0.40)/2*0.40*693.50 m3 277.40
| _ wykonanie muldy odparow. poza chodnikiem- prawa str. w km 1+780,00 |
‘ - 1+833,00 3 |
1.00*0.2/2*53.00 m3 5.30 |
RAZEM 2440.70
18/KNR 2-01  Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- 'm3
d.2/0313-01 imi (kat.gr.I-I1) ‘
1168.00 m3 168.00 |
RAZEM 168.00
19|KNR 2-01  Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki im3
d.2/0237-07 kat. -1
1168.00 ‘m3 168.00 |
| | RAZEM | 168.00
3 CHODNIK
20 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV f
| 223.00 m2 | 223.00
RAZEM 223.00
21 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
52.40+20.62+16.50+17.50 m 107.02
'RAZEM 107.02
22 KNNR 6 \Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm
d.3/0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
| 83.40+23.80+18.00 m 125.20
RAZEM 125.20
23 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- 'm?2
d.3/0114-03 geszczeniu 10 cm ‘
0114-04
(wzmocnienie podtoza pospétkg)
164.80+31.50+27.00 m?2 223.30
RAZEM 223.30
24 /KNR 2-31  |Rampa -Chodniki z ptyt betonowych antyposlizgowych dotykowych o w do- 'm2
d.3/0502-04 Itykowych o wymiarach 40x40x5 cm przed przej$ciem dla pieszych na pod- | ‘
|sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
_przejscia dla pieszych w km 0+907,70, 1+549,50, 1+844,00, 2+631,50
4.00*0.8*2*4 m2 25.60
'RAZEM 25.60
25/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce piasko- 'm2 ‘
d.3/0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem |
1164.80+31.50+27.00 'm2 223.30
| RAZEM 223.30
4 'ZATOKI AUTOBUSOWE
26 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- ‘m2 ‘ |
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | 1 ‘
1513.00+322.50 m2 | 835.50
; RAZEM 835.50
27 KNNR 6 'Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- | 'm | f
d.4 0403-03 ‘wych na podsypce cementowo-piaskowej }
| _Zat. Wykaz robét na zatokach autobusowych }
226.00 m 226.00
=5 =




PRZEDMIAR

Przebudowa DP nr 3432 W Puttusk -Grabéwiec - Zatory - Zdziebérz
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 27955 Uzytkownik: ZDP Puttusk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| RAZEM | 226.00
28 KNNR 6 'Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m ‘ |
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j |
_Zat. Wykaz rob6t na zatokach autobusowych w
276.00 m 276.00
| RAZEM 276.00
29 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |'m ‘
d.4/0404-04 wypetnione zaprawa cementowa
_Zat. Wykaz robét na zatokach autobusowych ‘
222.00 m 222.00
| | RAZEM | 222.00
30 KNNR 6 Wzmochnienie poditoza z gruntu stabilizowanego cementemw betoniarce m2
d.4/0111-02 (Rm= 2,5 MPA), warstwa gr.15 cm
1513.00 m2 513.00
RAZEM 513.00
31 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20 cm 'm?2
d.4/0113-02 \
_Zat. Wykaz rob6t na zatokach autobusowych |
513.00 m?2 513.00
‘ RAZEM 513.00
32 KNR 2-31 Réw kryty - Przepusty rurowe pod zatokami autob. - fawa fundamentowa |m3
d.4/0605-01 zwirowa
41.50*0.24*0.15 'm3 1.49
| RAZEM 1.49
33 KNR 2-31  Réw kryty pod zatokami autobusowymi - rury PEHD o $r. 40 cm 'm
d.4|0605-06
_Zat. Wykaz robét na zatokach autobusowych
41.50 m 41.50
| RAZEM 41.50
34/KNR 2-31  Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank.
d.4/0605-03 ‘
‘ 2 $ciank. 2.00 |
| | RAZEM 2.00
35 KNNR 6 ‘Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- 'm2
d.4/0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
|_Zat. Wykaz robét na zatokach autobusowych
1322.50 m2 322.50
\ 1 RAZEM 322.50
5 ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
36/KNR AT-03 |Scieki uliczne przy krawezniku z kostki brukowej betonowej w trzech rze- 'm
d.5/0402-02 dach na tawie betonowe;j
_wkm 1+680 - 1+830,00 prawa str. i w km 2+080 - 2+444,00 lewa str.
150.00+364.00 m 514.00
RAZEM 514.00
37 KNR 2-01  Wykonanie $ciekéw skarpowych i Umocnienie skarp rowéw elementami m |
d.5/0517-01 prefabrykowanymi (korytkami betowymi) - osadzenie elementéw na tawie
betonowej
_ Scieki na poboczach i skarpach
4*(1.00+1.80)+2*2.20 'm 15.60
_wylot $cieku podchodnikowego do rowu
24*2.50 m 60.00
RAZEM 75.60
38 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. |m2
d.5/0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
-wylot $cieku podchodnikowego (przeciwskarpa rowu)
24*1.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
39 KNR AT-03 Odwodnienie podchodnikowe - Scieki liniowe korytkowe gt. 15 cm z betonu|m
d.5/0401-02 polimer. na tawie o przekroju do 0,07 m2 z betonu C 20/25 z rusztem sta- ‘
lowym gietym- stal nierdzewna., kl. obcigz. C - 125KN
1.90*24 m 45.60
‘ RAZEM 45.60
40 KNR AT-03 |Odwodnienie na zjazdach - Scieki liniowe korytkowe szer. 20 cm z betonu |m
d.5/0401-02 polimer. na tawie o przekroju do 0,07 m2 z betonu C 20/25 z rusztem ze-
liwnym., kl. obcigz. C - 250 KN
_na zjazdach pr. str. w km 1+789,70, 1+836,00 ’
16.00+8.00 m 14.00
‘ |RAZEM 14.00
41 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. |m2
d.5/0516-02 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
_osadnik-piaskownik przed $ciekiem liniowym na zjazdach pr. str. w km 1+ |
789,70, 1+836,00




PRZEDMIAR

Przebudowa DP nr 3432 W Puttusk -Grabowiec - Zatory - Zdziebérz

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.50*2 m2 \ 5.00
| |RAZEM 1 5.00
42/ KNR 2-01  Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obj.do 0.5 m3 m3
d.5/0514-05 na skarpach i dnach rowow
-wykonanie umocnien -wylot $cieku podch.i $cieku skarpowego do rowu |
(24+6)*0.25 m3 | 7.50
RAZEM 7.50
43 KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.5/0221-08 'ktad w gruncie kat.lll
|_przepust: w km 1+753,85 |
8.80*1.50*1.80 ‘m3 23.76 |
RAZEM 23.76
44 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do/m3 |
d.50230-01 110 m w gruncie kat. |-l
8.80*1.50*1.80 m3 23.76
RAZEM 23.76
45 KNR 2-33  Budowa przepustu -Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustdéw dro- 'm
d.5/0601-03 gowych rurowych jednootworowych z rur o ér. 100 cm 3
w km 1+753,85 1
11.00 m 11.00
'RAZEM 11.00
46 KNR 2-33 | Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-|m3 :
d.5/0606-01 wych i
| 2.42*2 'm3 4.84
| ‘ RAZEM 4.84
47 KNR 2-31  Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5 0605-01 ‘
_zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach
13.00*0.24*0.15 m3 0.11
| 'RAZEM 0.11
48 KNR 2-31  Przedtuzenie -Przepusty rurowe na skrzyzowaniach - rury bet. o ér. 40 cm |m
d.5 0605-06
| _zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach
3.00 m 3.00
\ | RAZEM 3.00
49 KNR 2-31  Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm ‘Sciank.
d.5/0605-03
_zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach ;
1 Sciank. | 1.00
| | RAZEM 1.00
50 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem lub kostkg bruk. na podsypce ce- 'm?2
d.5/0516-05 mentowo-piaskowej
_stozki i skarpy przy $ciankach czotowych przepustéw pod korong drogi
3*1.50*2.50*2 m?2 22.50 |
| RAZEM | 22.50
6 PODBUDOWA ]
51 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie 'm2
d.6/0103-03 kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
28795.00+222.00 m?2 29017.00
RAZEM 29017.00
52 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm ‘m2
d.6/0104-03 Krotno$¢ = 1.5 |
| _zat. tabela pn.Obmiar robét podstawowych
2547.00 m?2 2547.000
-zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach
19.00 m?2 19.000|
RAZEM 2566.000
53 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20 cm m?2
d.6/0113-02 f
_zat. tabela pn.Obmiar rob6t podstawowych
2410.00 m2 2410.00
_zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach |
19.00 ‘m2 19.00
| | RAZEM 2429.00
54/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszcze- 'm2
d.6 0109-03 niu 20 cm
0109-04
_zat. tabela pn.Obmiar robét podstawowych |
245.00 m?2 245.00
| RAZEM 245.00
55 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej m?2
d.6/1004-06 I
} 2200.00+19.00 ‘m2 2219.00
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Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| | | 'RAZEM | 2219.00
56 KNR 2-31 | Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsjg asfaltowg w ilo$- m2
d.6/1004-07 ¢i 0,7-1,0 kg/m2
2200.00+19.00 m?2 2219.00
| | 'RAZEM | 2219.00
57 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- | m2 i |
d.6/0110-01 czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,z AC22 P50/70, ‘
0110-02 jak dla KR-2) \
-zat. tabela pn.Zestawienie robét przedmiarowych ;
12200.00 m?2 | 2200.00 |
\-zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach ‘ ‘
19.00 m? 19.00 |
; | RAZEM | 2219.00
58 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfalt. w ilosci 0,3 -0,5kg/m2 m2 ‘
d.6/1004-07 3 |
z.0.2.13. ‘ \
19902-01 | \ ‘
12250.00+364.00 'm2 | 12614.00
| 'RAZEM 12614.00
59 KNR 2-31 Wyréwnanie i wzmochnienie istniejgcej podbudowy( ist. naw. bitun.) mie- t |
d.6 0108-02 szankg mineralno-asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-2 z wbudowaniem
|mechanicznym
|_zat. tabela pn.Obmiar rob6t podstawowych |
1055.00 it 1055.00 |
_zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach ; ; i
38.00 t * 38.00 |
| |RAZEM | 1093.00
7] | NAWIERZCHNIA
60 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfalt. w ilosci 0,3 -0,5kg/m2 'm2
d.7/1004-07
'2.0.2.13.
9902-01
| 12250.00 ‘m2 12250.00
; RAZEM . 12250.00
61 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
d.7/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-2- grubos$é po za-
geszcz. 4 cm
_zat. tabela pn.Obmiar robé6t podstawowych
112250.00 m?2 12250.00
| RAZEM 12250.00
62 KNR 2-31 | Skropienie w-wy wigzacej i podb. bitum. emulsjg asfaltowa wilosci 0,1-0, |m?2
d.7/1004-07 3kg/m2
14258.00 m2 14258.00
| RAZEM 14258.00
63 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
d.7/0311-05 \warstwa $cieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-2 - grubo$é po za-
10311-06 geszcz. 4cm
_zat. tabela pn.Obmiar robé6t podstawowych
13875.00 m2 13875.00
-zat. Wykaz robét na skrzyzowaniach ‘ |
383.00 'm2 383.00 |
| RAZEM | 14258.00
8 ZJAZDY GOSPODARCZE
64 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.8/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 1inr. 2 ‘
274.00+798.00 m | 1072.00 |
| RAZEM 1072.00
65 KNR 2-31 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa Im3
d.8/0605-01 ‘
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 1inr. 2
(274.00+798.00)*0.24*0.15 m3 | 38.59 |
\ RAZEM 38.59
66i KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 30 cm 'm :
d.8|0605-06 | \
\ _zat. Zestawienie zjazdéw nr. 1inr. 2 | ‘
‘ 114.00+252.00 ‘m 366.00 |
\ RAZEM | 366.00
67 KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm |$ciank \
d.8i0605-03 |
| _zat. Zestawienie zjazdéw nr. 1inr. 2 \ }
1 (20+41)*2 '$ciank. | 122.00
| | RAZEM 122.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
68 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm 'm2 ‘
d.8/0113-06
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 1inr. 2, gosp. indywid.
653.00+715.00 m?2 1368.00
RAZEM 1368.00
69 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20cm m2
d.8/0113-06 Krotno$¢ = 1.33 |
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 2, publiczne.
383.00 m?2 383.00
RAZEM 383.00
70 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor., grubo$é 8 cm na pod- m2 \
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
_zat. Zestawienie zjazdoéw nr. 1 ‘
531.00 m?2 531.00
RAZEM 531.00
71 KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg asfalt. w ilosci 0,3 -0,5kg/m2 'm?2
d.8/1004-07
z.0.2.13.
9902-01
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 2 - typ k. 03.83, k. 03.86
1098.00 m?2 1098.00
|RAZEM 1098.00
72 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |'m?2
d.8/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-2 - grubos$é po za-
| geszcz. 4 cm
‘ _zat. Zestawienie zjazdéw nr. 2 -typ k. 03.83, k. 03.86
1098.00 m?2 1098.00
| RAZEM 1098.00
73 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2 |
d.8/0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-2 - grubos$é po za-
10311-06 'geszcz. 4 cm
_zat. Zestawienie zjazdéw nr. 2 - typ k. 03.83, k. 03.86
\ 1098.00 m2 | 1098.00
\ ' RAZEM 1098.00
74 KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia zwirowa - gérna warst- ' m?2 ‘
d.8 0202-09 wa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é po zageszczeniu 8 cm 1
‘ (103.00-21*1.50)*2*0.56+(185.00-39*1.00)*2*0.81 m?2 316.60
| \ |RAZEM 316.60
9 OZNAKOWANIE
75 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 'szt.
d.9/0702-02
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
76 KNR 2-31 Rozebranie - Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. i
d.9/0703-03 |ostrzegawczych, informacyjnych
8+6 |szt. 14.00
RAZEM 14.00
77/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.9|0703-01 linformacyjnych o pow. do 0.3 m2 ‘
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
78 KNR 2-31 “Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych najezdni |m2
d.9/0706-02 farbg chlorokauczukowa
398.80 m2 398.80
] \ RAZEM 398.80
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
79/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy - Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni Im2 \
d.10/0202-09 rozécielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 1 ‘
2218.00 m?2 2218.00
RAZEM 2218.00
80 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.10/1406-04
18+3 szt. 21.00 |
‘ { RAZEM | 21.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 27955 Uzytkownik: ZDP Puttusk




