chodnik tysigclecia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31  |Rozebranie reczne z odzyskiem chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm |m?2
0815-01 na podsypce piaskowej z transportem materiatu z rozbiérki na odlegto$é do
10km
34*2+(104+10+91+21+20+41+93+130+17)*3.3+28+70 m2 1905.100
RAZEM 1905.100
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm cm na podsypce pias- |m2
0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 o grubosci 8 cm
0803-04
10%4+(5*2)*2 m2 60.000
RAZEM 60.000
4|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychnagt. do4cm |m
0101-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
1088 m 1088.000
RAZEM 1088.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0813-03 piaskowej
279 m 279.000
RAZEM 279.000
7|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
1018 m 1018.000
RAZEM 1018.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
0403-01 mentowo-piaskowej
22 m 22.000
RAZEM 22.000
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowej
257 m 257.000
RAZEM 257.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
0114-03 geszczeniu 8 cm
110*2.5 m2 275.000
RAZEM 275.000
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34*2+(104+10+91+21+20+41+93+130+17)*2.5+64*2 m2 1513.500
RAZEM 1513.500
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15*2.4 m2 31.500
RAZEM 31.500
13/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami w kolorze zéttym do wbudowania|m?2
0502-02 na rampie przy przejsciach dla pieszych o wymiarach 35x35x5 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18*4*0.7 m?2 50.400
RAZEM 50.400
14/KNR 2-31  |Oczyszczenie i skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg wilosci 0,1-0, |m?2
1004-07 3kg/m2
10%4+(5*2)*2 m2 60.000
RAZEM 60.000
15/|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
10*0.1*0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $ér. zewn. 250 mm m
1308-04
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
17|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
1424-02 fonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z piercie- |szt.
1423-04 niem odcigzajgcym i wiazem o $r.950/600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC8S o grubosci  |m?2
0310-05 po zageszczeniu 4 cm
10*4+(5*2)*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
20/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22/KNR 2-31  |Uzupetnienie paséw zieleni gruntem rodzimym z rozplantowaniem o grub. |m?2
0202-09 8 cm.
280*1 m?2 280.000
RAZEM 280.000
23|KNNR 6 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - stupki parkingowe U-12c szt.
0702-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
24 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni z masy termoplastyczng w kolorze czerwo- |m2
0705-05 nym linii na przejsciu dla pieszych
20*4 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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