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remont Ołdaki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1.1.1 Demontaże 
1.1.2 Wykonanie nadproży w istniejacych ścianach
1.1.3 Okładiziny ścienne i posadzka z płytek
1.1.4 Wymiana stolarki i ślusarki otworowej
1.1.5 Instalacja wod-kan

1.1 Remont części sanitarno-higienicznej
1.2.1 Demontaże 
1.2.2 Okładiziny ścienne i posadzka z płytek
1.2.3 Wymiana stolarki i ślusarki otworowej
1.2.4 Instalacja wod-kan

1.2 Remont łazienek w pokojach 8 szt
1.3.1 Demontaże 
1.3.2 Ścieny i posadzka z płytek

1.3 Remont sal nr 11, 12, 13,15
1.4 Remont sale (stołówka, sala 38, duża sala, sala 33)

1.5.1 Podjazd przy dużej sali
1.5.2 Podjazd na rampę od strony kuchni
1.5.3 Podjazd na rampę przy czytelni
1.5.4 Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud.

mieszkany str. północna
1.5.5 Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud.

mieszkany str. wschodnia
1.5 Remont ramp zewnętrznych i budowa pochykni dla niepełnosprawnych
1.6 Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem
1.7 Remont elewacji

1 Budynek Główny
2.1 Wymina stolarki okiennej
2.2 Remont dachu
2.3 Remont elewacji

2 Budynek dla osób przewlekle psychicznie chorych (Rodzinka)
3.1 Remont elewacji
3.2 Remont dachu
3.3 Wywiezienie ziemi i gruzu 

3 Budynek kotłowni
RAZEM
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remont Ołdaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45453000-7 Budynek Główny
1.1 Remont części sanitarno-higienicznej

1.1.1 Demontaże 
1

d.1.1.
1

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika aluminiowego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.1.

1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1.1.

1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1.1.

1

KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.1.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.1.

1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1.

1

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.1.

1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.1.

1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1.

1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

11
d.1.1.

1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.7*1.0*2+0.7*1.0 m2 6.100
RAZEM 6.100

13
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(5.06*2+3.0*2+1.3*6+0.15*3+1.5)*2.3-2.3 m2 57.201
RAZEM 57.201

14
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

5.6*3.0+2.48*1.92 m2 21.562
RAZEM 21.562

15
d.1.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2

poz.14 m2 21.562
RAZEM 21.562

16
d.1.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworu okienka podawczego

m3

0.96*2.3*0.28 m3 0.618
RAZEM 0.618

1.1.2 Wykonanie nadproży w istniejacych ścianach
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remont Ołdaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.1.
2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych
do C 120 x 2 + śuby i rurki dystansowe

m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

1.1.3 Okładiziny ścienne i posadzka z płytek
18

d.1.1.
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2

21.56 m2 21.560
RAZEM 21.560

19
d.1.1.

3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem spadków do wpustów podłogowych, pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20-40 mm /nakłady  na gr. 20 mm/  zatarte na gładko

m2

poz.18 m2 21.560
RAZEM 21.560

20
d.1.1.

3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmia-
nę grub.o 10mm

m2

poz.19 m2 21.560
RAZEM 21.560

21
d.1.1.

3

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2

poz.22+poz.23 m2 70.560
RAZEM 70.560

22
d.1.1.

3

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych do wysokości 2,0 m od posadzki

m2

49 m2 49.000
RAZEM 49.000

23
d.1.1.

3

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach poziomych we wszystkich pomieszczeniach mokrych

m2

21.56 m2 21.560
RAZEM 21.560

24
d.1.1.

3

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej w naroznikach i na połaczeniach ze ścianami i
przy wpustach podłogowych

m

5.6*2+3.0*2+1.3*8+0.15*4-1 m 27.200
RAZEM 27.200

25
d.1.1.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoślizgowe np. seria SP 03 f-my NG,
układanych metodą zwykłą

m2

21.56 m2 21.560
RAZEM 21.560

26
d.1.1.

3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach m2

poz.29-poz.13 m2 57.489
RAZEM 57.489

27
d.1.1.

3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.1.

3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa elementu montażowego do wc płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

0.9*1.3*2 m2 2.340
RAZEM 2.340

29
d.1.1.

3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian i parapetów płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(5.06*2+3.0*2+1.3*6+0.15*3+1.5+1.92*2+2.48*2)*2.97-3*2.7*1.0+poz.28+(1.91*2+2.46*2)*
2.0

m2 114.690

RAZEM 114.690
30

d.1.1.
3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach

m2

21.56+2.46*1.91 m2 26.259
RAZEM 26.259

31
d.1.1.

3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi np. Dekoral Maleinak Plus starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów

m2

poz.30+(1.91*2+2.46*2)*0.97 m2 34.737
RAZEM 34.737

1.1.4 Wymiana stolarki i ślusarki otworowej
32

d.1.1.
4

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone
na budowie wym w murze 112 x 277 cm naświetle wys 70 cm

m

2.8*4+1.1*2 m 13.400
RAZEM 13.400

33
d.1.1.

4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe drewniane łazienkowe fornirowane naturalnym fornirem lakierowane peł-
ne szer. 100 cm

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0*2.0*2 m2 4.000

RAZEM 4.000
34

d.1.1.
4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe drewniane do kabin WC fornirowane naturalnym fornirem lakierowane
pełne szer. 80 cm

m2

0.8*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

35
d.1.1.

4

KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Ręczne cyklinowanie starej stolarki drzwiowej drewnianej m2

0.9*2.0*2+1 m2 4.600
RAZEM 4.600

36
d.1.1.

4

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 m2

poz.35 m2 4.600
RAZEM 4.600

1.1.5 Instalacja wod-kan
37

d.1.1.
5

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

38
d.1.1.

5

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd (śr.do 26mm podłoże betonowe)

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

39
d.1.1.

5

KNNR 4 0142-
02
analogia

Szafki do mieszaczy wnękowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.1.

5

KNNR 4 0139-
03

Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 25x32 mm
MIESZACZ DO INSTALACJI NATRYSKOWEJ Z AUTOMATYCZNA REGULACJA (SAMO-
CZYNNA) O WYDAJNOSCI DO 40 LITRÓW NA MIN.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

42
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

43
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

44
d.1.1.

5

KNNR 4 0137-
08
analogia

Samozamykająca się bateria czasowa, podtynkowa.  Wandaloodporna, wyposażona w me-
chanizm odcinający dopływ wody  np 1750 VP f-my Hydrostop - bateria czasowa, natrysko-
wa, czas wypływu wody ok. 30 sekund.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.1.1.

5

KNNR 4 0137-
08
analogia

Wylewka natryskowa podtynkowa do bateri natryskowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.1.1.

5

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.1.

5

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

48
d.1.1.

5

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o
śr. 50 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.1.

5

KNR 4-01
0337-03
analogia

Wykucie bruzd poziomych w posadzce m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

50
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
51

d.1.1.
5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0102-01

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.1.

5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp ze stali nierdzewnej wandalood-
porny wylot poziomy z deska szarą np. CMPX591 G z deską szarą kod EAN
7612210053207 f-my FRANKE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.1.

5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do WC sterowany fotokomórką. 
Montaż podtynkowy.
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Automat do spłukiwania wykorzystuje ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka montażowa z elektrozaworem 1" oraz ar-
matura wylotowa z uszczelnieniem do rur PCV o średnicy 40 mm.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.1.

5

KNR 2-15
0225-02

Pisuar pojedynczy np. f-my CMPX538 E wym. 313 x 700 x 312 mm, kod EAN
7612979000313  zawór spł. ze stali chromowo-niklowej 18/10, materiał nr. 1.4301, mat, sit-
ko otworu odpływowego, mocowanie od przodu, ukryte.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.1.1.

5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do pisuaru sterowany fotokomórką. 
Montaż podtynkowy nad pisuarem. 
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Czujnik rejestruje osoby przebywające w jego strefie w czasie nie krótszym niż 7 sekund. 
Spłukiwanie po odejściu od pisuaru. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka montażowa z elektrozaworem, zaworem
kulowym odcinającym i przyłączami 3/4 ".

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.1.

5

KNR 2-15
0221-01
analogia

Montaż umywalek pojedyńczych np. f-my FRANKE
umywalka  model BS wym. zew. 550 x 450 x 155 mm, odpływ 11", z półka na baterię mat,
gr. blachy 0.9 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.1.

5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Bateria elektroniczna umywalkowa, sterowana fotokomórką, ścienna, podtynkowa.
Zasilanie standardową alkaliczną baterią 9V.
Wandaloodporna rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi wandaloodporny-
mi śrubami mocującymi.
W wyposażeniu baterii puszka podtynkowa montażowa z tworzywa ABS.
Przyłącza 1/2".
Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej, już zmieszanej.
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka montażowa z elektrozaworem, zaworem
kulowym odcinającym i przyłączami 3/4 ".

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0417-03

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - 20 elementów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.1.

5

KNR-W 2-15
0417-01

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.1.

5

KNR 2-02
1218-01
analogia

Uchwyty dla niepełnosprawnych stały kątowy kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Remont łazienek w pokojach 8 szt
1.2.1 Demontaże 
61

d.1.2.
1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

5*8 m 40.000
RAZEM 40.000

62
d.1.2.

1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

63
d.1.2.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

64
d.1.2.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

8 kpl. 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000

65
d.1.2.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.2.

1

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

67
d.1.2.

1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

68
d.1.2.

1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.1.2.

1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.1.2.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

8*1.9 m2 15.200
RAZEM 15.200

71
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

((2.1*2+1.0*2+1.8)*2.0-1.8)*8 m2 113.600
RAZEM 113.600

72
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

4.4*8 m2 35.200
RAZEM 35.200

73
d.1.2.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2

poz.72 m2 35.200
RAZEM 35.200

1.2.2 Okładiziny ścienne i posadzka z płytek
74

d.1.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2

poz.72 m2 35.200
RAZEM 35.200

75
d.1.2.

2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem spadków do wpustów podłogowych, pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20-40 mm /nakłady  na gr. 20 mm/  zatarte na gładko

m2

poz.72 m2 35.200
RAZEM 35.200

76
d.1.2.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmia-
nę grub.o 10mm

m2

poz.75 m2 35.200
RAZEM 35.200

77
d.1.2.

2

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2

poz.78+poz.79 m2 148.800
RAZEM 148.800

78
d.1.2.

2

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych do wysokości 2,0 m od posadzki

m2

poz.71 m2 113.600
RAZEM 113.600

79
d.1.2.

2

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach poziomych we wszystkich pomieszczeniach mokrych

m2

poz.72 m2 35.200
RAZEM 35.200

80
d.1.2.

2

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej w naroznikach i na połaczeniach ze ścianami i
przy wpustach podłogowych

m

7.4*8 m 59.200
RAZEM 59.200

81
d.1.2.

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoślizgowe np. seria SP 03 f-my NG,
układanych metodą zwykłą

m2

poz.72 m2 35.200
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RAZEM 35.200

82
d.1.2.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa elementu montażowego do wc płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

1.0*1.3*8 m2 10.400
RAZEM 10.400

84
d.1.2.

2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian i parapetów płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

poz.71 m2 113.600
RAZEM 113.600

85
d.1.2.

2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

poz.72+8.4*0.9*8 m2 95.680
RAZEM 95.680

1.2.3 Wymiana stolarki i ślusarki otworowej
86

d.1.2.
3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe do WC w pokojach szklone mała szybka ze szkła hartowanego
szer. 80 cm

m2

0.8*2.0*8 m2 12.800
RAZEM 12.800

1.2.4 Instalacja wod-kan
87

d.1.2.
4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5*8 m 40.000
RAZEM 40.000

88
d.1.2.

4

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd (śr.do 26mm podłoże betonowe)

m

12*8 m 96.000
RAZEM 96.000

89
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12*8 m 96.000
RAZEM 96.000

90
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

5*8 szt. 40.000
RAZEM 40.000

91
d.1.2.

4

KNNR 4 0137-
08
analogia

Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa, z termostatycznym mieszaczem wo-
dy zimnej i gorącej.
Przyłącza 1/2 ". 
Wodooszczędna - przepływ ok. 7 l/min. 
Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale 0-50 sekund bez konieczności demon-
tażu głowicy baterii i odcinania dopływu wody. 
Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia oraz w
zawory zwrotne i filtry siatkowe.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

92
d.1.2.

4

KNNR 4 0137-
08
analogia

Wylewka natryskowa podtynkowa do bateri natryskowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

93
d.1.2.

4

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

4*8 m 32.000
RAZEM 32.000

94
d.1.2.

4

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o
śr. 50 mm

szt.

2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

95
d.1.2.

4

KNR 4-01
0337-03
analogia

Wykucie bruzd poziomych w posadzce m

3*8 m 24.000
RAZEM 24.000

96
d.1.2.

4

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

97
d.1.2.

4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0102-01

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej kpl.
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8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
98

d.1.2.
4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp ze stali nierdzewnej wandalood-
porny wylot poziomy z deska szarą np. CMPX591 G z deską szarą kod EAN
7612210053207 f-my FRANKE

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

99
d.1.2.

4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do WC sterowany fotokomórką. 
Montaż podtynkowy.
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Automat do spłukiwania wykorzystuje ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka montażowa z elektrozaworem 1" oraz ar-
matura wylotowa z uszczelnieniem do rur PCV o średnicy 40 mm.

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

100
d.1.2.

4

KNR 2-15
0221-01
analogia

Montaż umywalek pojedyńczych np. f-my FRANKE
umywalka  model BS wym. zew. 550 x 450 x 155 mm, odpływ 11", z półka na baterię mat,
gr. blachy 0.9 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

101
d.1.2.

4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Bateria elektroniczna umywalkowa, sterowana fotokomórką, ścienna, podtynkowa.
Zasilanie standardową alkaliczną baterią 9V.
Wandaloodporna rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi wandaloodporny-
mi śrubami mocującymi.
W wyposażeniu baterii puszka podtynkowa montażowa z tworzywa ABS.
Przyłącza 1/2".
Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej, już zmieszanej.
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka montażowa z elektrozaworem, zaworem
kulowym odcinającym i przyłączami 3/4 ".

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

102
d.1.2.

4

KNR 2-02
1218-01
analogia

Uchwyty dla niepełnosprawnych stały kątowy kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

1.3 Remont sal nr 11, 12, 13,15
1.3.1 Demontaże 
103

d.1.3.
1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.16*5.12+5.1*4.9-4.4+5.1*6.4-4.4+5.1*4.9-4.4 m2 95.839
RAZEM 95.839

104
d.1.3.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2

poz.103 m2 95.839
RAZEM 95.839

1.3.2 Ścieny i posadzka z płytek
105

d.1.3.
2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze, pod posadzki z zaprawy cementowej m2

poz.103 m2 95.839
RAZEM 95.839

106
d.1.3.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmia-
nę grub.o 10mm

m2

poz.105 m2 95.839
RAZEM 95.839

107
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoślizgowe np. seria SP 03 f-my NG,
układanych metodą zwykłą

m2

poz.103 m2 95.839
RAZEM 95.839

108
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokości cokolika równej 10 cm m

5.16*2+5.12*2+5.1*2+4.9*2+5.1*2+6.4*2+5.1*2+4.9*2 m 83.560
RAZEM 83.560

109
d.1.3.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.1.3.

2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych  ścian i sufitów m2

(5.16*2+5.12*2+5.1*2+4.9*2+5.1*2+6.4*2+5.1*2+4.9*2)*2.95-8*1.8-8*2.4*2.15+96 m2 286.822
RAZEM 286.822

1.4 Remont sale (stołówka, sala 38, duża sala, sala 33)
111
d.1.4

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

154 m2 154.000
RAZEM 154.000

112
d.1.4

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2
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5.76*8.8 m2 50.688

RAZEM 50.688
113
d.1.4

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2

poz.111+poz.112 m2 204.688
RAZEM 204.688

114
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze, pod posadzki z zaprawy cementowej m2

poz.113 m2 204.688
RAZEM 204.688

115
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmia-
nę grub.o 10mm

m2

poz.114 m2 204.688
RAZEM 204.688

116
d.1.4

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (cokół wys. 10 cm + ćwierćwałek) m

8.7*2+16.8*2+5.1*2+9.5*2+13.3*2+8.8*4-2.35*2+2.1*2+5.1*2+7.0*2 m 165.700
RAZEM 165.700

117
d.1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoślizgowe np. seria SP 03 f-my NG,
układanych metodą zwykłą

m2

poz.113 m2 204.688
RAZEM 204.688

118
d.1.4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

119
d.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych  ścian i sufitów m2

(8.7*2+16.8*2+5.1*2+9.5*2+13.3*2+8.8*4-2.35*2+2.1*2+5.1*2+7.0*2)*1.75-40+150+50+
120+40

m2 609.975

RAZEM 609.975
120
d.1.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe drewniane fornirowane naturalnym fornirem lakierowane pełne szer. 90
cm

m2

6*0.9*2.0 m2 10.800
RAZEM 10.800

121
d.1.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe drewniane fornirowane naturalnym fornirem lakierowane pełne szer. 50
cm

m2

6*0.5*2.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

122
d.1.4

KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Ręczne cyklinowanie starej boazerii drewnianej m2

(8.7*2+16.8*2+5.1*2+9.5*2+13.3*2+8.8*4-2.35*2+2.1*2+5.1*2+7.0*2)*1.25-18 m2 189.125
RAZEM 189.125

123
d.1.4

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie boazeri o pow. ponad 1.0 m2 m2

poz.122 m2 189.125
RAZEM 189.125

124
d.1.4

KNR 2-02
1205-03

Bramy z ościeżnicą składane segmrntowe z jednym pasmem przezroczystym, m2

2.35*2.1+2.1*2.1 m2 9.345
RAZEM 9.345

1.5 Remont ramp zewnętrznych i budowa pochykni dla niepełnosprawnych
1.5.1 Podjazd przy dużej sali
125

d.1.5.
1

KNR-W 4-01
1404-03

Przełozenie posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementów prostokąt-
nych o obwodzie ponad 6 m/m2

m2

9.03*3.6 m2 32.508
RAZEM 32.508

126
d.1.5.

1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach m2

poz.125 m2 32.508
RAZEM 32.508

127
d.1.5.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem, pod posadzki z zaprawy cementowej m2

poz.125 m2 32.508
RAZEM 32.508

128
d.1.5.

1

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich schody zewnetrzne do dużej
sali

m3

0.3*0.2*2.0*2 m3 0.240
RAZEM 0.240

129
d.1.5.

1

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika - krawężniki z kątowników m

2*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000

130
d.1.5.

1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym przy podjeździe m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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131

d.1.5.
1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
pow. odbicia do 5 m2

m2

0.44*(9.03-3.43) m2 2.464
RAZEM 2.464

132
d.1.5.

1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.131 m2 2.464
RAZEM 2.464

133
d.1.5.

1

KNR 2-02
0822-09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

poz.131 m2 2.464
RAZEM 2.464

1.5.2 Podjazd na rampę od strony kuchni
134

d.1.5.
2

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
łowych

szt.

1.5 szt. 1.500
RAZEM 1.500

135
d.1.5.

2

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

0.3*5*0.8*2+1.2*7.0*0.3 m3 4.920
RAZEM 4.920

136
d.1.5.

2

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

137
d.1.5.

2

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys.
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

138
d.1.5.

2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3

1.2*7.0*0.5 m3 4.200
RAZEM 4.200

139
d.1.5.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.138 m3 4.200
RAZEM 4.200

140
d.1.5.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kostke na podjeździe m3

1.2*7.0*0.05 m3 0.420
RAZEM 0.420

141
d.1.5.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

1.2*5.0+1.2*2.0 m2 8.400
RAZEM 8.400

142
d.1.5.

2

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowa-
nie

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

143
d.1.5.

2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.od-
bicia do 5 m2

m2

0.6*(2.3*2+17) m2 12.960
RAZEM 12.960

144
d.1.5.

2

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.143+3.0 m2 15.960
RAZEM 15.960

145
d.1.5.

2

KNR 2-02
0822-09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

poz.144+2*5*0.38 m2 19.760
RAZEM 19.760

1.5.3 Podjazd na rampę przy czytelni
146

d.1.5.
3

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2

1.5*5.5 m2 8.250
RAZEM 8.250

147
d.1.5.

3

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
łowych

szt.

1.5 szt. 1.500
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RAZEM 1.500

148
d.1.5.

3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

0.3*5*0.8*2+1.2*5.0*0.3 m3 4.200
RAZEM 4.200

149
d.1.5.

3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

150
d.1.5.

3

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys.
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

151
d.1.5.

3

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3

1.2*5.0*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000

152
d.1.5.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.151 m3 3.000
RAZEM 3.000

153
d.1.5.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kostke na podjeździe m3

1.2*5.0*0.05 m3 0.300
RAZEM 0.300

154
d.1.5.

3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

1.2*5.0+5*0.5*2+1.2*1 m2 12.200
RAZEM 12.200

155
d.1.5.

3

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowa-
nie

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

156
d.1.5.

3

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

157
d.1.5.

3

KNR 2-02
0822-09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

3+2*5*0.38 m2 6.800
RAZEM 6.800

1.5.4 Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud. mieszkany str. północna
158

d.1.5.
4

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2

4*1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000

159
d.1.5.

4

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie okładziny schodów z płyt kamiennych m2

1.6*4*0.35 m2 2.240
RAZEM 2.240

160
d.1.5.

4

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3

1.6*1.2*0.5 m3 0.960
RAZEM 0.960

161
d.1.5.

4

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

0.3*4*0.8*2+1.2*4.0*0.3 m3 3.360
RAZEM 3.360

162
d.1.5.

4

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

163
d.1.5.

4

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys.
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

164
d.1.5.

4

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3

1.2*5.0*0.5 m3 3.000
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RAZEM 3.000

165
d.1.5.

4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.164 m3 3.000
RAZEM 3.000

166
d.1.5.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kostke na podjeździe m3

1.2*5.0*0.05 m3 0.300
RAZEM 0.300

167
d.1.5.

4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

168
d.1.5.

4

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowa-
nie

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

169
d.1.5.

4

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

170
d.1.5.

4

KNR 2-02
0822-09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

4.5+5*2*0.35 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.5.5 Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud. mieszkany str. wschodnia
171

d.1.5.
5

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2

4*1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000

172
d.1.5.

5

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie okładziny schodów z płyt kamiennych m2

1.6*4*0.35 m2 2.240
RAZEM 2.240

173
d.1.5.

5

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3

1.6*1.2*0.5 m3 0.960
RAZEM 0.960

174
d.1.5.

5

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

0.3*4*0.8*2+1.2*4.0*0.3 m3 3.360
RAZEM 3.360

175
d.1.5.

5

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

176
d.1.5.

5

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys.
Krotność = 3

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

177
d.1.5.

5

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3

1.2*5.0*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000

178
d.1.5.

5

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.177 m3 3.000
RAZEM 3.000

179
d.1.5.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kostke na podjeździe m3

1.2*5.0*0.05 m3 0.300
RAZEM 0.300

180
d.1.5.

5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

181
d.1.5.

5

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowa-
nie

m

10 m 10.000
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RAZEM 10.000

182
d.1.5.

5

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

183
d.1.5.

5

KNR 2-02
0822-09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2

4.5+5*2*0.35 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.6 Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem
184
d.1.6

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m na istniejasym pokryciu z blacho-
dachówki

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

185
d.1.6

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nadającej się do użytku m2

68*3*0.15 m2 30.600
RAZEM 30.600

186
d.1.6

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
Rx3

m3

68*1.0*0.51*0.6 m3 20.808
RAZEM 20.808

187
d.1.6

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

68*(1.2*2+0.7*2) m 258.400
RAZEM 258.400

188
d.1.6

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

68*1.2*0.7 m2 57.120
RAZEM 57.120

189
d.1.6

KNR 4-01
0526-06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć m

(114+38+14.5+25+86+74*2+28+11.5+45)*0.4 m 204.000
RAZEM 204.000

190
d.1.6

KNR 4-01
0526-05

Wymiana haka rynnowego szt

280 szt 280.000
RAZEM 280.000

191
d.1.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600

192
d.1.6

KNR 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych - rury spustowe m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

193
d.1.6

KNR 0-15
0519-02
analogia

Naprwa i uszcelnienie pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akry-
lem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2

3600*0.05 m2 180.000
RAZEM 180.000

194
d.1.6

KNR 0-25
0104-01
analogia

Czyszczenie pokrycia dachu - gąsiory m2

240*0.5 m2 120.000
RAZEM 120.000

195
d.1.6

KNR 0-25
0202-01 0201
B 02 

Malowanie pędzlem pokrycia dachu - farba olejna nawierzchniowa-R,M,Sx1,3 gąsiory
Krotność = 2

m2

poz.194 m2 120.000
RAZEM 120.000

1.7 Remont elewacji
196
d.1.7

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.od-
bicia do 5 m2

m2

510*3.0*0.85*0.05 m2 65.025
RAZEM 65.025

197
d.1.7

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.196 m2 65.025
RAZEM 65.025

198
d.1.7

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach,loggiach i
balkonach

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

199
d.1.7

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową fasadową m2

1300.5 m2 1300.500
RAZEM 1300.500

200
d.1.7

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.

5 kol. 5.000
RAZEM 5.000
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201
d.1.7

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:189,190,196,197,198,199)

2 45215213-3 Budynek dla osób przewlekle psychicznie chorych (Rodzinka)
2.1 Wymina stolarki okiennej
202
d.2.1

KNR 0-19
0928-01

Demontaż okien drewnianych i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o
pow. do 0.4 m2

m2

0.4*0.5*8 m2 1.600
RAZEM 1.600

203
d.2.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż okien drewnianych i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o
pow. ponad 1.0 m2

m2

6*1.45*0.9 m2 7.830
RAZEM 7.830

204
d.2.1

KNR 0-19
0928-08

Demontaż okien drewnianych i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

4*1.45*0.9 m2 5.220
RAZEM 5.220

205
d.2.1

KNR 0-19
0928-09

Demontaż okien drewnianych i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.45*1.55*22 m2 49.445
RAZEM 49.445

206
d.2.1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi balkonowych drewnianych i montaż drzwi balkonowych z PCV m2

6*0.8*2.3+1.45*2.3*1 m2 14.375
RAZEM 14.375

2.2 Remont dachu
207
d.2.2

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

208
d.2.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
Rx3

m3

4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200

209
d.2.2

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

210
d.2.2

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej
się do użytku

m2

37.05 m2 37.050
RAZEM 37.050

211
d.2.2

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

212
d.2.2

KNR 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych - rury spustowe m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

213
d.2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

37.05 m2 37.050
RAZEM 37.050

214
d.2.2

KNR 0-25
0104-01
analogia

Czyszczenie pokrycia dachu m2

7.6*(18.58+17.44)*2 m2 547.504
RAZEM 547.504

215
d.2.2

KNR 0-25
0202-01 0201
B 02 

Malowanie pędzlem pokrycia dachu - farba olejna nawierzchniowa-R,M,Sx1,3
Krotność = 2

m2

7.6*(18.58+17.44)*2 m2 547.504
RAZEM 547.504

2.3 Remont elewacji
216
d.2.3

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

20.36 m2 20.360
RAZEM 20.360

217
d.2.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2

1.08*3.3*8 m2 28.512
RAZEM 28.512

218
d.2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

oróbka balko-
nów

(1.08*2+3.3)*8*0.25+0.25*(1.5*27+0.9*8+1.5*4) m2 24.345

RAZEM 24.345
219
d.2.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

24.345 m2 24.345
RAZEM 24.345

220
d.2.3

NNRNKB 202
0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 m2

28.512 m2 28.512
RAZEM 28.512
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221
d.2.3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko

m2

28.512 m2 28.512
RAZEM 28.512

222
d.2.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

28.512 m2 28.512
RAZEM 28.512

223
d.2.3

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową fasadową m2

6.4*(17.6*2+16.95*2+10.9*2)+2*0.5*4*10.9+1.8*2*2+1*2*2*2-(1.45*1.45*28+0.9*1.45*8+
0.9*2.3*8+1.45*0.9*4+1.25*2.3+1.5*2.2*2)+8*1.08*3.3

m2 568.507

RAZEM 568.507
224
d.2.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

225
d.2.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

226
d.2.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

28.512 m2 28.512
RAZEM 28.512

227
d.2.3

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(3.3-0.9+0.15*2)*8 m 21.600
RAZEM 21.600

228
d.2.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

(3.3+1.08*2)*1.1*8 m2 48.048
RAZEM 48.048

3 Budynek kotłowni
3.1 Remont elewacji
229
d.3.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600

230
d.3.1

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

231
d.3.1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

232
d.3.1

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową m2

357.2 m2 357.200
RAZEM 357.200

233
d.3.1

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - komin Rx2 m2

91.8 m2 91.800
RAZEM 91.800

234
d.3.1

KNP 18 0146-
04.02
analogia

Czyszczenie elementów stalowych komina Rx2 m

61.8 m 61.800
RAZEM 61.800

235
d.3.1

KNR 4-01
1212-26
analogia

Miniowanie elementów stalowych komina Rx2 m

61.8 m 61.800
RAZEM 61.800

236
d.3.1

KNR 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną  elementów stalowych komina Rx2 m

61.8 m 61.800
RAZEM 61.800

237
d.3.1

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

238
d.3.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

357.2 m2 357.200
RAZEM 357.200

239
d.3.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:218,219,223)

240
d.3.1 kalk. własna

Demontaż balustrady na kominie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

241
d.3.1 kalk. własna

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady kpl
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remont Ołdaki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
242
d.3.1 kalk. własna

Montaż balustrady na kominie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Remont dachu
243
d.3.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

1.0*1.7*1.8 m3 3.060
RAZEM 3.060

244
d.3.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

0.4*(11.9+3.05+15+9+5.6)+(0.2+0.25)*(7.8+15+16.3) m2 35.415
RAZEM 35.415

245
d.3.2

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

246
d.3.2

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

46.4 m 46.400
RAZEM 46.400

247
d.3.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

338.12 m2 338.120
RAZEM 338.120

248
d.3.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.4*(11.9+3.05+15+9+5.6) m2 17.820
RAZEM 17.820

249
d.3.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(0.2+0.25)*(7.8+15+16.3) m2 17.595
RAZEM 17.595

250
d.3.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

338.12 m2 338.120
RAZEM 338.120

251
d.3.2

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną
Krotność = 2

m2

338.12 m2 338.120
RAZEM 338.120

252
d.3.2

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

46.4 m 46.400
RAZEM 46.400

253
d.3.2

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

3.3 Wywiezienie ziemi i gruzu 
254
d.3.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  z koszta-
mi utylizacji

m3

44 m3 44.000
RAZEM 44.000

255
d.3.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

44 m3 44.000
RAZEM 44.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 45453000-7 Budynek Główny

1.1 Remont części sanitarno-higienicznej
1.1.

1
Demontaże 

1
d.1.
1.1

KNR 4-02 0520-
02

Demontaż grzejnika aluminiowego członowego o
pow.ogrzew.do 5.0 m2

kpl. 2.000

2
d.1.
1.1

KNR 4-02 0506-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 20 mm

m 25.000

3
d.1.
1.1

KNR 4-02 0132-
02

Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej szt. 5.000

4
d.1.
1.1

KNR 4-02 0132-
02
analogia

Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych szt. 4.000

5
d.1.
1.1

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 2.000

6
d.1.
1.1

KNR 4-02 0131-
01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakor-
kowaniem podejścia o śr. 15-20 mm

szt. 1.000

7
d.1.
1.1

KNR 4-02 0233-
02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr.
50 mm

szt. 3.000

8
d.1.
1.1

KNR 4-02 0234-
02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust że-
liwny podłogowy śr. 50 mm

szt. 3.000

9
d.1.
1.1

KNR 4-02 0235-
07

Demontaż brodzika kpl. 1.000

10
d.1.
1.1

KNR 4-02 0230-
04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

m 12.000

11
d.1.
1.1

KNR 4-01 0903-
01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnia-
nych

szt. 2.000

12
d.1.
1.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 6.100

13
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2 57.201

14
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2 21.562

15
d.1.
1.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2 21.562

16
d.1.
1.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworu okienka podawczego

m3 0.618

1.1.
2

Wykonanie nadproży w istniejacych ścianach

17
d.1.
1.2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do C 120 x 2 + śuby i
rurki dystansowe

m 1.300

1.1.
3

Okładiziny ścienne i posadzka z płytek

18
d.1.
1.3

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 21.560

19
d.1.
1.3

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem spadków do
wpustów podłogowych, pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.20-40 mm /nakłady  na gr. 20 mm/  zatarte na
gładko

m2 21.560

20
d.1.
1.3

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2 21.560

21
d.1.
1.3

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - gruno-
wanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2 70.560
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
22
d.1.
1.3

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na po-
wierzchniach pionowych do wysokości 2,0 m od posadz-
ki

m2 49.000

23
d.1.
1.3

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na po-
wierzchniach poziomych we wszystkich pomieszcze-
niach mokrych

m2 21.560

24
d.1.
1.3

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej w naroznikach i na połacze-
niach ze ścianami i przy wpustach podłogowych

m 27.200

25
d.1.
1.3

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoś-
lizgowe np. seria SP 03 f-my NG, układanych metodą
zwykłą

m2 21.560

26
d.1.
1.3

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2 57.489

27
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 4.000

28
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa elementu montażowego do wc płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01

m2 2.340

29
d.1.
1.3

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian i parapetów płytkami o wymiarach 20 x
20 cm - na klej

m2 114.690

30
d.1.
1.3

KNR 4-01 0713-
02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2 26.259

31
d.1.
1.3

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi np. Dekoral
Maleinak Plus starych tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 34.737

1.1.
4

Wymiana stolarki i ślusarki otworowej

32
d.1.
1.4

KNR 2-02 1015-
02

Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naświetlem szkla-
nym dwukrotnie malowane i szklone na budowie wym w
murze 112 x 277 cm naświetle wys 70 cm

m 13.400

33
d.1.
1.4

KNR 2-02 1017-
01

Skrzydła drzwiowe drewniane łazienkowe fornirowane
naturalnym fornirem lakierowane pełne szer. 100 cm

m2 4.000

34
d.1.
1.4

KNR 2-02 1017-
01

Skrzydła drzwiowe drewniane do kabin WC fornirowane
naturalnym fornirem lakierowane pełne szer. 80 cm

m2 3.200

35
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Ręczne cyklinowanie starej stolarki drzwiowej drewnia-
nej

m2 4.600

36
d.1.
1.4

KNR 4-01 1210-
10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i sza-
fek o pow. ponad 1.0 m2

m2 4.600

1.1.
5

Instalacja wod-kan

37
d.1.
1.5

KNR 4-01 0339-
01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 19.000

38
d.1.
1.5

KNR 5-08 0109-
03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 26mm
podłoże betonowe)

m 38.000

39
d.1.
1.5

KNNR 4 0142-
02
analogia

Szafki do mieszaczy wnękowe kpl. 1.000

40
d.1.
1.5

KNNR 4 0139-
03

Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 25x32 mm
MIESZACZ DO INSTALACJI NATRYSKOWEJ Z AUTO-
MATYCZNA REGULACJA (SAMOCZYNNA) O WYDAJ-
NOSCI DO 40 LITRÓW NA MIN.

szt. 1.000

41
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 28.000

42
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 10.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
43
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 9.000

44
d.1.
1.5

KNNR 4 0137-
08
analogia

Samozamykająca się bateria czasowa, podtynkowa.
Wandaloodporna, wyposażona w mechanizm odcinają-
cy dopływ wody  np 1750 VP f-my Hydrostop - bateria
czasowa, natryskowa, czas wypływu wody ok. 30 se-
kund.

szt. 4.000

45
d.1.
1.5

KNNR 4 0137-
08
analogia

Wylewka natryskowa podtynkowa do bateri natryskowej szt. 4.000

46
d.1.
1.5

KNR 2-15 0114-
01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt. 1.000

47
d.1.
1.5

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m 11.000

48
d.1.
1.5

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 4.000

49
d.1.
1.5

KNR 4-01 0337-
03
analogia

Wykucie bruzd poziomych w posadzce m 11.000

50
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z rusztem ze stali nie-
rdzewnej

szt. 4.000

51
d.1.
1.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0102-01

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane przy ścianie masywnej

kpl. 2.000

52
d.1.
1.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
ustęp ze stali nierdzewnej wandaloodporny wylot pozio-
my z deska szarą np. CMPX591 G z deską szarą kod
EAN 7612210053207 f-my FRANKE

kpl. 2.000

53
d.1.
1.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do WC sterowany fo-
tokomórką. 
Montaż podtynkowy.
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Automat do spłukiwania wykorzystuje ciśnienie wody w
instalacji wodociągowej. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka mon-
tażowa z elektrozaworem 1" oraz armatura wylotowa z
uszczelnieniem do rur PCV o średnicy 40 mm.

kpl. 2.000

54
d.1.
1.5

KNR 2-15 0225-
02

Pisuar pojedynczy np. f-my CMPX538 E wym. 313 x 700
x 312 mm, kod EAN 7612979000313  zawór spł. ze stali
chromowo-niklowej 18/10, materiał nr. 1.4301, mat, sitko
otworu odpływowego, mocowanie od przodu, ukryte.

kpl. 2.000

55
d.1.
1.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do pisuaru sterowany
fotokomórką. 
Montaż podtynkowy nad pisuarem. 
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Czujnik rejestruje osoby przebywające w jego strefie w
czasie nie krótszym niż 7 sekund. 
Spłukiwanie po odejściu od pisuaru. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka mon-
tażowa z elektrozaworem, zaworem kulowym odcinają-
cym i przyłączami 3/4 ".

kpl. 2.000

56
d.1.
1.5

KNR 2-15 0221-
01
analogia

Montaż umywalek pojedyńczych np. f-my FRANKE
umywalka  model BS wym. zew. 550 x 450 x 155 mm,
odpływ 11", z półka na baterię mat, gr. blachy 0.9 mm

szt. 1.000

57
d.1.
1.5

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Bateria elektroniczna umywalkowa, sterowana fotoko-
mórką, ścienna, podtynkowa.
Zasilanie standardową alkaliczną baterią 9V.
Wandaloodporna rozeta ze stali nierdzewnej zabezpie-
czona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami mocują-
cymi.
W wyposażeniu baterii puszka podtynkowa montażowa
z tworzywa ABS.
Przyłącza 1/2".
Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej, już
zmieszanej.
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka mon-
tażowa z elektrozaworem, zaworem kulowym odcinają-
cym i przyłączami 3/4 ".

kpl. 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
58
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0417-03

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - 20 elementów kpl. 1.000

59
d.1.
1.5

KNR-W 2-15
0417-01

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów kpl. 1.000

60
d.1.
1.5

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Uchwyty dla niepełnosprawnych stały kątowy kpl 4.000

1.2 Remont łazienek w pokojach 8 szt
1.2.

1
Demontaże 

61
d.1.
2.1

KNR 4-02 0506-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 20 mm

m 40.000

62
d.1.
2.1

KNR 4-02 0132-
02

Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej szt. 8.000

63
d.1.
2.1

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 8.000

64
d.1.
2.1

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 8.000

65
d.1.
2.1

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 8.000

66
d.1.
2.1

KNR 4-02 0233-
02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr.
50 mm

szt. 16.000

67
d.1.
2.1

KNR 4-02 0233-
08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.
110 mm

szt. 16.000

68
d.1.
2.1

KNR 4-02 0234-
02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust że-
liwny podłogowy śr. 50 mm

szt. 8.000

69
d.1.
2.1

KNR 4-01 0903-
01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnia-
nych

szt. 8.000

70
d.1.
2.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 15.200

71
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2 113.600

72
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2 35.200

73
d.1.
2.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2 35.200

1.2.
2

Okładiziny ścienne i posadzka z płytek

74
d.1.
2.2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 35.200

75
d.1.
2.2

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem spadków do
wpustów podłogowych, pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.20-40 mm /nakłady  na gr. 20 mm/  zatarte na
gładko

m2 35.200

76
d.1.
2.2

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2 35.200

77
d.1.
2.2

KNR BC-02
0304-01

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - gruno-
wanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2 148.800

78
d.1.
2.2

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na po-
wierzchniach pionowych do wysokości 2,0 m od posadz-
ki

m2 113.600

79
d.1.
2.2

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na po-
wierzchniach poziomych we wszystkich pomieszcze-
niach mokrych

m2 35.200

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 4677 dla INWEST-BUD-KOSZT



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
80
d.1.
2.2

KNR BC-02
0304-06

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej w naroznikach i na połacze-
niach ze ścianami i przy wpustach podłogowych

m 59.200

81
d.1.
2.2

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoś-
lizgowe np. seria SP 03 f-my NG, układanych metodą
zwykłą

m2 35.200

82
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 8.000

83
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa elementu montażowego do wc płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01

m2 10.400

84
d.1.
2.2

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian i parapetów płytkami o wymiarach 20 x
20 cm - na klej

m2 113.600

85
d.1.
2.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 95.680

1.2.
3

Wymiana stolarki i ślusarki otworowej

86
d.1.
2.3

KNR 2-02 1017-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe do WC w pokojach szklone
mała szybka ze szkła hartowanego szer. 80 cm

m2 12.800

1.2.
4

Instalacja wod-kan

87
d.1.
2.4

KNR 4-01 0339-
01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 40.000

88
d.1.
2.4

KNR 5-08 0109-
03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 26mm
podłoże betonowe)

m 96.000

89
d.1.
2.4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 96.000

90
d.1.
2.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 40.000

91
d.1.
2.4

KNNR 4 0137-
08
analogia

Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa, z
termostatycznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.
Przyłącza 1/2 ". 
Wodooszczędna - przepływ ok. 7 l/min. 
Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale 0-50
sekund bez konieczności demontażu głowicy baterii i
odcinania dopływu wody. 
Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający
przed osadzaniem się kamienia oraz w zawory zwrotne i
filtry siatkowe.

szt. 8.000

92
d.1.
2.4

KNNR 4 0137-
08
analogia

Wylewka natryskowa podtynkowa do bateri natryskowej szt. 8.000

93
d.1.
2.4

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m 32.000

94
d.1.
2.4

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 16.000

95
d.1.
2.4

KNR 4-01 0337-
03
analogia

Wykucie bruzd poziomych w posadzce m 24.000

96
d.1.
2.4

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z rusztem ze stali nie-
rdzewnej

szt. 8.000

97
d.1.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0102-01

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane przy ścianie masywnej

kpl. 8.000

98
d.1.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
ustęp ze stali nierdzewnej wandaloodporny wylot pozio-
my z deska szarą np. CMPX591 G z deską szarą kod
EAN 7612210053207 f-my FRANKE

kpl. 8.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
99
d.1.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Elektroniczny automat spłukujący do WC sterowany fo-
tokomórką. 
Montaż podtynkowy.
Zasilanie z transformatora SLZ 01- 230/24V. 
Automat do spłukiwania wykorzystuje ciśnienie wody w
instalacji wodociągowej. 
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka mon-
tażowa z elektrozaworem 1" oraz armatura wylotowa z
uszczelnieniem do rur PCV o średnicy 40 mm.

kpl. 8.000

100
d.1.
2.4

KNR 2-15 0221-
01
analogia

Montaż umywalek pojedyńczych np. f-my FRANKE
umywalka  model BS wym. zew. 550 x 450 x 155 mm,
odpływ 11", z półka na baterię mat, gr. blachy 0.9 mm

szt. 8.000

101
d.1.
2.4

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Bateria elektroniczna umywalkowa, sterowana fotoko-
mórką, ścienna, podtynkowa.
Zasilanie standardową alkaliczną baterią 9V.
Wandaloodporna rozeta ze stali nierdzewnej zabezpie-
czona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami mocują-
cymi.
W wyposażeniu baterii puszka podtynkowa montażowa
z tworzywa ABS.
Przyłącza 1/2".
Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej, już
zmieszanej.
Nierdzewna płyta czołowa z elektroniką, skrzynka mon-
tażowa z elektrozaworem, zaworem kulowym odcinają-
cym i przyłączami 3/4 ".

kpl. 8.000

102
d.1.
2.4

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Uchwyty dla niepełnosprawnych stały kątowy kpl 8.000

1.3 Remont sal nr 11, 12, 13,15
1.3.

1
Demontaże 

103
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 95.839

104
d.1.
3.1

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2 95.839

1.3.
2

Ścieny i posadzka z płytek

105
d.1.
3.2

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze, pod posadzki z zaprawy cemen-
towej

m2 95.839

106
d.1.
3.2

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2 95.839

107
d.1.
3.2

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoś-
lizgowe np. seria SP 03 f-my NG, układanych metodą
zwykłą

m2 95.839

108
d.1.
3.2

KNR 0-12 1119-
04

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cmi
wysokości cokolika równej 10 cm

m 83.560

109
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 4.000

110
d.1.
3.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tyn-
ków wewnętrznych  ścian i sufitów

m2 286.822

1.4 Remont sale (stołówka, sala 38, duża sala, sala 33)
111
d.1.
4

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 154.000

112
d.1.
4

KNR 4-01 0816-
06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
lub cokołów

m2 50.688

113
d.1.
4

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2 204.688

114
d.1.
4

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze, pod posadzki z zaprawy cemen-
towej

m2 204.688

115
d.1.
4

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2 204.688
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
116
d.1.
4

KNR 4-01 0815-
08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (co-
kół wys. 10 cm + ćwierćwałek)

m 165.700

117
d.1.
4

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o gres wymiarach 30 x 30 cm antypoś-
lizgowe np. seria SP 03 f-my NG, układanych metodą
zwykłą

m2 204.688

118
d.1.
4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 11.000

119
d.1.
4

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tyn-
ków wewnętrznych  ścian i sufitów

m2 609.975

120
d.1.
4

KNR 2-02 1017-
01

Skrzydła drzwiowe drewniane fornirowane naturalnym
fornirem lakierowane pełne szer. 90 cm

m2 10.800

121
d.1.
4

KNR 2-02 1017-
01

Skrzydła drzwiowe drewniane fornirowane naturalnym
fornirem lakierowane pełne szer. 50 cm

m2 6.000

122
d.1.
4

KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Ręczne cyklinowanie starej boazerii drewnianej m2 189.125

123
d.1.
4

KNR 4-01 1210-
10

Dwukrotne lakierowanie boazeri o pow. ponad 1.0 m2 m2 189.125

124
d.1.
4

KNR 2-02 1205-
03

Bramy z ościeżnicą składane segmrntowe z jednym
pasmem przezroczystym,

m2 9.345

1.5 Remont ramp zewnętrznych i budowa pochykni dla niepełnosprawnych
1.5.

1
Podjazd przy dużej sali

125
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1404-03

Przełozenie posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jed-
nym miejscu z elementów prostokątnych o obwodzie po-
nad 6 m/m2

m2 32.508

126
d.1.
5.1

KNR 4-01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 32.508

127
d.1.
5.1

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze, z wykonaniem, pod posadzki z
zaprawy cementowej

m2 32.508

128
d.1.
5.1

KNR 2-02 0218-
01
analogia

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na
gotowym podłożu
Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich schody zewnetrzne do dużej sali

m3 0.240

129
d.1.
5.1

KNR 2-02 0701-
10

Obramowanie z kątownika - krawężniki z kątowników m 8.000

130
d.1.
5.1

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym przy pod-
jeździe

m 5.000

131
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2

m2 2.464

132
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 2.464

133
d.1.
5.1

KNR 2-02 0822-
09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2 2.464

1.5.
2

Podjazd na rampę od strony kuchni

134
d.1.
5.2

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stałowych

szt. 1.500

135
d.1.
5.2

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10m (kat.gr.III)

m3 4.920

136
d.1.
5.2

KNR 2-02 1801-
02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m 10.000

137
d.1.
5.2

KNR 2-02 1801-
05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm
różnicy wys.
Krotność = 3

m 10.000
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Lp. Podstawa wy-
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
138
d.1.
5.2

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3 4.200

139
d.1.
5.2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 4.200

140
d.1.
5.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kost-
ke na podjeździe

m3 0.420

141
d.1.
5.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 8.400

142
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpie-
czonych antykorozyjnie przez malowanie

m 10.000

143
d.1.
5.2

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 12.960

144
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 15.960

145
d.1.
5.2

KNR 2-02 0822-
09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2 19.760

1.5.
3

Podjazd na rampę przy czytelni

146
d.1.
5.3

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 8.250

147
d.1.
5.3

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stałowych

szt. 1.500

148
d.1.
5.3

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10m (kat.gr.III)

m3 4.200

149
d.1.
5.3

KNR 2-02 1801-
02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m 10.000

150
d.1.
5.3

KNR 2-02 1801-
05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm
różnicy wys.
Krotność = 3

m 10.000

151
d.1.
5.3

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3 3.000

152
d.1.
5.3

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 3.000

153
d.1.
5.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kost-
ke na podjeździe

m3 0.300

154
d.1.
5.3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 12.200

155
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpie-
czonych antykorozyjnie przez malowanie

m 10.000

156
d.1.
5.3

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 3.000

157
d.1.
5.3

KNR 2-02 0822-
09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2 6.800

1.5.
4

Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud. mieszkany str. północna

158
d.1.
5.4

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 6.000

159
d.1.
5.4

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie okładziny schodów z płyt kamiennych m2 2.240

160
d.1.
5.4

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grub.ponad 15 cm

m3 0.960
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
161
d.1.
5.4

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10m (kat.gr.III)

m3 3.360

162
d.1.
5.4

KNR 2-02 1801-
02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m 10.000

163
d.1.
5.4

KNR 2-02 1801-
05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm
różnicy wys.
Krotność = 3

m 10.000

164
d.1.
5.4

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3 3.000

165
d.1.
5.4

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 3.000

166
d.1.
5.4

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kost-
ke na podjeździe

m3 0.300

167
d.1.
5.4

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 13.000

168
d.1.
5.4

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpie-
czonych antykorozyjnie przez malowanie

m 10.000

169
d.1.
5.4

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 4.500

170
d.1.
5.4

KNR 2-02 0822-
09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2 8.000

1.5.
5

Przebudowa schodów dwubiegowych na jednobiegowe z rampą bud. mieszkany str. wschodnia

171
d.1.
5.5

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2 6.000

172
d.1.
5.5

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie okładziny schodów z płyt kamiennych m2 2.240

173
d.1.
5.5

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grub.ponad 15 cm

m3 0.960

174
d.1.
5.5

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10m (kat.gr.III)

m3 3.360

175
d.1.
5.5

KNR 2-02 1801-
02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
Murki oporowe ramy betonowe

m 10.000

176
d.1.
5.5

KNR 2-02 1801-
05

Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm
różnicy wys.
Krotność = 3

m 10.000

177
d.1.
5.5

KNR 2-01 0320-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II
Wypełnienie podjazdu piaskiem

m3 3.000

178
d.1.
5.5

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 3.000

179
d.1.
5.5

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 - pod kost-
ke na podjeździe

m3 0.300

180
d.1.
5.5

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 13.000

181
d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady z 2  pochwytami z rur stalowych zabezpie-
czonych antykorozyjnie przez malowanie

m 10.000

182
d.1.
5.5

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 4.500

183
d.1.
5.5

KNR 2-02 0822-
09
analogia

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 m2 8.000

1.6 Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 4677 dla INWEST-BUD-KOSZT



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
184
d.1.
6

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5
m na istniejasym pokryciu z blachodachówki

szt. 68.000

185
d.1.
6

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy na-
dającej się do użytku

m2 30.600

186
d.1.
6

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3 Rx3

m3 20.808

187
d.1.
6

KNR 4-01 0201-
10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej cza-
pek kominowych

m 258.400

188
d.1.
6

KNR 4-01 0203-
13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

m2 57.120

189
d.1.
6

KNR 4-01 0526-
06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i
polutowanie pęknieć

m 204.000

190
d.1.
6

KNR 4-01 0526-
05

Wymiana haka rynnowego szt 280.000

191
d.1.
6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 30.600

192
d.1.
6

KNR 2-02 1512-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalo-
wych i blaszanych - rury spustowe

m 91.000

193
d.1.
6

KNR 0-15 0519-
02
analogia

Naprwa i uszcelnienie pokrycie dachów blachodachów-
ką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o
wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

m2 180.000

194
d.1.
6

KNR 0-25 0104-
01
analogia

Czyszczenie pokrycia dachu - gąsiory m2 120.000

195
d.1.
6

KNR 0-25 0202-
01 0201 B 02 

Malowanie pędzlem pokrycia dachu - farba olejna na-
wierzchniowa-R,M,Sx1,3 gąsiory
Krotność = 2

m2 120.000

1.7 Remont elewacji
196
d.1.
7

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 65.025

197
d.1.
7

KNR 4-01 0728-
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III
o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (
do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 65.025

198
d.1.
7

KNR 4-01 0722-
03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cemen-
towych kat. III na ścianach,loggiach i balkonach

m2 130.000

199
d.1.
7

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową fasado-
wą

m2 1300.500

200
d.1.
7

KNR 2-02 1611-
01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wys.do 4 m

kol. 5.000

201
d.1.
7

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:189,190,196,197,198,199)

2 45215213-3 Budynek dla osób przewlekle psychicznie chorych (Rodzinka)
2.1 Wymina stolarki okiennej
202
d.2.
1

KNR 0-19 0928-
01

Demontaż okien drewnianych i montaż okien uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2

m2 1.600

203
d.2.
1

KNR 0-19 0928-
04

Demontaż okien drewnianych i montaż okien uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2

m2 7.830

204
d.2.
1

KNR 0-19 0928-
08

Demontaż okien drewnianych i montaż okien rozwiera-
nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.
do 1.5 m2

m2 5.220

205
d.2.
1

KNR 0-19 0928-
09

Demontaż okien drewnianych i montaż okien rozwiera-
nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.
do 2.0 m2

m2 49.445

206
d.2.
1

KNR 0-19 0928-
12

Demontaż drzwi balkonowych drewnianych i montaż
drzwi balkonowych z PCV

m2 14.375

2.2 Remont dachu
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
207
d.2.
2

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5
m

szt. 7.000

208
d.2.
2

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3 Rx3

m3 4.200

209
d.2.
2

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 57.000

210
d.2.
2

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2 37.050

211
d.2.
2

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m 57.000

212
d.2.
2

KNR 2-02 1512-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalo-
wych i blaszanych - rury spustowe

m 56.000

213
d.2.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 37.050

214
d.2.
2

KNR 0-25 0104-
01
analogia

Czyszczenie pokrycia dachu m2 547.504

215
d.2.
2

KNR 0-25 0202-
01 0201 B 02 

Malowanie pędzlem pokrycia dachu - farba olejna na-
wierzchniowa-R,M,Sx1,3
Krotność = 2

m2 547.504

2.3 Remont elewacji
216
d.2.
3

KNR 4-01 0728-
01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III
o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (
do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 20.360

217
d.2.
3

KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2 28.512

218
d.2.
3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 24.345

219
d.2.
3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 24.345

220
d.2.
3

NNRNKB 202
0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.do 5 m2

m2 28.512

221
d.2.
3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 28.512

222
d.2.
3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 2

m2 28.512

223
d.2.
3

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową fasado-
wą

m2 568.507

224
d.2.
3

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 720.000

225
d.2.
3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

226
d.2.
3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 28.512

227
d.2.
3

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m 21.600

228
d.2.
3

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2 48.048

3 Budynek kotłowni
3.1 Remont elewacji
229
d.3.
1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0.600
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
230
d.3.
1

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 30.000

231
d.3.
1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2 45.000

232
d.3.
1

KNR-W 2-02
1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową m2 357.200

233
d.3.
1

KNR-W 2-02
1519-04
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - komin
Rx2

m2 91.800

234
d.3.
1

KNP 18 0146-
04.02
analogia

Czyszczenie elementów stalowych komina Rx2 m 61.800

235
d.3.
1

KNR 4-01 1212-
26
analogia

Miniowanie elementów stalowych komina Rx2 m 61.800

236
d.3.
1

KNR 4-01 1212-
25
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną  elementów stalo-
wych komina Rx2

m 61.800

237
d.3.
1

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość
do 16 m

m2 95.000

238
d.3.
1

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 357.200

239
d.3.
1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:218,219,223)

240
d.3.
1

kalk. własna
Demontaż balustrady na kominie kpl 1.000

241
d.3.
1

kalk. własna
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady kpl 1.000

242
d.3.
1

kalk. własna
Montaż balustrady na kominie kpl 1.000

3.2 Remont dachu
243
d.3.
2

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3

m3 3.060

244
d.3.
2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 35.415

245
d.3.
2

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m 36.000

246
d.3.
2

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 46.400

247
d.3.
2

KNR 4-04 0509-
03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na
zakład

m2 338.120

248
d.3.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 17.820

249
d.3.
2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 17.595

250
d.3.
2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa

m2 338.120

251
d.3.
2

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrze-
walną
Krotność = 2

m2 338.120

252
d.3.
2

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m 46.400

253
d.3.
2

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m 36.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3.3 Wywiezienie ziemi i gruzu 
254
d.3.
3

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km  z kosztami utylizacji

m3 44.000

255
d.3.
3

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3 44.000

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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