SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

REMONT BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL IM.BOLESEAWA PRUSA
Z CZESCIOWA ZMIANA DACHU, PRZEBUDOWA PODDASZA 1
WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI:
UL. M. KONOPNICKIEJ 9

06-100 PULTUSK
DZIALKA NR EWID. 111/4

INWESTOR:
Zespot Szkot im Bolestawa Prusa ,
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk

BRANZA : Sanitarna
Dzial: 45000000-7 Roboty budowlane
KODY CPV

45331100-7 - Instalacja c.o.

45332200-5 — Instalacja hydrauliczna

45332300-6 — Instalacja kanalizacyjna

45332400-7 - Roboty zwigzane z montazem urzadzen sanitarnych

Ostroteka, LISTOPAD 2018 r.



SPIS TRESCI

ST-03.04 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN........coooiiieieieeeeeeeeesseesseessessseseesssssnaes 7
ST-03.05 INSTALACJE WEWNETRZNE C.O. ...coovmieieeieeireseeseeeseeeese s essessesssessessesssssessessnas 10
SST-1.24 KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA .....ovovveeeeeserreresrnenan 12
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi si¢ do wymagan, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robdt branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

1.4 Okreslenia podstawowe: Uzyte w ST i wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania Robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Przedmiar Rob6t — wykaz robdt, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robdt — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne




punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacj¢ Projektowa i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg.

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzieh i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawc¢ w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktows.

Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposéb aby
budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materialy wskazane przez projektanta w dokumentacji
projektowej. Materialy te powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, e zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie wilasciwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wla$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z: zharmonizowang Normg Europejska lub Polska, aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy jesli nie sa objete
certyfikacja.

Kazda partia dostarczonego materialu na budowg¢ winna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jego cechy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ , pod wzgledem typoéw i iloSci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu,



zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw 1 wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnos$ci dostarczanych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa, ogdlna
specyfikacja techniczng oraz szczeg6towa specyfikacja techniczng.

Materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badafh, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.

Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w
pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia materialow
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wtasciwos$ci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostana
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.



Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukoniczenia wszystkich robdt. Biedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr konicowy,

d) odbidr pogwarancyjny

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr tych rob6t polega na finalnej ocenie jakosci i ilo§ci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie

realizacji, ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej
czgsci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera, zakonczenia Robét.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnoS$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych , komisja
przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokét odbioru koncowego
Robét, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw robdét,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Rob6ét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce¢ w pozycji Przedmiaru Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



ST-03.04 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrzne;j
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej wewnetrzne;.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:
Zakup i transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania
Montaz rurociggéw kanalizacyjnych wraz z ksztaltkami z PVC
Montaz uzbrojenia rurociggéw kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,
Montaz przyboréw ( zlewozmywak)
Montaz rurociaggéw wodociggowych,
Izolacja rurociagdw,
Uzbrojenie rurociagdw: zawory, armatura,
Przeprowadzenie prob szczelnosci wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez
producentéw rur..

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:

- rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych
- rury i ksztattki

- rury PVC kanalizacyjne @ 40, 50, 110, 160mm

- ksztattki PVC kanalizacyjne @ 40, 50, 110, 160mm

- rura wywiewna @ 160mm

- zawOr napowietrzajacy

- wpust podtogowy @ 50mm

- zlewozmywaki,

- umywalki

- syfon zlewozmywakowy,

- czyszczaki,

- otuliny z pianki poliuretanowej

- zawory przelotowe, zwrotne, ze ztaczkg do weza, antyskazeniowe,
- baterie jednouchwytowe

- wezyki w oplocie metalowym

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3 SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $§rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

Przewody kanalizacyjne
Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S — poziome nalezy uktada¢ pod posadzka lub pod stropem na takiej

glebokosci, aby odlegto$¢ mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosita, co najmniej 40cm.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodéw odptywowych dla < @
160mm 1,5%, odchylenia od spadku nie moga przekracza¢ = 10mm. Wszelkie odgatezienia nalezy wykona¢ za
pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45stopni. Przy przej$ciach przez $ciany, posadzki i stropy
oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje lub rury ochronne o $rednicy wewngtrznej, co najmniej Scm wigkszej
od $rednicy zewnegtrznej przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.



Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca typowych
obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjng fi 160mm, pozostalte
piony - od skroplin - zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi samoczynnie si¢ otwierajacymi. Na pionach
zamontowa¢ czyszczaki (rewizje).

Rewizj¢ na rurociagi fi 160mm nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzki. Rewizja winna posiada¢ szczelne
zamknigcie.

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy ich prawidlowe uzytkowanie oraz tatwy
demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢
w syfony.

Wewngetrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe
obudowane plytami gipsowymi.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN - 81/89203. Urzadzenia sanitarne tj. umywalki, miski
ustgpowe firmy krajowe;j.

Na odptywach zastosowa¢ wpusty podlogowe wykonane z materiatéw nierdzewnych.

a) pofaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonaé¢ przy uzyciu pierScienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury,

b) bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$§¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

¢) minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 100mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych,

przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem

potaczonych,

d) minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustéw podlogowych,
- 75mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, umywalek, wpustow
podtogowych, lub kilku misek 100mm od pojedynczej ustgpowych,

e) najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy
przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %
- dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %
- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0 %

f) odgalezienia przewodéw odpltywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.Stosowanie na tych przewodach czwérnikow nie jest
dopuszczalne.

g) dopuszcza si¢ stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwdrzowych oraz
kanalizacji deszczowej,

h) przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikdw,

i) maksymalny rozstaw uchwytdéw dla przewodéw poziomych wynoszg:

- dla przewodu $rednicy 50-100 mm — 1,0m
- dla przewodu $rednicy >100 mm — 1,25m

j)  przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm,

k) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

1) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostgp osobom niepowotanym,

m) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalna odleglo$¢ migdzy czyszczakami powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy 100-150mm 15,0m i
dla rur o $rednicy 200mm 25,0m,

n) miski ustgpowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek lub Sciany w sposéb zapewniajacy latwy
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie,

0) zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szaftkach nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,80-0,90m, gdy
sa przeznaczone do pracy stojacej,

p) umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m, a odstgp miedzy krawedziami sgsiadujgcych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

q) urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny miec
osadniki lub studzienki osadowe.

5.1.2  Przewody wodociggowe
Rozprowadzenia wody do punktéw czerpalnych wykona¢ z rur stalowych i miedzianych Przewody w
pomieszczeniach beda montowane na wierzchu $cian. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur innego typu z
zachowaniem parametr6w oraz $rednic nominalnych pokazanych w projektu. Po wykonaniu calosci instalacji i
po prébie szczelnosci bruzdy z przewodami zostang zakryte chuda zaprawa betonowa. Przy przejsciach przez
$ciany stosowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza wystawaé z kazdej strony §ciany i stropu po 2cm, oraz




nalezy je uszczelni¢. Wszystkie przewody wodociaggowe zimnej i cieptej wody za wyjatkiem tych, ktére zostang
schowane pod tynk nalezy izolowa¢ otulinami grubo$ci 20mm dla wody cieplej oraz 20mm dla wody zimne;.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelno$ci ,,na zimno”, plukaniu, a nastepnie - dotyczy to instalacji
wody cieplej - probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Ci$nienie prébne przy badaniu szczelnos$ci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé w wysokos$ci p6itora
krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 bardéw.

Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng
nalezy podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temp. 60°C.

Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia
stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, moznos¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementdéw instalacji, a po ochtodzeniu
instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowg, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
- podda¢ rurociagi prébie szczelnosci,
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialow,
- sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociagéw,
- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw rurociggoéw,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,
- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
mb: ulozenia rurociagdw, izolacji rurociaggéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, plukania i szczelnosci
rurociagéw,
szt: dla przebi¢, wpustéw, ksztaltek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykéw, zaworéw, rur
wywiewnych, syfonéw, czyszczakéw, zlewozmywak,
kpl: , ustep typu ,.kompakt”, umywalka,
préba: préba szczelnosci

8 ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca w szczegolnosci:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodow
kanalizacyjnych, wodociggowych),
- dokumentacj¢ fabryczng zamontowanych urzgdzen
- os$wiadczenia pisemne wykonawcOw stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
- zastosowanie urzadzen i materiatow ze §wiadectwami jakosci,

- usuni¢cie z placu wykonywanych rob6t ludzi i zbednych materiatow,
- protokoty badan,

- mozliwoSci uruchomienia instalacji

8.2 Odbidr koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca przedtozy:
a) protokoty odbioréw cze$ciowych i préb szczelnosci,

b) dokumentacj¢, wg ktorej obiekt byl zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

¢) o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,
d) czesciiurzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci sa warunki zawarte z Wykonawca w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE



ST-03.05 INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji ogrzewania
w remontowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa —opis techniczny i rysunki.
W zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:
Zakup i transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania.
Przewody stalowe dla cieptownictwa
Izolacja rurociggéw elementami prefabrykowanymi,
Montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody,
Montaz odpowietrznikow automatycznych,
Montaz zaworéw c.o0., manometrow, termometréw , odpowietrzenia

2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami s3:

- rur i ksztaltek miedzianych, faczonych lutem twardym

- izolacja z prefabrykowanych elementéw

- rury, tuleje ostonowe,

- grzejniki stalowe ptytowe, zaworowe

- pompy, zawory, odpowietrzniki, manometry, termometry,
Stosowane materialty musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczegdlowe dotyczace prowadzenia Robot

W ramach inwestycji remontu, w pomieszczeniach budynku, projektuje si¢ demontaz:
Instalacja centralnego ogrzewania:
- demontaz istniejacych urzadzen w kottowni olejowej oraz magazynu oleju opalowego

Przewody prowadzi¢ z uwzglgdnieniem zasad kompensacji wydluzen przewodéw — zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta systemu. Na pionach i poziomach zastosowaé zawory odcinajace z mozliwoscig
odwodnienia. Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na rysunkach takze wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacj¢ prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac przepisowe odlegtosci od innych
instalacji.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Rury mocowaé do
podtoza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewoddw sprezonym powietrzem po odlaczeniu grzejnikow.



Nalezy wykona¢ regulacj¢ obiegéw.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykonaé
z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o
odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej p.poz.

Przy przejsciach przewodéw przez $ciany nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza wystawac z
kazdej strony Sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwato plastycznym.
Kierunki spadkéw przewodéw poziomych wykona¢ do najnizszego miejsca, gdzie beda zainstalowane zawory
spustowe.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé ciSnieniowej probie szczelno$ci ,,na
zimno”, plukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Ciénienie probne przy badaniu szczelnos$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania o
temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od cis$nienia roboczego o 200 kPa,lecznie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykonaé¢ prébe wodna
»~ha goraco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze i przy pracy pomp
obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej temperatury
jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekdw i roszenia, mozno$¢ swobodnego
rozszerzania si¢ elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robdt i uzytych materialdéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
- podda¢ instalacje prébie szczelno$ci na zimno i gorgco
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materialow,
- sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociagéw,
- sprawdzi¢ wielkos$¢ spadkéw rurociaggdw,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania regulacji
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT
m: rury, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby
szt: przebicia otwordw, ksztaltki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja
instalacji
kpl: wymienniki, pompy, zasobniki

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci sa warunki zawarte w umowie z Wykonawca

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéow.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na ci$nienie zewnetrzne.
PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemdéw cieplowniczych. Badania.

PN-91/B-2420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-87/M-35350 Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-1.24 KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST), obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonaniu nast¢pujacych robét:

* montaz przewoddéw z rur PE,

*  wykonanie przej$¢ rurociggu przez Sciany budynku,

* montaz przewodéw z rur stalowych czarnych Ilaczonych przez spawanie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

*  montaz punktu redukcyjno pomiarowego i szafki na zawér MAG,

* montaz zabezpieczenia odcinajaco - alarmowego

*  proba ciSnieniowa,

* rozruch, regulacja i odbidr instalacji.

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm,
instrukcji oraz aprobat technicznych.

Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Definicje i okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodnez obowigzujacymi Polskimi Normami.

Instalacja gazowa — uklad przewodéw gazowych za kurkiem gtéwnym,spetniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lubwewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg z innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dladanego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6l czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
czgs$¢ znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju, rozgal¢zienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik
itp.).



Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w
celu odcigcia doptywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Odbiér instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe
do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynno$cia zwigzang z odbiorem instalacji
gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglos$¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodéw gazowych od przewodow
lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okre$lony czas, w instalacji
gazowej lub jej czgdci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego,
w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegblnych urzadzen gazowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie zobowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacy nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu. Wymagania dotyczace wykonania robot sa okre$lone szczegélowo w punkcie
Sniniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Techniczny o proponowanych zrédlach otrzymania materialow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Materiaty
dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi

producenta

3. SPRZET.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é w petni sprawny, utrzymany w
gotowosci do pracy oraz dostosowany do technologii warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu
prowadzenia rob6t osobom nieupowaznionym do obstugi.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Materiaty
nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Przew6z §rodkami krytymi, zabezpieczajagcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Instalacja gazowa powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajacej potrzebom
uzytkowym oraz odpowiednig warto$¢ ci$nienia, zalezng od rodzaju gazu zastosowanego do zasilania budynku.
Instalacja gazowa, przylaczona do sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych, powinna by¢ zabezpieczona przed
wplywem pradéw bitadzacych. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we
wladciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co
umozliwi jej prawidlowe funkcjonowanie. Podczas rob6t przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. nr 47/03 poz. 401.Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana instalacja gazowa.

5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne
powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe. Zlacza gwintowane wykonuje si¢ gtéwnie dla umozliwienia
wmontowania kurkéw oraz podlaczenia urzadzen gazowych. Ziaczy rurowych, zardwno gwintowanych jak i
spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez §ciany i stropy. Zlacza gwintowane powinny
by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych do kontroli. Przejscia instalacji przez
$ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych, a przez $ciany dzialowe i inne przegrody w luznych
otworach z ich uszczelnieniem. W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage¢ na jako§¢ wykonywanych potaczef,
doktadno$¢ ustawienia w pionie i pewno$¢ zamocowania rur. Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja (wilgocig i szkodliwymi wyziewami). Rury prowadzone przez piwnice, korytarze, klatki schodowe itp.
Miejsca ogé6lnodostepne powinny by¢ pomalowane na zétto. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)instalacji, w ktdérej jest zainstalowana. Przed jej
zainstalowaniem nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,

uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z projektem i poleceniami
Nadzoru Technicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktérej zadaniem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i obowigzujagcymi normami.

Kontrola powinna obejmowac:

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie grubosci i zaggszczenia podtoza,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw obsypki i zasypki,

sprawdzenie prawidtowego ulozenie przewoddéw oraz usytuowania poszczegllnych elementdéw
instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

sprawdzenie jakosci uzytych materialéw i1 prawidlowosci wykonania robdt montazowych, préby
szczelno$ci przewodoéw, ktorej celem jest wykrycie wad materialéw (rur, ksztaltek instalacyjnych), a
takze jakosci wykonania potaczen spawanych oraz skrecanych, opracowanie dokumentacji
powykonawcze;j.
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6.2. Proby.

Wykonana instalacja gazowa przed oddaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Probie
szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych. Prébe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 50 kPa utrzymywanego przez 30 minut. Jezeli przewody instalacji gazowych prowadzone sa
przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem, to probe
nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1 bar).

Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosSci
instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od obj¢tosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian ci$nienia, prob szczelno$ci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czg¢$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie
wykazywalo jego stabilno$¢. Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,,U-rurki” lub manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnosé
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe
wykona¢ powtdrnie.

Trzykrotnie wykonana préba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje gazowa do
rozebrania i powtérnego wykonania.

Protokéty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowia cze¢§¢ dokumentacji powykonawcze;.

7. OBMIAR ROBOT.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji gazowej. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdluz jego osi, do dtugos$ci rurociggéw nie wlicza si¢
armatury kotnierzowej, wydluzek i urzadzen,
v' pozostate elementy i urzgdzenia instalacji oblicza si¢ w sztukach, kompletach lub w jednostkach
podanych przy poszczegélnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT.



8.1. Odbior techniczny czesciowy.

Odbiér robdt nastepowaé bedzie po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbiér polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob, ora pomiaréw wymaganych przez
obowigzujacych przepisy i normy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.

8.2. Odbior koncowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
przedstawiciel Wykonawcy, Inwestora I Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji
wszystkie dokumenty (dokumentacj¢ techniczng, dziennik budowy itp.), protokéty préb, badan i odbioréw
czgsciowych.

Odbiér techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnos$ci, do ktérych zalicza si¢ przede
wszystkim sprawdzenie:

v zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznymi z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy, a dotyczacymi zmianami odstgpstw od dokumentacji techniczne;j,

v jakosci wykonania instalacji gazowej,

v szczelno$ci wszystkich elementow instalacji gazowe;.

W oparciu o przedstawione dokumenty komisja stwierdza poprawno$¢ wykonania instalacji gazowej i dopuszcza
ja do eksploatacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; Dz.U. z 1994 r., Nr 89,poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych; Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401.

» obowigzujacymi STANDARDAMI TECHNICZNYMI ST-1GG,

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 243.



