Zarys umocnienia
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BETON B—20(C16/20)

ZESTAWIENIE ROBOT | MATERIALOW
DLA JEDNEGO WLOTU-WYLOTU

SCIANKOWEGO

1. Objetosc betonu :

a) scianki wlotu 0,91 m3
b) fundamentu 0,65 m3
2. Roboty ziemne: 0,96 m3
J. Umocnienie darning:

a) skarpy 523 m3

4. Umocnienie dna:
a) brukiem Ilub darning 2,42 mZ2
5. lzolacja pionowa: 3,866 mZ

Rysunek opracowano w oparciu o “Katalog typowych prefabrykowanych przepustéw rurowych”
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‘ Zarys —umocnienia

brukiem lub kostkq bruk. (przy wylocie)

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PULTUSKU

Jednostka projektowa:

=

"USLUGI PROJEKTOWE Wiktor Lysko"
ul. B. Prusa nr 10, 06-200 Makéw Mazowiecki

Putoprcovanie: BUDOWA MOSTU NA ROWIE MELIORACYJINYM BEZ NAZWY
Z DROGA DOJAZDOWA W CIAGU DROGI POWIATOWE]J

NR 3432W PULTUSK-GRABOWIEC-ZATORY-ZDZIEBORZ
NA ODCINKU GRABOWIEC OD KM 0+655,00 DO KM 2+971.67

Tytut rysunku

Skala:

PRZEPUST RUROWY @3100cm 1:10
Projektowal: W Evsk Podpis: Branza: Data:
. Lysko .
upr. nr. 153/93/0s Drogowa grudzien 2011r
Sprawdzil: mer in. L. Klicki Podpis: anilgrogowa Rys. nr: 8

upr. nr.MAZ/008/POOD/10




