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SPECYFIKACJA ROBOT

Zwigzanych z usunigciem barier architektonicznych
w PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
mieszczgcej si¢ w Bursie Szkolnej w Pultusku przy ul. 3 Maja 20.

Opis_stanu_istniejacego .

Budynek Bursy Szkolnej zrealizowany w latach szesé¢dziesiatych ubieglego wieku, zlokalizowany

jest w Pultusku przy ulicy 3 Maja 20 .

Wejscie na teren Bursy stanowia schody o 8 stopniach od strony ulicy 3 Maja .

Wjazd od ulicy 3 Maja droga wewnetrzng o wzniesieniu 4 % od chodnika .

Lokalizacja budynku i konfiguracja terenu nie pozwalaja na dojscie lub dojazd na wozku przez
osoby niepelnosprawne .

Wejscie gléwne do budynku stanowig drzwi metalowe do przedsionka , a z przedsionka z podestu
szerokosci 90 cm. schodami liczacymi 3 stopnie o facznej wysokosci 50 cm do holu gtéwnego .
Stan taki jest nie do pokonania przez osobe niepetnosprawng, .

Do wejscia gléwnego nie ma mozliwosci podjazdu samochodem.

Posadzka holu gtéwnego jest pokryta wyktadzing rulonowa PCV , nie zabezpieczajaca przed
poslizgiem lub potknigciem si¢ o odstajace brzegi wyktadziny .

Na parterze budynku zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z sala
terapii , stanowiaca jedno pomieszczenic o pow. 55,80 m2.

Sala posiada posadzke lastryko . Sciany wytozone boazeria , co nie pozwala na spelnienie
wymaganych warunkow higienicznych .

Oswietlenie boczne sali nie spetnia warunk6w dla tego rodzaju pomieszczen .

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nie jest wyposazona w sanitariat dla osob

niepetnosprawnych

DOTYCZY: Rozdzial II1 A) Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno
— Pedagogiczne w Pultusku



Zakres rob6t do wykonania .
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I. Sanitariat

1. Wykonanie $cianek dziatowych w sanitariacie i korytarzy doj$ciowych od strony sali
terapi

2. Wykonanie tynkéw w pomieszczeniu wraz z robotami malarskimi

Zainstalowanie kompletnego ustepu i umywalki z wykonaniem podejs¢

instalacyjnych

Wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej

Wykonanie posadzki z ptytek gres antyposlizgowych

Zamontowanie drzwi z futrynami

Wyposazenie pomieszczenia w uchwyty 1 wsporniki przy ustgpie 1 umywalce
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II. Przystosowanie holu gléwnego

polegajace na:

Wykonaniu pochylni o spadku 8,6% z poziomu wej$cia na poziom parteru. Wedtug
zalaczonego rysunku roboczego w miejscu zlikwidowanych schodow do piwnicy .
Zlikwidowaniu progow w wejsciu gtéwnym

Wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego w holu

Wykonaniu drzwi gtdwnych aluminiowych rozsuwanych, otwieranych fotokomorka .
Wykonaniu balustrad i porgczy przy pochylni .

III. Wejscie glowne od strony ulicy 3 Maja

Powigkszenie podestu betonowego przed wejéciem giléwnym do wymiaréw 3,90 x 2,00
m z oblozeniem plytkami ceramicznymi anty poslizgowymi

Wykonanie chodnika szerokosci 1,8 m od bramy wjazdowej do wejscia gtownego, z
kostki brukowej grub. 6 cm z wykonaniem koryta i obrzezy trawnikowych .
Wykonanie zadaszenia nad wejéciem o konstrukcji stalowej , krytego blacha
trapezowa powlekang .

Drzwi zewngtrzne aluminiowe wejsciowe

Wykonanie 2 stanowisk parkingowych dla os6b niepelnosprawnych

Szczegblowy zakres robdt uwzgledniaja zataczone kosztorysy inwestorskie .
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OPIS TECHNICZNY ROBOT DO WYKONANIA

L Sanitariat dla oséb niepelnosprawnych
- sanitariat stanowi pomieszczenie o wymiarach 1,80 x 1,80m oraz korﬁarz wejsciowy
z sali terapii 0 wym. 1,50 x 3,00m
- §cianki dziatlowe wykona¢ z cegly budowlanej grub. 12cm na zaprawie cem. wap.
- Tynki kat I1I z zaprawy cem. wapienne;j
- Posadzki z plytek gres antyposlizgowych klejone do gtadzi cementowej
‘. - Glazura w kabinie do wysokosci 2,10m klejona do surowych tynkéw
- Stolarka drzwiowa drewniana. Wymiar skrzydet 1,00 x 2,00m. W skrzydle
drzwiowym do kabiny zamontowac kratkg nawiewna oraz zamek tazienkowy
- Osadzi¢ kratke wentylacyjna w istniejacy przewod wentylacyjny
- Wykona¢ podejécia doptywowe i odptywowe w nawiazaniu do istniejacej instalacji
wod — kan
- Wyposazyé tazienke w kompletny ustep i umywalke. Wysoko$¢ muszli ustgpowej
53cm od posadzki
- Malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna
- Wykona¢ instalacje elektryczng o$wietleniowa w korytarzu i tazience z podiaczeniem
do istniejace;j instalacji elektrycznej budynku
‘. ; - Uchwyty dla niepelnosprawnych szt. 2 przy umywalce oraz szt. 2 przy ustgpie. Jeden
z uchwytéw staly montowany do $ciany bocznej, drugi uchylny mocowany do $ciany

tylne;j.

1L Przystosowanie do holu gléwnego
- skucie istniejacych stopni schodowych
- wyréwnanie betonem réznicy pozioméw Scm migdzy przedsionkiem a holem
gtéwnym
- konstrukcja pochylni — plyta zelbetowa grub. 8cm oparta na belkach stalowych
dwuteowych NP 14
- Posadzka pbchylm' i przedsionka — plyty gres antyposlizgowe uktadane na klej
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Balustrada od strony halu z ksztattownikéw metalowych. Wzdtuz pochylni na
balustradzie i na $cianie zamontowa¢ 2 porecze z rur fi 40mm na wysokosci 70 i
90cm od posadzki pochylni. Rozstaw migdzy porgczami — 110cm

Stopnie schodowe z podestu wejsciowego na poziom holu — betonowe obtozone
plytami gres

Po zerwaniu istniejacej posadzki z wyktadziny PCV w holu wyréwnac¢ podtoze
zaprawa klejowa

Posadzka w holu glownym — plytki gres antyposlizgowe. Cokét z ptytek terakoty
wys. 10cm

Poprawki malarskie po robotach rozbiérkowych — farba emulsyjna.

III. Dojscie do wejscia gléwnego od strony ul. 3 Maja

chodnik doj$ciowy — wykona¢ koryto w gruncie kat. ITI, wykona¢ podsypke piaskowa
grub. 10cm zageszczong mechanicznie. Ustawi¢ obrzeza chodnikowe betonowe 30 x
8cm. Ulozy¢ chodnik szr. 1,80m z kostki brukowej grub 6cm

Parking dla 0s6b nipetnosprawnych — 2 stanowiska o wym. 6,00 x 3,60m z kostki
brukowej grub. 8cm na podsypce piaskowej grub. 10cm. Na krawedziach parkingu
ustawi¢ krawezniki chodnikowe 8 x 30cm.

Istniejaca ptyta przed wejsciem do budynku powigkszy¢ do wymiarow 3,90 x 2,00m
— z betonu zwirowego B-10 grub. 15¢cm

Na plycie wejsciowej wykonaé posadzke z ptyt gresu antyposlizgowego na klej
mrozoodporny

Daszek nad wejsciem — konstrukcja metalowa wsparta na dwoch stupkach stalowych.
Pokrycie blacha trapezowa powlekana

Drzwi wejsciowe — aluminiowe ocieplane szklone szyba bezpieczna. Szerokos¢
skrzydta wejsciowego 1,0m. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz hydrauliczny
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