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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane i instalacyjne

Nazwa: Restrukturyzacja szpitala Powiatowego w Puttusku —Blok B

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy — Starostwo Powiatowe w Puttusku

Przyszty uzytkownik — Szpital

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie pomieszczen i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe

Szpital Powiatowy

1.3.2. Ogodiny zakres robot

Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w Puttusku —Blok B

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 1.4.2

1.3.2.1. Rodzaje wystepujgcych robot:

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (roboty ziemne i rozbiérkowe)
roboty betonowe

roboty zbrojarskie

roboty murowe

Scianki dziatowe

roboty izolacyjne

roboty w zakresie stolarki budowlane;j
roboty posadzkarskie

. roboty sanitarne

0. roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1. instalacje teletechniczne

200NN~

1.3.3. Zakres roboét przewidziany do wykonania

Sciany wewnetrzne grub.

Stolarka budowlana

okna , drzwi drewniane , aluminiowe , PCV, przeciwpozarowe EI60, EI30
Tynki cementowo wapienne i gtadz gipsowa

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej Tarkett ,terakota

Malowanie farbg emulsyjng akrylowg

Instalacja wodno kanalizacyjna

Instalacja centralnego ogrzewania
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» Instalacje elektryczne/ o$wietlenie , gniazda wtykowe /
» Instalacje stabopradowe

1.4. Dokumentacja techniczna
1.4.1. Spis projektow

PW — architektura

PW - instalacje sanitarne / wod-kan , c.o. , /
PW — instalacje elektryczne

PW - instalacje stabopradowe

N

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji — tom 5 (opis inwestycji i
rysunki). Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna okresli¢ szczegotowy
zakres i rodzaje robo6t dostepne sg u Zamawiajgcego.

L.p. CpPVv ST Tytut ST

1 ST 00.00 | Wymagania ogdlne

2 Roboty budowlane

3 45262520-2 ST-01.01 | Roboty murarskie

4 45421000-4 ST 01.02 | Robot w zakresie stolarki budowlanej (okna, drzwi )

5 45442100-8 ST 01.03 | Roboty malarskie

6 45410000-4 ST 01.04 | Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

7 45421146-9 ST 01.05 | Montaz sufitdw podwieszanych

8 45430000-0 ST 01.06 | Roboty wykonczeniowe — oktadziny $cienne i podtogowe

9 Roboty sanitarne

10 | 45330000-9 ST 03.01 \I:Vewr)etrz_.na in_stalaqja wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i
analizacji sanitarnej

11 45331000-6 ST 03.02 | Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

ST 03.03 Instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
oraz chtodu

12 Roboty elektryczne i stabopradowe

13 | 45310000-3 ST 04.01 Instalacje elektryczne

14 | 45312100-8 ST 04.02 | Instalacja sygnalizacji pozaru

ST —-04.03 | Instalacja teletechniczna
15

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte,
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
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wykonanie robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

5. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

6. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

7. Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czesc¢ robdt, dla ktorej w szczegdétowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakohczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

8. Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

9. Odbidr ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

10. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

11. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

12. Teren budowy — przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

14. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora)

15. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

17. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtgczony do Kontraktu

18. Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

19. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

20. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

21. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

22. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

23. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

24. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

25. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

26. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 23/180

sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

27. Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

29. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

30. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

31. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.

32. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

33. Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

34. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

35. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

36. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajagcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 24/180

wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dosdwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz
reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji + wersje elektroniczng w jezyku
polskim.

Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana i
skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru korncowego
Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.6.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
dokumentow zapisana w Tomie | i Il i w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

> Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

» W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wtgczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
W Cene Kontraktowa winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.6.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego.

1.6.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

1.6.5. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

VVVVVYVYVYY
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» inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.6.6. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty przekazania placu budowy do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do czasu podpisania protokétu koncowego odbioru robét .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty

1.6.8. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Kontrakt przewiduje realizacje robot w pasie drogowym w zakresie sieci wod-kan. Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Roboét z
wilascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazddw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog)
oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci uwzglednione zostang w cenie kontraktowe;.

1.6.9. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkahcow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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1.6.10. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji,
ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wiasnym
staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robét muszg
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robaot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg przekazania placu budowy.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizaci
winny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie giéwnych obiektow i zadan kontraktowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

YV VVVVYV

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
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dokumentow technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polskg Normag lub

aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kocowego robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdt, terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,
> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

YV VVV VYV VVV
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wykonywania Robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

VV VYV Y VYV VYV

6.4.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w
szczegolnosci:

» wyniki pomiaréw bezposrednich
» obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
> rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢é
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.4.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkoéw, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w
celu dokonania przegladu.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 35/180

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inspektora nadzoru, Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

odbidr czesciowy
odbiér ostateczny
odbiér pogwarancyjny
odbiér urzadzen

Y VVY

8.1.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji rob6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robét

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

» Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wiadciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.2. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Pahstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

Odbiodr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
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8.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.4. Odbiér urzadzen

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnos$ci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu ,
> sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
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technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamdowionym , a takze , czy w komplecie, sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

» oceny kosztorysowej ,

» oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2. Etapy odbioru

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

> odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> przejecie odcinka lub czesci Robot,

> przejecie koncowe,

> przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru i/lub Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$c¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robdt jest protokét sporzgadzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

> kazdej znaczacej czesci Robét, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

> kazdej czesci Robot, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.3. Przejecie koncowe robét

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementéw robo6t zakonczonych
probami technicznymi.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inzyniera zakonczenia Robdét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot podajac date zakornczenia Robét, pomijajac wszelka drobng zalegtg
prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.2.4. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koricowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robd6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét Wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

> zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

> wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
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» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.5. Przejecie ostateczne Robot (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzanh.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wikasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robét .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),

koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogdélnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
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wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisdw, a w szczegolnosci:

» Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporzadzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie ()

» Dz. U. Nr 90, poz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j, ().

> Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ().

» Dz. U.Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

» Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych.

» Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

» Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Y V

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 40/180

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 41/180

Specyfikacja techniczna
ST -01.01
Roboty Murarskie
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1. WSTEP

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich .

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

Zakres robot objetych ST

> Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 i 6 cm na zaprawie cementowo — wapiennej
» Montaz nadprozy prefabrykowanych L19

10.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
+~Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i
0oznaczaja:

» Robot budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z cegty
zgodnie z ustaleniami w dokumentaciji projektowej

> Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania

» Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, gdzie, kiedy i kto wykonuje,
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona aprobatami
technicznymi, normami i instrukcjami.

10.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywaniu rob6t murowych z cegty nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10020 (norma obowigzkowa) oraz instrukcji producentow.

11. MATERIALY.

Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogoine”.

Materiaty do wykonania robét murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:

Do podstawowych materiatow naleza:
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Cegta dziurawka (drazona) klasa 50
» nadproza prefabrykowane
» zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:
> dla cegiet budowlanych — PN-B-12050
> nadproza prefabrykowane — PN-73/B-06281 (Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych)
> zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503
> zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ww norm lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczegdélnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych.
» miec frakcje réznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykite". Cechy fizyczne powinny odpowiadac¢ normie PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

12. SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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» betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od pdicieklej do gestoplastycznej
» wyciag budowlany towarowy

13. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t murarskich nalezy uzyé nastepujacych
Srodkéw transportu:

» samochdd wywrotka
» samochdd dostawczy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

14. Wykonanie roboét
14.1. Warunki ogélne wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

14.1.1. Ogdblne zasady wykonywania muréw z cegty

Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych i.t.p.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci . Réznica pozioméw
poszczegolnych czesci muréw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,
nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

Do wykonania murow z cegty kratéwki nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne wg projektu
lecz nie mniejszej niz ,,3”. Zaprawy stosowane powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6 + 8 cm.

Przy murowaniu cegtg sucha, cegty nalezy polewac lub moczy¢ woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukc!) murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°c pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 46/180

poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

15. Kontrola jakos$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.

15.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacije
Inzyniera.

15.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

prawidtowo$¢ utozenia plyt stropowych

utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych,

VVVVYVYVYYY

16. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania ogoéine”.
Jednostkg obmiaru jest :

> m% Sciany z cegty, na podstawie pomiaru w terenie
> m utozenia nadprozy, na podstawie obmiaru w terenie

17. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “Wymagania ogoline”.

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

17.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

> prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju
> prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
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» prawidtowosci wykonania murow z cegly i bloczkéw betonowych
» niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

18. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoélne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

18.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

Prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen
wykonanie murow z cegly

wbudowanie nadprozy prefabrykowanych

wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

VVVVVVYVYY

19. Przepisy zwigzane

19.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
) ) Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
PN-80/B-10021 geometrycznych; Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-B-12050 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

PN-74/B-12009 Cegly Iicé.wk.i i ksztaitki licowki wypalane z gliny. Wspdlne
wymagania i badania

PN-73/B-12011 Cegta kratéwka wypalana z gliny

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 !\/Iaszyny i urzqdzenla budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku

i metody badan

Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych stanu surowego.

PN-90/M-47300 Podziat i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 E:j;)r\:\{:m sktadnikow mieszanki betonowej. Ogdine wymagania i
PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i badania
PN-M-47900-2:1996 ZR;ijtowanla stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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PN-M-47900-4:1996
PN-1SO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-87/B-02355

19.2. Inne

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepisow i

wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST -01.02

Montaz stolarki budowlanej
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20. WSTEP
20.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
montazem stolarki budowlane; .

20.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

20.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

osadzeniem o$cieznic drzwiowych stalowych,

osadzenia drzwi wewnetrznych drewnianych z rozszczelniaczami,

osadzenia drzwi pozarowych stalowych

wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej PCV,

osadzenie parapetow wewnetrznych.

Montazem elementéw Slusarskich (barierki, porecze, przegrody stanowisk pracy itp.)

YVVYVYYVYY

20.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu stolarki okiennej i
drzwiowej.

20.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy montazu stolarki drewnianej, PCV i stalowej ocynkowanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.
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21. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-
00.00 - ,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiatami sa;

o$cieznice drzwiowe, stalowe, typowe

okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne, PCV, z rozszczelniaczami, o wspoétczynniku
przenikalnosci cieplnej U<1,5 W/m3K,

drzwi wewnetrzne pozarowe jednoskrzydtowe,

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeszklone, ptytowe, z rozszczelniaczami,
drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, ptytowe z rozszczelniaczami,

podokienniki wewnetrzne ptytowe z okleina bukowg

pianka montazowa.

Elementy $lusarki

VVVVVY VYV

22. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogdine".
Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

23. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powiok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach

Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
Usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajgcych
Usztywnienie blokéw za pomoca progéw

VVVY

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
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Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

24. Wykonanie robét

24.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw
metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikaciji ST-00.00 — ,Wymagania
0golne".

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z montazem elementéw stolarki budowlanej nalezy:

» przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ pototwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekraczac 70%,

> przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy.

24.2. Wykonanie roboét
Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystapienia do robat:

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i innych
materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi oraz wytycznymi producenta ptyt gipsowo — kartonowych w aspekcie
wbudowywania stolarki budowlane w przegrody g-k.

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

VVVVVVYY

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywacé zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie
ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
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wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic
nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy
w oscieznicach powinny byé tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy
dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie
od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetdéw krawedzie parapetow
majace styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Montaz slusarki

» Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢
» rodzaje i wymiary przekrojoéw skfadanych elementéw

» wymiary gotowego wyrobu

» prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

» powloki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania slusarki

sprawdzenie wymiaréw na budowie

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie Slusarki

naprawy drobnych uszkodzern powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

VVVVVVYVYY

Konstrukcje Slusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
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wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny byc¢
zabezpieczone w wytwdrni powlokg antykorozyjng i pomalowane proszkowo.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajgca nie uszkadzanie elementoéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploataciji obiektu. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na zewnatrz
elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

25. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

» jakos¢ materiatéw z ktdrych stolarka zostata wykonana,

» prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

» sprawnos$é dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
» pion i poziom zamontowane;j stolarki,

» wodoszczelnos$é przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
» 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
» 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien idrzwi.
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26. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa jest:

m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w Swietle oscieznic,( okna i drzwi, $cianki aluminiowe
oszklone)

szt — oScieznice stalowe
m — elementy $lusarki (balustrady)

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

27. Odbiér robét

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

> zgodnos$é z dokumentacjg techniczna,

> rodzaj zastosowanych materiatéw,

» prawidtowo$¢ montazu,

» pion i poziom zamontowanej stolarki,

» pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

> 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

> 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
> 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

28. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjag nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

> roboty przygotowawcze
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zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie montazu

uporzadkowanie stanowiska robét

niezbedne pomiary i badania

YV VVY

29. Przepisy zwigzane

29.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

29.2. Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |
> Instrukcje producenta
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Specyfikacja techniczna
ST -01.03
Roboty Malarskie
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30. WSTEP
30.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
malowanie $cian i sufitow .

30.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

30.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Malowanie tynkdéw wewnetrznych farbg lateksowa nawierzchniowg nie zawierajgca rozpuszczalnikow,
amoniaku ani srodkéw koalescencyjnych.

30.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane wykonczeniowe $cian - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdét malarskich oraz z wykonaniem oktadzin ceramicznych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane, procedura - dokument
zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe robaét.

- farby lateksowe - farby nawierzchniowe, w ktérych spoiwem sa bardzo drobne kulki plastiku
zawieszone w wodzie

30.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Przy wykonywaniu robét wykonczeniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi,

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5

31. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.
»=Wymagania ogdlne” pkt.2.

Zastosowane materiaty: farby emulsyjne na bazie zywicy lateksowej nawierzchniowe niezawierajace
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rozpuszczalnikéw, amoniaku i srodkéw koalescencyjnych.

Spoiwem w farbach lateksowych sg bardzo drobne kulki plastiku zawieszone w wodzie. Wybér rodzaju
plastiku decyduje o przysztych wtasciwosciach farby. Rozpuszczalnikiem farby lateksowej jest woda i -
kiedy ona wyparuje - kulki plastiku wigza sie ze soba i z barwnikiem. Czas schniecia jest uzalezniony
od temperatury, wiatru i wilgotnosci. Normalnie czas schniecia wynosi 1-3 godz. Po tym czasie mozna
malowaé ponownie. Jednakze catkowite wyschniecie farby moze zabrac kilka tygodni.

Farb lateksowych uzywa sie zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Produkuje sie je w
szerokiej skali: Od potysku do petnego matu. Maje zastosowanie do malowania $cian, sufitow, podtog i
stolarki.

Surowe drewno na zewnatrz budynku powinno sie zawsze zagruntowac farbg alkidowg przed
pomalowaniem farbg lateksowa.

Do wyrdzniajagcych sie wiasciwosci farb lateksowych nalezy nie wydzielanie sie rozpuszczalnikow w
czasie schniecia oraz duza odpornos¢ na zmiany warunkow atmosferycznych.

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzag
odpornos$¢ na Scieranie i wilgo€. Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci specjalnie
przeznaczone do pokrywania scian narazonych na zabrudzenia lub $cian w pomieszczeniach
"mokrych", np. tazienkach czy pokojach kapielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe
tworzg na powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wiasnosciach
zblizonych do ptytek ceramicznych. Ich powtoka nie jest paroprzepuszczalna. Sa odporne na
przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. ttuszczem, smarem, olejem. Wykazujg tez odporno$¢ na

wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdajg egzamin nawet w warsztatach czy zaktadach
przemystowych

32. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne pkt.3

Wykonaweca przystepujacy do robét malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

33. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.4.
Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

34. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.5
Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
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zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podioza

> -gruntowanie podiozy $cian

» -zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
» - malowanie tynkéw wewnetrznych

> - usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

> - po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
> - po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,
> - po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac:

» - po biatym montazu
» - po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy
wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usungc lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego
grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbe
rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Malowanie farbami olejnymi:

Powtoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem - bez
Sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni.
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Powtoka powinna miec¢ jednolity, charakterystyczny ttusty potysk, a powtoki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub potmatowe.

35. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano ST.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt.6
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:
- utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkéw,

-nasigkliwose,

-wsigkliwosc¢,

-wyschniecia,

-przyczepnosg,

-wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

VVVVY

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z
farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a
powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosg¢.

36. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

> m% powierzchnia robét malarskich

37. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogdine”.
Sprawdzeniu podlega:

» - zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

» - rodzaj zastosowanych materiatow,

» - przygotowanie podioza

» - prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania robét.
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38. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

38.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
Cena wykonania robot wykonczeniowych 1 m? powierzchni $cian :

» sprawdzenie podiozy,

» zakup i dostawa materiatow,
» malowanie

> prace porzadkowe.

39. Przepisy zwigzane

39.1. Normy

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-58/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonéw i
zapraw

PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan

PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

PN-64/C-04411 Pigmenty. Okreslanie trwatosci na swiatto

39.2. Inne

1. Instrukcje producenta
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Specyfikacja techniczna
ST -01.04

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
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40. WSTEP

40.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych .

40.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

40.3. Zakres robét objetych specyfikacja

> siatkowanie powierzchni wewnetrznych stropu,

» siatkowanie powierzchni zewnetrznych.

» wykonanie tynkow, ktorych dotyczy specyfikacja - warstwe ochronna, wyrownawcza lub
ksztatcujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, do ktérej wykonnia zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm.

» wykonanie tynkow zwyklych ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinno odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3.
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

» przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

» podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

> tynki wewnetrzne wg technologii suchej obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych wg PN-72/B-
10122

40.4. Okreslenia podstawowe

> Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane

zwigzane z wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty

techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw.

Y V

40.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt.1.6

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania.

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 69/180

41. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.
»~Wymagania ogdlne , pkt.2

Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

YV VY

41.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

41.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdélnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty — odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

41.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite.”

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
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1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inzyniera mozna stosowac¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonedo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych
skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

41.4. Ptyty gipsowo-kartonowe
Polska norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach :

» standardowe - grubosci od 9,5 do 12,5 mm

» pogrubione - grubosci od 15 do 25 mm - stosowane na tynki $cian i sufitéw, poddasza oraz na
sufity podwieszane w pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest wieksza wytrzymatosé,
sztywnos$¢ oraz odporno$¢ na uszkodzenia, na przyktad tam, gdzie na Scianach ma by¢ utozona
glazura;

» cienkie elastyczne - grubosci 6 i 6,5 mm - do wyginania na sucho, idealne do krzywych
powierzchni o matych promieniach;

» ogniochronne - z gipsowym rdzeniem zawierajagcym witdkna szklane - stosowane do dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego Scian, sufitéw, stupéw i dzwigarow;

» impregnowane (wodoodporne) - z gipsowym rdzeniem zawierajgcym dodatki opdzniajace
wchtanianie wody - przeznaczone do pokrywania $cian i sufitbw w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci, na przyktad w kuchniach, tazienkach;

» ogniochronne impregnowane - fgczgce zalety dwdch ostatnich piyt.

GKB plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70 % (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typy stosowane sg jako
oktadziny Scian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé
w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest
wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10
godz.).Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

GKEF plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrdd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkdw widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (napisy czerwone).

GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana, tagczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy
czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co
zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowane w tazienkach czy tez kuchniach i
innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Ptyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowac¢ w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70 %, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85 %.

Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ roéznie ksztalttowane w zaleznosci od
przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje
krawedzi :

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 71/180

KS — Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagajgq
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS — Plyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw
pomiedzy ptytami, moga by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgca
spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez
tasmy.

KP — Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowania krawedzi poprzecznych (cietych)
nalezy zawsze stosowac systemowag mase szpachlowg wraz z taSma zbrojaca spoiny.

41.5. Klej gipsowy

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:
Ansentzgips NIDA60, Ansentzgips NIDA120, ,T”, , T Plus”, ,ISOCOL”. Termin waznosci i warunki
stosowania podane sg przez producenta ,Lafarge” NIDA GIPS na opakowaniach.

42. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

> mieszarki do zapraw,

> agregatu tynkarskiego,

> betoniarki wolnospadowej,

> pompy do zapraw,

> przenos$nych zbiornikow na wode

43. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.4.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego
montazu.

> Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych woézkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

» Piyty g-k powinny bys skltadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych ptyt g-k na
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podtoze to okoto 5,65 kN m2.

» Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac
ptyt g-k zamoczonych i zawilgoconych.

» Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na plaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty,
klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé¢ w suchych pomieszczeniach.

» Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci
sie pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5
C do maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢
przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci

44. Wykonanie robét

44.1. Warunki przystagpienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muroéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

44.2. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢é woda.

44.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzué tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

44.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach
murowanych

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze",

Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (okfadzine) ze Sciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sg
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

44.4.1. Przygotowanie podtoza:

» podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, stare powtoki
malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

» przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

» dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

44.4.2. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelaciji
powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajacych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15
cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do
wiasciwego przyklejania ptyt.
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Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowag do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary. ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosé¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty.
czyli dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate
(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm). doprowadza sie do
dokfadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowac¢ metode nakfadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach). gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na
nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane
jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu. nastepnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

44.4.3. Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku. gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3
mm/mb. mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.4.. na utozong licem do podtogi ptyte naktada siecienkg warstwe klejgca. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
diuzszy.ch krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki. co
utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

44.4.4. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek
(zamurowane otwory). moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,

odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy
montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaé¢ réwng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia
ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.4.3.
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44.4.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

44.4.5.1. Okitadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkow
rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okftadzine ptyty.

» Dlaptytogr. 9,5 mm - 500 mm
» Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm

Piyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada
sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany
(grubosc¢ wetny). Mozna to osiggnac¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew
drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie faty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikow. Rozstaw
miedzy listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.

T ego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia

sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiagce;.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

44.4.5.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny g-k mozna wykona¢ na kilka sposobéw przy uzyciu:

» Profili stosowanych do budowy $cian dziatowych bez kontaktu z oston $cienng
» Profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES
» Profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi ES

45. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne".

45.1. Kontrola jakosci wykonania tynkéw zwyklych
45.1.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

45.1.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
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» Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

45.1.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

VVVVVVYVYVYY

45.2. Kontrola wykonania okladzin z plyt g-k

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo- kartonowych”. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

» Rownos¢ powierzchni piyt

» Narozniki i krawedzie (sprawdzenie czy nie ma uszkodzen)

» Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

» Wilgotnos$¢ i nasigkliwosé

> Obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia piyt
Warunki badan ptyt g-k i innych materiatéw nalezy wpis¢ do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

46. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tych nie Eotrqca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m”.

» llos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie pomiaru w terenie

47. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdine"..

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych i
oktadzinowych.

Jezeli odbidér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.
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» Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 5, daty pozytywne wyniki.
» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
o  Tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
o W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonacé roboty tynkowe.

47.1. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
» pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
> poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
> wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
> trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
» ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
> stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

47.2. Odbiér okfadzin g-k

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza.

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykofAczenia na stykach, narozach i obrzezach,

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 78/180

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki po-
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

powierzchni suchego Oqchylenlﬁ _
tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w

odchylenia krawedzi

od linii prostej dokumentacii

nie wieksza niz 2 | nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i| nie wieksze niz 2 mm
mm i w liczbie nie | ogoétem nie wiecej niz3 mmw | na 1 mb i ogdtem nie
wiekszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5 mm wiecej niz 3 mm na
catej diugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz 4 catej powierzchni
kontrolnej o dtugosci| mm w pomieszczeniach powyzej jograniczonej $cianami,
2 mb 3,5 m wysokosci belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

48. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdine"

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku i oktadziny g-k wedtug ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m,

przygotowanie podtoza,

siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

przyklejenie paskéw z ptyt g-k do podtoza

przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem
zaszpachlowanie potaczen i stykow ze Scianami i stropami
zabezpieczenie spoin tasmg papierowg

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VVVVVVVVVVVVVY VYVVVY
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49. Przepisy zwigzane

49.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

49.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki” wyd. ITB — 2003 r.

Informator - Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie |V -
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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Specyfikacja techniczna
ST -01.05

Montaz sufitow podwieszanych
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50. WSTEP

50.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych rastrowych z wypetnieniem ptytami.

50.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok

50.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie montazu sufitow
rastrowych wystepujacych w na wszystkich kondygnacjach o podziale:

» 60x60cm (pomieszczenia )

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

Ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementow - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektow konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnosé
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowili.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zalezno$ci od
przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji nodnej oraz ptyty wypetniajgcych.

50.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja,
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogodline”.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.
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51. MATERIALY
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

YV VV VYV

51.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Dzwiekochtonne ptyty np. ROCKFON sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
nosnej sufitbw podwieszonych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajacym z
wihasciwosci technicznych.

Plyty ROCKFON objete Aprobatg Techniczng AT -15-3485/2003, moga by¢ stosowane w sufitach
spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne.

Plyty ROCKFON , objete Aprobatg Techniczng AT -15-3485/2003, moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +35°C.

Piyty nie mogg przenosi¢ dodatkowych obcigzen, oprocz ciezaru wtasnego. Ze wzgledu na emisje
fenolu i formaldehydu ptyty ROCKFON, objete Aprobatg Techniczng AT-15-3485/2003, moga by¢
stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.
231).

Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/2478/01/2002, ptyty ROCKFON odpowiadajg
wymaganiom higienicznym

Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosic ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu
(np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

51.2. Wymagania szczegoétowe dla plyt sufitow podwieszonych

Poz |Wtasciwosci Wvmaoania Metodv badan

1 P 3 4
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Wyglad

powierzchnie réwne, o jedno-
rodnej barwie i fakturze, bez
plam i pecherzy; powierzchnia
licowa oklejona welonem z
wiokna szklanego i pokryta
farba; krawedzie boczne wa
rys.1+4

.5.6.1

Dopuszczalne wady
ksztattu:

- ptaskosci , mm

- prostokatnosci, mm

<=1
<=1 na dtunosci 1000mm

PN-EN 825:1998
PN-EN 824:1998

Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw nominalnych oraz
grubosci ptyt, mm:

- diugosci

- Szerokosci

- grubosci

+ + I+
= AN
o OO

PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998

Gestos¢ pozorna rdzenia z
wetny mineralnej, kg/m3

Wg tab. Pkt 1- 3

PN-EN 1602:1999

Sorpcja i desorpcja .pary
wodnej,% wagowo:

- sorpcja pary wodnej po 24
h przechowywania probek w
powietrzu o temp. +35°C i
wilgotnosci wzglednej 98%

- desorpcja pary wodnej po
24 h przechowywania
probek w powietrzu o temp.
+23°C i wilgotnosci
wzglednej ;50%

>=0,5

Badanie sorpcji wilgoci polega a
ustaleniu masy pary wodne;j
wchtonietej przez prébki,
przechowywane przez 2,424 h, w
temperaturze +35 :1: 2°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 98
(+2/-5)% -wedtug p. 2, w stosunku
do masy probek w stanie suchym
(wysuszonych do stalej masy).
Badanie desorpcji wilgoci ptyt
polega na ustaleniu masy pary
wodnej wydzielonej przez probki jw.
(po badaniu sorpcji wilgoci) w ciggu
24 h i 48 h, w warunkach
laboratoryjnych (temperatura +22°C
i wilgotnos¢ wzgledna powietrza
50%), w stosunku do masy probek w
stanie zawilgoconym. Badania
nalezy wykonywac na prébkach o
wymiarach 100 mm x 100 mm x
grubos¢ ptyty, wysuszonych do wagi
stalej w temperaturze +35°C. Probki
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
0,1 mm i wazy¢ z doktadnoscig do
0,01 g. Sorpcje i desorpcje pary
wodnej nalezy oblicza¢ w
procentach wagowo z doktadno$cia

do 0,01 %.
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6. Stabilno$¢ wymiarowa, %, <=1,0 PN-EN 1604+AC:1999
po 48 h w temp+350C i
wilgotnosci
7. [Stezenie naturalnych <=1,0 Instrukcja ITB Nr 234/95
pierwiastkow
promieniotworczych
- wspotczynnik f;
- wspofczvnnki f, Bg/kg
8.  [Strumien emis;ji Sprawdzenie emisji fenolu nalezy
wykonywaé oznaczajac pary
- fenolu <= 20 wydzielajgce sie z wyrobu, metodg
chromatografii gazowej z
_ formaldehydu <= 50 wzbogaceniem probki. Badanie
emisji formaldehydu polega na
wydzieleniu formaldehydu z probki
powietrza pobranej metodg
absorpcji w wodzie destylowane;.
Stezenie formaldehydu w probce
wody oznacza sie metodg
kolorymetryczng (powstawanie
barwnego produktu reakgciji
formaldehydu z rozaniling i
siarczanem sodowym).
9. Klasyfikacja ogniowa w niepalne UA GS V11.07/2001
zakresie i niepalne
niepalnosci na podstawie PN-EN 1S01716:2002
badan ciepta spalania i
niepalnosci PN-93/B-02862
52. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogoine".

52.1. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do

wykonywania sufitow podwieszonych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami
narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

52.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

52.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
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52.2.2. Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukciji sufitu podwieszonego:
Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

53. TRANSPORT

Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byly
uderzane przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

53.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny byc¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢é maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

54. WYKONANIE ROBOT

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Odciete brzegi pomalowaé. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw firmy
zalecanej przez producenta systemu.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitdw podwieszanych moze by¢ malowana farbami akustycznymi
zalecanymi przez producenta systemu, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o
odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy sciggac poprzedniej
warstwy farby. Mocno wyblakie ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane
wodg powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie
wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5%
catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos$¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne
pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%.
Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sie r6zni¢ od powierzchni oryginalne;.
Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku. W celu
sprawdzenia reakc;ji ptyt la farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢
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do wyschniecia jedng plyte. W przypadku, kiedy efekt Panstwa zadowala, nozna przystapi¢ do
malowania pozostatych ptyt.

54.1. WSKAZOWKI MONTAZOWE
54.1.1. Wykonczenia przyscienne
Polaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie
upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne scisle do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy
ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Firma Rockfon moze dostarczy¢
szczegdbtowych informaciji dotyczacych tukowatych listew na zaméwienie

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moggq sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

54.1.2. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiagzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200 mm.

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu
(lub inne konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych
systemu w rozstawie 1200 mm.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami p nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka
od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych F zaréwno nad jak i
podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 1200x1200 mm

Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy ( profilami nosnymi w odstepie 1200 mm.
Siatka modularna 1200x600 mm

Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.
Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600mm)

réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
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1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

54.1.3. Montaz piyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brzegow.

54.1.4. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej
wersji, 0 wzmochnionej odpornos$ci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np.
nad basenami.

54.2. Akcesoria
54.2.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajacych je przed
przemieszczeniem sie odpowiednich do zastosowania z poszczegdlnymi produktami moga by¢ uzyte
w systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach,
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséow
jest rébwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem.
Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

54.2.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworoéw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich
nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

54.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kolki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatosé na wyrywanie.

54.4. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:
54.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie: uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka,

Scieranie na mokro: $ciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem migkkiego materiatu,
nasgczonego woda z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi -
wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang: nanies¢ piane czyszczacq i srodki dezynfekujgce na powierzchnie. Nastepnie
delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkow czyszczacych na bazie chloru i
jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:
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Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegadlnosci zas ptyty
wypetniajgce nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wlasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

54.5. Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce
petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa
oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna zapienia stabilnosc¢ i
niezmiennos¢ geometryczna ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

55. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne.

55.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjag projektowg
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdow / wyrobow z dokumentacjag projektowg
Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

VVVVVYVYY

55.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementow sufitu
podwieszonego plyt, konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.

56. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.00 .Wymagania ogodline”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcjg nosna, zawiesiami, ptytami

llo$¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

57. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST-00.00 . Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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58. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiarow.
zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie montazu

uporzadkowanie stanowiska robét

niezbedne pomiary i badania

59. PRZEPISY ZWIAZANE

YVVVVVY

AT-15-3485/2003 Warszawa Aprobata Techniczna ITS .Dzwiekochtonne ptyty Rockfon do
2003 sufitdw podwieszonych. -ITS
Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta

PN-EN ISO 1716:2002 (U) spalania

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.

PN-EN ISO 11654: 1999 Wskaznik pochtaniania dzwigku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 \é\é};roora)‘;jdo izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
warunkach wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby qu izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 Wyroby do |golIaCJ| cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/S-02862 Qchrona,przemwpoz,arowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych

UA GS V11.07/2001 U_stalema Aprobacyjne dotyc_zap_e klasyflk_acp ogniowej wyrobdw
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci
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Specyfikacja techniczna
ST -01.06
Roboty Wykonczeniowe

Oktadziny scienne i podtogowe
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60. WSTEP
60.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu okfadzin sciennych i podtogowych.

60.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

60.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

» Licowanie Scian ptytkami
» Wykonanie posadzek z ptytek gresowych wykonczonych cokolikami
» Wykonanie posadzek przy uzyciu wyktadzin PCV

60.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podtozem,
na ktérym sa uktadane, moze byc¢ strop miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa.
Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja sie z trzech podstawowych elementéw:
podkfadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych
funkcjach) i posadzki.

1. Podkiad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednoczes$nie podkitad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

2. lzolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowg posadzkg
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w
efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy -
przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychow podfogowych. -
technologia ich wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-
gipsowych, sg one Izejsze od jastrychéw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze
kontynuowanie dalszych robdét.

4. Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w
ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej
mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.

5. Podloga za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzyma/osciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe)
pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

6. Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowag warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.01.00 "Wymagania ogolne".
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60.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

61. MATERIALY
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produkt ach innych producentéw) pod
warunkiem:

Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do Stosowania) . A w szczegoélnosci specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru rob6t Budowlanych dla zamiennego rozwigzania) uzyskaniu akceptacji
projektanta Inzyniera budowy

Materiaty:

ptytki ceramiczne Scienne

- zaprawa klejowa,

zaprawa fugowa

ptytki gresowe podtogowe

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

Wyktadziny PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270
Wyktadziny podtogowe. Badania techniczne

listwy przyscienne PVC

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

VV VVVVVY

61.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy
wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podkiadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych
ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.

Piytki ceramiczne, wyktadziny i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

62. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do licowania scian i wykonania posdzek, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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63. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

64. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.
64.1. Oktadziny ceramiczne

Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakohczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowwlane wykonczeniowe bez robot malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza w szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

no$nosé
stabilnos¢
czystosé
réwnosé
nienasigkliwosé

VVYVYVYY

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegaé zasad podanych w PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek obejmuje:
» - sprawdzenie podtozy,
» - utozenie ptytek na klej,
» - spoinowanie plytek
» - oczyszczenie plytek.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolaciji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Piytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korcach $cina) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki.

Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
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spoinami podtogowymi.

Okfadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z
elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

64.2. Podtogi

Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz rowng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gdémej powierzchni
posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

» na podiozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

» na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru
lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwa grubosci zwykle 30-40
mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilzaé wodg w
celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywacé szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po
uplywie 6 tygodni od utoZenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy
moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu
(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni
szpachléwka gipsowa naktadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podktady estrichgipsowe majg wyzszg
wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg fatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego
wigzania. Podkfady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w
sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0,); ma wytrzymatosé na Sciskanie> 20
MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej jako: podkfad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podtdg
ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowng, poziomg i gtadkg powierzchnie
podkifadu bez stosowania dodatkowych zabiegdéw wyréwnujacych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac rowniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objeto$ciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetnia¢, moga byc¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i prezno$ci pary wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na
gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

64.2.1. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru)

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej
spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub
zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachla lub pacg zebatg o wysokosci zeboéw od 5 do 8 mm.

Posadzki z gresow charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscia, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki tarakotowe.

Wykonczenie ,,$ciana — podioga”

Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ ptytkami cokotowymi. Wykonanie cokolikéw jak oktadziny
Scienne. Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac fuga silikonowa.

64.2.2. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC
Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podtoza betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

czyste

odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo

gtadkie

permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podtoza przy uzyciu aparatu CM —
maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin np. Marmoleum/Artoleum wynosi 3%
(wagowo).

Y VVY

Podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujgcych, ktérych
producenci zalecajg jeszcze nizszg dopuszczalng wilgotnosc (2,5%) przy ktérej mozna takg mase
wylewad.

Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidiowosci w instalacji wyktadziny
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci ponownej instalac;ji.

Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.

Posadzki z ptytek PVC uktadane sa przede wszystkim na monolitycznych podktadach cementowych
lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwa wygtadzajaca). Ptytki mocuje sie za pomoca kleju
dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze
by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywac¢ posadzki
antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczna.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sa jako jednorodne i z warstwg izolacyjng
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spieniong. Wyktadziny moga by¢ uktadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujace;j.
Wyktadzine mocuje sie za pomoca klejéw dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m? mozna
uktada¢ za pomoca tasm dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku
zapachu.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wykfadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegéty - wg opisu technologicznego uktadania wykfadziny.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Gdy sznur jest
nadal ciepty, nalezy scia¢ jego nadmiar nozem potksiezycowym z uzyciem ptytki dystansowe;j.

Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego.

Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé
przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepna i
wygtadzajaca. Wyfrezowac rowek pomiedzy dwoma arkuszami wyktadziny: - szerokos¢ frezowania:
max. 3,5 mm; gtebokos¢ frezowania: max. 2,5 mm

Wykonczenie "podioga-sciana”

Wykonczenie ,podtoga sciana” wykona¢ przy uzyciu listwy przypodiogowej zalecanej przez
producenta wykfadzin.

65. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

65.1. Oktadziny scienne

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadno$¢ i starannos¢ wykonani oktadzin Sciennych z
ptytek ceramicznych jak:

> sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
> sprawdzenie podtozy
» sprawdzenie uzytych materiatow

65.2. Posadzki z ptytek gresowych

Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek nie
majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek
watpliwosci.

Badanie podktadow oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz
niniejszej normy. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.
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Dokfadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prawidtowos¢ i dokladnosé wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

» prawidtowosci wykonania powierzchni,
> prostoliniowosci spoin,

> zwiazania posadzki z podktadem,

» grubosci spoin i ich wypehienia,

» wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidiowe utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$ci
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podkfadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

65.2.1. Posadzki z wyktadzin PCV

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.5 oraz instrukgc;ji
producenta.

Badania w czasie wykonywania robét: czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z wyktadziny PCV
powinien by¢ zgodny PN-76/B-10150. Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadno$c¢ i staranno$é wykonania posadzki.
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66. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru jest 1 m? oktadzin $ciennych, posadzek gresowych i wyktadzin PCV

67. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

» projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

> dziennik budowy,

> certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

» Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajéw oktadzin i podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow,
podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badanh bezposrednich obejmujacych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosé wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonnczonych rob6t nalezy dokonac sprawdzenia materiatow na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materia/6w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegélnych etapéw robét

Odbiér podtoza powinien obejmowadé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzyma/osci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu, sprawdzenie spadkoéw podtoza lub podkiadu i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci,
czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.
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Odbidr podkiadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzyma/osci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonaé sprawdzenie:

materiatow,

prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
badania nalezy przeprowadzacdla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
piaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych

Y VVY
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Odbidr koncowy robot w zakresie oktadzin $ciennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonanej podfogi z dokumentacjg projektowa.. Oceny zgodno$ci dokonuje sie przez ogledziny i
pomiary posadzki, a catej powierzchni Scian i konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢
wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

68. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoélne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
» Przygotowanie podkfadéw,
» zakup i transport materiatéw,
» utozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robét oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych obejmuje:
» sprawdzenie podiozy,
» zakup i dostawa materiatow,

» wykonanie oktadzin,
» prace porzadkowe.
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69. PRZEPISY ZWIAZANE

69.1. Normy

Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,

PN-EN 87:1994 R :
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98 - 1996 Piytl_q i piyty_ ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-75/B-10121 O?jlgie(a)cgzz;ny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy

PN-76/B-10150. Posgdzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scian

69.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo og6ine. T | cz.
34, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 104/180

Specyfikacja techniczna
ST - 03.01.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowe);.

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 105/180

SPIS TRESCI
LTS I = S STSUSPR 107
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG] ..........ooouiiiiiiie e 107
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .....oiiiiiiiiiie ittt e ar e eb e 107
1.3. Zakres RODOt ODJEIYCH ST .....oiiiiee e e e e 107
1.4. OKreslenia POASTAWOWE........cci ettt e et e e e e e e et ee e e e e e e e e e nnnneeeeaaeeean 107
1.4.1. Instalacja WOAOCIGGOWE .........ueiiiiiiiiie ettt st e e e e e e e 107
1.4.2. Instalacja wodociggowa WOAY ZIMNEJ .........uuvviiieieiiiiiiiieie e e e s e e e e e e e e eas 107
1.4.3. Instalacja wodociggowa WOdY CIEPIEJ..........uuuiiiiiieiiiei e 107
1.4.4. Instalacja KanaliZaCyjNa ...........cooiuiiiiiiiii e 107
1.4.5. Instalacja kanalizacyjna SCIEKOWA............coiiiiiiiiiii e e 108
1.4.6. Instalacja kanalizacyjna deSZCZOWa..............uuviiiieiiiiiieeee e 108
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace RODOL ..........c..ooiiiiiii e 108
2.  MATERIALY ettt ettt ettt ettt e et e e te e sae e eaeeem et e et e eaeeea e e eae e ReeeReeeneeeneeeeeeeeeeaneeeneeenneenes 108
2.1. Wymagania ogolne stosowania materiatOw ............cccooceiiiiiiiiii e 108
2.2. Sktadowanie MateriafOW ..............ooiiiiiiiiii e 109
B S| V74 = SRR 109
4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt e ekt e bt e e te e et et eaeeeaee e eeeeaeeemeeemeesmeeamseemseanseenseeaseeanneanseenneeas 109
5. WYKONANIE ROBOT ......oiiieieiieeeeee ettt en s s st eeen e s a e n e eanaeas 110
5.1. Wymagania szczegotowe wykonania robOt..............eueiiieiiiiiiiiiieece e 110
5.1.1. Instalacja WOAY ZIMNEJ ......cooi it e e e e e e e e e e e e eeeeas 110
5.1.2. Instalacja cieptej Wody i CYrKUIAC........ooiiiiiiiiiiie e 110
LT IR T [ 0153 =1 = o = W o T 0T 1= o 1 PSSP 111
5.1.4. Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obieKCie............ccoviieeiiiiiiiieiniienen. 111
5.1.5. Instalacja kanaliZaCyjNa ..........cc.uvviiiiiii i 114
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oouiuiiiiiiiieiseetessessessessesssees sttt essessassessesanes 116
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt n s s et en s e s e e s e e e e aeseaesranas 118

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 106/180

8. ODBIOR ROBOT

.............................................................................................................................. 118
1S I oo Y e= V2= T 0] = g T 1= o7 SR 118
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt ettt ettt e st e snaeente e teanaeeteenteesseesneeeneeaseens 119

OIS O [ = T P ST P O RTO TP OP PR 120

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 107/180

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t budowy instalacji
wody zimnej i c.c.w., kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji wewnetrznych
w realizowanych obiektach:

wody zimnej

wody cieptej i cyrkulacji
przeciwpozarowej (hydranty)
wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
wewnetrznej kanalizacji deszczowej

o=

Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna

Zespot potaczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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Instalacja kanalizacyjna Sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych z dachu.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00."Wymagania ogolne”

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" .

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

2. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. Montaz szafek hydrantowych nalezy wykonac¢ zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne przemystowe" oraz
obowigzujacymi normami.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié¢ projektanta.

5. W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustalac na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji.

6. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosic¢

1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekgciji.

Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

MATERIALY

©ooN

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

1. Spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych

2. Przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie ( dane techniczne. Atesty. Dopuszczenia do
stosowania)

3. Uzyskaniu akceptacji projekt anta Inzyniera budowy

Wymagania ogolne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
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92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska. wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowacé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o ré6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 .Wymagania ogoline".

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdow (m.in rur i ksztaltek) muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgiji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
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uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

BN

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wymagania szczegotowe wykonania robét

Instalacja wody zimnej
Instalacje nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie, PN 20

Do mocowania przewoddéw stosowaé obejmy metalowe z wkiadkg gumowg zalecane przez
producenta rur.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC o srednicach 2
dymensije wiekszych od przewodu. Przejscia przewodéw wodociggowych PP przez sciany stanowigce
strefe p.poz. nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng. Miejsca wtaczen do przewodow stalowych, ktére
sg instalacjg p.poz. nalezy wyposazy¢ w zawory elektromagnetyczne. Zadaniem zaworu jest odciecie
doptywu wody gospodarczej w czasie pozaru. Przewody izolowaé otulinami z pianki poliuretanowe;j.

Na podejsciach do pionéw i urzadzen montowaé zawory odcinajace, kulowe.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowana jest centralnie w wymiennikach c.o..

Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu cieptej wody stosowacé cyrkulacje wymuszona.

Piony wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych, o potaczeniach gwintowanych, rozprowadzenia
poziome i podejscia doptywowe z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie, PN20

Na podejsciach do pionéw cieptej wody oraz podejsciach do urzgdzeh montowaé zawory kulowe na
cidnienie 6 atn. i temp. 90° C. Zamiast zawordéw odcinajgcych na przewodach cyrkulacyjnych
stosowac¢ zawory termostatyczne niezbedne do regulacji przeptywu wody cyrkulacyjnej. Punkty stale
umieszcza¢ w miejscach wskazanych w projektach. Punkty mocowan $lizgowych stosowaé zgodnie z
instrukcja producenta. Rury cieplej wody i cyrkulacji montowaé w sposdb zapewniajacy
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samokompensacje przewodow.

Przewody izolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowe;.
Instalacja p.pozarowa

Wodng ochrone p.poz. w budynkach stanowig hydranty 25 ( z wezem dt. 30 m) oraz hydranty 52 ( z
wezem dl. 20 m) montowane na wysokosci 1,35 m od podfogi w szafkach wnekowych lub
nasciennych.

Instalacje zasilajgca hydranty nalezy wykonac¢ z rur stalowych. ocynkowanych wg PN-80/H-74200
taczonych na gwint. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem na podporach i wieszakach stalowych oraz po
$cianach w bruzdach, mocowane uchwytami stalowymi. Przejscia przewoddw przez $ciany prowadzi¢
w tulejach ochronnych z rur stalowych o Srednicach 2 dymensje wiekszych od Srednicy przewodu.
Przewody zaizolowa¢ antyroszeniowo.

W budynku biurowym cisnienie wody w instalacji p.poz. bedzie podnoszone za pomocg zestawu
hydroforowo-pompowego z przetwornicg czestotliwosci, tak aby osiggna¢ na kazdym hydrancie
minimalne cisnienie 200 kPa (20 m.st.w.).

Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddéw bez spadku
jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weziach sanitarnych. przy czym
nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np.
tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

7. a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o S$cianki bruzdy i materia
zakrywajacy,

8. b) w pofaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potaczenia.

9. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny t prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy
ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydituzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii),

11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

12. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podfogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodow srednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,
- dla przewodow srednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,
- dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.
13. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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14. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje

15. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

16. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

17. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

18. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosié
0,1m.

Podpory
Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensac;ji
wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Prowadzenie przewodéw bez podpoér

Przewdd poziomy na stropie. wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego (w "pesziu"). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo zamocowana do podtoza do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

W instalacji wodociggowej wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, Zzeby jej os byta
linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

Przewdéd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) Im w ktorej fest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowg do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach
lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajacym wode
wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktéw
czerpania), nalezy zainstalowac¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych piondw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma
cyrkulaciji.

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okredlonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.
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Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej oraz wymaganiami producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolaciji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkOYlaniem i
obstuga tych elementéw instalaciji.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie scieki z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przewody pod posadzkag zeliwne o potaczeniach kielichowych, piony
kanalizacyjne i przewody odpowietrzajgce z zeliwa taczonego na opaski. Podejscia odptywowe z PCV,
piony zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi na dachu, lub zaworami napowietrzajgcymi. Wpusty
podtogowe w pomieszczeniach sanitariatdw DN50, wpusty w pomieszczeniach technicznych DN100,
wpusty w bufecie DN100 z osadnikami zanieczyszczen.

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie scieki deszczowe z dachu budynku i z tarasu
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Scieki odprowadzane bedg z dachu budynku (za pomoca
wpustéw dachowych ogrzewanych elektrycznie) i z tarasu ( za pomoca rynny spustowej). Instalacje
kanalizacji, z wyjatkiem odwodnienia tarasu i daszkiem nad tarasem, zaprojektowano jako
podci$nieniowg systemu PLUVIA. Rurociagi systemu PLUVIA wykonane z rur PE taczonych przez
zgrzewanie, izolowane przeciw- wilgociowo otulinami z pianki polietylenowej, w pomieszczeniach
biurowych dodatkowo izolowane otulinami z pianki polietylenowej w powtoce otowiane;j.

Rurociagi podposadzkowe oraz instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonaé z rur PE.

Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sa rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekdw.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy obudowac lub
wykona¢ z materiatdw odpornych na cisnienie.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do $cian i
fundamentow

Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca,
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Pofaczenia zgrzewane nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca odpowiednich
zgrzewarek. Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne srednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytaczeniowego

D(mmj}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewdw; 3 zlewozmywakéw, 3 wanien 5 pisuaréw, 3 75
umywalek
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.0
2. 0,15 1,5
1. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z
piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
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zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow. Wysokosci dal réznych przyboréw podano w
zataczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢

syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 = 75 mm
piwniczne, pralki '
Whpusty podtogowe 50 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne"
Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw. przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji fub spowodowania nadmiernej jej
korozji. dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociagowej

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.
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Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Proba szczelnosci
Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczeh.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunag i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczenh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach za$lepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby ngdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda cieptg

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw
zwrotnych

8. Badania pomp obiegowych. przy odbiorze instalacji wodociggowe;j

9. Badania armatury przy odbiorze instalacji

10. Badania armatury automatycznej regulacji

PN~
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OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymaganie ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, brodzikdéw natryskowych,..., zaworéw, baterii, podgrzewaczy na podstawie
pomiaru w terenie.

kpl - hydranty

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”"Wymagania ogolne”

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robaét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

SOk wWN =

~

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg roboét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

1. roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

2. zakup materiatéw i urzadzen,

3. transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

4. wykonanie robot wykonczeniowych,

5. przejscia rurociagéw przez Sciany

6. podigczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytgczy do budynku,
7. wykop i zasypka rurociggow podposadzkowych,

8. utozenie rur na podsypce i w obsypce,

9. montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

10. wykonanie préb szczelnosci,

11. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno

epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

. wykonanie wszystkich potaczen rurociggdéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztaltek przejsciowych,

13. montaz urzadzen — zasobnikéw c.w.u.

14. podejscia odptywowe i doptywowe

15. montaz urzadzen odwodnieniowych dachu

16. montaz systemu instalacji kanalizacyjnej deszczowej

17. wykonanie otworéw i ich wykonczenie

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku
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18. prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998
PN-ISO 7-1: 1995

PN-ISO 228-1: 1995

PN-ISO 4064-2+AdI:1997

N-84/B-01701
.PN-92/B-01706

PN-B-O | 706: 1992/ Az 1:

1999

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN- 76/8-02440
PN- 71/8-1 0420

PN-81/8-10700.00

PN-81/8-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001: 1996
.PN-E- 73002: 1996
PN - 71/H -04651

PN-H-74200: 1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203

PN-92/B-10735

prPN-EN 806-1

.prPN-EN 1717

Elementy rurociagéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe pofgaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdine i $srodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogoline

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku
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Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych w

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004
paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
Wykonaniai  Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
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Specyfikacja techniczna
ST-03.02

Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania
I ciepta technologicznego.
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

centralnego ogrzewania

ciepta technologicznego do nagrzewnic

Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa — instalacja, w ktérej krgzenie wody wymuszone jest
pracg pomp.

Instalacja ogrzewania z rozdziatem gérnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony instalacji ogrzewania, usytuowana jest powyzej grzejnikéw zasilanych
bezposrednio lub posrednio z tych piondw.

Instalacja ciepta technologicznego — instalacja ogrzewania wodnego zasilajgca urzadzenia
technologiczne.

Kottownia wbudowana — kottownia znajdujaca sie w obiekcie ogrzewanym w odrebnym
pomieszczeniu

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00."Wymagania ogdine”.

Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

Materiaty
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materialy do wbudowania
grzejniki stalowe
armatura odcinajgca:
zawory motylkowe, miedzykotnierzowe, zawory kulowe mufowe
armatura regulacyjna:
zawory regulacyjne podpionowe
zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi
zawory tréjdrogowe
zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe
izolacja termiczna:
z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych

izolacja podwdjna specjalistyczna odporna na dziatanie promieni UV stosowana na podejsciach
pod nagrzewnice
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rury stalowe ze szwem przewodowe

pompy obiegowe do instalaciji ct.

Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy zwréci¢ szczegoéling uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

Sprzet

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00 pkt.3

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
spawarka elektryczna transformatorowa,

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia

gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do ztgczy zaciskowych

wiertarka

zgrzewarka

glowice rozszerzajace do rur

pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

pprzenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
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Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukc;ji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonanie roboét

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogoine”.

Wykonanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

Warunki szczego6towe
Instalacje centralnego ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem gérnym.

Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu bedzie kotlownia wbudowana, zlokalizowana na dachu
budynku. Przyjeto parametry czynnika grzejnego 80/60 °C

Rurociagi pionowe i poziomy zasilajgce zaprojektowano z rur stalowych czarnych, ze szwem o
potaczeniach spawanych.

Regulacja réznicy cisnien na odgatezieniach za pomoca regulatora réznicy cisnienia, typ Hydromat lub
Hydrocontrol, ktory utrzymuje statg roznice cisnienia. Nastawa do kazdego regulatora typ Hydromat
instalacji centralnego ogrzewania podana na rozwinieciu.

Do regulatora typ Hydromat zastosowano zawér odcinajacy z nastawg wstepnga, typ Hydrocontrol, z
mozliwoscig pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz podtaczenia rurki impulsowej
dajacej sygnat cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia np. Hydromat.

Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe

Instalacja ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego o parametrach 80/60 °C zasilajgcych nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych znajdujace sie na dachu budynku. Zrédtem ciepta bedzie kotlownia
wbudowana zlokalizowana réwniez na dachu budynku. W niej tez bedzie zainstalowana pompa
obiegowa, i rozdzielacz wody zasilajgcej. Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych, czarnych ze
szwem, taczonych przez spawanie poprowadzonych na podporach na dachu budynku. Przy kazdej z
central przewidziano uktad zaworéw regulacyjnych typu Hydrocontrol oraz pompe obiegowg majacq
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za zadanie utrzymania ciggtego przeptywu wody przez nagrzewnice. Dodatkowo wszystkie rurociagi

zostaty zaizolowane piankg polietylenowg oraz wyposazone w elektryczne kable grzejne.

Jako armature odcinajacg projektuje sie zawory kulowe.

Prowadzenie przewodow
Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych.

Poziomy prowadzi¢ w posadzce w rurach ostonowych typu peszel (kondygnacja. —1), w listwach
przypodtogowych (kondygnacja. 0.00) oraz w stropie podwieszanym (pozostate kondygnacje).

Podejscia do grzejnikéw wykonac z rur typu PEX-C w rurach ostonowych typu peszel w posadzce lub
w przestrzeni instalacyjnej pod danym pietrem a nastepnie podejscie przez strop od dotu do grzejnika
(typ Rautitan Stabil).

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym min. 5%o w kierunku od pionu znosnego do najdalszego pionu opadowego.

Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 %o jedynie w przypadku braku miejsca dla zachowania
spadku wymaganego przy znacznej rozciggtosci budynku. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodnosci kierunku przeptywu wody i powietrza.

W najnizszych punktach zataman sieci nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody a w
najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociagi poziome powinny spoczywac lub by¢ podwieszone do uchwytéw ruchomych. Rozstaw
uchwytow jak w dokumentacji projektowej. W przypadkach, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie
rozstawu wg dokumentac;ji projektowej, maksymalny rozstaw podpér ruchomych przedstawia ponizsza
tabela.

Srednica nominalna 25 32 40 50 65
przewodu [mm]

Najwieksza odlegtos¢ [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8

Gtéwny pion wznosny powinien mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3 + 4 m, nie mniej jednak niz
jedna podpora na kondygnacje.

Piony powinny mie¢ zapewniona kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionach nalezy wykonac¢ co
najmniej jeden punk staty.

Przewody pionu dwururowego prowadzi¢ réwnolegle do siebie zachowujgc stata odlegtosé miedzy
osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikdéw od scian podtég o podokiennikow podaje ponizsza tabela:

Odstep minimalny w cm
Od $ciany za Od $ciany . Od ,
grzejnikiem bocznej we Od podtogi podokiennika Od sufitu
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wnece
Grzejniki

stalowe i 5 15 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowaé na dwoch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do Sciany.

Aparaty grzewczo — wentylacyjne nalezy ustawia¢ lub zawiesza¢ pionowo, za posrednictwem
podkiadek amortyzacyjnych ttumigcych drgania. Aparaty nalezy tak umieszczaé, aby zapewniony byt
tatwy dostep do wentylatora i silnikéw, a w szczegdlnos$ci do fozysk.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci
wykonania nalezy oczy$ci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-
97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ farbg ftalowg nawierzchniowg ogélnego stosowania.

Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

Materiatly

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robo6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega na badaniu:

szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z zamontowang
armaturg

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg
poprawnosci zamontowania urzadzen

Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC.
Cisnienie robocze 3 bar.

Cisnienie prébne 4,5 bar.
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Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.

Przed rozpoczeciem tej préby na zimno nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Nastepnie nalezy instalacje przeptukac, doktadnie odpowietrzy¢ i napetni¢ na okres 24 godz. Badanie
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci instalacji, nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze a nastepnie podnies¢ cisnienie w najnizszym punkcie do 4,5 bara. Wyniki badan nalezy
uznaé za pozytywne jezeli w ciggu 20 min. :

- manometr nie wskaze spadku ci$nienia

-nie stwierdzono przeciekéw na ztgczach i spawach

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych badan w zakresie zabezpieczenia instalacji mozna przeprowadzi¢ prébe na
goraco.

Prbe na goraco przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Odbidr robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy
zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji
pozostatych robét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

Obmiar robét

Ogodlne zasady podano w S.T: "Wymagania ogélne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - grzejnikdw itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpl: pompy

Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
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Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”"Wymagania ogolne”

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,

protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych wykonano
instalacje

instrukcje obstugi

instrukcje obstugi instalacji

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robot wykonczeniowych,

przejscia rurociggéw przez Sciany

wykonanie prob szczelnosci,

wykonanie wszystkich potgczen rurociggéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztaltek przejsciowych,

grzejnikow , armatury i urzadzen montaz urzgdzen
wykonanie i montaz wszystkich przewoddéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,
wykonanie otwordw i ich wykonczenie

prace porzadkowe
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Przepisy zwigzane

Normy

PN-74/B-01405
PN-74/H-74244
PN-90/B-01430
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419
PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

PN-90/H-83131.01

Inne

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 r

poz. 690
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Specyfikacja techniczna
ST-03.03

Instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej
I klimatyzacji oraz chtodu

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogoélne ST 00.00 str. 134/180

SPIS TRESCI
LI S I = U PSOSSR 136
R O o (=T 091 o s PRSI 136
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .....oiiiiiiiiiie ittt e st e 136
(RS- | (=TS (o] o1 S PRSP RS 136
1.4. OKreslenia POASTAWOWE. ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeaaaeeanns 136
1.5. OgOINE WYMAQGANIA .....ueieiie ittt ettt e ettt e e e e bt e e e s bt e e e e abe e e e e anbe e e e e anbeeeeennes 136
Y - Y PSPPSR 136
2.1. Podstawowe materialy do Wbhudowania. ... 137
2.2, Sktadowanie MateriatOW ..........ccooiuiiiiiii e 138
TS o] - 1 APPSR 138
N I = | =] o Lo | o APPSO PPRRPR 139
5. WYKONANIE FODOL. ...ttt e e e et e e e e e e e s an e ee e e e e e e e nnneees 139
5.1, WYMAGania OGOINE .........ooiiiiiiiiiiii ettt 139
5.2. Warunki SZCZEGOIOWE ..........uueiiiiiiiiie ittt ettt e e e nbe e e e e st e e e e nees 139
5.2.1. Instalacja wentylacji i KlimatyZacji ..........cccveeiiiiiiiiie e 139
5.2.2. Materialy i €IEMENTY ......ooii e 140
5.2.3. Montaz materiatdw i UrzadzZen .........ooooieeiiiiii e 141
6. KONtrola JaKOSCi FODOL ..ottt e e et e e st e e s sba e e e e snaeee e 142
B. 1. IMALEIIAIY ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aarrraeaaaaeaeaaan 142
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot .......... ..o 142
O 1001 T (o] o o | S PSSP RPPP 143
S @ T o] o gl o] o Yo S USSR 143
9. POAStaWa PrAtNOSCI. ..ot e s b e ee e 144
10. PrZEPISY ZWIGZANE ........uiiiiiiee e ettt e e e ettt e e e e e e et e et e e e e e s s asaaeeeeaeeeaasatsseeeaaaeeesnnsssaneeaeeesaanns 145
0 2 O [ 1 Y P UEUOPURRRR 145
002 | 1 = PP PP PP 145

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 135/180

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 136/180

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz chtodu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

instalacji chtodu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00."Wymagania ogdine”.

Ogdélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag,
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogdélne”.

Materiaty
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
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przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos$¢ materiatow.

Podstawowe materiaty do wbudowania
Wentylacja i klimatyzacja

centrale nawiewno — wywiewne z krzyzowym wymiennikiem ciepta /4 centrale z chtodzeniem/,
obstugujace pomieszczenia biurowe na 5 kondygnacjach (przyziemie, parter, I, II, Il i IV pietro) i
pomieszczenia przychodni oraz gabinetow zabiegowych.

wentylatory dachowe

Kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej wyposazone w kartki wentylacyjne
ttumiki akustyczne

klapy p. pozarowe

nawiewniki

przepustnice regulacyjne

czerpnie powietrza

wyrzutnie powietrza

wentylatory dachowe

Instalacja chtodu

agregat chtodniczy wody lodowej dla central klimatyzacyjnych
pompy obiegowe

szafa klimatyzacyjna pomieszczenia serwerowni

klimatyzator wewnetrzny ze skraplaczem SPLIT pom. UPS
klimaktowektory z termostatem (fancoile)

rury ze szwem przewodowe czarne

ksztattki stalowe
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rury i ksztattki z polipropylenu

zawory przelotowe odcinajgce mosiezne
zawory regulacyjne tréjdrogowe

zawory bezpieczenstwa sprezynowe

pompy obiegowe
Skiadowanie materiatow

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymaga opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: $rub i nakretek, farb i lakieréw, kratek wentylacyjnych,
anemostatow itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowe;.

Opakowania szkieletowego wymagaja: wentylatory, filtry tkaninowe, chtodnice, odkraplacze,
kierownice powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac: zespoty grzewczo-wentylacyjne i nawilzajace, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych, reduktory, klimatyzatory itp.

Inny sposdb sktadowania wymaga uzgodnienia z Inzynierem.

Sprzet

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi S.T-00.00 pkt.3

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

spawarka

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

sprezarka powietrza przewozna elektryczna

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia
gietarka do rur

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
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Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukc;ji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonanie roboét

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

Warunki szczego6towe

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja nawiewna

Przewiduje sie dla catego budynku 4 instalacje nawiewne o numerach central N1/W1, N1a/W1a,
N2/W2, N3/W3. Powietrze zewnetrzne nawiewne podlega petnej obrébce w centrali klimatyzacyjnej.

Centrale ustawione zostaty na dachu. Instalacja wyposazona zostata dodatkowo w ttumiki na wejsciu i
na wyjsciu powietrza z szachtéw celu zapewnienia petnego komfortu akustycznego na
poszczegolnych kondygnacjach.

Na poszczegdlne kondygnacje instalacja prowadzona jest w szachtach specjalnie w tym celu
przygotowanych w projekcie budowlanym. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewody prowadzone
sg gtéwnie korytarzami w stropach podwieszonych. Poszczegdlne pomieszczenia posiadajg rowniez
stropy podwieszone gdzie prowadzona jest instalacja dla danego pomieszczenia (w nielicznych
przypadkach tranzyty instalacji do innych pomieszczen). Nawiew odbywa sie anemostatami wzglednie
wentylami nawiewnymi w zaleznos$ci od ilosci powietrza jaka jest potrzebna zgodnie z obliczeniami.

Powietrze swieze nawiewane do pomieszczen budynku czyszczone bedzie przy pomocy filtrow klasy
EU4. Filtry bedg okresowo wymieniane, Stopieh zanieczyszczenia filtra bedzie wskazywat presostat.
Filtry w klimakonwektorach do chtodzenia powietrza obiegowego nalezy wymienia¢ max. co 6

miesiecy.

Instalacja wywiewna

Instalacja wyciggowa podobnie jak hawiewna obstugiwana przez wspodlne centrale ustawione na
dachu budynku. Kanaty prowadzone bedg w szachtach obok kanatéw wywiewnych. Wyciag powietrza
z poszczegolnych pomieszczeh odbywac sie bedzie anemostatami wzglednie wentylami
umieszczonymi w stropie podwieszonym.
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W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu poprzez kanaty instalacji
wentylacyjnej przewidziano klapy p.poz. Kazda kondygnacja stanowi oddzielng strefe pozarowa.
Dodatkowo na poziomie przyziemia oraz kondygnaciji +1 zostaty wydzielone pomieszczenia lub grupy
pomieszczen stanowigcych osobng strefe p. poz.

Instalacja chtodzenia powietrza

Ze wzgledu na duze zyski ciepta od nastonecznienia, ludzi i odwietlenia oraz urzadzen
technologicznych zostaty przewidziane w czesci pomieszczenh dodatkowe urzadzenia -
klimakonwektory. Urzadzenia te pozwalajg na indywidualng regulacje temperatury wewnetrznej w
zalezno$ci od subiektywnego odczucia temperatury wewnetrznej przez ludzi. Przyjeto
kimakonwektory w wersji dwururowej.

Agregaty wody lodowej

Zaprojektowano instalacje doprowadzenia wody chtodniczej do:

- chiodzenia w centrali klimatyzacyjnej
- fan-coil’i dla poszczegdlnych pomieszczen

Zrédtem chtodu beda agregaty chtodnicze zlokalizowane na dachu w poblizu wyjécia z klatki
schodowej. Przewiduje sie oddzielne pomieszczenie pompowni, w ktorej beda zlokalizowane pompy
obiegowe, rozdzielacze, zasobnik wody lodowej, armatura. Przewidziano dwa obiegi chtodnicze — do
central klimatyzacyjnych na dachu oraz do fan-coil’i.

Na odgatezieniach dla poszczegdlnych kondygnaciji zaprojektowano zawory odcinajace oraz zawory
regulowane, ktére umozliwig ustawienie wymaganych, obliczeniowych przeptywdéw wody.

Przewody wody lodowej prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem za pomoca,
kabli grzewczych.

Kazde odgatezienie bedzie zakohczone zaworem odcinajacym na zasileniu z kryzg i zaworem
odcinajacym kulowym na powrocie. Zespoty klimakonwektoréw sg wyposazone w zawory regulacyjne
dla obiegu wody lodowe;.

Instalacja dochtadzajgca pozwoli na odprowadzenie zyskow ciepta i obnizenie temperatury
pomieszczen o kilka stopni w stosunku do temperatury zewnetrznej tak, Zzeby zapewni¢ uzytkownikom
dobre warunki komfortu cieplnego.

Materiaty i elementy

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzgdzeh wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez ztaman i
wgniecen. Potgczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw musza byé szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy lub tasmy ocynkowane;.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie moga
uginac sie wiecej niz o 2% diugosci boku.

Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek blacharski.
Przy grubosciach powyzej 1,5 mm nalezy faczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie.

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:
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Charakterystyki techniczne powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej

Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscig
przestawienia a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty

Poszczegdlne czesci filtrow nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy szczelne, tatwe ( bez zacie¢ i
oporow) zaktadanie dziatek filtracyjnych

Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypetni¢ powierzchnie ramki i catkowicie przylega¢ do niej.

Centrale klimatyzacyjne o przekroju wiekszym niz 1000 x 1000 mm lub dtugosci wiekszej niz 3500
mm, nalezy dostarcza¢ na plac budowy w poszczegolnych sekcjach. Uszczelnienie sekcji
wykonaé¢ zgodnie uszczelkami gumowymi gr. 3 + 5 mm, o ile producent nie zalecit inaczej.

Tablice i szafy sterownicze dostarczane powinny by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane w
dokumentaciji projektowej regulatory i aparature kontrolno — pomiarowa.

Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurkg (zaslepiong korkiem lub
kapturkiem), przewidziang do pofaczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z wyprowadzeniem
na zaciski listwy gtéwne;.

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych wyposazyc w tabliczki
okreslajace ich funkcje.

Montaz materiatéw i urzadzen
Kanatly wentylacyjne powinny by¢ szczelne

Do uszczelniania potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temp. Wyzszej niz 60 °C nalezy stosowac
uszczelki o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi.

Pofaczenia bezkotnierzowe nalezy uszczelni¢é na caltym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg
uszczelniajacg

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone wkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na
grubosci sciany lub stropu.

Kanaty wentylacyjne mocowac na podporach lub podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie
aby ugiecie nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymaé
obcigzenie réwne co najmniej 3 - krotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinaka kanatu
wraz z osprzetem i regulacja.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachows.

Kanly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 80% powinny byc¢
utozone ze spadkiem 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu zamontowac
kréciec odwadniajacy,
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Kanaly i urzadzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi gr.
1m pod warunkiem ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podtogi.

Osie wywietrzakéw dachowych powinny mie¢ potozenie pionowe. Potaczenia wywietrzakow z dachem
powinny by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kantéw w odlegtosci
od kolan i odgatezien:

Trzech $rednic réwnowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe
Dwach srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruchu fopat
Jednej srednicy rbwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat
Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi
Montaz klimatyzatoréw, central wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Zespoty majace silniki elektryczne powinny by¢ uziemione.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robé6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentac;ji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjag Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ woleju i utozy¢ dziatki filtrow olejowych lub
napetni¢ olejem wanne filtru olejowego obrotowego. otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego.
Otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzadzenia nawilzajgcego. uruchomic¢ aparature automatycznej
regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

o prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych. - temperature tozysk wentylatoréw (temperatura
dopuszczalna 50°C.

o szczelnosé urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowos¢ dziatania dysz wodnych lub
parowych, .

o prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
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W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora. - regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego.

sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych, .

o sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Przed uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow i
uruchomienia urzgdzenh zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcjg producenta.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw
j regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

O 0 O O O 0 O

Odbidr robdét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg) nalezy zgtaszac
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych
robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

Obmiar robot

Ogolne zasady podano w S.T: "Wymagania ogdlne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa :
m: - montazu rurociggow,kabli grzejnych na podstawie pomiaru ,

szt — zawory, manometry, filtry siatkowe, przepustnice, wywiewniki itp.

kpl: montaz wentylatoréw, wywietrzakéw, ,.., central, na podstawie, pomiaru w terenie

m?; montaz przewodow i ksztattek wentylacyjnych, izolacji na podstawie pomiaru w terenie

Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”"Wymagania ogolne”

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robaét:

odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,
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Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory, filtry,
cyklony itp. urzadzenia,

otwory w Scianach, stropach i dachach,
komory zraszania,
komory kurzowe,

miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone aparaty nawilzajace, zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne, scienne, podokienne, klimatyzatory itp..

miejsca, na ktérych majg by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,

przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,
Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz roboét,
protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,
protokét odbioru prébnego urzadzen wentylacyjnych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$c¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okredlong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania,
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wykonanie robot wykonczeniowych,

przejscia rurociggéw przez sciany

wykonanie prob szczelnosci,

montaz urzadzen

wykonanie i montaz wszystkich przewoddw wentylacyjnych i elementow wentylacji,
uruchomienie instalacji

instrukcje obstugi i szkolenie zatogi

prace porzadkowe

Przepisy zwigzane

Normy

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. (ze zmianami).

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Inne

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —Dz. U. nr 75 z 2002 r
poz. 690

Instrukcje producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 04.01

Instalacje elektryczne
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70. WSTEP
70.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie w zakresie
instalacji elektrycznych .

70.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
zasilania energetycznego obiektu jak:

Wewnetrzne linie zasilajagce NN

Instalacja podtrzymania zasilania UPS

Wykonanie i montaz rozdzielnic

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie awaryjne

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja sity — obejmuje zasilanie odbioréw technologicznych

VVVYVYVY

70.3. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Woykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

70.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji ST -00.00.”"Wymagania ogdlne”.
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71. MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

> SPELNIENIA TYCH SAMYCH WELSCIWOSCI TECHNICZNYCH

> PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

> UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY

71.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogolne warunki dotyczgce stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej
jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt
wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
deklaracje zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 500V. Osprzet elektryczny i
oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢é wykonane w stopniu ochrony od
czynnikbéw zewnetrznych nie nizszym niz |P44.

71.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢.

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie
przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna
Srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
dtugosé. Kregi uktadac poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkéw
z materiatéw termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych w pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oSwietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.
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71.3. Rodzaj uzytych materiatow:

Kabel niepalny 0,6/1 kV typ NKGS 5x10 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x150 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x240 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x35 mm2
Przewod YDY-750V 2x1,5mm2

Przewodd YDY-750V 3x1,5mm; 3x2,5 mm2;
Przewod YDY-750V 4x1,5mm?

Przew6d YDY-750V 5x10mm?; 5x4 mm?
Rury karbowane bezhalogenowe

Rury instalacyjne karbowane RKGS-40
Rozdzielnice

Skrzynki natynkowe, podtynkowe

Szafy metalowe

Puszki izolacyjne

Gniazda podtynkowe, nadtynkowe
Bednarka ocynkowana

Oprawy sSwietléwkowe

Ztaczki, uchwyty, wsporniki i inne materiaty pomocnicze

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY

72. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

73. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

74. Wykonanie roboét
74.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST -00.00. “Wymagania ogolne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

74.2. Zestawienie rodzaju robot

Trasy kablowe

Ukfadanie przewodow w gotowych trasach kablowych
Rozdzielnie zasilajgce

Zasilacze awaryjne UPS

Instalacja wytgcznikow p.poz.

Montaz kanatéw podpodtogowych

Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
Instalacja gniazd wtykowych napiecia dedykowanego
Instalacja sitowa, sterownicza i gniazd porzadkowych
Instalacja wyréwnawcza

Pomiary

Dokumentacja powykonawcza

VVVVVVVVVYVYVYVYY

74.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzenh rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

74.2.2. Polaczenie elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pragdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowa ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé¢ pastg polerska.
Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma.

VV VYV VYV V

74.2.3. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wtgcznie z kanalizacjg
teletechniczna.

74.2.4. Ukladanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

» przewody ukfadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabili;
» kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyZnie, tj. nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.
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» przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowe;j

» ukfadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewoddw na uszkodzenie;

» przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewodow o dtugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami;

» kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

» Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajacych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz
na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych..

» Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy EI 120, a przechodzace przez stropy miedzykondygnacyjne w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

74.2.5. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalaciji,

urzadzen.

74.3. Warunki szczegétowe wykonania roboét
74.3.1. Szynoprzewody

Instalacje nalezy wykona¢ wg instrukcji wytworcy szynoprzewodow. Przy montazu nalezy stosowaé
wymagania jak dla instancji wnetrzowych.

74.3.2. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta
powinny by¢ mocowane za pomoca $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtozy w sposéb trwaty. Zabrania sie ukfadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w
nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach
(przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia.

74.3.3. Ukladanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w
szlichcie podiogowe;.

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem korce przewoddw nalezy
zwingé w luzny krazek i wtozyé do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb
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zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

74.3.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewoddéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Kohce
przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie specjalistycznymi narzedziami.

74.3.5. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nie przedostawanie sie wyziewow.

74.3.6. Rozdzielnice zasilajace
Rozdzielnice pietrowe beda zainstalowaé w szachcie energetycznym jako rozdzielnice wbudowane.

Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
74.3.7. Zasilacze awaryjne

Do zasilana wydzielonej sieci zastosowac istniejgcy UPS 7,5/10 kVA po przeniesieniu z pomieszczen
dotychczasowej serwerowi Sekcji Informatyki . Baterie muszg by¢ hermetyczne, bezobstugowe o
minimalnej zywotnosci 5 lat.

74.3.8. Montaz osprzetu i przewodéw

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposoéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i faczniki nalezy mocowaé do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montowac nad posadzkag na wysokosci 0,3 m w
pokojach,1,3 m w kuchni i 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach
wysokos$¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. t.gczniki
mocowacé na wysokosci 1,4 m od podtogi. Rozgatezienia od przewoddéw utozonych w listwach
instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskéw odgateznych. Po utozeniu i potaczeniu oraz
zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy listwy zamkng¢ pokrywami.

74.3.9. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy naprezen
mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzy ptytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet zastosowa¢ w zaleznosci
od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:
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» dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy w wykonaniu
normalnym i szczelnym,

» dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu
podtynkowym.

Wylaczniki instalowac na wys. 1 ,2m od podtogi

74.3.10. Instalacje sitlowe

Doprowadzenia przewodow do gniazd nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable
uktada¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzyptytowej w sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet w zaleznosci od sposobu
wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:

» dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzet natynkowy w
wykonaniu normalnym i szczelnym.

» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszonej wilgoci,
osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym.

» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o normalng, przewidziano
osprzet w wykonaniu podtynkowy.

74.3.11. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonane;j
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotagczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonac nastepujgce préby:

Ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
Pomiar rezystanciji izolacji

Samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wylgcznikéw réznicowo-pragdowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

VVVVYVYVY

W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosowa¢ ochronniki klasy ,,C”. Dodatkowo dla
wszystkich gniazd elektrycznych w serwerowniach zainstalowac¢ ochronniki klasy ,D”.

74.3.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢
kopie deklaracje zgodnos$ci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodno$c¢ z oryginatem,
zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

75. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania badan materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie
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przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zejSciach kabli
nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej
nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz

o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykonaé za pomoca
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznaé za
dodatni, jezeli opdr izolacji wynosi co najmniej 0,5 MQ.

o rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych
odniesiona do temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowg

e 100 MQ dla kabli z izolacjg polietylenowg
» préba napieciowa izolacji kabli. Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolaciji linii kablowej
miernikiem o napieciu 2,5kV. Prébe napieciowg nalezy wykonac pradem statym lub
wyprostowanym badz przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby
napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

o izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia
probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

o wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m
dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

YV VY

Y

sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych instalaciji,
kompletnosci tablic rozdzielczych,

utozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciagnieciem przewodéw,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajgcych oznaczonych w dokumentaciji,
sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,
wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien,

protokotow pomiarow elektrycznych.

VVVVVVYVYY

76. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiaru jest:

szt — szynoprzewodow, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytéw, gniazd wtyczkowych itp.....na podstawie
pomiaru w terenie

m - utozenia kabli, koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, instalacji odgromowej, uziemiajacej,
kanatéw podparpetowych na podstawie pomiaru w terenie

kpl - windy, oprawy oswietleniowe na podstawie pomiaru w terenie
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77. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
77.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VY

77.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg i uprzednimi ustaleniami.

77.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inwestor.

77.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robé6t. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

77.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 158/180

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

wyniki pomiarow i testow,

YV VY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

78. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt:

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,
montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw,
montaz konstrukcji wsporczych
zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,
wykonanie rob6t montazowych,
wykonanie podtgczenia urzadzen,
zarobienie i podifgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych,
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
oznakowanie kabli,
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robaét,
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badanh potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
pomiary elektryczne obwodu
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
pomiary impedancji petli zwarciowej
pomiary kabli energetycznych
pomiary natezenia o$wietlenia
» proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktaddw,
» doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

VVVVVVY VVVVY

O O O O O

79. Przepisy zwigzane

79.1. Normy
Wykaz norm zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — w zakresie przywolanym w rozporzadzeniu.
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79.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V., aprobaty
techniczne, certyfikaty.
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Specyfikacja techniczna
ST -04.02

Instalacja sygnalizacji pozaru ( SAP )
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80. WSTEP

80.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji Systemu
Alarmu Pozaru — SAP.

80.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok B

80.3. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne..
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SAP) zastosowanej w budynku jest:

> Wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,

» Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniu pozarowym,

> Odpowiednie wysterowanie urzgdzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone
przeciwpozarowg budynku, Wysterowanie nadajnikéw monitoringu pozarowego dla przestania
sygnatow alarmowych do Panstwowej Strazy Pozarne;.

Urzadzenia centralne systemu sygnalizacji pozaru beda zainstalowane w pomieszczeniu monitoringu
Zlokalizowanym na parterze budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

81. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

> SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

» PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

» UZYSKANIU AKCEPT ACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA

81.1. Materiaty instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek
przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
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82. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne" pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

83. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 .Wymagania ogolne" pkt 4.

84. WYKONANIE ROBOT

84.1. Zestawienie rodzaju robot
Uktadanie tras kablowych

Uktadanie przewoddéw kabelkowych w gotowych trasach kablowych
Montaz elementu systemu
Montaz centrali pozarowej
Ochrona przeciwprzepieciowa
Zasilanie systemu

Wspodtpraca z innymi systemami
Pomiary

Programowanie systemu
Testowanie systemu

Monitoring PSP

Dokumentacja powykonawcza

VVVVVVYVYVYYVYVYYVY

84.2. Uktadanie tras kablowych

» W przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywac¢ z listew natynkowych PCV
lub rur PCV z materiatéw nie podtrzymujacych palenia;

» odejscia kabli od czujek do wskaznikdéw zadziatania wykona¢ rurkami karbowanymi z materiatu
nie podtrzymujgcego palenia;

» w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego trasy kablowe prowadzi¢ plt; utozenie tras
kablowych skoordynowac z pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonywaniem stropéw;
dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej w listwach PCV po pisemnym uzgodnieniu z
inwestorem;

» rozgatezienia tras kablowych wykonac¢ za pomocg puszek rozgateznych;

» rury natynkowe PCV montowaé za pomocg uchwytow zamykanych;

» piony kablowe wykona¢ z zapasem 30%;

84.3. Uktadanie przewodéw kabelkowych w gotowych trasach
kablowych

» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabili;

» przejscia przewoddw przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej;
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» uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie by/o wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewodow na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce prawidtowe zamkniecie
listwy;

» przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewodoéw o dtugosci niezbednej do
wykonania potgczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

84.4. Montaz elementu systemu

Elementy systemu sygnalizacji alarmu pozaru, np. czujki optyczne i temperatury, reczne ostrzegacze
pozaru, sterowniki, wskazniki zadziatania montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta i zaleceniami
CNBOP oraz PN-E08350-14:2002.

84.4.1. Montaz centrali pozarowej

Centrale pozarowe montowac¢ trwale do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych przeznaczonych do
Scian gik lub do $cian murowanych. Centrale zamontowac tak, zeby wyswietlacz znajdowat sie na
wysokosci 1,6 m do 1,7. Centrale zamontowaé¢ w miejscu o tatwym dostepie dla obstugi i serwisu.

84.4.2. Ochrona przciwprzepieciowa

Urzadzenia systemu SAP (centrale i zasilacze) uziemi¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta
urzadzenia. Do prowadzenia linii dozorowych stosowa¢ przewody ekranowane, ktére nalezy uziemi¢ w
jednym miejscu (dla danej centrali pozarowej). Na kablach wychodzacych poza budynki nalezy
zastosowac ochronniki przeciwprzepigciowe odpowiednie dla linii niskonapieciowych. Ochronniki
nalezy uziemi¢ zgodnie ze specyfikacja producenta, ale minimum przewodem HO7V-K 1x6 mm2.

84.4.3. Zasilanie systemu

Do miejsca montazu centrali pozaru lub zasilacza buforowego nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwdd
zasilajacy (zasilanie podstawowe) prowadzony z rozdzielni zasilajacej z przed gtéwnego wylgcznika
pradu. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem spetniajacym wymagania odpornosci ogniowej E90 o
przekroju 3x1,5 a obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym typu B10A. Zabezpieczenie
nalezy opisa¢ w rozdzielni zasilajgcej "Centrala pozarowa". Dla kazdej centrali i zasilacza nalezy
wykonaé osobny obwéd zasilajacy.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastgpi automatyczne przetaczenie zasilania centralki na
zasilanie bateryjnie. Nalezy przyja¢ 72h pracy systemy bez zasilania podstawowego.

Dobér pojemnosci akumulatora nalezy wykona¢ wedtug wzoru:

Q=k*(11*t1+12*0,5), gdzie:

k - wspotczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej (tutaj rowny 1)
11 - prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

12 - prad pobierany [A] przez centrale sygnalizujacg alarm pozarowy na najbardziej obcigzone;j linii
dozorowej oraz uruchomione sygnalizatory

t1 - wymagany czas roztadowania akumulatora w godzinach [h]
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84.4.4. Wspoétpraca z innymi systemami

system DSO - nalezy wykonac¢ sterowanie i monitorowanie systemu DSO,

system oddymiania - nalezy wykona¢ sterowanie systemem oddymiania,

winda - nalezy wykonac¢ sterowanie sprowadzeniem windy na parter,

wentylacja - nalezy wykona¢ sterowanie wyltgczeniem wentylaciji,

klapy pozarowe - nalezy wykonac¢ sterowanie zamknieciem i monitorowanie klap pozarowych;
zamkniecie klap

pozarowych zrealizowaé przez podanie zasilania 24V OC do sitownika klapy (klapa z
sitownikiem po stronie wentylacji)

monitorowanie zasilaczy - nalezy wykona¢ monitorowanie dodatkowych zasilaczy buforowych -
w przypadku uszkodzenia zasilacza system SAP musi zgtosi¢ obstudze awarie

system gaszenia - w pomieszczeniach w ktérych planowany jest system gaszenia system SAP
steruje wyzwoleniem gazu; czujki nalezy skonfigurowac jako pracujgce w koincydencji; nalezy
zastosowac system SUG wspoétpracujacy z zainstalowanym systemem SAP

vV V VY VVVVYV

84.4.5. Pomiary
Po zainstalowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary:

> rezystancji izolacji instalacji zasilajacej urzadzenia SAP; rezystancji petli zwarcia instalacji
zasilajgcej urzadzenia SAP;

» rezystancji uziemien ochronnych urzadzen SAP;

» rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalacji SAP

84.4.6. Programowanie systemu

System zaprogramowac zgodnie z projektem, arkuszem bezpieczenstwa pozarowego i wymaganiami
producenta systemu. Przy programowaniu wprowadzi¢: aktualne nazwy pomieszczen dla
poszczegolnych elementéw systemu.

84.4.7. Testowanie systemu

Po instalacji systemu nalezy przeprowadzi¢: proby dymowe. Nalezy wprowadzi¢: w alarm kazdy
element systemu i sprawdzi¢ jego dziatanie oraz opis istniejacy w systemie. Nalezy zweryfikowacé
poprawnos¢ wspotpracy instalacji SAP z innymi systemami.

84.5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ atesty zastosowanych
urzadzen, protokoty pomiaréw i zadymien. Dla obstugi systemu przygotowa¢ dodatkowy komplet
rysunkéw, ktoére nalezy umiescic¢ przy gtéwnej centrali pozarowej w pomieszczeniu monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

85. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne' pkt 6.

Kontrola jakosci oraz odbidr robét powimy byé przeprowadzona zgodnie z dokumentacjg techniczng,

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



Tom 1 — Specyfikacje techniczne — Wymagania ogdine ST 00.00 str. 167/180

oraz normg PN-E-08350-14:2002.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych. pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

86. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine".
Jednostkami obmiaru sa:

m (metr)

szt (sztuka)

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng dlugosc¢ linii kablowych oraz ilo$¢ zuzytych
materiatow.

87. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

87.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b)
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VVY

87.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak nit w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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87.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

87.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, te jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcenh, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

87.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

» certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

» instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu
» wyniki pomiarow, zadymien i testow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

88. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowag nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
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roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

wykonanie robét montazowych,

sprawdzenie stanu izolacji

wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

programowanie centralki

przeszkolenie obstugi

doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

89. DOKUMENTY ZWIAZANE

VVV VYV VVVVYVY

Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, pozycja 1138 z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)

Wstep do automatycznych systemow sygnalizaciji pozarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP - Warszawa
1996

89.1. Normy
Norma gtéwna: PN-E-08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji Pozarowej

Normy zwigzane:

PN-EN 54-1 :1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 2: Centralne sygnalizaciji
pozarowe;j

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 5: Punktowe czujniki ciepta

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Czes$¢ 7: Czujniki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji

PN-EN 54-11:2002 (U) | Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 60651:2002 (U) | Mierniki poziomu dZzwieku
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalaciji
telefonicznej i komputerowej (system okablowania strukturalnego)

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w
Puttusku —Blok

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
zasilania energetycznego obiektu:

Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodine”.

Kanalizacja teletechniczna - zespdl ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu

MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIARA BUDOWY
Materiatly instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek
przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
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Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

Wykonanie robét

Zestawienie rodzaju roboét

Wykonanie kanalizaciji teletechnicznej pod przytacze telefoniczne
Okablowanie poziome i pionowe

Ukfadanie przewoddéw w gotowych trasach kablowych

Montaz gniazda abonenckiego

Montaz centrali telefonicznej

Montaz szaf dystrybucyjnych

Ochrona przeciwprzepieciowa

Testowanie systemu

Dokumentacja powykonawcza

VVVVYVVVYYVY

Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy nalezy dostosowac dla potrzeb systemu okablowania strukturalnego wybranego
do zainstalowania w obiekcie. Koszt dostosowania projektu lezy po stronie Wykonawcy. Dostosowanie
dokumentaciji nie moze zmieni¢ parametréw okablowania, tj.:

okablowanie zgodnie z drugimi edycjami norm 1ISO11801 i EN 50173;
okablowanie ekranowane, kable typu F-UTP;

kable logiczne w powtoce LSOH,;

kable swiattowodowe wielomodutowe, uniwersalne, o srednicy rdzenia 50um;
kable wieloparowe dla potaczen miedzy budynkami wzdtuznie wodoszczelne;

VVVVY

Kazdy element okablowania strukturalnego oraz trasy i miejsca, w ktérych jest ono instalowane
powinny byc tatwe w identyfikacji. Kazdemu kablowi, rozdzielni i punktowi zakonczenia powinien by¢
nadany unikalny identyfikator.

Wszystkie szyny uziemienia roznych systemow w budynku powinny byé potaczone ze sobg w celu
zmniejszenia efektow wynikajgcych z réznic potencjatéw uziemienia. System uziemienia budynku
powinien ograniczac réznice potencjatéw do wartosci 1V i zapewni¢ matg rezystancje miedzy
dowolnymi dwoma punktami uziemienia w sieci. Jezeli nie mozna spetni¢ powyzszych wymagan to
nalezy uzy¢ swiattowoddéw do wyeliminowania ryzyka duzych pradéw uziemienia.
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Kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja kanalizacji

Lokalizacja kanalizacji telefonicznej nie moze odbiega¢ od tras przewidzianych projektem wiecej niz
20 cm.

Lokalizacja studni kablowych nie moze odbiegac¢ od tras przewidzianych projektem wiecej niz 20 cm

Glebokos¢ utozenia kanalizacji
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji telefonicznej nie moze odbiega¢ od wymaganej wiecej niz o 5 cm.

Spadek kanalizacji telefonicznej nalezy dostosowac do rzednych terenu.

Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wigcznie z kanalizacjg
teletechniczna.

Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta
kabli;

przewody logiczne wprowadzac¢ i wyprowadzac z gtéwnych magistral kablowych pod katem 90°;
kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

na trasie prowadzenia kabli niedopuszczalne sg dodatkowe potgczenia w kablu typu mostki czy
lutowanie;

przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej;

uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajacych
izolacje przewodow na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie w puszkach
(lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewodéw o dtugosci niezbednej do wykonania
potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

Montaz gniazda abonenckiego

Gniazdo abonenckie stanowi punkt przytgczeniowy sktadajacy sie z dwéch ekranowanych gniazd
RJ45. Gniazda abonenckie montowac¢ zgodnie z projektem w kanale pod okiennym, natynkowo, pod
tynkiem lub kasetonie podtogowym. Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca jest zobowigzany
do weryfikacji miejsca montazu z ostateczng aranzacjg pomieszczenia. Zakohczenie kabla na
ztaczach oraz sekwencje rozszycia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta okablowania
strukturalnego.

Montaz szaf dystrybucyjnych

Szafy dystrybucyjne montowac w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej. Wymiary i
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wyposazenie szaf zgodne z projektem wykonawczym. W strukturze tej przewiduje sie: Centralny
Punkt Dystrybucyjny i Pietrowe Punkty Dystrybucyjne.

Szafy dystrybucyjne muszg by¢ zamykane. Przewiduje sie wewnetrzng listwe zasilajaca, zacisk
uziemiajacy i zestaw wentylatorow.

Przewiduje sie zasilanie szaf dystrybucyjnych z oddzielnych obwoddéw elektrycznych
(gwarantowanych). Szafy muszg by¢ uziemione.

Wszystkie potaczenia zewnetrzne zabezpieczy¢ odgromnikami przciwprzepieciowymi.
Ochrona przciwprzepieciowa

Jako podstawowg ochrone przed przepieciami nalezy stosowac¢ kable ekranowanie oraz uziemienie
ochronne.

Dla potaczenh wieloparowych miedzybudynkowych nalezy stosowac ochrone przeciwprzepieciowg na
kazdej parze kabla. Nalezy stosowaé ochronniki trojelektrodowe.

Dodatkowo dla wszystkich gniazd RJ45 w serwerowniach nalezy zainstalowac ochronniki przepie¢ dla
linii sygnatowych. W zaleznos$ci od wybranych urzadzen ochronniki mogg zosta¢ zainstalowane w
szafie dystrybucyjnej lub na kablu przytaczeniowym na wyjsciu z gniazda RJ45.

Wszystkie szyny uziemienia réznych systemow w budynku powinny byé potaczone ze sobg w celu
zmniejszenia efektow wynikajgcych z réznic potencjatéw uziemienia. System uziemienia budynku
powinien ograniczac réznice potencjatow do wartosci 1V i zapewni¢ malg rezystancje miedzy
dowolnymi dwoma punktami uziemienia w sieci. Jezeli nie mozna spetni¢ powyzszych wymagan to
nalezy uzy¢ swiattowodoéw do wyeliminowania ryzyka duzych pradéw uziemienia.

Testowanie systemu

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem posiadajgcym aktualny certyfikat kalibracji. Miernik musi by¢
akceptowany przez dostawce systemu okablowania strukturalnego.

Okablowanie poziome

Pomiary okablowania poziomego nalezy wykona¢ miernikiem Ill poziomu, np. firm: Microtest -
Omniscanner, Fluke - DSP 4x00, Ideal/Acterna/Wavetek - LT8155 lub LT6/7, Agilent — WireScope
350.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ odpowiednie testy i pomiary, zgodnie z
wymogami norm:

ANSI/TIA/EIA 568-A — TSB 67
ANSI/TIA/EIA 568-B.1 — TSB 67
ISO/IEC 11801

EN 50173

Pomiary majg na celu potwierdzenie, Zze wykonana instalacja spetnia wymagania kategorii 5E oraz
dodatkowe wymagania producenta okablowania.

Minimalny zakres obowigzkowych pomiaréw:
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Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen (mapa potaczen)

Dtugo$¢ toru

Przestuchu zbliznego (NEXT)

Przestuchu zbliznego miedzykablowego (Power Sum NEXT)

Réznicy ttumienia i przestuchu (ACR)

Réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami

R&znicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego (Power Sum ELFEXT)
Ttumienia

Impedanc;ji

Pojemno$ci wzajemnej

Rezystancji petli

Propagacji opdznienia

Ttumiennos¢ poszczegodinych odcinkdéw okablowania swiattowodowego dla fal: 850 i 1300 nm

Okablowanie szkieletowe Swiattowodowe

Okablowanie swiattowodowe nalezy wykona¢ reflektometrem (OTDR) dla dwéch diugosci fali A
wynoszacych 1310 i 850nm.

Okablowanie szkieletowe wieloparowe

Pomiary kabli wieloparowych nalezy wykonac¢ w zakresie:
rezystancja izolacji,

mapa potaczen.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ atesty zastosowanych
urzadzen oraz protokoty pomiarow.

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci oraz odbior robét powinny byé przeprowadzona zgodnie z dokumentacjg techniczng,
oraz normg PN-E-08350-14:2002.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania badan materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe:
- m — montaz rur, przewodéw, kabli, listew sciennych

- szt — montaz prefabrykowanych studni kablowych, szaf dystrybucyjnych, central, potaczen
wyréwnawczych, krosowanie obwodow

Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.
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Odbiér ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dla kanalizacji teletechnicznej

geodezyjng dokumentacje powykonawczg. protokéty z dokonanych pomiaréw, protokoty odbioru
robot zanikajacych,

Dla instalacji teletechniczne;:

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

wyniki pomiaréw i testow,

VVVVY VYV

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa

Wykonanie 1 m instalacji teletechnicznej obejmuje:

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku
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Roboty przygotowawcze

Zakup i dostarczenie materiatow
Montaz i utozenie

Pomiary

Oczyszczenie terenu robot
Montaz 1 szt wyposazenia obejmuje:
Roboty przygotowawcze

Zakup i dostarczenie urzadzen
Montaz i podtaczenie

Badania i testy

Uporzadkowanie terenu robot

Dokumenty zwigzane

Normy

PN-EN 50173

EN 50173 Il edycja
ISO 11801 Il edycja
TIA/EIA 568B

IEC 61935

Systemy okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne budynkow
Okablowanie strukturalne budynkow
Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow
Testowanie okablowania miedzianego

Wykonanie robot budowlano — montazowych w budynku B budowanego szpitala w Puttusku



