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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS& svymagania wspoélne dla poszczegélnych wyniatgehnicznych dotyexych
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przebudayyprzepustu na most na rowie b/n wati drogi powiatowej

nr 3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cg$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych ninigjs2ST naley odczytywd& i rozumie€ w

zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej SST hal®zumie& i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi

Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi, dogymani przebudowy mostu:

D.01.01.01.

D.02.01.01.

D.02.03.01.

D.04.05.01.

D.06.01.01.

D.06.01.02.

D.07.05.08.

D.08.01.01.

D.08.02.01.

D.08.03.01.

M.12.01.03.

M.13.01.01.

M.13.02.02.

M.13.03.01.

M.15.01.01.

M.15.03.04.

M.19.01.04.

M.20.01.06.

M.20.01.08.

M.20.01.09.

Odtworzenie w terenie osi gtbwnych dragentaryzacja powykonawcza
Wykopy w gruncie kat. | — Ilarodkiad
Wykonanie nasypéw z gruntu kat. | —IlI
Podbudowa z kruszywa tamandgbizowanego mechanicznie
Umocnienie skarp gtéw nasypu elementami betonowymi drobnowymiarowymi
Umocnienie skarp przez humusoiga obsianiem trawy
Tymczasowa organizacja ruchu
Krag¢nik drogowy betonowy
Chodnik z kostki betonowej
Obrza betonowe chodnikowe
Stal zbrojeniowa klasy A-11IN
Beton klasy C 25/30 (B 30)
Beton klasy #ézej ng C 20/25 (B 25)
Prefabrykaty ramowe ceowe
Izolacja powierzchni betonowych roztaom asfaltowymi na zimno
Izolacja termozgrzewalna nagiypomostu
Pagcz mostowa szczeblinkowa
Scieki skarpowe
Schody skarpowe

Powtoki ochronne sztywne nadvé¢



M.20.02.02. Wiercenie otworow3elbecie z osadzeniem bolcow zespalggh
M.20.03.01. Regulacja i umocnienie korytaeki
M.20.03.02. Tymczasowa ktadka dla pieszych

M.20.04.01. Roboty rozbiérkowe

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naléy rozumie nasgpujaco:

1.4.1. Obiekt mostowy most w cjgu drogi powiatowej na rowie b/n k/m wagu DP nr 3432W.

1.4.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowcty catag¢ techniczno-aytkowg

( drogz ) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( ddbienostowy,
korpus ziemny, wzet ).

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploftoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zewzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgy do
notowania wydarze zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budaelgo, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robo6t, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej pagtey Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
1.4.7. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztoryslepy.

1.4.8. Kosztorysslepy - wykaz rob6t z podaniem ich #la ( przedmiar ) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwizanych z ocepjakasci materiatow.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezliine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentgepjektovy i
specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.

1.4.11. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw ghcy do przejmowania i rozktadania olpgen od ruchu na
podiaze i zapewniajcymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszayprzepust.
1.4.14. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgj do gkbokadsci przemarzania.

1.4.15. Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu drogowego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przespéktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji robo6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem



budowy.
1.4.17 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznychytma planie i przekroju podimym ) istniejcego
pofaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.21. Rekultywacja -Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
warunkéw terenom naruszonym w czasie realizacjamedbudowlanego.

1.4.22. Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu kezdacego przedmiotem robét.

1.4.23. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyza odebrg catas¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funieghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy, w terminie okrdonym wWarunkach Szczego6towychprzekae Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdmanistracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktéw
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i #&&ic Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegotowej Speayfikr echnicznej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowachzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazpodanym w
SST D-M.00.00.00., stanowydej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wgflikktore zostam
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, dolacej w posiadaniu Zamawigjego, rozwizano wszystkie podstawowe
problemy. Jeeli jednak w trakcie wykonywania robo6t dla sié koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej, przekazanej przez Zamawiggo, dotycgcej podstawowego zakresu robot, Wykonawca
sporzdzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzagirzediazy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Niezalenie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagjynierowi nasgpujace
opracowania, niedtgce przedmiotem wykonania przez Jedne$tkojektujca:

projekt tymczasowej organizacji ruchu,

projekt szkicowy tymczasowej ktadki dla pieszych,
- BIOZ,

- program zapewnienia jada wykonywanych robot.
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1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektove | SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez ayniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdhojednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowe nasfpujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

- Umowa,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

- Kosztorys ofertowy,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcaew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by¢ zgodne z DokumentagcProjektovy i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinny¢hywazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwleneentow
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to naleprzyjaé
przecktne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedeaju robot.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wddio to roboty
powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materidd elementéw budowli nie znajdowaty si
W przewaajacej mierze w pob#iu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentgcprojektows lub SST, ale
osiggnieto mazliwg do zaakceptowania jakbelementéw budowli, to kynier maze zaakceptowatakie roboty

i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiepatgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST, i wptygty
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty riestam zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinioy¢ niezwtocznie rozebrane i zggtone innymi

( whasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu publicznego na placuolnyd w sposob okéony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kaktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zargdem Drég i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiece
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, znaki drogowe itppeavniagc w
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca powinien obwé& publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tré& tablic informacyjnych powinna léyzatwierdzona przez tgniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize whczony jest w cen
kontraktowg ( koszty ogélne budowy ).

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdine dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy aghénodowiska
naturalnego. W szczegékm Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkéw:



-8-

a). Miejsca na bazy, maszyny, skladowiska i wgivame drogi transportowe powinny byak wybrane, aby nie

powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitgmaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpyi gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwo$cig powstania pzaru.

c). Praca spetu budowlanego, aywanego podczas realizacji rob6t nie zmopowodowd zniszczé w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do rob6t nie powinny zaadesktadnikbw zagrzajacych srodowisku, o natzeniu

przekraczajcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach,

dotyczicych ochronyrodowiska obejzaja Wykonawe.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mduny¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnyalbo ukopy potaone g w s3siedztwie zbiornikéw lub
ciekbw wodnych, to w razie potrzeby obszary te pmyi by oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny logzyszczone przez filtracj osadniki, albo inne ugzizenia,
ktére redukuj zawarté¢ pytow i innych zanieczyszcaev odprowadzanych wodach do poziomu niekszego
od wystpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych g odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazyrskladowisk powinny byoczyszczone, §i zawierap
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pybeje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dfadowiska
substancje.

Zbiorniki materiatdw nagdowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliow i innych szlied/ch dla srodowiska
substancji powinny hywykonane i obstugiwane w sposob gwaragttyjnieprzedostawaniegsmateriatéw do
otoczenia.

Maszyny i sprgt mechaniczny nie magporuszé sie w obrbie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgedadz, a ruch ten odbywaesiv celu przeprowadzenia robat,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery wsedztwie wytworni materiatdw drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie m® przekraczawartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwérnie materiatbw drogowych powinny bywyposaone w systemy odpylania, gwaranitg obnkenie
emisji pytdw do poziomu mniejszego od dopuszczadneg

Wykonawca ma obowkek sprawdzenia gtenia pytéw i zanieczyszcaeodprowadzanych do atmosfery w
sgsiedztwie wytwérni mieszanek mineralno-bitumicznyickv razie potrzeby, wytwérni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszazatmosfery powinny byprowadzone na higco i udos¢pniane odpowiednim
whadzom.

Jeili roboty bedg prowadzone metadmieszania materiatdw na drodze zyciem materiatow pylcych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowapgzg i technologia powinny ograniczyzapylenie. Roboty
takie moa by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zaszgaghndéw administracji terenowe;.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzoneedly na terenach zabudowanych to Zamayagjpowinien okréli¢ w dokumentac;ji
projektowej lub SST i uzgodéiz odpowiednimi organami administracji samygtawej, technologii czas robot,
ograniczajce w miae mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwo$¢ dla mieszkacow. Wykonawca nie
powinien stosowa innej technologii robét o wkszym poziomie hatasu, niokreslona przez Zamawiagego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca powinien przestrzegprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i



pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny kdyskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Maszyny i urgdzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny bwyposaone w urgdzenia
zabezpieczape przed rozprzestrzenianien mikier.

Jeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalaniaZemi, pni lub innych materiatéw, to przed rozpgzem
spalania Wykonawca powinien powiadémadpowiednie witadze i/lub stby. Lokalizacja i spos6b spalania
powinny by takie, aby nie dopgi¢ do jakichkolwiek uszkodzesysiadupcych obiektéw, drzew i krzewdw.
Zaroéwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny luzgodnione przez Wykonawez odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzelyykonawca powinien zorganizowa patrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno byrzerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W rpzzerwania lub
zakaczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lubzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygast pazar na terenie budowy lub jepsiedztwie, wywotany bezgeednio lub pérednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawcaghizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Whdocy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ dopuszczone dazycia.

Jeli jakiekolwiek szkodliwe skiladniki mogtyby przedeé sie z wbudowanych materiatbw do wdd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powiettwamateriaty takie nie magoy¢ stosowane.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z ¢hkimaterialtdbw powinny ky rozebrane i wykonane
ponownie z wtéciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robd6t powinny mie swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw n
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robétfpoazaka@czeniu robot ich szkodlivég znika

( np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowe;j.

Jeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug wataw szczegdtowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a icliyeie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigjy.

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasnaci publicznej i
prywatne;.

Jeili w zwigzku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyclatdwa za strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpmtasnagé. Stan naprawionej wiasé powinien by nie gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodawanszkodzé uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggdéw kabli teletechnicznych itp., ktorych péémie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich
wihascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez @aimgcego, dotycgcej istniejcych urzdzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgziem robot zasigna¢ od ich wiacicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urgdzeh w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgria robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostareton
Wykonawcy przez Zamawiggego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonarnastag usunéte na koszt
Zamawiagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawysabdiVykonawe.
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1.5.9. Ograniczenia obyzien osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowjzujgcych ograniczé obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprgtu na drogach publicznych, poza granicami placuobyd okr&glonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naygcie pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi, o ile zostaruzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalmnajvykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie meze wywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi ngwiezo wykonanych
fragmentach budowy w oddsie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanym ¢drie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementow na wlasegtkav sposdb zaakceptowany przezyhiera.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przegig wszystkich przepiséw dotygeych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegéldao Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowieaz nie spetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprt i odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazgtwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty oljte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafiakreslonych wyzej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowemqmo by prowadzone

w taki spos6b aby budowla drogowa lub jej elemdmytty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie tyniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwngamie lrzynier
moze natychmiast zatrzymaoboty.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeigjscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adizer lub metod i w sposob agty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiskopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania wszystkich materialtow powinnyéhbyybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem roboét - nie péniej niz 2 tygodnie przed ayciem materialu  Wykonawca powinien dostarczy
Inzynierowi wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne probki matematd Zatwierdzenie
zrédta materiatébw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegarédia kedg przez Irkyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pegsti robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatlow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadorrizyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie dirym j&li bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych

przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate maze by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe.
2.3.1.Zr6dta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie mze eksploatowd zrodta materialdbw miejscowych do czasu, gdy planpklatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiedniecdyzi zaaprobowany przez dyniera. Nie dotyczy to istniggych
zrédet materialdw miejscowych, poprzednio eksplo@oych przemystowo na podstawie waziej wydanych
decyzji odpowiednich uedow.

Zaaprobowaniezrédta wybranego przez Wykonaggest uwarunkowane dostarczenienmeyimierowi przez
Wykonawe wiarygodnej dokumentacji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istniejg, danych z eksploatacfirédta w przesziri, ktére wykag, ze material o odpowiedniej jaka jest
dostpny w danymirédle w wymaganej ikei.

Lokalizacjazrodet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zammgeego powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowycme@nie materialy z tycbrédet keds akceptowane, z
tym ze Wykonawca &dzie odpowiedzialny za okdlenia ilosci i typéw sprztu oraz technologii robét
gwarantugcych wyprodukowanie materiatléw odpowiagtajch wymaganiom okéonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek wybranych z@dia nie mana doktadnie okii¢ granic
zalegania materiatow,ze mog wystapi¢ normalne wahania ich cechzimier maze odrzuat czes¢ zrédia jako
nie nadajce s¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatag¢jiodet materiatéw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska krysz powinny by tak utrzymane, zaréwno w
czasie eksploatacji jak i jej zaktzeniu aby nie zanieczyszczaty ciekdw i innych mtilkddw wodnych.

Moze to wymaga podziatlu eksploatowanego terenu rowami i innymizegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracjwbudowania osadnikéw, ktére zredukugawartdéé pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nigkszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
sic wody zezrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe zérddta kruszyw powinny hy sktadowane w taki sposob, aby chronieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pylami. Woggwane do ptukania kruszywa powinnyébhyczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytdw do poziomu nie wkszego ni wyskpujacy w
wodach do ktérych odprowadza svody zezrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidzianaczej, zrédta materiatbw i obszary skladowania
odpadow z eksploatacji tyctrodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyyet drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokokarekultywacji zrodet materiatdw przy czym naktad powinien ¢bydijety,
sktadowany w haldach izyty do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacjtrodta materiaty odpadowe
powinny by z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpyiqoy by ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zbfionym do uksztattowania terenu. Naktad powiniet liywnomiernie rozieony.

Obszar wyrobiska powinien byastpnie pokryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrodet kruszyw powinna Wy zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszgaui na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatéw budowlanych mgpdy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rré@liogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji partii materiatdw pod wezglem jakdci.

W przypadku gdy laynier kedzie przeprowadzatl inspekcjvytworni powinny by zachowane nagiujace
warunki:

a). Inzynier kydzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier kedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi wytworni gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.5. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z placu budowy, gtz

ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie przewagtiowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawgdmuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i silevania zapewniage
zachowanie ich jakmi i przydatnéci do robdt oraz zgodéé z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowyavaskladowania ponosi Wykonawca.
Inzynier maze zezwol na inny sposéb przechowywania i sktadowania metesi niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziaw za ewentualne powstate z tego tytutu stratya&évanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb uidiwviaj gcy inspeko materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zak@éczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowarsz Irkyniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym prdezyniera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamiyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien rownie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii gpuz
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie takitodkoéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportowych powinna zapewhiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportowymi, unitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rcldkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinmpetsia® wymagania dotyege przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeti na osie i innych parametrow techniczny&mnodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na poleceniezyiniera powinny b¥ usungte z placu
budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami kontraktu, oraz za jgko
zastosowanych materiatébw i wykonanych robét, zazgbdnd¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami

SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz polémaninzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
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elementéw robét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

5.2. Wspdlpraca kyniera i Wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robot, ocen jakosci
materiatow i posfpem robdét, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretagjdokumentaciji
projektowej i SST oraz dotygeych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktagz Wykonawe.

Inzynier bxdzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy isemny.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementibot kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnfaojektowej i w SST,

a talkze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzfiynier uwzgédni wyniki badaé materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvsae na rozwzarg kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wsatkich materiatéw dostarczonych na
budove lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatdw liynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgrinroboty, ktdre nie spetnigjwymaga
jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odraaymi materialami nadsy
postpowa jak w pkt.2.5.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wgkadw.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianikdmentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanyuceeniej przez innych wykonawcéw, to
Inzynier zleci taki sposob pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyéalowa’ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przeyriera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia ja&ko(PZJ).

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera Programu
Zapewnienia Jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearia robdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robét zgodnie z dokumerdagrojektovyg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezyinera.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a). cz$¢ 0golm opisupca:
- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaembot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
- system (spos6b i procedliprowadzonej kontroli i sterowania jadag wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriurfasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zieprzeprowadzenie batig
- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych zapis pomiaréw nastawienia
mechanizmow sterggych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposébiggrzekazywania tych informacji
Inzynierowi.;

b). cz$¢ szczegblow opisupca dla kadego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitz oraz
wyposaeniem w mechanizmy. do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaj i ilas¢ srodkdw transportowych oraz udzer do magazynowania i zatadunku
materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobieranych probek,
legalizacg i sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirsiementéw robét,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakkai robot.

Celem kontroli robét powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidoy ashgm¢ zatlazom
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakd¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewri odpowiedni system kontroli, wédzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie niezidne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. zBdi nie zostaty one okéone, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenidetgpowinny by
zatwierdzone przez khyniera.

Wykonawca powinien dostarozyinzynierowi zgwiadczenie,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyébytrzymane w stanie czystm, a wszystkie urmgzenia w dobrym
stanie technicznym. #ynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycgcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniecia te g tak powane,ze mog wptynag¢ na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
robot badanych materiatéw i dofwil je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prédyedctych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier powinien mié zapewnioy mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca powinien przeprowadzlodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

Pojemniki do pobierania probek powinnyctgostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez biyniera powinny b§ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badawykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlalubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Iayniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkd.

Wyniki bada powinny by przekazywane lrynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przepmwzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa&ompletne raporty ze wszystkich badiainspekcji, i udosfpniac je na
zyczenie litynierowi
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6.5. Badania prowadzone przezyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibd prowadzonego przez Wykonawanaze ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawignikbw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatu i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier maze polecé Wykonawcy lub
zlecit niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo mae opiera sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.7. Atesty jakéci materialdw i uradzen.

Przed wykonaniem baflgakosci materiatow przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodnad¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, 4da partia dostarczona do roboét
powinna posiadaatest okrélajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posi&datesty wydane przez producenta, poparte w razizgy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi na jegazyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniaatbImaszynach powinny
posiadé wazng legalizacg wydary przez upowznione instytucije.

Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopici do wycia jakichkolwiek urzdzea laboratoryjnych, wytworni lub maszyn,
ktore nie ma waznych wymaganych legalizacji.

Materialy posiadajce atesty a uadzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.z8é
zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z SST to takie materialy i lub udzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgmujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy don&a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny &ylokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu robot , stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy powinny IByczytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgepbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i zgniera.

Do dziennika budowy natg wpisa w szczegolnéci :

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebiegu rob6t , trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczymzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i
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ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych prizedrakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powiroy¢ przedicone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowanizsi
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawglania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot
budowlanych w razie stwierdzenia ativosci powstania zagt@nia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie
Z projektem.
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2). Kskga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposob cigty w jednostkach przytych w wycenionymilepym
kosztorysie i wpisuje do kgii obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakasci.

Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru rob6t. Winny Ky udostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4). Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nagtijace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi iénmmowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustdle

f). korespondenegjna budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym .
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinnowpdowa jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla ldyniera i przedstawione do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Drokntacy Projektovy i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeyta i SST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
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terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tynmtieem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru pomy byt wpisane do
ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiach podanych lepym kosztorysie

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwfyzku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji kryniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztosciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatdw.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlaneig okrélono inaczej, wszystkie pomiary diugm,
stuzgce do obliczé pola powierzchni robot,dola wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robo6t oklene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczér objetosci i rob6ét ziemnych nalg stosowéa meto@d przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Irkyniera .

Pojazdy uywane do przeweenia materiatdw , ktérych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanggezolrzyniera.

Kazdy pojazd powinien hyyoznakowany w sposob czytelny , uitiwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty , ktérych obmiar nagiuje na podstawie ofipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Agniera. Pojazdy przeznaczone do tego celugring dowolnego typu i wielkéci
pod warunkiem ze skrzynia pojazdu ma taki ksztedg jej pojemné¢ mozna fatwo i dokladnie okéé¢ .

Kazdy pojazd powinien hy oznakowany w sposéb czytelny , uttiwiajacy jego identyfikagj. Objetosé
materiatlu przewsmonego jednym pojazdem powinna ¢byrzed rozpoozxiem rob6t uzgodniona przez
Wykonawe i Inzyniera na pgimie , dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar aitpsci nasgpi w punkcie
dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojalzie, stanowjca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykograwezyniera,
nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewmce mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez hyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejgbjci okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdzdosowo stopié zatadowania pojazdéw . ZHdi przy losowej kontroli stwierdzi on ,
ze objtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od uzgodniong catd¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzgdoiatroli zostanie zredukowana w stopniu ckoeym
przez stosunek otjpsci obmierzonej do uzgodnionej .

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawg i Inzyniera , materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek ohitosci z zastosowaniemegtasci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiamazowartd¢ gestasci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny leyuzgodnione przed rozpagdem robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt obgtosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego
materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w wid® do wartéci uzgodnionej na pmie przed
rozpoczciem robot.

llos¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. Qibps¢ lepiszczy bdzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stogziwspoétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pinegniera.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jeKilp walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub gadane te mag
stanowt podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mpby¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacg@apiana
podstawie tolerancji i okéébonych przez producenta , o ile takich tolerangi okrelono w SST.

Cement i wapnodtla mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach széennych , przy uwzgtnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcije.

7.3. Urzdzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot powimy¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagii zasady wania.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi ofcil i w
miejscach zaakceptowanych przezyimiera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca mee wywat publicznych urzdzeh wagowych pod warunkiem ze byly one atestowane i
posiadag wazne swiadectwa legalizacji. Doktaddé stosowanych wag powinna wynéd),5 % uywanego
zakresu. Jeeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamj mag, to zostanie ona uregulowana i
powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawary mag, to zostanie ona

uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa stkiph materialtéw wzonych z zastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredak@mwvo stwierdzony fdl , pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny b¥ przeprowadzone przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem robot,

a takee w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny dyykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice gnbg dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu .

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera . Odbiér powinien léyprzeprowadzony niezwtocznie niezmiej jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomieniem o tym fakcie tgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji
z dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyl®d przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzjgamte zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniggpet.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt wraz z ustaleniem naleego

wynagrodzenia. Odbioru efciowego robot dokonuje givg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje laynier.
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8.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio, jakasci

i wartosci.

Calkowite zakdéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnaébgtwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezoanym powiadomieniem na §miie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t powinien ngst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , diczod dnia
potwierdzenia przez #tyniera zakéczenia robét i kompletrigai oraz prawidtowsci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzomazprzez Zamawiggego przy udziale bkyniera i
Wykonawcy . Komisja dokonaga odbioru robdt dokonuje ich oceny jakimwej na podstawie przedionych
dokumentéw wynikéw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robdt z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komfspavinna s¢ zapozna z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych , komisja przerywa swoje czyieioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu , komisja dokonuje paten |,
oceniajc pomniejszoy wartasé

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie ghjch SST ldg obowhzywalty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskictjdwach i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostato robét jest protokét odbioru ostatecznego trob6
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo .
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobhpamy przygotowénasgpujace dokumenty
- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami ,
- umowe na wykonanie robét wraz z ewentualnymi aneksami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ,
- uwagi i zalecenia lryniera , zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanjgggh i
ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- dzienniki budowy ,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne elvadych materiatow,
- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baida
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru , a wykonywanych nijd PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- ostateczne rozliczenie robot,
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys oferpimstrukcja dla oferentow, ogéine
i szczeg6towe warunki umowy ),
- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago .

W dzienniku budowy powinien Ry wpis Inzyniera o zakaczeniu robét i stwierdzenie kompletoo i
prawidtowasci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunginpaojektowej przekazanej przez Zamawégo ,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robot ,

- dat rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Bwkve wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
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robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidrawihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym .

Odbiér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatnaci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez dvighve za jednosti obmiarowy ustalon
dla danej pozycjtlepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadhiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage
sie na jej wykonanie , okétone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacijofektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmdwa
- robocizr bezpdredna,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu ,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenigesp na
plac budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),
- koszty pdrednie w skiad, ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyasizenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, bwdadrdg dojazdowych itp. ),
koszty dotyczce oznakowania robét, wydatki dotyce bhp , ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzietawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zgda przedsibiorstwa Wykonawcy ,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogicych wysapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z ob@®uijacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przg@Wawe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza miwos¢ zagdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robotebioh 3 pozych
kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawigjego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeiny zapewrd Zamawiajcemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10 @&41r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rodéigowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowiyalojewddzkich GDDP 1989 r.

( z p&niejszymi zmianami).
3. Ogllne i Szczegbtowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GEOWNYCH | PUNKTOW WYS OKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTga svymagania dotyae wykonania i odbioru prac pomiarowych zzanych

z przebudow przepustu na most na rowie b/n vagti drogi powiatowej nr 3432W Pultusk - Grabowiec —
Zatory — Zdziebérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhyw
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowychgzamnych z
wyznaczeniem osi gtéwnych mostu, z zatoiem reperdéw roboczych na budowie, azéakvykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej budowanego mostu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania gHlpkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj technicza,
SST i poleceniami tryniera.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowapki betonowe - do stabilizowania punktéw geodeggh.

3. SPRZT.

Sprzt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata rélacyjna, tdma stalowa itp. powinien ldydobrej jakdci,
posiadé swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) ¢ lblppuszczony przez dgniera.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawigjcego zastabilizowane punkty
gtéwne trasy i punkty wysokoiowe wraz ze szkicem wytyczenia osi mostu i dr&yzyjcie tych punktow

powinno by dokonane protokolarnie w obeaaolnzyniera.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zanjaeego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezline do szczeg6towego wytyczenia robot.

c). Wykonawca powinien natychmiast poinform@w#nzyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz réperoboczych.

d). W nawizaniu do otrzymanych od Zamawieggo punktow wysolkiowych, Wykonawca powinien
wyznaczy poza granicami korpusu drogowego robocze punkigokgiciowe w ilosci nie mniej nk 2 szt.
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e). Punkty gtdéwne osi drogi powinny byastabilizowane w sposob trwaty, przyaiu rur metalowych, bolcow
stalowych lub stupkoéw betonowych, a zakdowhzane do punktow pomocniczych paémych poza granic
robét ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczarsjdrogi w stosunku do dokumentacji projektoweg ni
powinno by wieksze nk 5 cm.

g). Rzdne punktow osi naly wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do ednych okrélonych w
dokumentacji projektowe;.

h). Rzdne reperéw roboczych nale okresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosa¢ niwelacg podwojra w
nawigzaniu do reperéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Inzynier dokona kontroli prawidtowsai wytyczenia osi wiaduktu w odniesieniu do dokfagtn wymaganych
wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostkami obmiarowymi robd:s
- 1 km wytyczonej osi obiektu mostowego,
- 1 kpl wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiekt

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhdtdnzynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru rob6t
zanikapcych i ulegagcych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekrageaj dopuszczalne tolerancje spowaduigodebranie ich
przez Irkyniera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zosiamptacone wg cen jednostkowych faktycznie wykon&nygrac

obejmujcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych i punktdysokaciowych,

- uzupetnienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowym

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposéb trwaty wraz z zabeepéniem i oznakowanie w sposéb utatydgjodszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiaréw

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. | —III.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopow w gruncie niespaisty

w zwigzku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wagui drogi powiatowej nr 3432W Pultusk -
Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgmpzystkie czynnéti zwigzane z wykonaniem nggiujacych robot:

- wykopdw w gruncie niespoistym zazianych z odstogtiem istniejcego przepustu oraz pod tawy
fundamentowe podp6r nowego mostu na odkiad,

- pompowanie wody z wykopow,

- wykonanie tymczasowsgianki szczelnej stalowej typu G46 do wykonania fandamentowych.

Grunty z wykopéw na dojazdach ztme zostamna odktad obok wykopéw z przeznaczeniem dim@szego

zasypania wykopéw oraz do odtworzenia i poszeazeasypu drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podstawowe zawarte w niniejszej S Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Grodzice — g to stalowe profile walcowane na goo, ze stali konstrukcyjnej, stosowane do budéeign
oporowych lub podtrzymagych grunt.

Scianka szczelna stalowa jest to zabezpieczenie state lub tymczasowedppgawaniem sigruntu na czas
wykonywania g¢bokich wykopow pod nowe budowle oraz na czas wykamnja przylegtych nasypow
drogowych, wykonane z grodzic stalowych.

Pozostale okidenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowzujagcymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw.

Ogolne warunki pozyskiwania materiatow, dopuszczeto ich wbudowania i sktadania przed wbudowaniem,
podano w SST M-D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, Dkt

Ogolne warunki pozyskiwania materiatdw, dopuszcaato ich wbudowania i skltadania przed wbudowaniem,
podano w SST M-D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, Dkt

2.2. Grodzice stalowe.

Scianke szczeln nalezy wykona z grodzic stalowych typu G 46 wg PN-EN 10248-1994.
3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogojmpét 3.
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3.2. Sprzt do robo6t ziemnych.

Wykonawca przygpujacy do robét ziemnych powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw — koparki,

- pompy przeponowe lub zestawy igtofiltréw do odgmmwywania wody z wykopow.

Sprzty te powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakosciowych robot zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgzzone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:®ymagania ogoine".
Nie przewiduje si transportu urobku ziemnego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".

Metoda wykonania robdt ziemnych powinn& lsppbrana w zaleosci od wielkaci robot, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiagarsprztu mechanicznego. Wykopy powinnydy
wykonywane w takim okresiegby mana po ich zakfczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robo6t i szybkdkwelidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa ogigalzialnG¢ za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Przed przysfpieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawcaahawigzek sprawdzi zgodndé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie techmyoz. Wszelkie odgpstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny kiyzarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzoreep Inspektora Nadzoru.
Obmiaru robo6t naley dokonywa z uwzgbdnieniem zapis6w w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi uptivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nigleachowé odpowiedni spadek podiny i nada@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiaj gce szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére umdiwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiegeynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Spos6b odwodnienia wykopow nie seopowodowad ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej begepnio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych i mato spoistych.

Sposo6b wykonania skarp wykopow powinien gwarantoiei stateczn& w calym okresie prowadzenia robot,
a nasgpstwa uszkodzewynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopioh podcgcia lub
innych odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek dokonywania bigcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonymia
wykopéw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokentacji technicznej. Niezgodiod w zakresie
wihasciwosci gruntu urabianego z danymi zawartymi w dokumejnt@inny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

Recznie mana wykonywa wykopy do gébokadsci najwyzej 2,00 m.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszania naturalnej strukturpgrdna wykopu. W poréwnaniu do
projektowanego poziomu, warstwa gruntu o gdaboo najmniej 20 cm powinna byisungta recznie,
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betcgo.

Grunt piaszczysty w dnie wykopu powinienctldogeszczony, na gbokas¢ do 0,50 m, do wskaika
zag:szczeniad= 1,00.

W przypadku wykonania wykopuggszego i przewiduje projekt, nals doprowadzi do ponownego
wypoziomowania dna wykopu i wyko&i@rubszy korek betonowy na koszt Wykonawcy.
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W przypadku wykonania robét ziemnych w czasie mvold pozostawienia wykopow na okres zimy,
w gruntach wysadzinowych i piaskach drobnoziarcistynaley zabezpieczypodiaze gruntowe przed
zamarzrgciem lub usugé przemarzrita warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

5.3. Whijaniescianki szczelnej.

Przed przysfpieniem do whijanidcianki szczelnej naly wykona urzadzenia pomocnicze: kleszcze drewniane
lub kleszcze z belek stalowych.

Brusy stalowefcianki szczelnej whija sizawsze parami. Przed wbiciem zamgdzdcy dwa elementy naty
zacisn¢, aby uniemaliwi ¢ ich rozhczenie sj w czasie wbijania. Whbijanie bruséw zaczynaad naranika
wbijajac go bardzo starannie nalgbkas¢, ktéra zapewni jego nalgte zamocowanie w gruncie. Neghie tuw

przy nim na ziemi uktadagprowadnice diugeei 3 — 5 m o takim rozstawie, aby paiizy nimi mana byto
wstawit brusyscianki. W zaleénoici od przygtej technologii wykonania rob6t, elementsianki mog by¢

wbijane na catej diugmi ustawionefcianki stopniowo, w kilku nawrotach ( w zatesci od wymaganej
gtebokasci whicia ), lub wbijane od razu na przewidziangbglkas¢.

5.4. Wyciganiescianki.

Scianke szczeln nalezy, po zakdczeniu robét, wyeigna¢ w sposob umadiwiajacy jej p&niejsze
wykorzystanie.

5.5. Odwodnienie wykopéw.

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych i mostowych ( fawy fundamentowe i podppry

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nadawa przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wody w jedno, przegtone miejsce, poza przysztym obrysem tawy
fundamentowej, z ktérego nalenastpnie odpompowywawode pomp powierzchniovy. W przypadku
zastosowania igtofiltréw naky szpilki rozmidci¢ poza obrysem przysztej tawy fundamentowej. W timkc
wybierania urobku ziemnego najeutrzymywa caly czas poziom wody gruntowej min. 20 cm geji
aktualnego dna wykopu.

Sposéb odwodnienia wykopdéw nie seopowodowd ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktunyngu na
dnie wykopu.

W razie przegibienia wykopow poriej rzednej projektowanej, ubytek w wykopie najevypetnic gruntem
stabilizowanym cementem.

5.6. Bhp pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczéstwo i higier pracy ludzi zatrudnionych na budowie, przy wykomaywu rob6t ziemnych,
odpowiada Wykonawca.

Przy wykonywaniu robétecznie naley:

- zapewnt nalezyte odwodnienie terenu robot,

- wykopy w gruntach wodordaych wykonywa cienkimi warstwami,

- pozostawd pas szerokii 0,50 m, wzdta krawedzi wykopu, wolny od urobku,

- srodki transportowe ustawdav odlegtgci co najmniej 2,00 m od kraizi skarpy,

- rozstawig srodki transportowe tak, aby gaizy nimi bylo przejcie szerokéci co najmniej 1,50 m,

- sprawdzt stan skarp wykop6w po kdych opadach deszczu.

Przy wykonywaniu prac spgiem mechanicznym nafg zachowa nasgpujace zasady:

- glebokas¢ odspojonej warstwy gruntu i nachylenie skarp wkppwinno by dostosowane do rodzaju gruntu,
- roboty ziemne przy wykopach najewykonywa warstwami, nie dopuszczajdo nieréwnéci,

- rozstaw pracugcych maszyn powinien wykluczanozliwosé¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywav zaségu pracy sprgu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
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6.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédino wymaganiami specyfikacji, oldlenymi w pkt 5, oraz
z dokumentagj projektovy.

Szczeg6blp uwag: nalezy zwrdci na:

- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wdd gruntowych.

6.3. Kontrola prawidtowsri wykonywania robo6t ziemnych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobgmeiny jest do kontroli jakei wykonywanych robot.

Kontrola polega na sprawdzaniu zgogéti@ wymaganiami oki&onymi w niniejszej SST oraz w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegélawag; nalery zwrdcié na:

a). odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyarh wiasciwosci,

b). zapewnienie stateczim skarp,

¢). doktadné¢ wykonania wykopéw ( usytuowanie i wykezenie ),

d). zagszczenie dna wykopu, przed rgmtymi robotami na dnie,

e). kontrola poziomu wody gruntowej w wykopie wkite jej odpompowywania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00@QWymagania ogoélne”. pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych.

Jednostkami obmiarowymi robdt:sL m3 wykonania rob6t ziemnych i 1 m-g pompowamaaly. 1los¢ robot
okresla si na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwgigieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilgciowego usuritego gruntu dokonujeesiv m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Roboty obgte niniejsz SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z dokumentacja projektow
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gke wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenideunsk Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jevkesny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét, p.

Platndci za okrélone asortymenty robét zgdane z wykonaniem wykopow naieprzyjmowa zgodnie z
obmiarem, z ocenjakasci robdt i na podstawie wynikdw pomiaréw.

a). W zakres ceny jednostkowej na wykonanie 1 migopyw wchodzi:
- prace pomiarowe,

- wytyczenie zakresu rob6t ziemnych,

- sprowadzenie niezkbdnego spretu do robét ziemnych,

- wykonanie ewentualnych drég dojazdowych,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- dogzszczenie dna wykopu,

- odtazenie urobku na miejsce skladowania,

- niezlyzdne prace kontrolne,
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b). W zakres ceny jednostkowej 1 m-g pompowaniaywechodzi:

- sprowadzenie niezdnego sprgu do pompowania i jego zainstalowanie,
- pompowanie wody z odprowadzeniem poza obrys reiedhnych,

- kontrola poziomu wody gruntowej w wykopie.

¢). W zakres ceny jednostkowej na wykonanie 1 rabetejscianki szczelnej wchodzi:
- prace pomiarowe z wytyczeniem obrysianki,

- sprowadzenie niezbdnego spretu do wbiciascianki szczelnej,

- wbicie stalowegcianki szczelnej z rozparciem,

- wyciagnigcie §cianki szczelnej,

- niezlydne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wyaméa w zakresie wykonywania i badania przy odlaorz
. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowakRty ziemne.

. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania pk@rantow.

. PN-B-04493:1960. Grunty budowlane. Glkeaie kapilarnéci bierne;.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty zeerdVymagania i badania.

. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szglgb ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.

. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargzawa 1998 r.

. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskia zagszczenia gruntu.

10. PN-EN 10248-1:1999. Grodzice walcowane naaore stali niestopowych. Warunki dostawy.

11. PN-EN 10248-2:1999. Grodzice walcowane naapee stali niestopowych. Tolerancja ksztattéw i
wymiard

OCO~NOOUITA WNPEP
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D.02.03.01. ODTWORZENIE | POSZERZENIE NASYPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét nasypowych w gzkiu

Z przebudow przepustu na most na rowie b/n vagui drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - Grabowiec —
Zatory — Zdziebérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktqsgy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuszystkie czynnici magce na celu odtworzenie nasypu nad
mostem i na dojazdach do mostu z gruntu z odkiadu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIAL.

Grunty do wykonania nasypu powinny speénigymagania normy BN-72/8932-01.

Gorne 0,5-metrowe warstwy nasypu nglewykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
réznoziarnistéci U nie mniejszym rii 3 i wskaniku wodoprzepuszczalgo k nie mniejszym od 6 m/deb

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, to wszelkie takie 8zi nasypu zostan
przez Wykonawe usungte na jego koszt i wykonane powtérnie z gruntéwdpawiednich whéciwosciach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego spgtu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu w czasie wbudowania i z@gczania.

Do robdt ziemnych magby¢ uzyte nasgpujace sprzty:

- koparki,

- spycharki lub réwniarki,

- walce statyczne i wibracyjne ,

- zag:szczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,,

- sprzt do spryskiwania wad

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien uzyékekceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Nie potrzebny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady budowania nasypow.

Wskaznik zag:szczenia podim w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, nankio bedzie wznoszony
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nasyp, nie mge byt mniejszy od 1,00. Zeli wskanik ten jest mniejszy £il,00 podide naley dogscic.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego okrélonego w
dokumentacji technicznej.
Nasypy naley wznosté warstwami o réwnej gruldoi, dobranej w zalsosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zaggzczenia. Warstwy nie powinny djednak grubsze 7i30 cm.
Uktadanie kolejnej warstwy mina rozpocgé dopiero po stwierdzeniu prawidtowego zsgczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotn& zag:szczanego podia powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+2%.
Nalezy daswiadczalnie okrdi¢ grubag¢ warstwy i ilgs¢ przefé maszyny zagpzczajcej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementéw pozwadapj uzyské wskanik zag:szczenia nie mniejszy mil,00 dla warstw
lezagcych ponkej 1,20 m od niwelety robét ziemnych i nie mniejsiy 1,03 dla warstw lecych do 1,2 m od tej
niwelety.
Kazda warstwa po rozé@niu powinna b§ jak najszybciej zagszczona. Warstwy nalg zagszczé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewfi stah kontrok laboratoryjm i pomiary zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Przy wykonywaniu nasypow obogxiuja nastpujgce wymagania:
- szerokd¢ korony drogi mae sk rézni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 19, c
- krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama,
- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanychnmigp przekracza+ 1,0 cmi - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypéw nie magk rézni¢ od projektowanych o wecej niz 10% ich

wartgci wyrazonej tangensemgka nachylenia,
- wilgotnaoé¢ gruntu w czasie zggzczania nie me sk rozni¢ o wigcej niz 2% od wilgotndéci optymalnej,
- wybrzuszenia i wkini¢cia skarp nie magby¢ wicksze nk 10 cm przy pomiarze tadtugdci 3 m.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi w
niniejszej SST i w dokumentaciji projektowe;.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdcié na:

- badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu ( szczeg6lnie w ba&zedniej bliskdci scian przyczotkow ),
- pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatncéci gruntéw do budowy nasypdwpowinny by przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnoig, pochodgcej z nowegarodta. W kadym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wtaciwosci:

- sklad granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,

- zawartd¢ czsci organicznych - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ naturall - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,

- granie ptynnasci - wg PN-88/B-04481,

- kapilarng¢ bierm - w/g PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasyppolegag na sprawdzeniu:
- prawidlowdci rozmieszczenia gruntéw ozmdych wigciwosciach w nasypie,
- grubgici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu.

Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@m nasypu polega na skontrolowaniu zgodeo wartcsci
wskaznika zagszczenials. Oznaczenie to powinno byrzeprowadzone w/g BN-77/8931-12.

Zagzszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej i jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.
Wyniki kontroli zag:szczenia robét ziemnych wykonawca powinien wpisywa dokumentoéw kontrolnych.
Prawidtowad¢ zagszczenia poszczegoélnej warstwy nasypu lub padippod nasypem powinna dy
potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypuobejmug kontrok:
- prawidtowa¢ wykonania skarp,
- szerokd¢ korony nasypu.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarows robét jest 1 mfaktycznie wykonanego odtworzenia nasypow.
8. ODBIOR KONCOWY

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Kéhawe robét zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne'zakresie odbioru robét zanilaych i ulegaicych
zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przyeglednieniu dopuszczalnych toleranciji okienych w
pkt.5, wykonane roboty tynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny,zZynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami riedatt

i poleca doprowadzenie robdét do zgoflri@ wymaganiami.

Na podstawie wynikéw pomiarow nalesporzadzi¢ protokét odbioru kdacowego robot.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaptacone w/g ceny jednostkowej za ¥ rasypania wykopow
obejmupce;j:

- sprowadzenie niezbdnego spretu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- wbudowanie w nasyp gruntu z odktadu warstwami,

- zag:szczenie poszczegoélnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpiec#eaniejsca robot,

- niezlzdne badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wyaméa w zakresie wykonywania i badania przy odlaorz
. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowakty ziemne.

. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania pkdyantow.

. PN-B-04493:1960. Grunty budowlane. Glkeaie kapilarnéci bierne;.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty zeerdVymagania i badania.

. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szglgb ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.

. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargzawa 1998 r.

. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskia zagszczenia gruntu.

OCO~NOOUTAWNPEP
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D.04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILI ZOWANEGO MECHANICZNIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zy@anych z wykonaniem
podbudowy w zwjzku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wagui drogi powiatowej nr 3432W
Puttusk - Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéattiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgmupzystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nrachaie, warstwy o grubdciach:

- 25cm, na dojazdach do mostu,

- 36 cm nad mostem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Pozostale okidenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowzujagcymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki og6lne stosowania materiatdw, ich pozyskiiaa sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmécdrde, wg PN-S-06102, powinnadwykonana z
kruszywa tamanego, uzyskanego w wyniku przekruszemiowca skalnego. Kruszywo powinn@ by
jednorodne, bez zanieczyszaaghcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena w PN-EN933-1, powinna odpowiddaymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna l6yciagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia rgsednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie i
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawymagania podaneigj.
Wymagania Badania wedtug

- zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % 9 m/m) - -20 PN-B-06714-15
- zawartgé¢ nadziarna, % ( m/m), nie gdej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawartag¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m), nie egiej niz - 35 PN-B716}-16
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, % ( m/m ), nie ggej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagd! lub 11
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- scieralnag¢ w bebnie Los Angeles:
« $cieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegeej niz — 35 PN-B-06714-42
« $cieralng¢ czgéciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nieaeej niz - 30 PN-B-06714-42
- nasikliwo$é¢, % ( m/m), nie wgcej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodporné&t, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, % ( m/m),
nie wicej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO% ( m/m ),
nie wicej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa najestosowd wode w ilosci zapewniajcej wiaciwe zagszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrodta poboru materiatow.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Przed rozpeciem robdt, Wykonawca powinien dostarézgspektorowi Nadzoru wyniki
bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZT.

3.1.0goblne wymagania dotygee sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stahilemego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskywa, wyposeone w uradzenia dozujce wod,

- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotygee transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjolpkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wytadunku mieszanki nateuzy¢ samochodéw samowytadowczych lubgnikéw kotowych z
przyczepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasiagpartu naley zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem,

rozsegregowaniemeizmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym veysmiem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne naly zabezpieczyprzed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne zasady wykonania robét.

Ogoblne wymagania wykonania rob6t podano D-M.00.0QWymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta.

Podiaze pod warsty podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amgchnie stanowibgdzie grunt
nasypowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa ccisle okre&lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana kraywziarnienia,

i wilgotnosci optymalnej, naley wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mielsagqno wyprodukowaniu powinna &wd razu
transportowana na miejsce wbhudowania w taki spcedp nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie agtzapcej z pospotki, naley rozktad@ mieszank kruszywa

w jednej warstwie o grulsoi 25cm po zagszczeniu. Rozloom warstwe mieszanki natey doprowadz do
przewidzianego spadku poprzecznego i pattigo zgodnie z dokumentagjrojektovs oraz doprowadzido
wilgotnosci optymalnej i zaggci¢ walcami. W miejscach trudnodephych naley do zagszczania ¢
zagszczarki ptytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotfiomieszanki w czasie zaggczania powinna odpowiatla
optymalnej. Materiat nadmiernie zawilgocony, powimizosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wadth mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki w nawierzchni nie powiniet imniejszy ni .= 1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy nawierzchni, powinnadytrzymywana

w dobrym stanie. Jeli wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgachadzoru, gotowpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich, na
swoj koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolnaks 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét.

Przed przysfpieniem do robét wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji niatiel. Badania te powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robat.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prolalk&ty pobra w

spos6b losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Nalg/ wykona po jednym badaniu na jeden
dojazd do mostu. Wyniki badgowinny by na biezgco przekazywane #tynierowi.
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6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranc{10%, -20%. Nalgy wykona® po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wilgotné¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3.  Zagszczenie podbudowy.

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzé@idania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze na metodzie
obcizen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Wykohgo jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.
Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna byl180 MPa.

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
pilyty VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

8p
E= - *D
As

Gdzie:
E — modut odksztalcenia,
Ap — r&nica naciskow (MPa),
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm),
D —s$rednica ptyty (mm).

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

Nalezy wykona jedno badanie.

6.4. Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy.

Szerokaé¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cmi—5 cm.
Réwnas¢ podbudowy powinno sibad& 4-metrowy tatg. Nierdwnd¢ nie mae przekraczal0 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacja z toleran£j0,5 %.

Rdznice pomgdzy rzdnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny pnzglza + 0 cmi— 1 cm.
Grubas¢ podbudowanie me@ sk réznic od projektowanej o weej niz £ 10 %.

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cedj niz 5 cm.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazegichylenia wgksze od okrdonych w pkt. 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie g@bajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerégigqprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do polowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarpdpowiedmi gigbokase,
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zgodnie z decyajInzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdiciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waglkau tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena

grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT.

7.3. Ogllne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00\@®magania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarove jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamaregdpowiedniej grubizi warstwy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00M¥@magania ogdlne”, pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST | wymaganiami Nadzoruzgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platriai.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 9

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezbnego spretu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podia,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- wbudowanie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie niezédnych badai prac pomiarowych,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robat,

- niezlyzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

CeNorONE

PN-B-04481.

PN-86/B-06712.

PN-S-06102.
PN-S-96023.

BN-84/6774-02.
PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
. PN-B-06714-18.
. PN-B-06714-19.
. PN-B-06714-26.
. PN-B-06714-28.
. PN-B-06714-37.
. PN-B-06714-39.

Grunty budowlane. Badanizbpk gruntu.

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe.

Podbudowiuszyw stabilizowanych mechanicznie.

Konstrukcje drogowe. Podiadbnawierzchnia z ttucznia kamiennego..

Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszykeanienne famane do nawierzchni drogowych.
Badanizn&zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
Badanizn&gzanie sktadu ziarnowego.
Badanizn&gzanie ksztaltu ziarn.

Badanizn&zanie wilgotniei.

Badanian@@zanie nagkliwosci.

Badanian@@zanie mrozoodporit metod, bezpdrednp.
Badaniand@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych.
Badanian@@zanie zawargai siarki metod bromowa.
Badaniand@@zanie rozpadu krzemianowego.
Badanian@@zanie rozpadielazawego.

16. PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badaniand@zanigcieralndgci w bebnie Los Angeles.
17. PN-B/11112. Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych.
18. PN-B/11113. Kruszywa mineralne. Kruszywéuralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI BETONOWYMI
DROBNOWYMIAROWYMI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SS| svymagania dotyege wykonania i odbioru umocnienia k0w nasypow przy
przyczotkach z przebudewprzepustu na most na rowie b/n vagu drogi powiatowej nr 3432W Puttusk -
Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t oftiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:
- umochnienia stzkOw nasypow przy przyczoétkach betonowymi elementdrabnowymiarowymi o gr. mi
8 cm na podsypce cem.-piask. 1 : 4 o géabearstwy 3cm i zaspoinowanie zaprpeementow 1 : 2,
- wykonania opornika do podtrzymania umocnieniaanznika betonowego 15 x 30 cm z betonu min. B 25.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00ymagania
0golne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne"”, pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8cm lub trylinka w#lia o gr. 10cm z betonu min. Kl. B 25,
- kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu min. Kl. B 25,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetéiawymagania jak riej:

- wytrzymaltai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu min. B25,
- nasikliwo$¢ nie wicksza nk 5 %,

- mrozoodporné&t > 100 cykli,

- wlasciwg geometrg elementu.

Powinny posiadaatest producenta.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélnét, J

Do zagszczenia podia i podsypki piaskowej natg uzy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostale roboty wykonanedy recznie.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M.00.00"@ymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspekt
nadzoru.

Przewaone elementy betonowe powinnyéby czasie transportu utone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem gi

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot.

Warunki ogolne wykonania robot podano w SST D-MJ0M0. "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita pod umocnienie.

Przed przygotowaniem podia naley wykona, we wczéniej wykonanych wykopach, oporniki z krainika
betonowego 15 x 30 cm..
Podiaze pod wykonanie podsypki powinnodwyréwnane i wyprofilowane oraz zegggczone.

5.3. Wykonanie podsypki.
Warstwa podsypki powinna néigrubcgé 3cm.
5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi naleozpocac¢ od dotu opierajc pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szeroko spoin pomidzy elementami nie powinna bwicksza nk 10mm. Elementy po ui@niu
nalezy dobit ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 — 12 kg.

Elementy gkniete lub uszkodzone powinny byvymienione na nowe.

Spoiny pomgdzy elementami powinny Bywypetnione cield4 zapravg cementowo - piaskoyl: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zolaamny jest do dokladnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszc#e

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fko

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jakai.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidtowa¢ zag:szczenia podi,

- zgodnd¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji priojedej,

- grubai¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowe;j

- zag:szczenie podsypki piaskowej,

- rdwnaé¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnd@¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskow

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymis

- 1m2 wykonanego umocnienia z elementow betonowych
- 1m opornika z kragznika betonowego 15 x 30 cm.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykarmdmnprzez Wykonawgrob6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoreroboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprasate robét do zgodkoi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ptatng¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.

a) Cena jednostkowa za wykonanie 1m opornika objejmu
- wykonanie wykopu w gruncie,

- zakup i wbudowanie kraynika betonowego 15 x 30 cm,
- niezledne ubytki.

b) Cena jednostkowa wykonania 1m2 umocnienia objgimu

- zakup i sprowadzenie materiatdow niedbych do wykonania umocnienia,
- wyrdwnanie i dogszczenie podia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementow betonowych,

- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakaéci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamibek gruntu.

. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenia zawaoi pytdw mineralnych.

. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie zawaroi zanieczyszcae
ilasto-ghstych.

. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Bada@ianaczenie mrozoodpor§ed metody bezpdredna.

. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada@ianaczenie zawaroi zanieczyszc#e

A OWNPFP

o 01
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D.06.01.02. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg svyymagania dotycgce wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypu prze
humusowanie z obsianiem trawa dojazdach w zwzku z przebudowprzepustu na most na rowie b/n wgti
drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - Grabowiec —dtgit— Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgwpzystkie czynnéei zwigzane z umocnieniem skarp nasypu przez
humusowanie warstywgr. 5 cm i obsianiem tray

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowkzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Wymagania og6lne dotygz robdét.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania og/bin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami ktyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Humus.

Do zahumusowania nate uzy¢ ziemk urodzajm.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nailg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgielci.

3. SPRZAT.

- koparki,

- grabie,

- fopaty.

4. TRANSPORT.

Transport humusu nie by wykonany dowolnymérodkami transportu wybranymi przez wykonawc
W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwidgwag na oczyszczenie humusu z zanieczyszcteych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do humusowania i obsiania skarp i rowéwgotvierzchnie powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnie skarp natg przykry¢ ziemi urodzajm warstwg gr. 5 cm.
Humusowanie powinno IBywykonywane od gornej kraydzi skarpy, prowadzone w doét i przedtune poza
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krawedz korony nasypu i podri@ skarpy na 15 - 20 cm. Obsianie powierzchni skang powinno by
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfesatz Zaleca giprzeprowadzenie obsiewu w okresie
wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny bydwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy écilo

6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte ggmmpoprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Rozktadany humus na skarpie powiniert lekko zagszczony.

Wykonawca powinien pog wszelkiesrodki, aby zapewidi prawidtowy rozwgj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca s} w okresie suszy systematyczne zraszaniegwddianej powierzchni chragtiej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubg¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wykoych robét dokonuje ich pragia
lub zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarows wykonanych roboét jest 1 m2 wykonanych robét.
8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych rob&dgie z dokumentagjprojektovg i SST w oparciu
o ich ocer wizualr.

9. PLATNOSC.

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zogtaaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania
0 grubgci warstwy 5 cm i obsiania traw

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- obsianie nasionami trawy,

- konserwagj i pielegnacg umocnié,

- niezlyzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasiondinorolniczych.
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D.07.05.03. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotyege wykonania i odbioru tymczasowego oznakowanigidro
w zwigzku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wagui drogi powiatowej nr 3432W Pultusk -
Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robét na &uie i dojazdach. Zakresem swym obejgmjymagania stawiane materiatom

i wykonywanej pracy.

Roboty mog by¢ wykonywane przy zamketiym dla ruchu odcinku drogi i skierowaniu go nagirobjazdowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidéa Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakéw drogoytablice informacyjne, tablice kieage, zastawy
drogowe $wiatta btyskowe.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogolnet, 3k
Sprzt uzywany do montau znakdéw i urgdzen zabezpieczagych powinien mié akceptag Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w S$MOD-00.00. "Wymagania ogolne”, pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maev do wykonania oznakowania powinny odbyve®
tak aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wytyczne wykonawstwa rob6t podano w SST D@0.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robét i tras objazdowymhipno by wykonywane wydcznie na podstawie
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacjhcuc

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpiegezajoraz znaki drogowe powinny bwykonane z materiatow
odblaskowych.

Swiatta na zastawach drogowych powinny lzasilane pidem o nagiciu max. 25 V kwiecié¢ sie od zmierzchu
do switu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystgpowietrza.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne wytyczne kontroli jakkgi podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogolne", gkt
Kontroli podlegay: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z moata wszystkich elementéw znakéw
i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.
Ryczakt.
8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalesporadzi¢ protokot odbioru robat.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnéejek naley uzna& za wykonany zgodnie z SST i dokumerdac;j
techniczin. W przeciwnym wypadku wykonawca oba@zany jest doprowadzroboty do zgodniei z
wymaganiami i zgtogido ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Pfatna¢ ryczattem za wykonane roboty.

W skiad ceny ryczaltowej wchodzi:

- dostarczenie znakow i wdzeir bezpieczastwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakéw drogowych iadzen bezpieczéstwa ruchu,

- biezgce utrzymywanie oznakowania w trakcie rob6t z umipaiem zniszczonych lub uszkodzonych
elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robét prowadzonych weastdziatu, zat. nr 1 do Zaydzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oiggraw Wewatrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zaefl do Zarzdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.



-43 -

D.08.01.01. KRAVWEZNIK BETONOWY 20 x 30 cm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyce wykonania i odbioru wbudowania kraamikéw
betonowych ustawianych w zywiku z przebudowprzepustu na most na rowie b/n wagti drogi powiatowej nr
3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéattiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy ustawieniu krganika betonowego 20 x 30 cm z
odzysku na tawie z oporem z betonu kl. B 15 praydetiku dla pieszych na ndcie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Podstawowe okienia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wygasia ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodtda Dokumentag
Projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganidrogo

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskasktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kgamika.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwika

2.2.1. Krawzniki betonowe.

Zgodnie z DokumentagijProjektowy nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach

100 x 20 x 30 cm z betonu klasy B 30

Krawezniki nalezy sktadowa w pozycji wbudowania. Sktadowanie krezmikow powinno by takie, aby
zabezpieczyje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywekodliwych czynnikéw zewtrznych na
beton.

2.2.2. Beton na tagv

Beton na taw pod kraveznik powinien by klasy B 15. Beton powinien byzaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowtagigmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
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2.2.4. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy

PN/B-30000.

Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cemeakopgwinien by cementem marki nie mniejszegni
"32.5". Cement na podsypkementowo-piaskogvypowinien by marki "32.5".

Przechowywanie cementu powinno speinigymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek.

Piasek na podsyglkcementowo-piaskoaypowinien odpowiadawymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien rowaiepetnig wymagania normy jak vagj.

2.2.6. Woda.

Woda nie powinna pochodzzezrédet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,3

3.2. Sprzt do uktadania kragznikow.

Roboty naley wykonywa: recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu.

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagizne", pkt 4.

4.2. Transport kraggnikéw betonowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maéev do ustawiania kragznikdw powinny odbywa sie
tak aby zachowaich dobry stan techniczny i przydasdalo wbudowania.

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku kragznikoéw nalezy dokonywd za pomog dzwigéw lub przenoszenigcznego. Na
srodkach transportowych naleuktada je na podktadach drewnianychedami, dlugdcia w kierunku jazdy.
Krawezniki mozna przewoz w kilku warstwach a gérna warstwa nie powinna aw&t ponadsciare srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia povdleni obrobionych
przed bezp&rednim stykiem ze sabnalezy je do transportu zabezpieézyrzektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym gruliotych przektadek nie powinna dynniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robaét.

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M@Q00. "Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do wykonywania kraynika naley wytyczyt lini¢ jego ukltadania zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

5.3. Wykop pod taw

Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z Dokumentacprojektovd i normg PN-68/B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.
Wskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97.
5.4. Wykonanie tawy pod krasmik.
Betonowanie taw naly wykona zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.
5.5. Ustawianie kragenikow.

Na wykonanej tawie betonowej naleustawiag kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskoyij: 4 )
0 grubdci 3 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny m¢dzy kraweznikami naley wypelnic zapravg cementow wg PN-90/B-14501.

Spoiny po ich wykonaniu natg pielegnowa wody. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy
0CZ)Ci¢ | zmy¢ wodg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbtl pkt 6.
6.2. Ocena kragznikOw.

Ocer prefabrykatow do wbudowania najewykona: jednorazowo dla cafei zamowienia.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnika:

- +-8 mm - dla diugai.

- +- 3 mm - dla szerokoi i wysokaci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania padio

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopéw polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z toleranej 2 % w stosunku do wymaganego,
- szerokd&¢ dna wykopu, z tolerangj+- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podhiznego gérnej powierzchni faw z dokumentacflopuszczalna tolerancja +- 1 cm,
- wysoka¢ ( grubaé ) taw z tolerangj +- 10 % wysokéci projektowanej,

- szerokd¢ gornej powierzchni taw z tolerancj+- 20 % szerokii projektowanej,

- réwnas¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja pgaétu < 1 cm, przy przyteniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunka tolerancj +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krgamika.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawznikéw w planie - max. odchylenie @ wynost 1 cm ( na kade
100 m tawy ),

- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm ( nazila 100 m),

- réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw - tolerancja przavitu pod tat < 1 cm przy przyteeniu taty
3-metrowej,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiaru jest 1 mb kraginika okrélonego typu zamontowanego na obiekcie mostowym zigad
Dokumentacj Projektov.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera j&li wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tafesjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnét, %
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnydkma#w,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie fawy betonowej, pigjnacja betonu,

- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyreguanie,

- wypetnienie spoin poradzy kraveznikami zapraw cementow i pielegnacja spoin wod
- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda étohéw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowyie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zaleavo

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw rowvisk tramwajowych. Wspdélne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoworowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodni-
kowe.

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" @KP) - Transprojekt Warszawa,

1982r.

O©CO~NOOTA WNPF
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D.08.02.01. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT BETO NOWYCH 35 x 35 x5 cm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyege wykonania i odbioru nawierzchni chodnika dlaspieh z
kostki betonowej w zwizku z przebudowprzepustu na most na rowie b/n wgti drogi powiatowej nr 3432W
Puttusk - Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem nawierzchni
chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm z odzyslkabeéjmuj swoim zakresem:

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1 : 4,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- zaspoinowanie stykéw ptytek zapraeementowo-piaskoavl : 2,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00ymagania
0golne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgoddae SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8 cm z betonu kl. B 30.

- piasek wg BN-87/6774-04,

- cement portlandzki z domieszkami marki 32.5.

- wodt spetniajica wymagania PN-88/B-32250.

2.3. Kostka betonowa.

Kostka betonowa powinna spel@iaymagania jak riej:

- wytrzymaltai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu B 30,
- nasikliwo$¢ nie wieksza nk 5 %,

- mrozoodporné& > 100 cykli,

- mie¢ whasciwg geometrg.

Kostka powinna posiadatest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypk cementowo-piaskoavl : 4 oraz zapragwcementowo-piaskoavl : 2 dopuszczasi
wykona bezpdrednio na budowie.
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3. SPRZT.

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélnét, &
Do zagszczenia podia i podsypki cementowo-piaskowej najaizy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostale roboty wykonanedy recznie.

4. TRANSPORT.

Warunki ogolne transportu podano w SST D-M.00.00'@0ymagania ogoélne", pkt 4.

Materiat ma@e by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przezyimera.
Przewaone ptytki chodnikowe powinny lyw czasie transportu utone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem gi

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robat.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze pod wykonanie podsypki powinnodwyréwnane i wyprofilowane do wdaiwej rzednej oraz
zag:szczone. Wskanik za@szczeniaslnie powinien by mniejszy ni 1,00.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podtonalery wykona podsypl¢ cementowo-piaskoavl : 4 grubéci 3 cm.
Gorna powierzchnia podsypki powinnachyyprofilowana do spadkéw poprzecznych i padiych zgodnych z
wymaganiami w Dokumentacji projektowej.

Podsypka powinna ldyzag:szczona do wskaika zagszczeniaslnie mniejszego kil,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z piyt.

Nawierzchnia chodnikagdzie uktadana na dtugai strefy rob6t nad mostem. Diugouktadanego odcinka

12 m. Szerok& spoin pomgdzy ptytkami nie powinna byc wksza nk 12 mm.

Kostke po utazeniu naley dobic zag:szczarlg ptytowa wibracyjr.

Kostki peknigte lub uszkodzone powinny &yymienione na nowe.

Po dogszczeniu nawierzchni do wymaganego profilu popmegp i podtinego, zgodnie z wymaganiami

Dokumentaciji projektowej, nawierzclnialezy zamulc zapravg cementowo-piaskoyl : 2.

Glebokas¢ zamulenia powinna wynasiminimum 4 cm. Zaprawa powinna twotzgonolit z kostk

i catkowicie wypetnié spoiny.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zolaany jest do dokladnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszcad np. resztek zaprawy, piasku, itp. ).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fko

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jakai.

Nalezy wykona& nastpujgce badania i sprawdzenia:

- prawidtowa¢ zag:szczenia podita I.>- 1,00,

- zgodnd¢ spadkow poprzecznych i podhych podiga z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- grubai¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- zag:szczenie podsypki piaskowesj>|- 1,00,

- zgodnd¢ profilu poprzecznego i podtnego wykonanej nawierzchni z dokumengacysunkow,
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- rownas¢ wykonanej nawierzchni,

- doktadnd¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zaprawy

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chkami kostki betonowej gr. 8 cm.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykoredmnprzez Wykonawgrobét zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoreroboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprasate robét do zgodsoi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niegdhych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie podiga,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowepbiciem,

- spoinowanie nawierzchni,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakaosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.

N-88/B-04481 Grunty budowlane. Badgmizbek gruntu.

N-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@zanaczenia zawaroi pytow mineralnych.

N-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@ianaczenie zawalo zanieczyszcze
ilasto-ghstych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. BadaBiznaczenie mrozoodporsed metod,

bezZpedny.
6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie zawaro zanieczyszcze
organicznych

TV TUVTTTDT

1.
2.
3.
4.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyce wykonania i odbioru wbudowania obigebetonowych
ustawianych jako obramowanie chodnika z przebud@mzepustu na most na rowie b/n wagu drogi
powiatowej nr 3432W Pultusk - Grabowiec — Zatorgdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy ustawieniu obrgdetonowych 30 x 8 cm z
odzysku na podsypce cementowo-piaskowej o gailwearstwy 5 cm, stpcych jako:

- obramowanie chodnika dla pieszych naom.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Podstawowe okienia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wygaaia ogoélne", pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodt@a Dokumentag
Projektows, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganidrmg9 pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskasktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot.
2.2.1. Obrzee betonowe.
Zgodnie z DokumentagijProjektovy nalezy stosowa obrzeze betonowe o wymiarach 100 ( 75) x 30 x 8 cm
Z betonu klasy min. B 30.
Inne wymagania:
- nasikliwos¢ — 5 %,
- mrozoodporigé — F 100.
2.2.2. Cement.

Cement na podsypki cementowo-piaskowe powiniemggelvymagania normy PN/B-30000.
Powinien by marki "32.5".

2.2.3. Piasek.

Piasek na podsyglkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom normy PN-86/B-06712.
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2.2.4. Woda.

Woda nie powinna pochodzzezrédet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZAT.

3.1. OgbIne wymagania dotygze sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,3

3.2. Sprzt do uktadania obrzs.

Roboty naley wykonywa r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagiine", pkt 4.

4.2. Transport obrzg.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmatev powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny i przydatéddo wbudowania.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku obrzg naley dokonywa za pomog dzwigéw lub przenoszenigcznego. Na
srodkach transportowych naleuktada je na podktadach drewnianychedami, dlugdcia w kierunku jazdy.
Obrzeza mazna przewoz w kilku warstwach a gérna warstwa nie powinna awst ponadiciare srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia povakenz obrobionych
przed bezp&rednim stykiem ze sabnalery je do transportu zabezpieczyrzektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grukiotych przektadek nie powinna dynniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M@Q00. "Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do wbudowywania obraenalezy wytyczy linie jego uktadania zgodnie z Dokumentacj
Projektovy.

5.3. Wykop pod taw

Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z Dokumentacprojektovd i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

Wskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,95.

5.4. Wykonanie tawy pod obrze.

Betonowanie taw naly wykona zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.

5.5. Ustawianie obrzzy.

Obrzera naley ustawid na podsypce cementowo-piaskowej o géebwarstwy 5 cm. Spoiny radzy
obrzezami wypeiné zaprawa spoingga cementowo-piaskoav



-52 -

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbtl pkt 6.
6.2. Ocena obrzg.
Ocere prefabrykatow do wbudowania najewykona: jednorazowo dla cafei zamowienia.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementow:
- =8 mm - dla diuggi.
- =3 mm - dla szerokoi i wysokaci.
6.3. Sprawdzenie przygotowania padio
Sprawdzenie wykonanych pod tfawykopéw polega na ocenie:
- wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerantj2 % w stosunku do wymaganego,
- szerokd¢ dna wykopu, z tolerangj+ 2 cm.
6.4. Sprawdzenie wykonania taw.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnda¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentacflopuszczalna tolerancja + 1 cm,
- wysoka¢ ( grubd¢ ) taw z tolerangj + 10 % wysokéci projektowanej,
- szerok&¢ gornej powierzchni taw z tolerancj+ 20 % szerokii projektowanej,
- réwnas¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja pgaétu < 1 cm, przy przykeniu taty 3-metrowej,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunka tolerancj + 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienia ohiye
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii prefabrykatéw betonowych w planimax. odchylenie nie wynost¢ 1 cm ( na kade
100 m tawy ),
- odchylenie niwelety - max. £1 cm ( nazki@ 100 m),
- rownas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod taf < 1 cm przy przytgeniu
laty 3-metrowej,
- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite
7. OBMIAR.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiaru jest 1 mb wbudowania obtaebetonowego zgodnie z Dokumengaejojektovy.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tatejami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PLATNOSC.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyre podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdin&t, %
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wbudowanego obzacbetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnydkmagw,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ggalcja betonu,

- ustawienie obrzgy na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulagan

- wypelnienie spoin porailzy elementami zapraywcementow i pielegnacija spoin waog
- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i inda

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda étohoéw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowyie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zaleavo

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tavajowych. Wspolne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowislamwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" @KP) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.

OCO~NOUITA WNPEP
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich z przetwgl
przepustu na most na rowie b/n wati drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - Grabdwiegatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z przygotowaniem i moatm
zbrojenia z pgtéw stalowych wiotkich klasy A-IIIN na pej wymienione elementy:

- tawy fundamentowe podpér,

- ptyta nadbetonu na prefabrykatach ze skrzydetkami

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.
Pozostate okigenia podane w niniejszej SSTa godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagaogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kryniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og/bin

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa SST stosuje sinastpujace klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Klasa stali Gatunek stali dRaj stali Normy
A-11IN BST500S algta zebrowana PN-89/H-84023/01

PN-89/H-84023/06.
2.3. Wihasnéci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez pknig¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalnes pozostatéci jamy wsadowej, rozwarstwienia eknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, droboski i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, &ry,
wypukiaosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd 3 dopuszczalne:
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- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i pitow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitéw zebrowanych grednicy nominalnej do
25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

2.5. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien dydokonany na podstawie &wiadczenia, w ktdry powinien kby
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Zawiadczenie to powinno zawiera

- znak wytworcy,

- $rednie; nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztkalidej wiazki
czy te preta.

Dostarczon na budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia ( atestu ),

- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wtasngi,

- peka przy wykonywaniu tukow,

nalezy zbada laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkatt z podzialem wg
wymiarow i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalepodd& kazda osobn parte stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobr& po 6
prébek do badania na zginanie i 6 prébek do édénéa granicy plastycziioi. Stal mae by przeznaczona do
zbrojenia tylko woéwczas, 8 na prébkach zginanych nie ngstije gkniecie lub rozwarstwienie. Ji
rzeczywista granica plastyczio jest nzsza od stwierdzonej na&egiadczeniu lubzadanej - stal badana m®
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem hyniera.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgtz

Ogoblne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
3.2. Spret do wykonania robét.

Do wykonania robdt zbrojarskich wykonawca powinpersiadé nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- hazyce mechaniczne éczne,

- gietarka mechaniczna lulazna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wtania petow.

- szczotki drucianegczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub weigarki.

Stosowany spkt powinien mi€ akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@%ymagania ogolne".

Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikra¢ trwatych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.

0Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie gbw.

W przypadku skorodowania ¢giéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizegraczajcym wymagania
punktu 5.3.1. naley przeprowad4#i ich oczyszczenie. Rozumieggske zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizme opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi tluszcz. Stal navang na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wody stodlg.
Stal pokry} tuszczcy sie rdz | zabtoco oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko
zablocon mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akm&ahe przez kiyniera.

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogtymi zmian we wihéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie giow.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Dopuszczalna wielk@é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /im

W przypadku stwierdzenia krzywizn wepach stali zbrojeniowej naig ja prostowd.

Ciecie i gkcie stali zbrojeniowej naly wykonywa recznie lub mechanicznie. Dopuszczalnaniéa diugdci
preta, liczona wzdta jego osi od odgctia do odgicia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza 10 mm.

Dopuszcza siprostowanie gtéw za pomog kluczy, mtotkow, prostowarek i wagarek.

5.2.3. Cicie prtow zbrojeniowych.

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpase sporgdzenie w

tym celu planu eicia. Pety ucina s¢ z dokladnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza @iprzy wyciu

mechanicznych lubecznych ( dap 10 mm ) nayc. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucing prety krotsze od dokladriei podanej w projekcie o wydhenie zalene od wielkdci odgi¢.

Wydtuzenie, w zaleénosci od srednicy peta i od kgta odgecia, wynosi od 0,5 cm ( dla matyéhednic i matych
o)

katow) do 6,0 cm ( dlgp 30 mm i lgta 180).
5.2.4. Odgjcia prtéw, haki.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pgta do miejsca gdzie moa na nim potgy¢ spoire wynosi 10d.
Wewretrznasrednica odgicia pretow zbrojenia gldwnego w otivie haka powinna liynie mniejsza i

-5d - dla stali klasy A-O i A-1,

- 10d - dla stali klasy A-II,

- 15d - dla stali klasy A-lIl i A-I1IN.

W miejscach zgi i zatama elementéw konstrukciji w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pgty
zbrojenia rozejganego naley stosowa srednie zagkcia réwry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwrécic uwag przy odbiorze hakéw ( odgfi ) pretdw na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalnegs
tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogdline.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalip ( PN-91/S-10042 ).
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Wymaga s} nastpujacych klas stali:

- dla elementéw drugogdnych i niekonstrukcyjnych - A-0,

- dla elementéw rimych - A-1, A-ll, A-lll, A-IlIN ( PN-91/S-10041, PN89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej mggby¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu sgaalarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdevia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me
ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje nigelbetowe musg posiadéa zbrojenie zabezpieczme przed pojawieniem girys ( PN-91/S-
10042).

W konstrukcg mazna wbudowd stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszerej st rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innygnbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzia@asionej wody. Stan powierzchni wkiadek zbrojenjotv ma
by¢ zadawalajcy bezpérednio przed betonowaniem. Move jest wykonanie zbrojenia z ggow o0 innej
srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innggtunku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inzyniera ).

Zaleca s} zbroi beton petami o $rednicy nie wgkszej ni 32 mm, ché dopuszczalna maksymaldeednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kalym przekroju na catej diugoi dzwigara musg znajdowa sie co najmniej 2
prety w dolnej i 2 pety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia zaowynos¢ 35 cm, minimalna grul$é otuliny zewrtrznej w
swietle pretéw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentowdpar masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podporymesych,

- 0,05 m - dla pstow gtéwnych lekkich podp6r i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnegawigaréw,

- 0,025 m - dla strzemionzdiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczabiehodzenie i transportowanie materiatdw po wgkym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. kczenie pgtdw za pomog spawania.

W mostach drogowych dopuszcza sastpujace rodzaje spawanych poker pretow:
- czotowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektnyan,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- czotowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blapbikolist,

- czotlowe wzmocnione - dwustranspoiry z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione - jednostrgnepoiny z ptaskownikiem,

- czotlowe wzmocnione - dwustranBpoiry z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. kaczenie pojedynczych gidw na zaklad bez spawania.

Dopuszcza sitaczenie na zaktad bez spawania gasinie drutem ) ptéw prostych, ptow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaeilig.

5.3.2.3. Skrzgowania petow.

Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewd lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy wyzarzony osrednicy 1 mm #ywa st do fczenia osrednicy do 12 mm. Przyrednicach
wiekszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw naletaczyé wszystkie skrzyowania petdbw naranych ze
strzemionami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada.

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Kontrola jakd@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu §akmateriatdw, zgodn@i z Dokumentag)
Projektows oraz podanymi powej wymaganiami i obowgzujacymi normami.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy monta zbrojenia:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatfiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra&2a,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekesécz 3 mm,
-dopuszczalna tdnica w wykonaniu siatki na jej dlugai nie powinna przekracza+ 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewiatkach nie powinna
przekracz&20% w stosunku do wszystkich skéoyvar w siatce;
liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pycie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pgcie,
- rOznice w rozstawie ngdzy prtami gtdownymi w belkach nie powinny przekraéz&0,5¢cm,
- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz@ cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu,gegynki stali odpowiadajprzewidzianym w Dokumentac;ji
Projektowej i czy $ zgodne zéwiadectwami jakéci i protokdtami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezp&redni pomiar téma, poziomia i tasma,
suwmiark i poréwnanie z DokumentacProjektows oraz normg PN-63/B-06251.

7. OBMIAR.

Jednostlk obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nahesci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ ( kg ) zmontowanego
zbrojenia tj. 4czm dlugas¢ poszczegodlnychrednic pomnéong odpowiednio przez ich gtar jednostkowy

w kg/m.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdow, przektadek montmwych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez wykonawpretow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogdélne".

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, bhiadaceny wizualnej.

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonywany przez ktyniera oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbior powinien polégaa sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z Dokumentag)
projektow i postanowieniami niniejszej SST, zgodadiczby prtow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonaniu hakéw, adz i dlugdci zakotwied pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

Badania w/g pkt.6 naly przeprowadzi w czasie odbioréw rob6t. Na podstawie wynikéw badaley
sporzdzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daly wynik pozytywny wykonarmboty naleéy uzn& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robadjery uzn& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobgzany jest doprowadiroboty do zgodnixi z norng i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojerdaboanego przez igniera.
Cena jednostkowa uwzginia:
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- zakup i dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- przecécie,

- wygiccie,

- monta w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojensuniicie ich poza pas drogowy.

Ptatnag¢ nalery przyjmowda zgodnie z obmiarem i ocgrakaosci wykonanych robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie klrentacy Projektovy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal oltenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

2. PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Préba statyczna rggeinia metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje hetee,zelbetowe i spyzone. Projektowanie.
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betongzemego. Wymagania i badania.

7. PN-63/- 59 -B-06251. Roboty betonoweibetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-1004elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwig3591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwg3891.
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M.13.01.01. BETON KLASY C 25/30 (B 30).
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyegce wyprodukowania i odbioru betonu oraz rob6t betgych
Z przebudow przepustu na most na rowie b/n vagui drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - Grabowiec —
Zatory — Zdziebérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowapialegnacji
betonu klasy C 25/30 ( B 30 ) naaj wymienione elementy:

- lawy fundamentowe,

- plyta nadbetonu ze skrzydetkami.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly -beton o gstcici powyzej 1 800 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeawentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa- mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnedoakcjach przechodzych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zar6b mieszanki betonowej ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z adzenia mieszagego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlgtmj oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nieztmym niz 1 miesjc - z takich samych skfadnikéw, w ten sam
sposo6b i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
G
wytrzymataici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowaim Rb .

1.4.8. Nasikliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktpzdolny jest wchiog¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopié@ mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikgly beton pod wzgbem
jego odpornéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

1.4.10. Stopié wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalri@i wody, liczba po literze W oznacza dzégsbkrotryg zwiekszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na prébki betonu.

Pozostale okigenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegOlnie z norgn PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST

D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien¢bwyprodukowany zgodnie z nogrPN-88/B-06250 - ,Beton zwykly”
oraz z opracowaniem - "Wymagania i zalecenia datgavykonania betonéw do konstrukcji mostowych",
wydanym przez GDDP, Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
2.2. Skiadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" dopuszczalne jestast@sie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-30000kin32.5 lub 42.5.

b). Wymagania dotygze sktadu cementu.

Wg ustalé normy PN-88/B-30000 oraz zgodnie z "Wymaganiami DFD wymaga s, aby cementy te
charakteryzowaty sinastpujagcym sktadem:
- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (38) - 50-60%,

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego (3@\) < 7%.

- zawartéc¢ alkaliow do 0,6 %,
- zawarté¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa @iktypvnego do 0,9 %,
- zawartéé C4AF + 2C3A zalecana < 20 %.

c). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalg stosowd cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i uwdzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowedoe
plombowania wsypéw i wysypow.

d). Swiadectwo jakéci cementu.

Cement pochodry z kadej dostawy musi hiy poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysylanego cementu powinna¢ bgaopatrzona w sygnaturodbiorcz kontroli jakasci z
uwzgkdnieniem dodatkowych "WymagasDDP".

Producent cementu ( lub stacja przesypowa ) powimpetwierdzt wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysyiki przez umieszieena dokumencie przewozowym wgnaj sygnatury
zawierajcej nazw i oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontrofporlaniem numeru ewidencyjnego
cementowni ( stacji przesypowej ) i podpisem odgoaialnego pracownika kontroli jaka.

e). Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki cementoweypgirzeprowadzi kontrok obejmujca:
- 0znaczenie czasuagania wg PN-88/B-04300,
- 0znaczenie zmiany aipsci wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawa# grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie
rozpadaijcych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami, cement nie me by uzyty do betonu. Cement
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nalezy przechowywé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
marka kruszywa nie powinna bynizsza ni klasa betonu. Ponadto, zgodnie z "Wymaganiami 8DD
kruszywo powinno odpowiadalodatkowym wymaganiom, ktére zestawiono peji

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betondéw klasy B 30 i wgzych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm.

Do betonu klasy B 25 nina stosowézamiast grysawiry o wymiarze ziarna do 31,5 mm.

W tym przypadku dopuszczaesiio wyprodukowania betonu kl. B 30 zastosowanieskywa naturalnego o
wymiarze ziarna do 31,5 mm.

Zawart@¢ w grysach podziarna nie powinna przekr&cz&o, a zawart@ nadziarna 10 %.

Zwiry powinny spetia wymagania dla marki ,30” w zakresie cech fizyczZmyachemicznych. W ich skladzie
Ziarnowym ogranicza sizawartd¢ podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecankdp kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionegwatG¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosi:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawart@ pytdw i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszar&ruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym patej:

Dopuszczalna zawaito
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - dol1l% do 1,5%

- zanieczyszczenia obce - @5 0p do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - ) )

- ziarna nieforemne - 020 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w iloéci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
2.2.2.5. Wiaciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadgymaganiom normy
PN-86/B-06712 oraz spehdigodatkowo "Wymagania GDDP" podane paji

kruszywo grube kruszywo drobne

- zawartd¢ zwigzkow siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskanik rozkruszenia:
grysy granitowe - do 16 % -
grysy bazaltowe - do 8 % -
- nasikliwos¢ do 1% -
- mrozoodporng - do 2 % *) -

do 10 % *¥)
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*) wg metody bezpwednie;j.
**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod begednia ).

Reaktywnd¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do feajdoznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywotywa zmian liniowych we¢kszych nik 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjonowa- niem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywemcinrias petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegOlnych partii krugzy

Przed ayciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu &omma jest akceptacja Inspektora Nadzoru, ktéra
powinna by wydana na podstawie:
a).$wiadectwa jakéci ( atestu ) wystawionego przez dostawzawierajcego wyniki petnych badazgodnie z
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badaniecfdnego dotyccego reaktywnéri alkalicznych,
b). przeprowadzonych na budowie ba#teuszywa grubego obejmygych:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-91/B1d615,
- 0znaczenie zawakt ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- 0znaczenie zawakt zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,
- 0znaczenie zawakt grudek gliny ( oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych ),
- 0znaczenie zawasto pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.

Do betondéw konstrukcyjnych nale stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgeym st w granicach
jak nizej:

Graniczne uziarnierkiriszywa.

Bok oczka sita (mm) z&hodzi przez sito (%)
kruszywo @6 mm, kruszywo do 31,5 mm

0,25 3-8 2-8

0,50 7-20 5-18

1,00 2132 8-28

2,00 1242 14 - 37

4,00 6 356 23 - 47

8,00 0 676 38-62

16,00 100 62 - 80

31,50 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanepdmdukcji betonu i mieszanki przygj do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekraézeartasci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna #dica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawartd¢ poszczegolnych frakcji povirgj 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobovg do betonu naley czerp& z wodocagéw miejskich. Stosowanie wody wodggowej nie
wymaga bada Woda wodocigowa do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sj stosowanie do mieszanek betonowych domieszek ckegth o dziataniu napowietraaym i
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uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej if6 | sposéb stosowania powinnydygaopiniowane przez IBDiM, a
domieszka powinna posiad@probat Techniczg do stosowania w budownictwie mostowym wyslgmnzez
terze Instytut. Zaleca sisprawdzenie skuteczém domieszek przy ustalaniu receptury mieszankoih@ive;.
Stosowane domieszki i dodatki nie mqmppwodowa nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Skiad mieszanki betonowe;j.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢hystalony zgodnie z nomgm PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP", a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najijszig ilosci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w
wyniku zagszczania prze wibrowanie. W celu polepszenigeiteosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowejggzczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
(0]
warunkach naturalnych ( prz§redniej temperaturze dobowej niec¢ksézej nz 10 C ), srednie wymagane
G
wytrzymalaici nasciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuje®@ivne wartéciom 1,3 R; .

). wartg¢ stosunku c/w nie mi® by mniejsza od 2,

d). konsystencja mieszanki nie aeoby¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem V®B8guszcza i
badanie stzkiem opadowym wylcznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grobegstalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetidhienions powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnachjak najmniejsza i jednocgeie zapewnia niezledng
urabialnd¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinné teksza ni:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsis¢pujaco:

- z optymalnym ustalonym sktadem kruszywa grabegkonuje s kilka (3—5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosurtkui © wymaganej konsystencji
zawierajcych r@&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej i6 piasku,

- za optymala ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje sajwicksz; mag objetosciows.

h). wartg¢ wspoétczynnika A stosowanego do wyznaczania wska c/w, charakteryzggego mieszark
betonowy, nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sia podstawie uzyskanych
wytrzymalaici betonu z mieszanek o amych wartgciach c/w (mniejszych i wkszych od wartéci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhnyateriatow.

Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonuasnastpujace:
- 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kgm3 dla betonu klas B35 i#gyych.
Dopuszcza siprzekroczenie tych ikei o 10% w uzasadnionych przypadkach za adadpektora Nadzoru.
2.4. Wymagane wkgiwosci betonu.
2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie naley stosowa klasy betonu okrdone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z npiaiN-

91/S-10042.
Beton do konstrukcji mostowych musi spefnia.in. wymagania zestawione poaii
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Cecha Wymagania Metoda badania wedtug
Nasikliwosé¢ (B 30) do5 % PN-88/B-06250
Wodoszczelng weksza od 0,8 MPA

(W8) jow.
Mrozoodporné¢ ubytek masy nie gkszy

od 5 %, spladvytrzy-
méd nie wiekszy niz
20 % po IB&lach
zamadia i odmraania
(F150) W

3. SPRZT.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantsfe zachowania wymagdajakosciowych robét zostan przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow musbgdiac sic wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjssgisowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprgnianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na amiegie wicksz niz
10 m.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory wgkbne o cestotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami Grednicy nie wgkszej od 0,65 odlegigi micdzy prtami zbrojenia krzyujagcymi s w
ptaszczynie poziomej.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@%ymagania ogoine".

4.2. Transport cementu.

Transport cementu w workach natedokonywa krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalg stosowdé cementowagony i cementowozy wypzsae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i wydzenie do wyladowania cementu. Sgprzpowinien by
przystosowany do plombowania wsypéw i wysypow.

4.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowej.

a). masg betonovg nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:
- naruszenia jednorod¥m masy,

- zmian w sktadzie w stosunku do stanu ptkeevego ( bezp&ednio
po wymieszaniu ).

b). czas trwania transportu i jego organizacja powizapewni& dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgatgania i rodzaju konstrukcji.

4.4. Transport, podawanie i ukladanie mieszantdarmve;.
4.4.1. Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe powinny byransportowane betonomieszarkamisdlbetonomieszarek naidg dobré tak,
aby zapewrd wymagan szybka¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu



- 66 -

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betoresnarki.
4.4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia 3(15
- 70 min. przy temperaturze otoczenia 2(20
- 30 min. przy temperaturze otoczenia 3C30

4.4.3. Transport masy betonowej przamkami t&mowymi.

Dopuszcza sitransportowanie przegoikami tasmowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkow:
a). masa betonowa powinnachgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgzktoopadowego ),
b). szybkdé¢ posuwu tamy nie powinna b§ wicksza nk 1 m/s,

c). kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18O przy transporcie do gory i 0119)rzy transporcie
w dot,

d). przenénik powinien by wyposaony w uradzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu Zrtey przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgatyi materiat powinien by
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masynoeste;.

4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneéyczay.

Transport przy pomocy tych udzen powinien odbywé sie scisle wedtug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego gdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i technolagiwykonania robot,
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichegda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe.
5.2.1. Zalecenia ogélne.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢c po wykonaniu przez Wykonaw@kceptowanej przez igniera
dokumentacji technologicznej.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-0628N-65/B-06251 oraz
"Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny¢bgrowadzone w obeckd Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbyvek na podstawie recepty roboczej uwayliajcej:

- pojemnd¢ i rodzaj betoniarki,

- spos6b dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadt@ lopktadnie okréona jakaé¢ sktadnikdéw, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.

Dane dotycgce mieszanki roboczej powinny bymieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesielo 1
m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny bgtawione w pohitu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki beteapo
5.2.2.1. Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:

- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikbwwimno st uwzgkdnié
koreke zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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5.2.2.2. Mieszanie sktadnikéw.

Mieszanie sktadnikdw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zalarak
stosowania mieszarek wolnospadowych ).
Czas mieszania nafge ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

5.2.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a). Do podawania mieszanki betonowej pglstosowda pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedeaplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okrdone § w WTW4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszcza tsikze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegtd podawania
nie wickszej ni. 10 m.

b). Przed przygpieniem do ukfadania betonu natesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgoddé

rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowkltadek dystansowych, zapewnjaych wielkaé¢
otuliny, deskowanie natg pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowanbuaownictwie (
np. Separbet, Olform 2).

). Mieszanki betonowej nie nakezrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m
od powierzchni, na ktagrspada. W przypadku, gdy wysdkda jest wgksza nalgy mieszanl
podawd& za pomog rynny zsypowej ( do wysokoi 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( deakgci
8,0m).
d). Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji mondatitpych naley przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwezdhiat nastpujace zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszanketonovy uktada warstwami o grubdei do 40 cm
bezpdrednio z pojemnika lub rurcggiu pompy, bdz za pdrednictwem rynny i zaggzcza
wibratorami wg¢bnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurocaggu pompy.

5.2.2.4. Zagszczenie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nas¢pujace warunki:

-wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg/min, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia, legcymi w
ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw
wibratora,

-podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5 - 8
cm w warstw poprzedry i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym
wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznym dziatania wibratora. Qldi& ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- faty wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt

pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diuga

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lukgtatibracyjrg w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sek.,

- zas¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku
gkbokdsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe polachi@anie wibratoréw
powinno by trwate i sztywne.

5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu.
a). Przerwy w betonowaniu naie sytuowg& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyx

projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolcpowinno by uzgodnione z projektantem, a w
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prostszych przypadkach mma s¢ kierowa zasag, ze powinna ona Wy prostopadta do kierunku napen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgruwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:

- usunécie z powierzchni betonu stwardniatega@nych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego w2kl
cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowe] o sktadzie zkidonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, alboztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegmwyPsze
zabiegi naley wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

b). W przypadku w ukfadaniu betonu zagczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowaigapowinno
sic odby¢ p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza

0
jest wyzsza nk 20 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekréczagodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo utczonego betonu.

5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy konieczne jest wcgeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robét i niedime
warunki bezpieczestwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miakzhetonowej i wazaniu betonu.

5.2.3.1. Temperatura otoczenia.

[0}
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk 5 C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymio co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
Zamarzrnjciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze d(;)G5jednak wymaga to zgody

(o]
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uratepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysjpieniem do betonowania nale przygotowé spos6b pogpowania na wypadek wysgdienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wehztniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich teatpesich otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalei 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury p’nhiOOC w okresie twardnienia betonu nafewczeniej podp¢
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.4. Pigjgnacja betonu.
5.2.4.1. Materialy i sposoby péginacji betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +50C nalezy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpog# pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowad?zi ja co najmniej przez 14 dni tzn.
przykry¢ wtdkning i zraszé woda w celu utrzymania przez caly ten okres wilgatrio

Nanoszenie biton nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betenlgdzie sé taczyt z
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nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania o¢hie jakdaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.4.2. Okres piegnaciji.

Ulozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 14 dni.

Polewanie betonu normalnie twarda®ggo naley rozpocz¢ po 12 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni® nasipi¢ po osignicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z nognPN-63/B-06251 ) lub wytrzymadei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.2.5. Wykaczanie powierzchni betonu.
5.2.5.1. Réwn& powierzchni i toleranc;ji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowyzujg hastpujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie musgc¢ gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

b). Reknigcia g niedopuszczalne.

¢). Rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiep, ich rozwartéé nie

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulingjezba betonu minimum 1 cm, a na dtdgorys nie
przekraczay:

- podwojnej szeroksi belek i 1,0 m - dla rys podtaych,

- potowy szerokéci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych.

d). Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze ni 1,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystjag nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniegciany.

e). Gladké¢ powierzchni powinna cechowai¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, vetien
i wybrzusz@, wystajcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalnelakalne nierownéci do 3 mm lub wgibienia
do 5 mm.

f). Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny imaprawione.
Cze$ci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zabienie wypetnione betonemywicznym w
skladzie:

- zywica epoksydowa Epidian 5 - 100e& wagowo,
- utwardzacz Aquanil 50 - 400-&$ci wagowo,
- wypetniacz 200 - 300 cgsci wagowo.

Jako wypetniacz mae by stosowany cement, talk, sggzka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobor
wypetniacza uzalaiony jest od grub&i nakladanej warstwy betontywicznego ( w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty ). Bardzozduubytki i nieréwnéci

piyty , przekraczajce 2 mm, naley naprawé betonem bezskurczowym wykonanym wg specjalnejrieiciyii.

g). Do naprawy uszkodagowierzchni betonu dopuszcza stosowanie innegohpodano
wyzej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatdwushogonych do stosowania w budownictwie
mostowym Aprobat Techniczi, wydary przez IBDIM.

5.2.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkdw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach petonic specjalnym betonem modyfikowanym lub
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sposobami podanymi w pkt. 5.2.6. niniejszej SST.
5.3. Deskowania.
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwriywna¢ i niezmienné¢ konstrukcji

oraz bezpieczestwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypciivdeskowa projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdajcych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskow@owinna by sprawdzona na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwetylieniem szybk&i betonowania, sposoby zgzczania i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ ich uzycia.

Tarcze deskowa dla betondw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;.

Deskowania powinny Ky wykonanesécisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wyppmiem
mieszanlk betonowy doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly dimos¢ jakichkolwiek znieksztalde lub
odchyler w wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowai zwigzanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona przez kontrpl
techniczn.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem idsnank betonowy powinny by obficie zlane wogl

5.3.2. Podzial deskowravedtug ich zastosowania.

a). Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonywarékowicie z drewna lub z ezciowym
wyciem materiatdw drewnopodobnych begmainio na miejscu wykonania rob6t beto-
nowychzelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalmystosowanie deskowa
indywidualnych ( zwyktych ) w innych przypaditawymaga uzasadnienia koniecgcig
techniczg lub celowdcig gospodarcg

b). Deskowania z gotowych elementéw z materiatdwljly metalowe o mdiwosci
wielokrotnego ycia dla okrélonych elementéw jak belki, stupy, ptyty oraz dokepania
powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowyuah telbetowych; deskowania z gotowych
elementow dzielsi¢ na:

- deskowania przestawne,
- deskowanidlizgowe,
- deskowania przesuwne.

5.3.3. Materialy do deskowigrzestawnych.

Drewniane ramy tarcgredniowymiarowych powinny kywykonane z krawdziakéw sosnowych klasy Il wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno ldywykonane z desek iglastych o grébio25 mm jednostronnie struganych klasy IV
oraz materiatéw drewnopodobnych, jak sklejka wogmoda bakelizowana o cienkich stojach i plytyspibwe
odpowiadaice BN-86/7122-11/21, o grubd zapewniajcej catkowit sztywnad¢ poszycia po wypetnieniu
deskowa mieszank betonowy. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinyyitmpregnowane.
Tarcze stalowe deskowaprzestawnych powinny Bywykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blastalowej grubgci min. 1 mm.
Kraty powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
- zapewnia catkowity sztywnd¢ tarczy i poszycia oraz szczelidna stykach tarczsiednich,
- catkowity ckzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiast@amego nie powinien

przekracza60 kg,
- sposOb4dczenia poszczegdblnych tarcz powinien zapewsrywndé calego deskowania

oraz wykluczéa stosowanigrub ze wzgdu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem

cementowym i trudrig ich czyszczenia.

5.3.4. Dopuszczalne ygia deskowa.

1/4001 - w deskach deskowiavidocznych powierzchni mostéw betonowyctelbetowych,
1/2501 - w deskach deskowianiewidocznych powierzchni mostow betonowyctelbetowych.
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5.4. Rusztowania ustroju niggsego.
5.4.1. Wykonanie rusztowa

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidniat podniesienie wykonawcze zygane ze strzadk konstrukcji,
ugieciem i osiadaniem rusztowaod wptywem gjzaru uktadanego betonu.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwztywna¢ i niezmienné¢ ukladu geometrycznego i
bezpieczastwo konstrukciji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlaztasvan lub jarzm montzowych

wynosz:
a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych  +- 15 cm,
b). rozstaw podinic i poprzecznic +- 2cm,
c). rzdne oczepow +- lcm,
d). dtuga¢ wspornikdw 0d-1cm do +10cm,
e). przekroje poprzeczne elementow +- 4 %,
f). wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny
pionowej 0,5 % wysdkolecz nie wgcej
B cm,
g). wielkas¢ podniesienia wykonawczego + 10 % wartéci obliczonej.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi do akceptacji szczeg6towe rysunki roboermztowa.
5.4.2. Rozbidrka rusztowia

Catkowita rozbidrka rusztowiamoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzynialobetonu.
Rusztowanie naly rozbierg& stopniowo, podicistym nadzorem, unika§ jednoczesnego usgnia wiekszej
liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcjieas ustalé wedtug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegag nastpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarté¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymald¢ betonu naciskanie,

- nasikliwo$¢ betonu,

- odporné¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalr$é wody przez beton.
Zwraca s uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawieragego m.in. podziat obiektu
( konstrukcji ) na ogci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegOlowe dkree liczngci i termindw
pobierania prébek do kontroli jaka mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betopowe

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmagadza si podczas projektowania jej skladu i rgstie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razyzaste jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jejzpiu.
Réznice pomédzy przygta konsystengy mieszanki a kontrolowamie powinny przekracza

- +- 20 % ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

- +- 1 cm opadu st&a, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza gikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejaayhie poprzez zmign
zawart@ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlegsustal wodno-cementowego w/c, cementowo-
wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie dogkesdzemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszel SS
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6.2.3. Sprawdzenie zawastd powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzanmtod, cisnieniowy podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a prog®tvaniu domieszek napowietrgajch co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartad¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéacza
- wartas¢ 2 % w przypadku stosowania domieszek napowiejtyah,
- przedziatéw wartéci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatd betonu naciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymdld betonu nasciskanie ( klasy betonu ) nale pobra& probki o liczndci
okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 1 probk na 100 zarobdéw, 1 prébka 50 m3 betonu, 1
prébke na zmiag robocz oraz 3 probki na pagtibetonu.

Prébki pobiera si przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndmviernie w okresie betonowania, a
nastpnie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaizystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,s|ewytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia ngstijgce warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszie 15

G
i mif > X Fs) [1]
gdzie: R~ najmniejsza wartg wytrzymataci w badanej serii ztamnej zn prébek,
- wspoiczynnik zatey od liczby prébek wg tabeli,
G
R - wytrzymaté¢ gwarantowana.

Liczba probek n

od3do4 1,15
od 5do 8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytolpemaze by¢ uznany za odpowiadgajy
danej klasie, jdi spetnione g nastpujace warunki [2] i [3].

G
R >R [2]

i min
oraz

R > 12R 3]
gdzie:

R -$rednia warté¢ wytrzymaldci badanej serii prébek obliczona wg wzoru:

R= - R 1[4

gdzie:
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R - wytrzymatd¢ poszczeg6inych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych prébekrownej lub wekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub

potaczonych warunkéw [2] i [3] obowzuje nasfpujacy warunek [5]:
R-1645 > R [5]
w ktorym:

R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzyniaicobliczone dla serii prébak wg wzoru:

S (RR) [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzygais, wg wzoru [6] jest wiksze od wartéci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zalece sistalenie i usugcie przyczyn powoddgych zbyt day rozrzut
wytrzymalaci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nig spetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeproiyadaozna dodatkowe badania
wytrzymaitaici betonu na prébkach wytych z konstrukcji lub elementu albo badania niecisce
wytrzymataici betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to beton nina uzné za odpowiadacy wymaganej
klasie.

6.2.5. Sprawdzenie nakliwosci betonu.

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadza¢siprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach przy stanowisku betonowania zgodnie z gutarkontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziejinl raz na 5000 m3 betonu.

6.2.6. Sprawdzenie odpogud betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie mrozoodporég betonu przeprowadzagsia probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej osapribkach pobieranych przy stanowisku betonowania,
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jedan w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadzie]l raz

na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozaadfgm betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie meych styczné¢ ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie wg metody
przyspieszonej - wg PN-88/B-06250 ).

Wymagany stopi mrozoodpornéci betonu F 150 jest aginicty, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli
zamraania -odmraania prébek spetniong siastpujace warunki:

a). po badaniu metadwykly, wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazujecgniec,
- Bczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobzndeow i krawedzi, odpryskow
itp. nie przekracza 5 % masy probek niarzaanych,
- obnkenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat prébek nie zameanych nie jest
weksze ni 20 %,

b). po badaniu metadrzyspieszon wg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujegknied,
- ubytek ohjtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkdéw i odpryskéw, nie przekracza
wzadnej prébce warfgoi 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.2.7. Sprawdzenie przepuszczabtiavody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeiciobetonu przeprowadzaesha probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzabetonowej oraz na probkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co ngjnraz w okresie betonowania, ale nie rzadzigjinraz na
5000 m3 betonu.

Wymagany stopie wodoszczelnéci betonu W8 jest ogjniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w
czterech na s#é probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stlzies¢ oznak przegkania wody.

6.2.8. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek zapewnienia wykonania badkiboratoryjnych, przewidzianych nogm
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadeerprzechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow baflalotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.9. Zestawienie wszystkich baddla betonu.

- badanie skfadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowna

Kontrola deskow& obejmuje:

- sprawdzenie zgodgoi wykonania z DokumentagProjektovs uzytkowania deskowania
wielokrotnego faycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiaré&kalgania elementéw zgodnych
z Dokumentagj Projektows i dopuszczalgtolerancy ),

- sprawdzenie materializytego na deskowanie ( klasa drewna, ob&tmad itp. ),

- sprawdzenie szczeléw deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych,

Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezp&redni pomiar téma, poziomia, fatg

i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowa

Sprawdzenie rusztowiawykonuje s¢ przez bezpé&edni pomiar téma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacj Projektows. Badania polegajna stwierdzeniu:

a). zgodnéci podstawowych wymiaréw z Dokumentagjrojektovy,

b). zachowania kzinych i odchylenia od potenia poziomego,

¢). odchylenia od pol@nia pionowego,

d). zgodnéci przekrojéw poprzecznych elementéwsngch,

e). wielkaci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowasci i doktadndci polaczen miedzy poszczeg6inymi elementami.

Sprawdzenie naky wykona& przez ogtdziny zewrtrznych poczenr i przez kontrad

docignigcia wszystkichsrub w konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne”.

Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstaai@odstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.Q0MOWymagania ogdlne”. Roboty @b niniejsa

specyfikacy podlega odbiorowi robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest wykonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, badlaoceny wizualnej.
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8.1. Odbiory cgsciowe.

Odbiorom czsciowym podlegaj:
- materialy zayte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cementskywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana reggseu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badapodanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje sidbiorow kacowych wykonanych
elementéw. Odbiory te nafg potwierdzé protokotami odbioru, zawierggymi wyniki wszystkich niezédnych
bada lub odpowiednie atesty. Dokumenty te rglekompletowa i przekaza Inzynierowi.

Odnosi st to do:

- odbioru szalowa przed rozpocgiem betonowania,

- odbioru wykonanej konstrukcji betonowej.

9. PLATNOSC.

Ogoblne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Pfatng¢ za 1 m3 betonu nafg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych roboét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badlé&aboratoryjnych, odebranych przezyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudogani

- wbudowanie betonu,

- wykonanie i demontadeskowa i rusztowa,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 drzabetonowania,

- niezlgdne ubytki i odpady materiatowe,

- niezlezdne zabezpieczenia strefy robdét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i usti@iich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oldlenia.
. PN-88/B-04300. Cement. Metody bad@znaczenia cech fizycznych.
. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metody# efektéw oddziatywania domieszek na beton.
. PN-88/B-06250. Beton zwykly.
. PN-63/B-06251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN-74/B-06261. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultwigkowa badania
wytrzymat betonu naciskanie
7. PN-74/B-06262. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania
wytrzymatn betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badartastanowienia ogoéine.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia jamistoi.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia zawaroi zanieczyszczeobcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi pytdbw mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badaniendzanie sktadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie ksztaltu ziaren.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badanenad@zanie nagkliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
17.PN-88/B-30000.  Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.  Materiaty budowlane. Wodabétonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaania.
20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukagtonowezelbetowe i spyzone. Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przecheanie.
22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszykemienne tamane do nawierzchni drogowych.
23.Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP
Warszawa 1990.
24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i edbibetonu klas B30 i B35, podawanego
systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego rekigbmostowe przy iyciu pompy.

UL WN P
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M.13.02.02. BETON KLASY NIZSZEJ NIZ C 20/25 (B 25).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyce wyprodukowania i odbioru betonu klasyszej ni
C 20/25 ( B 25) oraz rob6t betonowych z przebugprzepustu na most na rowie b/n waei drogi powiatowej
nr 3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowapigl¢ggnacji
betonu klasy C 7,5/10 ( B 15) na korek pod tawydamentowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z norgnPN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST DE@.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien¢owyprodukowany zgodnie z nognPN-88/B-06250 - ,Beton zwykly”
oraz z opracowaniem - "Wymagania i zalecenia datgavykonania betonéw do konstrukcji mostowych",
wydanym przez GDDP, Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekostowe obowgzuja, niezalenie od polskich norm,
"Wymagania i zalecenia dotygz wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", e przez GDDP,
Warszawa 1990 r. W dalszejeéei niniejszej SST wymagania te zwaneskrotowo ,Wymaganiami GDDP”.
2.2. Skfadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement.

Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B 20ayadosowa cement portlandzki marki 32.5.

Wymagania dotyce wiaciwosci cementu, magazynowania, okresu sktadowania \ge86T M.13.01.01. i
PN-88/B-30000.

2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadae wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym

marka kruszywa nie powinna dynizsza nk klasa betonu. Ponadto, zgodnie z "Wymaganiami GDDP
kruszywo powinno odpowiadadodatkowym wymaganiom SST M.13.01.01. pkt 2.2.2.
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Domieszki i dodatki do betonu wedtug SST M.13.01kt 2.4.4.
2.3. Skfad mieszanki betonowe;j.

Skiad mieszanki betonowej powinien ¢hyustalony zgodnie z nomnPN-88/B-06250 oraz zgodnie z
~“Wymaganiami GDDP”.

2.4. Wymagania wiaiwosci betonu.

Wymagania dla betonu zgodne z SST M.13.01.01. gkt 2
3. SPRZT.

Zgodnie z SST M.13.01.01. pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z SST M.13.01.01. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robat.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Roboty betonowe.

Roboty betonowe wedtug SST M. 13.01.01. pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zgodnie z SST M.13.01.01. pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podst@wikumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z SST M.13.01.01. pkt. 8.
9. PLATNOSC.

Ogoblne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Pfatng¢ za 1 m3 betonu nafg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badlé&aboratoryjnych, odebranych przezyniera.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudo®gani

- wbudowanie betonu,

- wykonanie i demontadeskowa,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 drzabetonowania,

- niezlzdne ubytki i odpady materiatowe,

- niezlzdne zabezpieczenia strefy robot,
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- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i ugtigiich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezdnych bada.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z SST M.13.01.01. pkt. 10.



-79 -

M.13.03.01. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH ELEMENTOW

4,50x 1,00 m.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST 3 swymagania dotyare wykonania i odbioru robét montavych
prefabrykowanych elementéw w zmku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wagt drogi
powiatowej nr 3432W Pultusk - Grabowiec — Zatorgdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéittiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu wszystkich czydmnazwigzanych z
montazem prefabrykowanych elementéw ceowych przepustf #,1,00 m.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagangoélne", pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogflpkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Zelbetowe prefabrykowane elementy przepustu 4,508 m na klasB.

Elementy prefabrykowane powinny bwykonane w wytwérni prefabrykatow z betonu kl. 8 Ze wzgédu na
typizacg elementéw prefabrykowanych i ich stosowanie dlednych parametrow wytrzymadoiowych,
prawidtowas¢ wykonania kadego elementu powinna bpotwierdzona w karcie odbioru. Betoayty do
wykonania elementéw przepustu powinien odpowdasigmaganiom wg SST M.13.01.01.

2.3. Formy do produkcji elementéw przepustu.

Formy powinny by stalowe a tolerancja ich wykonania odpowiadgkonawstwu konstrukcji
stalowych wg PN-89/S-10050. Wewtrzne powierzchnie formy przed mogséan zbrojenia

nalezy kazdorazowo czici¢ i smarowa ptynem zmniejszagym powierzchniow przyczepné betonu.

3. SPRZAT.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt

3.2. Sprzt do montau elementéw przepustu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakosciowych robot zostan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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Rodzaj sprgtu, maszyn i urgdzer pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacjyhiera.
Do montau i przetadunku prefabrykatow proponuje diwigi samochodowe o usvigu i wysiegu
odpowiadajcym terenowym warunkom moraoraz cgzarowi montowanych elementéw. Odpowiagta tym
warunkom dwigi wymagaj utwardzonej powierzchni placu moatavego oraz drogi dojazdowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00W@§magania ogoélne" pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatow.

Przy transporcie mugdy¢ zachowane nagtujace warunki:

- elementy ména transportow@apo osignicciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatio
projektowej ( 28-dniowej ),

- podczas przestawiania elementéw, ich transpgranownego ustawienia niedopuszczalne
53 uderzenia i wstigsy mogice spowodowadmechaniczne uszkodzenia kralai,

- podczas przenoszenia prefabrykat powiniehzawieszony na wystgych z niego hakach
przewidzianych w projekcie. Prefabrykaty powirby skladowane na krasziakach drewnianych
podiazonych tak, aby nie wywotaw prefabrykatach nieprzewidzianych w projekcie neotdw zginajcych,

- transport prefabrykatéw powinien odbyisic w liczbie sztuk nie przekraczggej dopuszczalnego olagenia
zastosowanegaodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R@. ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.
5.2. Monta prefabrykatow.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzghbniajgce
wszystkie warunki, w jakichdala montowane belki prefabrykowane na ptycie fundaioesj.

W projekcie organizacji winno giznalez¢ uzasadnienie dobranego sgizmontaowego. Przed przygbieniem
do montau nalery ocent stan techniczny prefabrykatu, zwrészczegdla uwag: na jego ustawienie wg
projektowanych spadkoéw i prawidtowe oparcie na gaoech.

Z powierzchni prefabrykatow stykggych s¢ w zespoleniu z ptgtzespalajca nalezy usuryé szkliwo i oczycic¢
powierzchng styku.

Przed przysfpieniem do betonowania ptyty zespatagj powierzchnie prefabrykatéw i deskowanie ngle
starannie zwily¢ wod.

Przy rozstawie prefabrykatow najescisle przestrzegaprzewidzianych w projekcie tolerancji i wymiarow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og§lipkt 6.
6.2. Badania prefabrykatow.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinnaddgdka a nieréwniei oraz ubytki nie powinny
przekracza dopuszczalnych. Wytrzymaid betonu w prefabrykatach powinna odpowiadatazonej w
projekcie klasie betonu. Dopuszczalne odchytki wandiv prefabrykatu:
- wysoka¢ przekroju - + 8 mm,
- dlugas¢ prefabrykatu - +- 20 mm,
- strzatka bocznej krzywizny - +- 60 mm,
- dokltadnd¢ montau - przesuricie w pionie +- 15 mm, przesggie w poziomie
poprzecznic +- 10 mm, wzcku +- 10 mm.
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Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach betamstkukcyjnego wypetniagego g dopuszczalne pod
warunkiem zgodngi z wymaganiami SST M.13.01.01.

Dopuszcza gidrobne pory jako pozostdtt po rcherzach powietrza i po wodzie, ktérychklgkas¢ nie
przekracza 3 mm. Zacieranie powierzchni elementdvcp wyjeciu z formy jest niedopuszczalne. Xy
wyprodukowany element nadg cechowa w sposob czytelny i trwaty w gornej powierzchneéfabrykatu.

Cecha powinna zawieta

- znak wytworni,

- symbol obiektu,

- humer elementu.

Kazdy odebrany element podlega ostemplowaniu przyardei

6.3. Badanie odbiorcze.

Nalezy wykon&:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie wytrzymadoi betonu zgodnie z PN-88/B-06250,

- sprawdzenie zbrojeniérednicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranyctejacach przez odbicie betonu,
wykonupc réwnoczénie pomiar otuliny z doktadioia do 1 mm za pomacsuwmiarki,

- sprawdzenie poprawic montau polega na stwierdzeniu braku uszkadzgodndci potazenia belek z
dokumentagj projektows, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

W przypadku, gdy chocigeden wynik badania wyke niezgodn& z wymaganiami - caks lub cz$¢ robot
nalezy uzna za niezgodne z nogmRoboty niezgodne z nogmie mog by¢ przyjete. Sposdb dalszego
postpowania nalgy ustalt komisyjnie. Wyniki bada wraz z ich oceppowinny zosté ujete w formie
protokotu.

6.4. Zdwiadczenie o jakei ( atest ).

Dla wyprodukowanych elementdéw wytwornia musi wydtaatest zawieragy:

- dat wystawienia,

- hazwe i adres producenta,

- wykaz cech elementow altych atestem,

- krotki opis przeprowadzonych bada wynikami,

- podpisy 0s6b przeprowadzeych badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00®0Vymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarovg jest 1 szt. elementu przepustu o odpowiedniejaditig masie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@OWymagania ogdlne"”, pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikagych.

- zbrojenie elementdow,
- betonu i jego sktadnikéw.
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8.3. Odbidr kacowy.

- sprawdzenie gtadkoi powierzchni elementéw,
- sprawdzenie wymiaréw geometrycznych elementéaréwnanie ewentualnych odchytek z dopuszczalnymi,
- sprawdzenie warunkéw transportu i skladowanianeletow,
- odbiér montau elementdéw na plycie fundamentowe;j,
- odbidr dostarczonych na plac budowy elementéwatstawie atestow wytworni i batla
kontrolnych wg pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstaw platrigi.

Ogodlne warunki ptatrizi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne't, gk
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa elementdw,

- przygotowanie placu mornta i dr6g montaowych,

- monta elementow,

- wykonanie niezédnych pomiarow,

- uporzzdkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbiobiektéw mostowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH N A ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svyymagania dotyace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przezykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ) na betonowychipmehniach z przebudaewprzepustu na most na rowie
b/n w chgu drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - GrabéwieZatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitiwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy wykonaniu wszystkich czydtnawigzanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztwarasfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni taw fundamentowych i skrzydetek oradpdr stykagcych sé z gruntem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z obowrzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania gHlpkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny kiyuzyte nastpujace materiaty:

a). rzadki ( R ) roztwor plastyfikowanych asfaltpanaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, melréaniu powierzchni, wizaniu pozostatych pytow oraz na
stwarzaniu warunkOw przyczepimd warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie

(0]
rozpuszczalnikbw organicznych oraz temperatury pejvy60C. Nie naley stosowéd na mokrych i
przemraonych powierzchniach. Rozprowadzg sia zimno, bez podgrzewania, na padimczyszczonym z

pytéw, w temperaturze povgj + SOC. Zwycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwabryy.

b). potg:sty ( P ) roztwér produkowany z asfaltow ponaftolyplastyfikowanych olejami i rozaiezanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany ndigao zagruntowanym tworzy po wysckoiu silnie
przylegagca powtoke asfaltove o duwej plastycznéci. Powtoka ta wykazuje odporfb na dziatanie wod
agresywnych o stabych egeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckéimi organicznych oraz

temperatury powsej + 600C. Rozprowadza sina zimno cienk warstwy na zagruntowanym podio. Roboty
0

nalezy prowadzt w temperaturze powgj +5C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchniycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.

Dostarczane na budgvgotowe roztwory R lub P nie medyc¢ rozcieaczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczang & beczkach blaszanych.
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Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsiacp lub sktadowania materiatow.
3. SPRZT.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélnet, Bk

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania wymaggakaosciowych robot zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob®wboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Roboty nana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne warunki transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00\@®magania ogolne", pkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umieci¢c réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0M0."Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Podtée pod izolagj.

Powierzchnie izolowane powinny bydéwne, czyste, odtluszczone i odpylone.

Wypuktosci i zagkbienia na powierzchni podktadu nie powinnythwieksze nk 2 mm.

Pekniecia na powierzchni podktadu o szeré&owickszej nk 2 mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przysipieniem do robo6t izolacyjnych nale obnizyé poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej ukltadanej warstwy izolacji i zapewnitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

0]
Izolacj nalery wykonywat w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuoezehia nie riszej n + 5 C.
Gruntowanie podiza naley wykona przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Wiasciwg izolaci stanowq 2 warstwy abizolu P pokone na zagruntowarpowierzchng.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlipkt. 6.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakeeniu nalgy dokona& kontroli zgodnie z norgn PN-69/B-
10200, zwracag szczegolp uwag na:
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawiad ukfadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna standwi
jednolity, czyst; powtoke przylegajca do powierzchni zagruntowanego paio
- kontrola ilésici utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow jest 1 ni izolacji potazonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgedn
dokumentagj techniczg.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@OWymagania ogoélne”.
Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry jest
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dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, biadaceny wizualnej.
Odbiorowi podlegaj:

- przygotowanie powierzchni podia pod izolagj,

- warstwa R i 2xP,

- koncowy odbiér wykonanej izolaciji.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2ipmehni izolowanej naleg/ przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardada i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie materialéw, oczyszczenie i zagmemie powierzchni betonowe;j,
utozenie poszczegllnych warstw z zapewnieniem szcgalmpmigczen poszczegodlnych warstw gaizy sol.
Cena uwzgldnia rownie odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie so@jpracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.
2. PN-74/B-24622. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgociowych.
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M.15.03.04. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR.>5 mm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
termozgrzewalnej w zwkku z przebudowprzepustu na most na rowie b/n waei drogi powiatowej nr 3432W
Puttusk - Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy irkeatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienja
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolagjkonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub &bligrubdci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
plycie pomostu ustroju nigeego.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Podstawowe okitenia zostaty podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagagélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz wykonywania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét oraz za ich zgodaa@ dokumentagj
projektovs, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogolne stosowania materialtéw podano w3$1.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgdgo zaakceptowaniu przezzimiera technologii uktadania z
uwzgkdnieniem miejsc szczegodlnych takich jak: podedia przy krawdziach, na kacu obiektu lub przy
dylatacji oraz przy wpustach odwodnieniaé¢zakach mana wy¢ materiatdw wielu producentéw zagranicznych
i krajowych pod warunkienze dane materiaty gwaranjujvysoky jakos¢ wykonania izolacji i musg posiada
aktualmy Aprobat Techniczi IBDiIM. Ostatecznego wyboru materiatu dokonayimier spdréd propozyciji
Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wigciwosci Badania wg Wymagania
Gruba¢ materiatu: IBDIM *) >5mm

Grubdg¢ warstwy
asfaltowo-polimero-

wej pod osnow IBDIM *) >3 mm
Masa jednostkowa IBDIM *) 6300 +-500 g/m2
Sita zrywagca przy

zginaniu wzda i
w poprzek IBDIM * > 12 N/mm
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Wydtwenie przy

zerwaniu:

- wzdhg PN-90/B-04615 >50 %
- w poprzek IBDIM *) >50 %
Wytrzymatdé

na zerwanie wzdi

i w poprzek DIN-53363 ( praiyau N ) > 200N
Nasjkliwos¢ IBDIM *) <1%

Gktkos¢ w ujemnych
temperaturach DIN-52123 -30/36/mm

Przyczepng@ do pod-
toza zagruntowanego IBDIM *) > 1,0 N/mm

*) "Metody bada i oceny izolacyjnych materiatéw rolowanych i masik’".
3. SPRZT.

- waitki zgbkowane i taczka z kolem ogumionym wypetniona kamaimi o masie ok. 50 kg,

- naze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarsk

- deska gtadka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z miekkiego wiosia na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowystalau, dmuchawy elektryczne do ogrzewanigzne
elektryczne dmuchawy ggrego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sgarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przecdkejowym.

- sz&ciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem proparabut

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:®ymagania ogoine".

Materiat izolacyjny, zwingty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zegire spodni strory (przylegajgcs do
podiaza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletaethery przewozé krytymi srodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu yatetolkami powinny by zabezpieczone przed
przesuwaniem gj a materiat przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego nalg przechowywa na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszazenia
zamkngtych, suchych, przewiewnych, z dala odagizn grzewczych. Rolki naly magazynowé ustawione
pionowo w jednej warstwie, chreyt je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujcy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiargzelnie zamkgie kebny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztwoieiwickszej nz 200 kg ) - mae by przewaony
dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepiséw w sgrdgizpieczistwa ruchu przy przewozie
materiatdéw niebezpiecznych na drogach publiczn@gakowania zérodkiem gruntujcym naley ustawia w
pozycji stojicej, scisle jedno obok drugiego, najusj w dwdch warstwach tak, aby tworzylty zwacaiaic,
zabezpieczanprzed przesuwaniemesi uszkodzeniem.

Srodek gruntujcy nalezry przechowywé w szczelnie zamkegiych opakowaniach lub krytych

( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozyajjgtej, najwyej w dwdch warstwach, w pomieszczeniach
przewiewnych, z dala ottodet ognia i elementow grzewczych, lub pod zadasiere zabezpieczagym przed
nastonecznieniem i innymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdélne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichelola wykonywane roboty izolacyjne.



- 88 -

Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnythydokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez tgniera.

Izolacje przeciwwodn nalezy uktada na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i waimod
plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podpowinien wynosi co najmniej 14 dni lecz zaleca siby
beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura pokzi@li podica w czasie uktadania izolacji powinnatby

wyzsza od 5C i nizsza od 35C.

W przypadku konieczrégi wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesgajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempeeatwilgotng¢ powietrza, roboty nafy prowadzt pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostijelektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneviatru
dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oift@j powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 -“materiat izolacyjny nalsy przechowywa przez 24 godziny w

temperaturze 2fc.

Do czasu utgenia dolnej warstwy nawierzchni na izokaoje wolno wchodgz, nie wolno po niej jgdzi¢,
sktad& na niej nargdzi i materiatdw. W pobku robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadoiveadnych
materiatow sypkich i pycych.

5.2. Sposob przygotowania pozho

Beton plyty pomostu stanoydy podiaze pod hydroizolagjpowinien by wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Geneyélgrekcg Drog Publicznych - Warszawa pt.
~Wymagania i zalecenia dotygze wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", ¥¢amwa 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinnatlpoddana oghbzinom i zakwalifikowana do ui@nia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Irzynier na pisemny wniosek kierownika budowy w formigisu do Dziennika Budowy.
Prawidtowo przygotowane podie powinno spetnianastpujgce warunki:

- powinno by réwne, tzn. szczelina poetizy powierzchryj piyty a tat dtugasci 4 m, przyl@zong na statym
spadku nie powinna bywicksza nk 10 mm przy spadku powgj 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym ni
1,5 %,

- podiaze nie mae mie lokalnych wybrzusziewickszych nk 2 mm i wgtbien gigbszych nt 5 mm przy czym
nierébwndci nie mog mie¢ ostrych krawdzi,

- wszystkie krawdzie wypukte i wkéste musz by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem

0 pochyleniu 45-3x3cm. Krawdzie wkkste mog by¢ wypetnione zapragvcementow 1 : 3,

- mleczko cementowe wygiujace na izolowanej powierzchni naleusunyé przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypukle nierownéci nalezy skut lub zeszlifowé szlifierka do lastrico lub frezatkreczm tak, aby nie
odstoné wkiadek zbrojenia,

- podtaze powinno by suche; przez podte suche rozumie gpowierzchng betonova, ktora na gibokasci
4 mm zawiera bezwzglng ilos¢ wody wolnej w porach nie wksz niz 1,5 % obgtosci betonu,

- nalezy gruntowa poditaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,

- beton w gruntowanym podta powinien mié nie mniej nk 14 dni, zaleca sizeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykizenia ptyty pomostu nalg usuwd wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inzynierem i autorem projektu, opiegajsi na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Teclogie rob6t

utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni naky wykonyw& przestrzegaf nasgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczgje na znacznej powierzchni 5 cm rglevypeinic betonem ki B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, pagiegmi Aprobat Techniczia IBDiM; krawedzie
uszkodzenia natg rozkut tak, aby byly zblione do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nate naprawé mas wygtadzajca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawamiywicznymi na bazieywi¢ epoksydowych z utwardzaczem Akfanil 50 NF fylwic akrylowych
np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowpprzez IBDiM Warszawa na bazie materiatéw
Politechniki Poznaskiej,

- lokalne nieréwnéci podtaza powodujce powstawanie zastoin wody nalevypetnic specjalig bezskurczowy
zapraw lub mag PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wysja nierowndci rozkuwajc jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pompts szpachlowych lub zapraw na bazii¢ lub za
pomog masy PC mze byt wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach a2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie natg naprawig specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nieréwrisiami o ostrych krawdziach naley przeszlifowé szlifierka do lastrico albogczm
frezarlky lub zatrzé mag PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonyratdsowania przez IBDiM.
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Oczyszczenie podia.

Bezparednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji pachnk izolowary nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pylu i zattuszczé Luzne frakcje i pyly nalgy usury¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznéri przez przedmuchanie sponym powietrzem przechoglzym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zatluszczenia najeusurny¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mgkrowierzchng
nalezy podsuszy.

Zagruntowanie podia.

Gruntowanie podiza ma na celu zwkszenie przyczeproi izolacji do tego podiza.

Podiaze betonowe nafsy gruntowa firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zmanymi przez

producentéw materiatdw hydroizolacyjnych. W przykadioniecznéci zagruntowania wilgotnej powierzchni,

nalery uzy¢ roztworéw dyspersyjnych szybkorozpadowych np.leskeej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegolny, wymagey pisemnej zgody kyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowé nastpujace zasady:

- nalezy gruntowa podiaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,

- powierzchrg przewidziag do zaizolowania nakly gruntowd tylko jednokrotnie, zeywajac tyle srodka
gruntupcego ( primera firmowego ), ile beton zdota catkaeiwchtory¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powtoka z warstewki asfaltugdlda zwykle nie przekracza 0,3 I/m2 powierzchni nalmego
zwartego betonu,

- nalezy zagruntowa kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza giw ciaggu najblizszych
8 godzin utay¢ hydroizolacg. Nie naley gruntowa powierzchni "na zapas” z uwagi na znaczne e
przyczepnéci izolacji do podiaa.

W przyblizeniu oznacza tge przy uyciu recznego palnika o szerod@ 1 m i zatrudnieniu 2 0s6b dzienna
norma utgenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2.

Przy stosowanigrodkéw gruntujcych wolnorozpadowych i wolnoscieych dopuszczaggruntowanie
podtaza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalavowczas odpowiednio zabezpie¢zagruntowas
powierzchng, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od amwania podiza do rozpoczia
przyklejania izolacji nie powinno uptyé wiecej niz 24 godziny.

- srodek gruntujcy nalery nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw gruntujcych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow ( gtéviméglowodoréw aromatycznych ),

- przed utgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinné éstkowicie sucha. Mma to sprawdZi
przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suglezyst dionig ( nie zattuszczanlub zakurzon ): gdy dia
nie przykleja i i pozostaje czysta, oznaczae,roztwor jest ju dostatecznie suchy. Czas sclora
roztwordw gruntujcych jest zranicowany w zalenosci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikdw i warunkéw wysychania ( tempanabtoczenia ), w wkszasci przypadkow wynosi on
w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruatto podt@a na dalszej powierzchni mwa przysipi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyej wymienionych szczegolnych miejscach. Przedanem warstwy izolacyjnej
nie dopuszczaseruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Ukladanie izolacji zgrzewalnej.

Przed przysipieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzysilaceptagj przedstawionej liynierowi
technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego ukfadania izolacji jest posiéelaalnika na propan-butan o szergkoolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego nedizia stigcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolkczasie
zgrzewania. Konieczne jest réwnieastosowaniescznego watka dociskowego celem lepszego dociskania
swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulag ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ na obiektach mostowych bez
krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 2@Wécej izolacji niz istniegca powierzchnia. Zaktad
podiuzny miedzy dwoma gsiednimi arkuszami izolacji nie powiniendbwickszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy midzy kaacami rolek winien wynosgil5 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od nzgaego punktu
obiektu posuwajc sie w gor. Celem uniknjcia nal@enia s¢ czterech warstw izolacji uktadamy cé&taltugcsci
rolki na przemian z potowjej dlugaici, czyli dla przyktadu 4 m diugoei arkusz jest uktadany

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Patek rolki mocujemy za pomaagcznego palnika a carolke ustawiamy
zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakmenie izolacji na powierzchniach pionowych ( nzybelce
podporczowej ) naley wykona przy wyciu arkusza o szeroko 50 cm ( potowa szerokoi rolki ). W
przypadku stosowania epoksydéw izolacyjnychepsipgadamy w odlegkxi 1 cm od krawdzi powierzchni
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izolowanej, a nagpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epokeaftiarnc krawedzi i na potaong
izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odlegtol cm jest wana aby zapewtimiejsce na wyptyw rozgrzanego
bitumu.

W pierwszej kolejnéci wokdt wpustow i gczkéw naley beton wykled ciensz o potowe warstwy izolacji a
nastpnie utazy¢ wtasciwg izolacg gruky.

Arkusze utaone nad wpustami gezkami naley przeci¢ na 8 czsci nad rug odprowadzajcg wode; przecete
czesci nalezy starannie przykléj zaklet paskami tego samego materiatu i dogtswatkiem.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padfo jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozclosigipoza obgb arkusza na odlegié ok. 1 cm na
calej diugdci podgrzane;j rolki.

Po utazeniu izolacji powinno siw jak najszybszym terminie pdig¢ zaprojektowas nawierzchng asfaltovs.
Izolacji nie wolno uktadana mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Pul@gniem izolacji nalgy
doktadnie skontrolow&aczy na ptycie nie ma zanieczyszfize

Usuwanie uszkodze btedéw utazenia izolacji.

Podczas uktadania izolacji z materiatdw samoprayeh mog wystpi¢ nastpujgce jej uszkodzenia:
- przebicie lub przegtie,

- zamknéte pecherze powietrza,

- zmniejszony porej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodze

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalenaprawt przed przysfpieniem do uktadania warstwy
ochronnej,

- w przypadku przebicia, przecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji aglmiejsce uszkodzone
odkurzy, przetrzé czyst szmaj zwilzong benzyn ekstrakcyjg i naklei taty z tego samego materiatu. Lata
powinna mié zaokaglone nar@a oraz przykrywéuszkodzenie z 15 cm zapasem.gtatzwlaszcza jej
krawedzie naley starannie docisi¢ do poditaa recznym watkiem,

- w przypadku zamkgcia pod izolagj pecherzy powietrza, natg przebt ja ostrym nargdziem, starannie
wycisrgé powietrze i nakleéi na to miejsce tatw sposob jak wiej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zakfaduzyave tym miejscu nakléitate,

- w przypadku wysipienia na przyklejonym arkuszu fatdy, najga przecic i rozprostowa lub wycig¢,

a nasgpnie naklet w tym miejscu tag,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiad@dmoprzylepnych natg usuwa wg indywidualnych

rozwigzan po uzgodnieniu z projektantem izolacji ymierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakai robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
Kontrole jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej deogowym obiekcie mostowym sprawuj
- Inzynier
- kierownik robét
- stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogoweérioalki badawcze.
Zakres kontroli jakéci sprawdzany za pomgbada laboratoryjnych:
- jakas¢ betonu podiga w/g wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,
- jakas¢ materiatdw do napraw uszkodizizolowanej nawierzchni betonowej wg wymagakreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprailsat Technicznych IBDiM,
- jakas¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagéBD i M,
- jakas¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasaddea drogowych materiatéw i mas bitumicznych.
Nalezy rowniez sprawdzt zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizgiagch z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisudinennika budowy. Przy kdym odbiorze robot
zanikapcych (odbiory midzyoperacyjne) naky stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotdéw odbioru rob6t lub
wpisow do dziennika budowy.
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6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych.

Badania te magjna celu sprawdzenie zgodisowtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IR@iraz innymi opracowaniami IBDIM.

Nalezy sprawdzt nastpujace wiaciwosci materiatow:

- gramatug osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramatug materiatu oraz zawarké masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- grubgi¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymala¢ na zerwanie, badana na pasku szes@k®d cm wg PN-90/B-04615,

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymala¢ na rozerwanie badama prébkach trapezowych z rogmem wg DIN 53363,
- nasjkliwo$¢ wg PN-90/B-4615,

- odporng¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-@¥&L5 oraz IBDiM,
- odpornd¢ na podwyszory temperatug w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperatug migcknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepnét do podiaa w/g IBD i M,

- przesikliwos¢ przy cénieniu wody 0,2 MPa w ggu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegajnastpujace prace:

- przygotowanie podia betonowego,

- zagruntowanie podi@,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonan@mecnié izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, doktaditosklejenia zaktadéw i przyklejenia do pozdg obrébek wokot
wpustéw odwodnieniowych, przy belkach podpaowych, stupkach peczy i barier spgzystych i w innych
miejscach szczegdlnych na ptycie pomostu.

Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irkynier na

podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochronérodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obamiija przepisy i instrukcje BHP dotygze robot z zastosowaniem maszyn

drogowych, elektrycznych i pneumatycznychaaizen ciernych, urzdzen strumieniowo-ciernych sptonego

powietrza, palnikéw gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktérej wykonujesgjruntowanie podtza powinna by odgrodzona i zakazane palenie
papieroséw orazaywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpzainiki wsrodkach gruntujcych,

- srodki do gruntowania natg przechowywa z dala od ognia w pomieszczeniach ositywh od staéca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyckvipmi by¢ przeszkoleni na wypadek wyptenia paaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organiczniaracugcy bezpdrednio przy wykonywaniu hydroizolaciji

powinni by wyposaeni w odzie ochronn i rekawice ochronne. Powinni posigdabuwie na drewnianej

podeszwie obitej gumbezzadnych okau.

Na budowie powinny znajdowsasi¢ w fatwo dosgpnym miejscu:

- $srodki przeciwoparzeniowe,

- srodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczagy do gk,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych naleumiesci¢ ganice halonowe luléniegowe
posiadajce atesty.

7. OBMIAR.

Jednostl obmiarow jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymagamicodebranej izolacji powierzchni
betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogolne”.
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Na podstawie wynikoéw badaw/g pkt. 6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonaokoty izolacyjne nalsy uzna za zgodne z
wymaganiami SST. 3k cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotghauzna za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji vaylawca obowizany jest doprowad&iroboty izolacyjne
do zgodnéci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnag¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nadg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakoici wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- ulozenie izolacji i uporgdkowanie terenu robét.

Odpady i ubytki materialowegsiwzgkdnione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenieudownictwie.

. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i p&vetsfaltowych.

. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany imaro.

. PN-74/B - 24622. Roztwor asfaltowy do gruntoiaan

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskoM@&wierzchnie z betonu asfaltowego.

. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. PN-73/C - 04021.

11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

12. BN-79/6751 - 01. Materiaty izolacji przeciwgiciowej. Papa asfaltowa ndraie aluminiowej.

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych zenatow zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych zenatéw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

15. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych &g mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na koeych mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

17. Metody badaizolacyjnych materialtdéw samoprzylepnych, zgrzewekhi mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.

O©CO~NOOUTAWNPEP
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M.19.01.04. POECZ STALOWA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyege wykonania i monta porczy stalowych w zwizku z
przebudow przepustu na most na rowie b/n wati drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - GrabéwieZatory
— Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatawy przy realizacji rob6t wymienionych w pktl1l
1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejqu;j

- wykonanie rob6t zwizanych z wykonaniem i mortam poeczy,

- przygotowanie powierzchni pgazy do malowania metgdstrumieniowoscierr,

- nanoszenie warstwy grungggj - 1 warstwa,

- hanoszenie ndzywarstwy ( podkladowa ) - 1 warstwa,

- hanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

Grubai¢ suchej powtoki antykorozyjnej po utwardzeniu powarwynost co najmniej 300 mikrondw.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi polskimi normami i z okigeniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej:

Elementy pogczy wykonane &da ze stali St3S i R35 ( rury ).

2.2. Materialy spawalnicze.

Do spawania stupkéw do kotew mplgy¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ERrednicy nie mniejszej

niz 3,25 mm.

Parametry elektrod powinny bygodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-8&®433. Elektrody

nalezy przechowywa w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.

2.3. Materialy do czyszczenia i antykorozyjnegbezpieczania powierzchni stali.

- srodek do odttuszczania powierzchni stalowych,

- zestaw farb do malowania, posiagtgj Aprobat Techniczg IBDiM, najlepiej epoksydowych
i poliuretanowych z zastrzeniem,ze na powtok nawierzchniow musi by uzyta farba poliuretanowa, ktéra
jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletaivy

2.3.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w poszczeg6lnych normach przedmiotowych,

przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny pdsgi AT IBDiM i atest producenta (deklargggodndci)
na okrélong parti materiatu, potwierdzagy zgodné¢ parametréw farb z wymaganiami Aprobat
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Technicznych.
2.3.2. Skladowanie materiatéw.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej naleprzechowywéa w magazynach zamlgtich, stanowjcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenigymatiadajce przepisom dotygzym magazynéw
materiatéw tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewgtirz pomieszcze magazynowych powinnna wynost 5C do + 25C.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie powinna przekracza %.

2.3.3. Badanie materiatow.

Inspektor Nadzoru mi® nakazé badanie materiatu do zabezpietaatykorozyjnych.
Badania nalegy przeprowadzi wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaigchnicznej ), w oparciu
o0 ktorg materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZT.
3.1. Sprzt do wykonania i montal pogczy.

- gilotyna do cicia stali,
- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,
- zestaw gazowy doggia stali,

3.2. Sprzt do robo6t antykorozyjnych.

- zestaw do czyszczenia strumienioyaiernego,
- pistolety do malowania,

- pedzle, walki do malowania,

- miotki,

- szczotki elektryczne.

Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi producenta farb n¥slganie to odnosici
przede wszystkim do metod aplikacji i parametréght®logicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie mpaharakteru obligatoryjnego i mody¢ zasypione sprztem, o
zblizonych parametrach technicznych, @pstym w kraju. Rodzajzytego sprztu powinien by zaakceptowany
przez Irkyniera.

Dopuszczalne jest réwniegnalowanie ¢czne za pomagcpedzli lub watkow.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav do wykonania peiczy, oraz gotowych elementow
poreczy, powinny odbywasie tak aby zachowaich dobry stan techniczny i nie uszkodzgowierzchng
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalenaprawg lub wymient.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Spawanie.

Przygotowane na wiaiwa dtugas¢ elementy natey przyspawa do istniegcej konstrukcji pagczy. Wszystkie
prace spawalnicze mpa powierza jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiaajm aktualne
uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskastyph o zwyklej wytrzymaieci powinna by wyzsza nk

0’ Castalio podwiszonej wytrzymaléci wyzsza nik +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadéw
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed stamowisk roboczych i atzy spawalniczych W
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilggthwzgledna powietrza wgksza nk 80% , ntawka, wiatry o
predkaosci wigkszej nkz 5m/s, temperatury powietrzazaze nk podane wyej) nalezy opracowa i uzgodné
specjalngrodki gwarantujce otrzymanie spoin naigtej jakasci.

Powierzchniedczonych elementéw na szerdkbnie mniejszej i 15 mm od rowka spoiny nate przed
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spawaniem oczgi¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych zusyszczé do czystego metalu..
Ukosowanie brzegéw elementéw #zma wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwaj
zgorzelirg i nieréwndci.

Do wykonania pajczeh spawanych mma wy¢ wytacznie materiatdw spawalniczych przewidzianych w
projekcie technologicznym. Materiaty te powinny thiswiadczenie o jakii. Do wykonania spoin sczepnych
nalezy stosowa spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowa pierwsze warstwy wypetnigie.
Opakowanie przechowywanie i transport elektrodt@mdo spawania i topnikdbw powinny bygodne z
wymaganiami obowgzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinnodgodne z zaleceniami producentow. Wp&tnie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitéw biatych krysztatkdswiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a tate o wefciu wody w reakej chemiczi ze skladnikami otuliny. Wykwity te
dowodz starzenia sielektrody. Suszenie elektrod stagpgch st jest bezcelowe, azycie ich zabronione.
Sprzt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonania ziczy spawanych zgodnie z technolpgpawania i
dokumentagj konstrukcyja. Jego stan techniczny powinien zapewatrzymanie okrdonych parametrow
spawania, przy czym wahania ¢ania i napgcia pgdu podczas spawania nie mqgzekracza 10%.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powimig¢ wtracen zuzla, pasmeuzlowych lub zakésnie¢c. W
spoinach nie obrabianych nieréwéiddica spoiny nie powinna przekraézh5% grubéci spawanych elementéw.

5.2. Usuwanie odksztattdonstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentdw konstrukcji po wykonaniu spawanidigga doktadnej kontroli pod wzglem zgodnéci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie otkthyi ¢cksze od dopuszczalnych mygdzy¢ usunéte.
Operacja usuwania odksztadcgpawalniczych powinna odbywaie w obecnéci Inzyniera z przestrzeganiem
zalecé PN-89/S-10050.

Wystpienie gknig¢ czy innych uszkodzew elemencie w trakcie usuwania lub po ugaii odksztatcé
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacjodrzucenie danego elementu.

5.3. Monta poreczy.
Porecz kedzie montowana przez spawanie do stalowych koteudatvanych w kapy chodnikowe.
5.4. Ogdlne warunki wykonywania robét antykorozxjh.

Podczas wykonywania odnowy powtok antykorozyjnyciikdhawca powinien na higco prowadzi
dokumentagj prac antykorozyjnych.

W dokumentaciji tej powinny ldypodane nasgpujace informacije:
- warunki atmosferyczne pangg w czasie wykonywania robét,
- masa poszczegoélnych skladnikéw materiatowyech na jednostkpowierzchni,
- grubai¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
- dtugas¢ przerw pomgdzy uktadaniem poszczegoéinych warstw.
Podczas wykonywania robo6t malarskich powinny bgetnione warunki:
[o]

- temperatura pod#a powinna b§ o co najmniej 3T wyzsza od temperatury punktu rosy,

- temperatura pod#a i otoczenia oraz wilgotdé wzgledna powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej produktu podanymi przez poseta,

- 0 15 wrzénia prace malarskie mgpy¢ wykonywane pod ostonami ( wtedy kiedyrsesprzyjajce warunki
atmosferyczne ) z mabwoscig regulacji temperatury.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do ukiadgowtok malarskich.

Przygotowanie polega na usgciu z powierzchni stalowych starej powtoki, wszelkzanieczyszczew postaci
zgorzelin, rdzy, thuszczoéw i smaréw, kurzu i pyhwilgoci.

Wszystkie wady takie jak np. wadye¥ spawanych, ostre kradzie, kratery i wgniecenia na powierzchni,
zawalcowania, obce vgitenia, powinny b usunite za pomog mtotkow, szlifierek lub innych podobnych
narzdzi.

Powierzchrg stali naley przygotowa do stopnia czystai Sa 2,5.

Oczyszczoy powierzchng odthisci¢ za pomog czystych szmat nasyconyétodkiem do odtluszczania

( najlepiej benzypoczyszczon) i nastpnie odpylE.

Odpylenie mana wykon& przy pomocy szczotek z wtosia lub przy pomocy greachiwania

strumieniem suchego, odoliwionego powietradAprzy pomocy odkurzaczy przemystowych.
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Oczyszczone powierzchnie najepokry¢ farbg do gruntowania nie gdiej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.6. Nakfadanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny spehdiamastpujace wymagania:
- wykazywa wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

- wykazywa& odpornd¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznégoperatury w zakresie )

do + 76C, opadow atmosferycznych ( deszcaniegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),
- wykazywa dobmn i dlugotrwah przyczepnét do podiaa stalowego ( w przypadku warstw grugtyjch )
i przyczepné¢ miedzywarstwovg ( w pozostatych przypadkach ) w warunkacbstgch zmian temperatury

dobowej o skoku do 20 i odksztaica konstrukcji zwizanych z jej aytkowym obcizeniem dynamicznym,

- wykazywa& odpornd¢ nascieranie wynikajce z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu, piasipadéw
atmosferycznych uderaajych z dug predkoscia w powierzchng powtoki,

- wykazywa& odpornd¢ na naraenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmki¢gak wegetujce
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jakliny, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywa& odpornd¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentdywanych do zmywania
konstrukcji w ramach bigcego utrzymania,

- wykazywa& odpornd¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i patdaoych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajz hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajsie zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntupcych,

- posrednich zwanych réwniepodktadowymi,

- wierzchnich zwanych rownienawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy gednie i wierzchnie wykonywane g tego samego materiatu.

Nanoszenie powtok malarskich nafevykonywa przy temperaturze powietrza przekrageaj + 3C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza80 %, nie wolno prowad&irob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wysibwania rosy. Nie wolno nanégiowtok malarskich na nastonecznione elementy

konstrukcji i nagrzane powigj + 40C oraz przy wietrze o sile przekracgagj £ w skali Beuforta$wieza
powtoka malarska nie nie by naraona w czasie schgtia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.6.1. Wykonanie warstwy grungggj.

Warstwa gruntujca powinna b§ potazona w przeeigu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podktad gruntujcy nalery nanost twardym gdzlem piefcieniowym na przygotowane podkruchem
okreznym, wcieragc mocno farb. Gruba¢ suchej powtoki warstwy gruntagej nie powinna by mniejsza ni
80 mikronow.

Podkiad gruntujcy nalery szczego6lnie staranie naklgda miejscachdczenia elementéw konstrukcji na
spoinachgsrubach i krawdziach. Na krawdzie i nar@a naley naktadé& wiccej materiatu i na ptaskie
powierzchnie, wykonuag w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.6.2. Wykonanie warstwy predniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie piedniej naley wykona po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntugcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma ok§ieny minimalny czas, po ktérym nina uklada
warstwe pasredni. Z reguty nie jest on krétszymnp4 h.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki powinna wynasil20 mikronow.

Warstwe mozna nanosi metod, natryskovy lub recznie gdzlem lub watkiem.

5.6.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzawej ).

Warstwy nawierzchniowe nioa wykonywa recznie gdzlami ptaskimi lub metagdnatryskove. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warspesredng jest r@&ny dla poszczegoélnych systeméw malarskich,
nie jest jednak krétszy ni24 h.

Nalezy zwrdcic uwag:, aby wszystkie miejsca byty réwnomiernie pokrytemioks malarslg, bez zaciekéw i
przerw megdzy poszczegdblnymi pasami.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki 100 mikrondw.
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5.7. Warunki dotyczce bhp.

Prace zwizane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarsaj duze zagraenie dla zdrowia

pracownikéw, naley wicc przestrzegaponizszych zaleag odngnie wykonywanych prac:

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien éro&ulary ochronne.

- przy pracach zwianych z transportem, przechowywaniem i naktadammeterialtdw malarskich nalg
przestrzegazasad higieny osobistej, a w szczegétnaie przechowywazywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w pahlistanowisk pracy, nie sppwva¢ positkdw w miejscach pracyeae myé
w przypadku zabrudzenia fartamponem zwi#onym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu wpod
z mydtem, skar rak i twarzy posmarow@przed prag odpowiednim kremem ochronnym.

Za przestrzeganie aktualnie obamijacych pastwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochrotredowiska
odpowiada Wykonawca. tgnier nie mae nakazé& wykonania czynnéi, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Odbiorowi podlega;
- ustawienie i mocowanie stupkéw gory wraz z montzem poeczy.
- antykorozyjne zabezpieczenie pcry.

6.1. Antykorozyjne zabezpieczenie paay.
6.1.1. Sprawdzenie jakao materiatdw malarskich.

Ocena materiatdw malarskich winnattgparta na atestach producenta. Producent jestvgaany przedstawi
odbiorcy orzeczenie kontroli o ja@ wyrobu, a nayczenie odbiorcy farb do gruntowaniase@adczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych bagetnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien prizedé wlasne badania wykonane zgodnie z metodami
bada okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie iadagodnionych z liaynierem.

Materiaty nie spetniace wymaga norm przedmiotowych natg wyeliminowa.

6.1.2.. Sprawdzenie przygotowania powierzchni @omania.
Nalezy wykona nasgpujace badania:

- ocena stopnia czysid wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,
- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.1.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna piegb® pod kgtem poprawnéci uzytego sprztu i techniki
naktadania materiatlu malarskiego oraz przestrzegealecé dotyczcych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenigwiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu sciani aklimatyzacji powtok.
Inspektor Nadzoru nie zaleat pomiar w czasie malowania gruisomokrych powtok poszczeg6inych warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykgnh warstw powtok malarskich.

6.1.4. Sprawdzenie jaka wykonanych powiok.

Ocere jakasci wykonanych powtok wykonuje gpo wykonaniu podktadu gruntigego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych. Ocemvykonuje s¢ pod kgtem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystpowania wad niedopuszczalnych,

- grubdici powtok,

- przyczepnéci powiok.

6.1.4.1. Ocena wygtlu powtok po pomalowaniu.

Ocerg nalery przeprowadzi na kompletnym wymalowaniu peinym zestawem malanskirzewidzianym w
dokumentacji. Powtoki pmednie w zestawie podleggedynie ocenie podagkem wad niedopuszczalnych.
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Ocere przeprowadza giwizualnie, dokonujc ogkdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegis 0,5 - 1,0 m.
W ocenie koloréw nalgy postugiwé si¢ karty kolorow RAL.

W ocenie staranr$oi wykonania nalgy zwrécic uwag: na obecn& i nasilenie nagpujagcych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igh,

- kratery,

- Zmarszczenia,

- spekania,

- ,skérka pomaraczowa”.

6.1.4.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznajevaidy wynikajice ze ztej jakéci farb

lub zastosowania w zestawie farb nie wspotpraguh ze solfy, w wyniku czego wyspuje na ogot
podnoszenie sipokrycia, spcherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza siréwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prosvadzrac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wygtujgcymi na nich spcherzeniami powtoki,

- grube zacieki kiaczace st kroplami farby,

- ,skdrka pomaraczowa” i kratery wynikajce z podnoszeniagspokrycia,

- kratery przebijajce powtok do podiaa,

- dwze sgcherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo die sgcherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, gkania wgtbne.

Wystgpienie chaby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoka danym fragmencie powierzchni.

6.1.4.3. Ocena gruba powtok.

Pomiar naley przeprowadzi zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiardwyczale:nosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wyigak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 201 -1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 - 35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyej 5000 m2 - 50 na kale 5000 m2

Do pomiaru wywa sk miernika elektromagnetycznego z czujnikiem intégna lub na przewodzie. Miernik
kalibruje sé na powierzchni gtadkiej zgodnie z mejdD normy

ISO 2808. Do kalibracjitywa st wzorcéw o grubgci zblizonej do zaléonej grubéci powtoki malarskiej.
Wyniki pomiaréw przy prawidtowej gruloi zestawu powinny spetriavymaog, aby 90 % wynikdéw pomiardw
wykazywato warté¢ nie nizszz od wartdci nominalnej, a najwsej 10 % pomiaréw mie mie€ wartas¢ co
najmniej 0,9 wartéci nominalnej. Maksymalna grukbnie mae by wigksza od trzykrotnej gruldoi
nominalnej. Ograniczenie to nalewziag$¢ pod uwag przy planowaniu renowacji powtok bez usuwaniaystar
wymalowah.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jéstdnia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzkbia

o érednicy 10 cm.

6.1.4.4. Ocena przyczepiud powtok.

W przypadku powtok o grulBoi do 250 mikrondéw mina stosowametod siatki nacé¢ wg PN-EN-ISO 2409.
W przypadku powtok o gruBoi do 120 mikrondw stosujeesndz kalibrowany o odlegici miedzy ostrzami 2
mm, a powiok od 120 do 250 mikronéw o odlggid3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych mezna naci¢ do podida nazami Petersa wg ISO Pr 2049
(' nackcie do podiaa jest niezbdnym warunkiem wiciwego wykonania pomiaru ) moa stosowénackcie
krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje s wowczas dwoch pojedynczych ngco diugdci 40 mm przecinapych s¢ w potowie diugéci

pod kgtem 30 - 45



-99 -

Przyczepné&t powlok twardych mena tez ocené metody odrywows ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych adrzo znormalizowanych ktkow stalowych i odczytanie
sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kda z wymienionych metod natg uzupeint zniszczon powltoke malarslg tym

samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzegray malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak zgj:

- do 100 m2 - 5
- 101 - 1000 m2 - 10
- powyej 1000 m2 10 na kade 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanej i zamocowanej oraz lamyzyjnie zabezpieczonej pezy mostowej o
parametrach okéeonych w projekcie technicznym i w SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbioréow wg pkt 6 nafesporzdzi¢ protokdt odbioru kacowego robdét.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykoreaastawienie peczy naley uzna za zgodne z SST.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety uzna za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obag@any jest doprowad&iroboty do zgodnai z SST i przedstawi
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Cena jednostkowa za 1 m pozy uwzgtdnia:

- sprowadzenie niezddnego spretu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania i mapireczy,
- antykorozyjne zabezpieczenie pcry,

- niezledne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca rob6t po zagoeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrulstedowe. Wymagania i badania.
. PN-85/S-10030.  Obiekty mostowe. Qbenia.
. PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Qbenia.
. PN-87/M-04251. Struktura geometryczna povalenz. Chropowat& powierzchni.
Waktm liczbowe parametréw.
. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowapizechowywanie i transport.
. PN-74/C-81515. Wyroby lakierowe. Nienisg pomiary grubéei powtok.
. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. O#{emie przyczepnii powtok do
podi oraz przyczeprioi miedzywarstwowe;.
8. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. O#emie stopnia zniszczenia pokry
w wyniku dziata czynnikow atmosferycznych.
9. PN-68/C-81545.  Wyroby lakierowe.
10. PN-70/H-97050. Ochrona przed kogoX)/zorce jakéci przygotowania
powierzchnilstio malowania.
11. PN-70/H-97051. Ochrona przed kogoHrzygotowanie powierzchni stali
staliwaeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

A WN P
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12. PN-70/H-97052. Ochrona przed kogof)cena przygotowania powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania.
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M.20.01.06. WYKONANIE SCIEKU SKARPOWEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotycgce wykonania i odbiorgciekéw skarpowych w zweku z
przebudow przepustu na most na rowie b/n wai drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - GrabéwieZatory
— Zdziebbérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary
w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem na skarpach
nasypu:

- $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowycherapvych wg KPED 01.24,

- $ciekoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych &awych krytych pod chodnikiem,

- wylotu $cieku skarpowego wg KPED 01.29.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robaét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonanigciekow:

- prefabrykowane elemenggiekowe trapezowe z betonu kl. B 25,
- prefabrykowane elemenggiekowe korytkowe z betonu kl. B 25,
- beton B 10 wilgotny na podsyplod prefabrykaty,

- kamien polny otaczakowy.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdinet,3k
Wykonawca rob6t powinien dysponoévaastpujacym sprztem i nargdziami pracy:

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu lub piyty ubigge,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzt uzywany do wykonywania schodéw powinien giekceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w S$MOD-00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maev do wykonanigciekow powinny odbywasie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa rob6t podano w SST D@0.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.

Wykonanie robét przy uktadaniiciekédw skarpowych powinno przebigga nas¢pujacy sposob:

- w istniegcej skarpie nasypu nalewykona koryto o odpowiedniej gbokasci i szerokdci;
przy wiaciwym zagszczeniu nasypu nie powinnodygrobleméw z utrzymaniem pionowych
cian koryta,

- wykonanie i zagszczenie podsypki z chudego betonu B-10,

- wbudowaniesciekéw z betonowych elementéw prefabrykowanych,

- wyréwnanie skarp prz§cieku,

- wykonanie wylotucieku z kamienia polnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne wytyczne kontroli jakksi podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogolne", gkt

W czasie wykonywania rob6t wykonawca zobgmainy jest do kontrolowania jaka wykonywanych robét.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robétramajc uwag na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow elementéw aligiek zachowat projektowany spadek i prostolinfihatozenia.

Kontrole odngnie zagszczania podsypki z betonu B 10 rgl@rowadzé zgodnie z normy PN-68/B-06050.
Kontrola odnénie betonowania elementdéw prefabrykowanych takanjakosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z normp PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru robat:s

- jest 1 mb faktycznie wykonanego i odebranégjeku skarpowego lub podchodnikowego,
- 1 szt wylotu skarpowego z kamienia polnego

o0 konstrukcji zgodnej z projektem technicznym ieza&iniami layniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badéaontrolnych nalgy sporadzi¢ protokét odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnéejek naley uzn& za wykonany zgodnie z SST i dokumerdac;j
technicza. W przeciwnym wypadku wykonawca oba@zany jest doprowad&roboty do zgodrgei z
wymaganiami i zgtogido ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Pfatna¢ za faktycznie wykonane i odebrane roboty obejmuje

- dostarczenie niezdnych materiatéw i urgzen,

- wykonanie wykopu,

- ulozenie betonowej podsypki,

- utozenie na podsypce prefabrykowanych elemenigieku,
- badania kontrolne,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymiganzakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRANRDJIEKT,

Warszawa.



- 102 -

M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE ssymagania dotycge wykonania i odbioru schodéw skarpowych wazaku z
przebudow przepustu na most na rowie b/n wati drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - GrabéwieZatory
— Zdziebbérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary
w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem schodéw
skarpowych szerokoi 80 cm z prefabrykowanych elementéw betonowyplrzczs z rur stalowych fi 50 mm
na skarpach nasypu przy foe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania gHlpkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidéa Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania schodow:

- prefabrykowane elementy stopni schodéw o déag80 cm z betonu kl. B 25,
- beton B 10 na podsypkod prefabrykaty,

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na gog,

- beton B 20,

- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu B 25.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlnet,3k
Wykonawca rob6t powinien dysponoévaastpujacym sprztem i nargdziami pracy:

- ubijaki o kcznym prowadzeniu lub piyty ubigge,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzt uzywany do wykonywania schodéw powinien iekceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady stosowania transportu podano w SSI0D-00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maav do wykonanigciekow powinny odbywasic tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robét podano w SST DEMI0.00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.
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Wykonanie robot przy uktadaniu schodéw skarpowystipno przebiegaw nastpujacy sposoéb:

- wistniepcej skarpie nasypu nalgwykona koryto o odpowiedniej gbokaici i szerokdci;
przy wiaciwym zagszczeniu nasypu nie powinnodyroblemoéw z utrzymaniem pionowych
cian koryta,

- wykonanie i zagszczenie podsypki z chudego betonu B 10,

- wbudowanie prefabrykowanych stopni z betonu kiagy. B 30,

- wbudowanie paiczy z rur stalowych fi 50 mm; stupki pmzy kedg osadzone w dotkach w ziemi
i obetonowane betonem kl. B 20,

- wyréwnanie skarp nasypu przy schodach.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogodlne wytyczne kontroli jakei podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", akt

W czasie wykonywania rob6t wykonawca zobgeainy jest do kontrolowania jas@ wykonywanych robét.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robétramajc uwag na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow stopni aby schody zachowaty projektogpochylenie i prostolinijgé utozenia.

Kontrole odngnie zagszczania podsypki z betonu B 10 rgl@rowadzé zgodnie z normy PN-68/B-06050.
Kontrola odnénie betonowania elementdéw prefabrykowanych takanjakosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z normp PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanych i odebdmychodow skarpowych
0 konstrukcji zgodnej z projektem technicznym iezaniami layniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badaontrolnych naley sporzdzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnéejek naley uzna& za wykonany zgodnie z SST i dokumerdacj
techniczin. W przeciwnym wypadku wykonawca oba@zany jest doprowadzroboty do zgodniei z
wymaganiami i zgtogido ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodkavpowych.
Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegbinych czynnikdw produkcji jak:
- dostarczenie niezidnych materiatéw i urdzen,

- utozenie betonowej podsypki,

- utozenie na podsypce prefabrykowanych elementéw chodéw,

- wykonanie i montaporeczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wyméganzakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRARDJIEKT, Warszawa.



-104 -

M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZ CHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTq svymagania dotyege wykonania i odbioru zabezpieézantykorozyjnych
powierzchni betonowych w zwiku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wgei drogi powiatowej
nr 3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument korawaktprzy realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST magastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykgpozgo
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowycimogcie powtokami sztywnymi nie przenegymi rys na
powierzchni bocznych i gérnych skrzydetek.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogHlpkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovy i
poleceniami Iayniera.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne"”, pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powtenzbetonowych.
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektujeastosowanie preparatowdacych jednoczénie warstvy
kolorystyczn dla elementéw betonowych.
Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem poswghn powinno chrordi przed agresywnymi czynnikami
zewrgtrznymi i karbonizagj, a jednoczéie umaliwi ¢ tatwa dyfuzje pary wodnej.
System sztywny nie powinien przenosys.
Wszystkie materiaty powinny posiatlAT IBDiM.
Wytrzymatas¢ na odrywanie od podia powinna wynosi
- s$rednia — 0,8 MPa,
- minimalna — 0,5 MPa.
Grubai¢ powtok nie powinna bymniejsza ni 0,2 mm.
3. SPRZT.
3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte
Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolngks. 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgfpe zachowania wymaggakosciowych robot i
bezpieczastwa zostapprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
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3.2. Podstawowy spgzdo wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury pagitp

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pdzel lub walek,

- pistolet natryskowy.

Sprzt musi by dostosowany do rodzajuytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogblne warunki transportu.

0Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00'@darunki ogélne”, pkt. 4.

Materialy i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, jednak naleprzestrzegazalecé
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

SposOb transportu nie i powodowad obnizenia jakdci materiatdw na powtoki zabezpieczeg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-MJOMO0. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronngie ny¢ wykonywane tylko przez wykonawc
zaopatrzonego w odpowiednie wypasaie i przez personel od robotnikbw poprzez brygadw na personelu
kierowniczym skaczywszy, posiadagym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonyagaiwtok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych matariana baziezywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podia.

Podiae przed poteeniem powtoki naley doktadnie zmyg wods.

5.3. Przygotowanie materialtéw do nanoszenia.

Do mieszania nadajegsinieszalnik-betoniarkagolz mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnik
wla¢ ptyn zarobowy i stopniowo, miesaaj dodawé sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji
$mietany. Odstawina 3-5 minut, zamieszgonownie, i jeeli to potrzebne, dodeptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowawi@efem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powiok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powtoki nienaga odgbnego gruntowania.

Mieszank naktadé@ rown warstwa materiatu, aywajac ostry gdzel, watek lub urgdzenie natryskowe.
Po wyschnjciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) redi& natychmiast drugwarstwe.

Nie naklada bezpdrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatawezehia mée spac¢ poniej +40C w
0
ciggu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymagétadanie w temperaturach poxey 25 C.

5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty g nietoksyczne. W razie kontaktu ze skamy¢ produkt wod. Zalecane sgumowe ekawiczki
ochronne. Chrokiprzed dziémi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbtl pkt. 6.

Kontrola jakaci rob6t obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
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b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawgprobaty Technicznej IBDiM na materiat,
C). stwierdzenie wixiwej jakdici materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodrigi na materiat z AprobafTechniczg,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresulsiania,
¢). kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Radimusi by trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejaiaszczami,
d). wizualry ocerr wykonanego pokrycia; oceniagednorodné¢ wykonania i stwierdza bralkepherzy lub
odspojé, wzgkdnie uszkodzg
e). oznaczenie wiaiwej grubgci powtok:
grubdé¢ ta okresla sk jako sredni arytmetyczg z pieciu pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera. Grubé¢ okresla sk metod, niszczca przez wycinanie ostrym aiem i delikatne odspojenie
powtoki. Pomiaru dokonuje¢essuwmiarky o doktadnéci 0,05 mm. Miejsca wyetia naley oczyci¢
i ponownie pokr preparatem. Wykoanalery 1 pomiar na kade 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
naley poréwna do grubdci minimalnej i maksymalnej okénej w Aprobacie Technicznej. zidi jeden
Z pomiaréw jest mniejszyngrubcé minimalna lub wekszy niz grubag¢ maksymalna, to natg wykona
pomiar dodatkowy w odlegici 1 m. Jeeli ten drugi pomiar ¢dzie s¢ miescit w granicach grubgei, to
naley uzna, ze ogolna grub& powtoki spetnia wymagania.
f). sprawdzenie wytrzymadoi na odrywanie:
Okrélenie wytrzymatdci wykonuje s¢ za pomog przyrzdu do oznaczania wytrzymdtd na odrywanie
w miejscach wskazanych przezyniera.
Przyjmuje si 1 pomiar na kade 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadzagodnie z norm PN-92/B-
01814 i sporgdza odpowiedni protokot.
Wytrzymatd¢ na odrywanie powinna wynd@si
- wart@¢ srednia - nie mniej 1,5 MPa,
- warté¢ minimalna - nie mniej %i1,0 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjniwipzchni na podstawie dokumentac;ji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogolne". Roboty @bg niniejsa SST
podlegag odbiorowi, ktéry jest dokonywany na podstawie viiw pomiaréw, badai oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- odbidr materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania padio
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjmegpodstawie:;

- stwierdzenia zgodtoi zakresu z dokumentacjprojektovy,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubdzi,

- pomiaru wytrzymakei na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglnia zakup i dostarczenie materiatéw, wykonanieomdpdnich rusztowa zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych paditie wraz z pospem robét, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjn@gkonanie bada rozbiérka rusztow® oczyszczenie i
uporzdkowanie terenu robét. Odpady i ubytki materiatayeuwzgkdnione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzgldnione jest rowniewykonanie odpowiednich zabezpieizea czas rob6t z uwagi na
ochrore srodowiska i bezpieczstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenianddwnictwie. Konstrukcje
betonoweelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukciji.

2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczeniawgddwnictwie. Konstrukcje

zelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczéginmowiok
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ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru nagrashrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, \&zawa 1993 r.



- 108 -

M.20.02.02. WIERCENIE OTWOROW W BETONIE Z OSADZENIEM BOLCOW

STALOWYCH | ZBROJENIA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST g svymagania dotyege wykonania i odbioru wywiercenia otworéw wraz z
osadzeniem bolcow zespajeych w zwizku z przebudow przepustu na most na rowie b/n vagti drogi
powiatowej nr 3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatergdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przeteyd kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zeanych z wywierceniem otworéw

@ 20 mm i g¢bokasci 10 cm w bocznych powierzchniach skrajnych prefliitow ceowych przepustu wraz z
osadzeniem w nich ng/wicy bolcow zespalagych.

Bolce zespalare ugte s w zestawieniu stali poszczegolnych elementéw masfii.12.10.03.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi polskimi normami i z okigeniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty.

- zywica syntetyczna.

Bolce stalowe olgie 3 wymaganiami SST M.12.01.03 ictg zostaly w wykazie stali zbrojeniowe;.
3. SPRZT.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéin&t,3

3.2. Sprzt do wykonania robot.

Do wykonania robot naky wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczaeztwiertarki
elektryczne z wierttem koronkowym.

4. TRANSPORT.

Nie wysepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Wykonanie robot.

Otwory wiercone bda w elementackielbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory nyateezysci¢ z wszelkich
zanieczyszczg najlepiej spgzonym powietrzem. Po tym wdazywice epoksydow i wiozy¢ w otwoér bolec
stalowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbtl

6.2. Sprawdzenie otworow.

Kontroli podlegay:

- czysta¢ otwordw,

- glebokaos¢ wywiercenia,

- zgodnd¢ rozstawu otworow z Dokumentadprojektova.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarowy jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem wstatowego bolca naywicy zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty obgte niniejsz SST podlegajodbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, biadaceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatna¢ za 1 szt osadzenia bolca igi@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgipakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i ogdzin.

Cena jednostkowa uwzglnia trasowanie otworéw do wiercenia, wywiercenie

otwordéw, oczyszczenie otwordw gponym powietrzem, przygotowanie i wlarigwicy , osadzenie w niej
bolcéw i oczyszczenie terenu rob6ét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystpuja.
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M.20.03.01. REGULACJA | UMOCNIENIE KORYTA CIEKU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST swymagania dotycze wykonania i odbioru regulacji i umocnienia kargieku
w zawigzku z przebudow przepustu na most na rowie b/n wgti drogi powiatowej nr 3432W Puttusk -
Grabowiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@itdiwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgmupzystkie czynnéti zwigzane z wykonaniem robot jakzei:

- pogkbienie koryta rzeki na gbokas¢ do 85 cm z odwozem urobku na zwado 5 km,

- wbudowanie geowtékniny pod umocnienie z gabionéw,

- umocnienie dna i skarp cieku na dt&gagoo 10,00 m od osi podinej mostu w gari w dot cieku koszami
gabionowymi o gr. 23 cm wypetionymi kamieniemnyon narzutowym,

- wbicie palisady z kotkéw drewnianych g 14 cm hgbgkas¢ 1,50 m na kacach umocnig koryta w poprzek
cieku i u podstawy umocnienia skarp.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Materac gabionowy— materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powtelf PCW wypetnione kamieniem
tamanym lub polnym.

Pozostate okigenia podstawowe zawarte w niniejszej S§godne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Wymagania og6lne dotygz robdét.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania og/bin
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Kosze gabionowe.

Kosze wykonane powinny Bywykonane z siatki grubo ocynkowanej ( 240 — 2662y). Dodatkowo siatka
moze byé powlekana warstyochrona z PCW o grubgci 0,4 — 0,6 mmSrednica drutu — min. 3 mm.

2.2. Kamienie do wypetnienia koszy.
Do wypetniania koszy siatkowych riama wywac kamienia tamanego lub polnego, ze skat twardyetikich,

niezwietrzatych, nierozpuszczalnych w wodzie iwighodzcych w reakej z wody. Minimalna dopuszczalna
srednica kamienia — wksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Optyraélednica kamienia — 1,5 * D do

2,0 * D, gdzie D -$rednica ocz& siatki ( przeeitnie 100 do 180 mm ).
2.3. Geowtdknina.

Do wzmocnienia podt@a gruntowego pod gabiony najezastosowageowtdknire polipropylenovy lub
poliestrowg o dwukierunkowej wytrzymakei na rozciganie nie mniejszej ni25 kN/m.
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2.4. Material na palisad

Kotki drewniane okorowane &@ednicy 14 cm i dlugixi 150 cm z drewna iglastego gitego okorowanego wg
BN-78/922404. Kotki powinny byzdrowe i proste.

3. SPRZT.

- koparki,

- grabie,

- fopaty,

- drewniane ubijaki.

4. TRANSPORT.

Transport humusu nie by wykonany dowolnymérodkami transportu wybranymi przez wykonawc

W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwidgwag na oczyszczenie humusu z zanieczyszcteych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem.

Transport koszy siatkowych nie powinien spowodowh uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.

Warunki ogolne wykonania robot podano w SST D-MJ00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podita pod umocnienie.

Koryto cieku naley pogkbi¢ do rzdnych przewidzianych w projekcie i ngghie wyréwna dno i skarpy cieku.
5.3. Umocnienie gabionami.

Na dnie cieku i na jego skarpach idoa kxdzie jedna warstwa geowtokniny technicznej. Na nagy utozy¢
do 5 cm podsypki piaskowej i naphie uktadéa kosze gabionowe.

Materace gabionowe stanemitaskie kosze o gruboi 23 cm i standardowej szerckn 2,0 m. Dlugéé
materacy wynosi 3,00 do 6,00 m. Materace dostaecgaw formie ztazonej ,skrzynki” z siatki, usztywnionej
sciankami dzialowymi co 1,00 m. Wieko dostarczarg @gsobno. Materace ukfada sa przygotowanych
powierzchniach i wypetnia kamieniem. W trakcie wiyi@nia materace poddaje: $ormowaniu, mocuje gi
drutem na narach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa dmugalwanizowanym.

Materace g elastyczne i przepuszczalne. Odksztatcone lub pteidopasowuj sie nie ulegajc zniszczeniu.
Gabiony g prostopadtéciennymi koszami wykonanymi z podwadjnie skonej siatki. Dostarczang sa
budowve catkowicie gotowe i ztwone na ptask do transportu. Po umieszczeniu w auiggabudowy rozktadaesi
je i zszywa do postaci prostopagti@mnow.

5.4. Palisada.

Palisad do podtrzymania skarp nalewbi¢ po umocnienie dna gabionami. Palisad kaicach umocnienia
nalezy whi¢ po umocnieniu dna i skarp cieku gabionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fako

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jaka.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowa¢ wyrdwnania i zagszczenia podi,
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- zgodnd¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji priojedj,

- rownas¢ powierzchni umocnienia z koszy gabionowych,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiaréw i ocenyalizej wykonanych robét dokonuje ich pragip
lub zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi wykonanych robgit s

- 1 m3 pogtbienia koryta cieku,

- 1 m2 ulgenia geowtdkniny,

- 1 m2 umocnienia dna i skarp cieku koszami gabigymai o gr. 23 cm wypetnionymi kamieniem,
- 1 m whicia palisady z kotkéw drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykardmnprzez Wykonawgrob6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykorearoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli cha jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nauzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopragadck rob6t do zgodioi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Platna¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.
a). 1 m3 poglbienia koryta rzeki:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- sprowadzenie niegbnego spratu,

- wykonanie pogbienia rzeki z odwozem urobku na dol. do 5 km,
- pomiary kontrolne.

b). 1 m2 utgenia geowtokniny:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wyprofilowanie podtéga gruntowego w cieku,

- ulozenie geowtdkniny,

— przykrycie geowtdkniny warstwa podsypki piaskoweajrabdci warstwy do 5 cm.

¢). 1 m2 umocnienia dna i skarp cieku gabionami:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wyprofilowanie podtaa gruntowego w cieku,

- ulozenie koszy z siatki,

— wypenienie koszy kamieniem i zamkniecie koszy.

d). 1 m wbicia palisady z kotkéw drewnianych:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— whicie palisady z kotkoéw drewnianych.
— niezkzdne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.
N-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamibek gruntu.

T T

1.
2.
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. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenia zawaro pytdw mineralnych.
. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie zawaroi zanieczyszcae

ilasto-ghstych.

. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie mrozoodpor§td metod, bezpdredna.

. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada®anaczenie zawaroi zanieczyszcze

. PN-54/W-98001 Budowle i umocnienia regyjae rzek. Brzegostony kryte. Wymagania techniczne
. Katalog — ,Zbiér projektéw typowych budowli rdgayjnych rzek i potokéw. G&¢ 1. Rzeki nizinne.

CBSiPW ,HYDROPOROJEKT", Warszawa 1980
PN-B-12074:1998 Usdzenia wodnanelioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchiowtoknirg.
Wymagantzaidania przy odbiorze.

10. PN-67/M-80026  Druty okgte ze stali niskowglowej ogdinego przeznaczenia.
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M.20.03.02. TYMCZASOWA KLADKA DLA PIESZYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyege wykonania, odbioru i nagmie rozebrania tymczasowej
ktadki dla pieszych w zawtku z przebudow przepustu na most na rowie b/n gt drogi powiatowej
nr 3432W Puttusk - Grabéwiec — Zatory — Zdzieborz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu wszystkich czydmnawigzanych z
wykonaniem i rozebraniem tymczasowej ktadki dlsspieh i obejmuj swoim zakresem:

- wykonanie i rozebranie podwalin z betonowych eletdrdrobnowymiarowych,

- monta i demonta konstrukcji nénej ktadki z dwuteownika lub ceownika stalowego wiekszego ni

300 mm,

- wykonanie i rozebranie pomostu z bali drewnianygrubdci 5 cm,

- wykonanie i rozebranie pgezy z rury stalowep 33,7 mm,

- wykonanie i rozebranie nasypu nadagh do kiadki.
Dlugos¢ ktadki nie powinna przekracé®,00 m.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagaogdlne", pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogjolpkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskiiaa sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania ktadki.
Materialy potrzebne do wykonania ktadki:
- betonowe elementy drobnowymiarowe — kgamiki, trylinka, bloczki betonowe ( madoy¢
starouyteczne ) itp.
- dwuteownik lub ceownik 300 mm,
- bale drewniane gr. 50 mm,
- rury stalowep 33,7 mm,
- grunt nasypowy.
Materiaty na konstrukcje ktadki mgdpy¢ uzywane — powinny b w dobrym stanie technicznym.
3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
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3.2. Sprzt do wykonania ktadki.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymagagakosciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagsgzzone do robét.

Rodzaj spretu, maszyn i urgdzen pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji lkspea
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00\@§magania ogoélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@RD@. ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

5.2. Wykonanie kfadki.

Ktadka ledzie stiy¢ do przeprowadzenia ruchu pieszego nadapekrozebraniu istniegego przepustu

i funkcjonow& bedzie do czasu wykonania nowego przepustu.

Teren naley wyrowna:, wykon& podsyplk piaskowe gr. 5 cm u utay¢ na niej, po obu stronach rzeki
podwaliny z betonowych elementéw drobnowymiarowygh.ptytach ustawidwa diwigary stalowe,

w osiowym rozstawie poprzecznym ok. 80 cm. Maidarach wykona poktad z bali drewnianych gr. 50 mm.
Kfadke nalezy wyposay¢ w obustronne pecze o wysokéci 1,10 m od poziomu poktadu. Stupki pozy
nalezy dospawa do belek stalowych. Na dawjiach do ktadki wykonanasypy.

Po zakaczeniu budowy przepustu klaghalezy rozebré.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og8lipkt 6.
Sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania ktadki z dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00®@0ONymagania ogélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowg wykonania ktadki jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@OWymagania ogdlne"”, pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstaw platrigi.

Ogodlne warunki ptatrizi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne't, gk
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie podia,
- dostarczenie i wbudowanie potrzebnych materiatéw,
- koszty eksploataciji ktadki,
- rozebranie i odwiezienie materiatow,
- czesciowe zuycie materiatow sytych do wykonania ktadki,
- wyréwnanie i upogdkowanie terenu po rozebraniu kfadki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE..
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST| svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych w zuku z
przebudow przepustu na most na rowie b/n wati drogi powiatowej nr 3432W Puttusk - GrabéwieZatory
— Zdziebbérz.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhyw
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmcgzynndci zwigzane z wykonaniem rozbiérkizgj wymienionych
elementow drogi i przepustu:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grng c

- rozebranie kragznika betonowego 20 x 30 cm,

- rozebranie obrza betonowego 8 x 30 cm,

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm,

- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego warstgr. 25 cm,

- rozebranie betonowych murkéw czotowych przepustu,

- rozebranie przepustu podwojnego zzeibetowych 2 @ 90 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeproesidzprac rozbiérkowych, za ich zgodéa SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wysepuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoln&t,3

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych robét, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagsgzzone do robdét.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00'@ymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat z rozbiorki jest wlasrioia Zamawiajcego. Naley wywies¢ go dowolnymisrodkami transportu do
tego przystosowanymi w miejsce wskazane przez Zaagoego. J&i Zamawiapcy nie wskae miejsca
wywOzki materiatu z rozbiorki musi je znateWykonawca. Wtedy do kalkulacji przyj odlegté¢ wywozu
5 km.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robat.
0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Roboty rozbiérkowe wykonywanetly z wzyciem sprztu i recznych nargdzi.
Materialy przewidziane do powtdrnego wykorzystafikostka betonowa, kraxmik betonowy i obrzea
betonowe ) naley rozbier& ze szczegoinstarannécia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbt| pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowci wykonania robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu czy zakres rozbigoskat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowyeh s

- 1 m rozebrania nawierzchni z kostki betonoweBgrm,

- 1m rozebrania kragznika betonowego 20 x 30 cm,

- 1 m rozebrania obrza betonowego 8 x 30 cm,

- 1 m2 rozebrania nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm,

- 1 m2 rozebrania podbudowy z kruszywa tamanegatwaro gr. 25 cm,
- 1 m3 rozebrania betonowych murkéw czotowych puztyp,

- 1 m rozebrania przepustu podwdjnego zzalbetowych 2 @ 90 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00:®\@'magania ogoélne"”, pkt 8.
Odbidr robét jest dokonywany na podstawie ocenyualize;.

9. PLATNOSC.

Platnag¢ za jednosti wykonanych robét rozbiérkowych wg pkt 7 niniejs&$T, zgodnie z obmiarem i ogen
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezinego sprgu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatdw z rozbiérki w miejsce wasipe przez Zamawigego,

- oznakowanie strefy robét,

- uporzdkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Przepisy BHP obowkujace przy pracach rozhiérkowych”.



