Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-12.00.00 TYNKI WEWNETRZNE - CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych budowy: ,, Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Skfodowskiej —
Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa

Powiatowego ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.4.1. Marka zaprawy —symbol liczcbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na sciskanie, w MPa, wg

obowigzujgcych norm przedmiotowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2 Zaprawy tynkarska gipsowa
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Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkdéw na s$cianach i sufitach musi
by¢ dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach Zaprawa gipsowa musi by¢

odpowiednia do rodzaju uktadania jej na tynkowanych elementach (reczny lub mechaniczny).

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd

Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wode.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczéw murdéw. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podtoza
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Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé
zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw. Powinny by¢ rowne, aby unikngé
zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na
gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezyty
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa
powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna.

5.4.1. Zaprawa gipsowa

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac gotowg zaprawe gipsowg, a nastepnie
mieszac do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie
powinno trwaé krécej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut.
Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ okreslone przez producenta i opisane na
opakowaniu.

5.5.  Wykonanie tynkéw

5.4.1. Uktadanie tynkow

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéww na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie oSciezy, gzymséw, wyskokow itp.

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowaé wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej

wiekszej niz 70%.
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Kolejno$é czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

a) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

b) $ciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

c) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek

d) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie

z pompami $limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gesto plastycznej
zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

5.4.3. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy
powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego
nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0
lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikdw préb nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry stanowi
zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podfaczenie
silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywa¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez
uziemienia jest niedozwolona.

Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

c) podciggac¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

d) pracowac pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie
sygnatdéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikdw przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne,

f) zezwoli¢ na prace pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodéw elektrycznych bez wytgczenia pradu,

h) przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja
bhp.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)

a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne musza by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

c) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte
IV kategorii.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle $cian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni

nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 3 m*. Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m”.

8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza i tynkow

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢
woda.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczestwu uzytkownika i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonacé roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie
i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podfoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkdw, reperacja tynkéw po

dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-2:2003 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$é B- Roboty wykorczeniowe,

zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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