Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B- 07.00.00 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych w ramach budowy: ,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej
— Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa

Powiatowego”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie $cian murowanych , a w szczegélnosci:

$-7 — zamurowania czesci $cian z bloczkéw betonu komérkowego kl.600 (gazobeton) gr. 25 cm, na

zaprawie klejowej, cieptochronnej.

$-4 (a,b) -murowane z bloczkéw betonu komdrkowego kI.600 (gazobeton) gr. 18 i 12 cm, na
zaprawie klejowej , cieptochronnej , z obustronnym tynkiem. Zamurowania otwordw istniejacych
rowniez z bloczkdw gazobetonowych j.w. grubosci dostosowanej do gr. istniejacej $ciany, na

zaprawie j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania

ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Gazobeton, cegta kl. 15MPa lub réwnowaina
Cegty i bloki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polskg Normg PN-B-
12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-wapienng lub

cienkowarstwowa.

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

24. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1 Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu

Narzedzia i urzadzenia ( alternatywnie):wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy
cienkowarstwowej, pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy, wiertarka
elektryczna z regulacja obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy, kielnie do nanoszenia zaprawy
cienkowarstwowe]j o szerokosciach odpowiadajacych szerokosciom muru , skrzynki do nanoszenia
zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokosciach odpowiadajgcych szerokosci muru ,
mtotek gumowy, tradycyjna kielnia murarska, mtotek murarski, zmiotka, sznurek murarski, otéwek,
miarka i taSma miernicza, poziomica (min. 80 cm dtugosci), narzedzia do ciecia blokéw na budowie
(szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia
blokéw lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych), dzwig z widtami roztadunkowymi

(roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje),

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Gazobetonowe elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowa folig
termokurczliwg. Na foli umieszczona jest etykieta z informacjg o produkcie. Podczas transportu
nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos$é i stan techniczny samochoddéw oraz sposdb
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Palety z wyrobami powinny by¢ scisle dostawione do
siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowa,

aby uniemozliwic¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdéw i otworow. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczeéniej niz
po zakoriczeniu $cian konstrukcyjnych. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich

dtugosci. W miejscu pofaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
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zazebione koncowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢é jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W przypadku przerwania
robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznowieniu roboét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2. Mur na spoinie tradycyjnej
Mur na zaprawie tradycyjnej wykonuje sie zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami.
Zaprawa murarska powinna charakteryzowa¢ sie bardzo dobrg przyczepnoscia do podioza
zapewniajagc w ten sposéb szczelnos¢ konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do wtasciwosci elementéw murowych. Dobranie odpowiednich zapraw ma
szczegblne znaczenie w przypadku $cian z warstwg elewacyjng z cegiet silikatowych.
Stosujac zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno nadaje
utwardzonej zaprawie elastycznos¢ i wpltywa na zasklepianie sie drobnych mikropeknieé zaprawy.
Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia.
W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1
godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci
powietrza powierzchnie wsporne zaréwno wykonanego muru jak i bloczkéw nalezy zwilzy¢é woda.
Wykonany mur nalezy przykry¢ folia, aby opdini¢ proces jego  wysychanie.
Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczaé 2
godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowg nalezy zuzyc

bezzwtocznie.

5.3. Mur na zaprawie cienkowarstwowej
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Przed przystgpieniem do ukfadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢ czy gérna powierzchnia
warstwy wyrownawczej jest pozioma i rowna. W razie wystgpienia nieréwnosci nalezy je usunac.
Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej producenta.
Uktadanie kolejnych warstw nalezy zawsze rozpoczyna¢ od usuniecia zmiotkg pytu i piasku
znajdujgcego sie na jej gdrnej powierzchni. Podobnie nalezy oczysci¢ dolng powierzchnie kazdego
bloczka. W okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie
wsporne nalezy nawilzy¢ wodga. Zaprawe nalezy nakfadaé jednym z dwéch sposobdw. Przy krétkich
odcinkach zaleca sie stosowanie kielni do zapraw cienkowarstwowych. Przy dtuzszych prostych
odcinkach muru mozna zastosowac skrzynke - dozownik do zaprawy. W obu przypadkach nie nalezy
rozktadaé zaprawy cienkowarstwowej na odcinku dfuzszym niz 4 m, aby uniknac jej zbyt szybkiego
wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy gtadkimi powierzchniami bloczkéw zawsze nalezy wypetniac
zaprawa. Kazdy utozony bloczek nalezy stabilizowa¢ poprzez uderzenie mtotkiem gumowym. Kolejne
warstwy muru nalezy kontrolowaé¢ za pomocg poziomicy. Nastepnie ustawia sie bloczki narozne
(zawsze zaczyna sie od ustawiania bloczka potéwkowego), rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i
analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie nalezy murowaé najpierw
samych naroznikdw, lecz systematycznie murowaé kolejne warstwy wszystkich $cian
konstrukcyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe taczenie kolejnych bloczkéw w warstwie

(patrz - mur na spoinie tradycyjnej)

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Cegtyibloczki
Przy odbiorze cegty i bloczkédw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach, bloczkach z zamdwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
- proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegiet,
bloczkdw, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegiet, bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m?* (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robdt murowych powinien

sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 771-2:2006 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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