Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-04.00.00 BETONOWANIE - Beton niekonstrukcyjny C 8/10 (B 10), C 12/15 (B 15) - kod CPV
45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy budowy:
” Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Skfodowskiej — Curie w Puftusku pofozonych na dziatce nr
26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”

1.2, Zakres stosowania

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot

Beton podktadowy pod fundamenty, beton pod warstwy posadzkowe.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-03.00.00 z uwagami:

- do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < C 20/25 (B25) mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce,
krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.
- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. Sprzet

Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-03.00.00

4, Transport

Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-03.00.00

5. Wykonanie roboét

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-03.00.00 z uwagami:

- zawartosc piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%

- minimalna ilo$¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
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mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50

- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu

- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne

- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach

- dopuszcza sie rysy na powierzchni beto

nu do 0,5 mm

- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

+ wymiary w planie + 5cm

+ rzedne wierzchu betonu + 2 cm

+  pfaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. Kontrola Jakosci Robét

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-03.00.00 z uwagami:

- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$é¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjeto ponizej

0,5-W2)
7. Obmiar robot
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-03.00.00
8. Odbiér robot
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-03.00.00
9. Podstawa ptatnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-03.00.00
10. Przepisy zwigzane

Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-03.00.00
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