Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 4511300 — 1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s wymagania dotyczagce wykonania robét rozbiérkowych
dla zadania pn. ” Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku
potozonych na dziafce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.l.3 B-00.00.00

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét w czasie prac
rozbiérkowych wewnetrznych i zewnetrznych przy budowie pn. ” Dostosowanie budynkdéw przy ul.
Marii Sktodowskiej — Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego”:
e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
o  Woykucie otworu w stropie nadszybia windy
e Rozbidrke $cian wewnetrznych
o  Woykucie otwordéw dla otwordw drzwiowych i okiennych
e Rozbidrke obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

e Uporzadkowanie terenu rozbidrki.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i B-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 .0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B.00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2  Materialy
Wszystkie odpowiednio wartosciowe materiaty pozyskane z rozbidrek na terenie budowy beda
sktadowane na terenie budowy i przekazane Inwestorowi. W tej sprawie decydowac¢ bedzie Inspektor
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nadzoru.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien
dysponowacé sprzetem umozliwiajgcym mu wykonywanie prac rozbidrkowych zgodnie z warunkami
bhp i ppoz.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

1 podnosnik koszowy o wysiegu min 16 m

2 rusztowania

3 drabiny

4  zestaw palnikéw do ciecia stali

S5 elektronarzedzia

6 pity diamentowe

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczb
a srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. 0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa.

5.1. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbiérki i terenu przylegtego tj.:

a) teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, w ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe
wymaga wygrodzenia od pozostatej czesci jednostki

b) teren odpowiednio oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

c) wykonac urzadzenia pomocnicze do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki

d) odtagczyé od rozbieranego budynku wszystkie przytgcza tgczace budynek z sieciami  tj.
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne

e) odtaczenia instalacji powinny by¢ wykonane przez pracownikéw witasciwych stuzb jednostki i
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika

5.2 Szczegdtowe warunki wykonywania robot

Wycinanie otworéw w istniejagcym stropie nalezy wykonywaé matymi fragmentami na biezaco

usuwajac gruz.

Gruz i cegly z rozbidrki - nalezy systematycznie usuwac¢ z miejsca wykonywania prac za pomoca

taczek lub tasmociggdw.

Zabrania sie sktadowania cegiet i gruzu z rozbiérki na niezabezpieczonych stropach. Takie dziatanie

moze spowodowad przecigzenie stropu i awarie.

Nie dopuszcza sie dynamicznego wykonywania otworédw w $cianach poprzez tzw. wykuwanie,

dopuszcza sie jedynie ich wycinanie za pomocg elektronarzedszi.

W obrebie projektowanych otworéw drzwiowych oraz na fragmentach oznaczonych na rysunkach
konstrukcyjnych, projektuje sie rozbidrki istniejgcych $cian murowanych.

Przed rozpoczaciem rozbidrki nalezy odfaczyé wszelkie instalacje i media.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac po upewnieniu sie, ze w rozbieranych fragmentach scian,
nie znajdujg sie zadne instalacje podtgczone do zasilania (zwtaszcza instalacje elektryczne,
i gazowe). Przed przystgpieniem do rozbiérki instalacje te nalezy odigczy¢ od zasilania oraz

zdemontowac.
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Podstemplowaé¢ nalezy stropy nad wykonywanym otworem. Jako stempli uzywac¢ podpdr
tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtosci 150cm od $ciany.

Przed przystgpieniem da demontazu $ciany nosnej nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zgodnos¢ z projektem i prawidtowosé wykonania konstrukcji nadprozy podtrzymujacych
strop.

Roboty rozbiérkowe scian nosnych konieczne do wykonania otworéw po uprzednim wykonaniu
konstrukcji wsporczych nad projektowanymi otworami.

Roboty rozbidrkowe $cian dziatowych mozna wykonywaé po uprzednim upewnieniu sie, ze
rozbierane $ciany nie stanowig podpory dla innych elementéw budynku. W razie watpliwosci
nalezy wezwaé nadzor autorski.

Demontowane $ciany nalezy rozbiera¢ recznie warstwami od gory, przy uzyciu elektronarzedzi
i narzedzi recznych — pity do muru i betonu, przecinarki do zbrojenia, przecinaki, mtotki itp. Nie
wolno stosowa¢ metod wyburzeniowych (przy uzyciu mtotéw i mtotéw pneumatycznych).
Demontaz obu fragmentdéw sciany, nosnej i nienosnej, nalezy wykonaé tg sama technika, poprzez
wyciecie odcinkéw $ciany 50x50 cm, pitami do ciecia betonu.

Cegty z rozbidrki nalezy systematycznie usuwac z miejsca wykonywania prac za pomocg taczek lub

tasmociggow.

Demontaz $cian moze by¢ dokonany po uprzednim wykonaniu stalowej konstrukcji wsporczej
przejmujgcej zamiast $ciany obcigzenia!!

Podczas prac rozbidrkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢. Prace rozbiérkowe mogg byé
wykonywane w tym samym czasie tylko na jednym poziomie. Przed przystgpieniem do robdt
rozbidrkowych urzadzen i instalacji nalezy budynek odcig¢ od istniejgcych sieci. Do rozbiérki urzadzen
i instalacji wewnetrznych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych zasilajgcych budynek. Odtagczenia a wilasciwie stwierdzenie odtgczenia instalacji
powinny by¢ wykonane przez uprawnionych pracownikéw jednostki i potwierdzone odpowiednim
wpisem do dziennika rozbidrki. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren rozbidrki nalezy
uporzadkowac. Zebrac resztki gruzu i odpaddw z rozbidrki, a nastepnie rozmontowac ogrodzenie
wewnetrzne i tablice ostrzegawcze. Prace rozbiérkowe sg zaliczane do jednych z bardziej
niebezpiecznych robdét budowlanych. Niezbednym staje sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci i
Scistego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp. Pracownicy zatrudnieni przy pracach
rozbidrkowych powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia sprawne i w dobrym stanie technicznym.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych, posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlega sposdb

wykonania roboét rozbiérkowych, prawidtowosci transport i sktadowania materiatéw uzyskanych

podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

’

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wykonania robot bedg obejmowad:

Wyznaczanie elementéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Oznakowanie roboét zgodnie z zasadami bhp

Rozebranie wyznaczonych elementéw budynku

Zatadunek i odtransportowanie materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko, wraz
zich utylizacja

Zatadowanie i odtransportowanie materiatdw odzyskanych na sktadowisko
wskazane przez Inwestora.

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z

pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

B-01.00.00
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montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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