Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku
Roboty budowlane

B —06.00 OCIEPLENIE STROPU WELNA MINERALNA CPV 45321000 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg wetna
mineralng gr. min 26 cm dla inwestycji : ,,Termomodernizacja budynkéw uZytecznosci publicznej
Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puftusku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng gr. min 26 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Maty z wetny mineralnej — ich gesto$¢ rzadko przekracza 26 kg/m?>. Sprzedaje sie je zwiniete w
bele szerokosci od 20 do 125 cm. Majg dtugosc od 2 do 18 m. Po odpakowaniu i rozwinieciu
muszg sie przez kilka minut rozpreza¢, aby osiggng¢ deklarowang przez producenta grubos$¢ —
od 5 do 25 cm. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta przez maty wynosi od 0,033 do
0,042 W/(m.K). Kupi¢ mozna réwniez maty laminowane welonem z wtdkna szklanego.

Termoizolacja z wetny mineralnej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gestos¢ utozonej termoizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta,

- wilgotnos¢ materiatu termoizolacyjnego powinna odpowiadaé wymaganiom producenta,
- termoizolacja powinna by¢ utozona rdwna warstwa, bez przerw i ubytkow,

- catosc robdt musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby w czasie eksploatacji umozliwi¢

prawidtowa wentylacje warstwy izolacyjnej oraz, aby uniemozliwi¢ zawilgacanie izolacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie docieplenia matami z wetny mineralnej

W celu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji projektuje sie uzycie mat z wetny mineralnej

grubosci min 26 cm, roztozonej na stropie nad ostatnig kondygnacjg. Na istniejgcym stropie nalezy

wykonaé ocieplenie poprzez utozenie maty z wetny mineralnej o gr. 26cm, utozyé warstwe wetny

mineralnej na folii paraizolacyjnej. Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ réwne, czyste, suche. Z

uwagi ze przestrzen ponad stropem nie jest uzytkowa nie ma wiec potrzeby wykonywania warstwy

zabezpieczajacej wetne. Po przeprowadzeniu analizy technicznej stropu ostatniej kondygnacji

stwierdza sie ze wykonanie dodatkowej izolacji stropu materiatem jakim jest niepalna wetna

o grubosci 26 cm nie spowoduje przekroczenia no$nosci tego elementu. Nalezy unika¢ chodzenia po

stropie ocieplonym.

5.3. Kolejno$¢ wykonywania robét
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Przy wykonywaniu docieplenia poddasza budynku, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej
kolejnosci i obejmowac:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan);
- usuniecie gruzu, tynku i Smieci z istniejgcego stropu,
- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej,

- ocieplenie stropu budynku wetna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) docieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowg jezeli wszystkie pomiary

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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