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1.1, Wstep

Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej Powiatu Puttuskiego -
budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku — budynek administracyjno - biurowy

Adres: dziatka nr ew. 79/4,79/2, obreb 14, Puttusk, ul. 3 Maja 20

Inwestor : Powiat Puftuski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Pultuskiego

Adres: ul.Biatowiejska 5, 06 — 100 Puttusk

1.2 Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogdlne o budynku (pow. catkowita, uzytkowa, kubatura)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- dtugosc¢ elewacji frontowej od ul. Kosciuszki (budynek w uktadzie Y) 53,51 m
- szerokos¢ skrzydta budynku 8,34 m

- wysokos¢ budynku 11,02 m

- powierzchnia uzytkowa 2167,60 m*

- kubatura budynku 9331,50 m®

Wstep, dane ogdline o inwestycji



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku

1.3. Opis inwestycji

Zgodnie z audytem efektywnosci ekologicznej (zatagcznikiem do wniosku aplikacyjnego — zatgcznik
obowigzkowy dla naboru otwartego o dofinansowanie ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 — 2014 przedsiewzie¢ w ramach Programu
Operacyjnego PLO4 , Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrédet energii) zakresem
powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na ociepleniu $cian zewnetrznych, dociepleniu
stropodachu, remoncie daszkéw, remoncie opasek wokdét budynku, wymianie schodéw
zewnetrznych, wymianie obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Planowane roboty
remontowe budynku maja na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki
Sciany zewnetrznej, dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci
cieplnej przegréd zewnetrznych (co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) oraz poprawe stanu technicznego i estetyki
obiektu. Planowane roboty remontowe nie naruszajg istniejagcego uktadu konstrukcyjnego budynku.
Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci $cian, elementéw
wykonczeniowych i kolorystyki.

Opis stanu istniejgcego:

Rozpatrywany budynek jest 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. W chwili obecnej budynek
administracyjno-biurowy w Puttusku jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt
wybudowany zostat pod koniec lat 70-tych, zas w latach pdzniejszych modernizowany. Obecnie
znajduje sie w stanie wykonczonym i jest uzytkowany. Budynek o konstrukcji murowanej,
dwupietrowy. Dach ptaski, pokrycie dachu — papa asfaltowa na lepiku. Obiekt wykonany zostat
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z pustaka komérkowego 29 + cegta
silikatowa gr. 22 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Stolarka okienna PCV. Stolarka zewnetrzna
drzwiowa aluminiowa o réznych rozmiarach. Obiekt wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjne,
C.0., elektryczne podtynkowe. Stan techniczny budynku oraz jego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych jest dostateczny i nie stanowi zagrozenia w dalszej eksploatacji. Remont budynku
nie spowoduje obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Nie zostanie zmieniony sposéb
uzytkowania budynku. Budynek wymaga biezgcych prac remontowych i zabezpieczajacych przed
niszczeniem. Wszystkie elementy nosne budynku: sciany zewn. i wewn., filarki, podciggi — wykonano
zgodnie ze sztuka budowlang. Nie zaobserwowano wystepowania ich peknie¢, uszkodzen,
nadmiernych ubytkéw badZ zarysowan. Stwierdza sie ze caty murowy ustréj nosny obiektu jest
sprawny pod katem techniczno-uzytkowym. Budynek nie spetnia normy dotyczacej ochrony cieplnej

budynkéw, dlatego niezbedne jest wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektu
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Przewiduje sie nastepujacy roboty :

W ramach prac remontowych przewiduje sie:

1.

L 0 N o U

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

wykonanie remontu tynkdéw elewacji:

- ocene stanu technicznego istniejacych wypraw sciennych, usuniecie tynkédw odspojonych
i luznych, oczyszczenie podfoza i uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w S$cianach
zewnetrznych,

montaz nowych parapetéw z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm dla wszystkich

okien,

wykonanie nowego zadaszenia daszku do piwnicy,

wykonanie nowych zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (wejscie do archiwum

i wejscie ewakuacyjne)

wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr 0,50 mm,

docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm,

docieplenie cokotow styropianem gr. 14 cm,

$ciany zewnetrznych zgodnie z projektem kolorystyki elewacji , cokét — mozaika;

docieplenie stropodachu wentylowanego - roztozenie wetny gr.min 26 cm

. wykonanie nowych schodéw wejsciowych do strony pétnocnej(wejscie do archiwum i wejscie

ewakuacyjne) schody stalowe, konstrukcja schodow wykonana z 1120 i podestéw ze
stopniami ze stali gr. 6 cm wraz z barierka

wykonanie opaski wokét budynku o szerokosci 50 cm z betonu od strony budynku oraz
odptywdw betonowych ze spadkiem ok. 2%

malowanie elementéw metalowych farbami do metalu w kolorze elewacji

zamurowanie drzwi garazowych

zamurowanie 4 szt. okienek piwnicznych od stron pétnocnej

wymiana stolarki drzwiowej szt.4

demontaz ptyty zelbetowej nad sktadem opatu

wykonanie zasypania pomieszczenia sktadowania wegla dawnej kottowni weglowej gruzem i
piaskiem

uprzatniecie terenu wokét budynku
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1.4. Wykaz specyfikacji technicznych
Lp. Nr Nazwa specyfikacji Strona
specyfikacji od do
1. B-00.00.00 Wymagania ogdlne 6 14
2. B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe 15 18
3. B-02.00.00 Elewacja 19 35
4. B-03.00.00 Rusztowania 36 51
5. B-04.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa 52 55
6. B-05.00.00 Opaska przy budynku 56 60
7. B-06.00.00 Izolacja z wetny mineralnej 61 64
8. B-07.00.00 Obrdébki blacharskie 64 68
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