Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku
Roboty budowlane

B-04.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421132-8, CPV 45421131-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru S$lusarki budowy: ”Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu

Pufttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puftusku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania

ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdélne” pkt 2.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Kazda
partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora

nadzoru.
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2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Okienna: Jednoramowa z profili pcv , w kolorze biatym o wspot. przenikania ciepta dla ramyU=1,6
W/m2K z szybg o wspdtczynniku U=1,0 W/m2K. Stolarka okienna wyposazona w okucia obwiedniowe
zapewniajgce dwustopniowe rozszczelnienie oraz w nawietrzaki higroskopowe zamontowane w

gornych ramiakach.

Drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne —wykonane z ,,cieptego” aluminium

Drzwi zewnetrzne — metalowe do uzgodnienia z Zamawiajgcym

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie ~ wyroby  nalezy  przechowywa¢ w  magazynach  zamknietych,  suchych,
przewiewnych , zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy ukfadaé¢ w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy
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- mozliwosé¢ mocowania elementéw do scian

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé z

elastycznej masy uszczelniajgcej wg zalecen systemu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zafgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardéw, wykoniczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania

czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad

wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla $lusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych jest m?.
8. Odbidr robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na Sruby
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- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych
- jakosci prac montazowych
Odbiér elementdéw Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptfatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne
uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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