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SYSTEM SYGNALIZACI POZARU
DOKUMENTACIA POWYKQONAWCZA

Temat: Preebudowa | rogbudowa budynku na Centrum Pomocy Spotecene «
Dom Opleki Spoteczne) na terente dziatki nr. wid, 3501, obr, 22, ul,
Spacerawa 11, 06:100 Puttusk

Obilekt: Dom Opleki Spotecznel w Puttugku « budynek B oraz budynek € «
plwnica | parter

e Inwestor: Fundacja DORRO WSPOLNE
ul. Micklewlcza 36b
06100 Puttusk

Puttusk, listopad 2021 ¢,
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ZAEACZNIK nr 1: Protokoty z badari i pomiaréw
ZALACZNIK nr 2: Certyfikaty urzadzen
ZALACZNIK nr 3: Szkolenia montazystow
RYSUNKI:
1. Rys 1. - System sygnalizacji pozaru - Budynek B. Rzut parteru.
2. Rys.2 - System sygnalizacji pozaru - Budynek B. Rzut Pigtra.
3. Rys.3 - System sygnalizacji pozaru - Budynek C. Rzut piwnicy.
4. Rys.4 - System sygnalizacji pozaru - Budynek C. Rzut parter.
5. Rys.5 - System sygnalizacji pozaru - Schemat blokowy.
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L Preedimion | eakres opracowania
Presdmiotem niniejstego oprasowania jest dokumentac)a powykanswers Inatalac) systemu
SYRARIERCI podaru w budynkaoh 81 C (pwnica | parter) Domu Opleki Spolecine) w iultusky,
(natalacie te majg rapewnic technlozne wipomaganie ochrony preaciwpatarows| oblaktu, a
W aREReROINORD ] umoRliwié wykryole | ostrieganie o ragroteniu w oblekols, arar pombe w
OFaniEaci Eaprawnym preabisgu swakuacll ludel ¢ tagrotonyeh stref | ealago ablakiu,

Aakren dokumentac)i powykonawere) abejmuje opls tastasowanyeh elementow | rorwigzan,
pratakaly prab | pomisraw (nstalac)l, testawlenie cartyfikatdw tastosawanych elementow
aree rysunkl powykonawere rormlesccrenis alementaw,

2. Charakterystyka oblektu

/woapareiu o projekt wykanawery /

2.0 Lokallzac)a

Kompleks bidyinkdw dlokalizowanych na terenie deialki nr, ewld, 3501, obr. 22, ul, Spacerowa 11, 06-
100w Paltuska,

2.2 Opls oblektu

3. Opls techniceny Instalac)l systemu sygnalizac)l potaru

1,1 Opls systemu
Zastosowano system sygnalizac)l podaru produkell POLON-ALFA serll 6000,

Podstawowym radaniem S5 jest detekoja podaru popreez caujkl automatyczne lub preyelski
Fquene, rasygnallrowanie tego w ohronlone) strafle popreer wigerenle sygnalizatordw oras
dale] powladomienie ohslugl wraz ¢ tapewnieniem adpowlednich sterowan | nadeor nad
ureadeeniami majgeymi spelnié akredlone funkeje podeias porar,

Dl ablektu wystepulg nastgpuace sterowania | monitarowanie wykonywaine prees S50
o aygnalizacia akustyceno-optycene ina centrall standw
& wruchomlanie sygnalizacll podarowel na oblekele
o wysterowanla Klap porarowyeh
«  wylacrenie wentylac)i bytowe] w pastceegdlnyeh strafach podarowyeh
*  wysterowanie gaedu potarowego wing
o ruchomiente | monitonng systemu grawitacynego oddymiania katek sehodowyeh
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3.2 Zastosowane elementy systemu sygnalizacji pozaru
W obiekcie zastosowano rézne elementy tworzace cato$¢ systeméw sygnalizacji pozaru tj.:

- centrale POLON-6000
- adresowalne wielosensorowe czujki dymu i ciepta DOT-4046
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M
- sygnalizatory akustyczne SA-KSN mocowane na puszkach instalacyjnych AWOZ-1255(1A)
- uniwersalne centrale sterujace UCS-6000
- elementy kontrolno-sterujace EKS-6022
® - wskazniki zadziatania Wz-31
- zasilacz pozarowy ZSP100-1,5A-07

- przycisk oddymiania PO-63-

3.3 Okablowanie

3.3.1 Linia dozorowa
Wykonano linie dozorowe jako linie petlowe przewodem uniepalnionym ekranowanym YnTKSY
1x2x0,8. Przewody linii petlowych, nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0.3m od innych linii
przewododw, w szczegdlnosci zasilajacych i biegngacych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych,
ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni.

3.3.2 Linia sygnatowa
< Wykonano osobne linie sygnatowe prowadzone przewodami HTKSH 1x2x1,0 PHSO0 jako linie
promieniowe z sygnalizatorami SA-KSN mocowane na puszkach instalacyjnych AWOZ-1255(1A),
sygnalizatory wysterowywane przez modut MWS-60 bezposrednio z centrali CSP.

3.3.3 Linia zasilajgca
Centrale pozarowe POLON-6000 oraz centrale UCS-6000 nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego, z
wydzielonego obwodu elektrycznego, z odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami, do ktérego nie
nalezy podtaczaé innych urzadzen. Zasilanie prowadzone przewodami HDGs FE180 PH90.

3.4 Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Wszystkie przejscia kabli przez éciany oddzielenia pozarowego naley uszczelni¢ zabezpieczeniami
ogniochronnymi do odpowiednich klas El.
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3.5 Organizacja alarmowania
Przyjeto organizacje alarmowania jako ogélng dwustopniowa zwykta.

Czasy op6inieri T1, T2, nalezy ustawi¢ na obiekcie tak, aby:

- byty mozliwie najkrétsze

- ale zapewniaty obstudze przyjecie alarmu, sprawdzenie w miejscu jago wystapienia oraz w
przypadku wystapienia alarmu fatszywego mozliwoé¢ wykasowania alarmu

Ustawiono czasy:
T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge
T2=5 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego

4. Wykaz certyfikatow

_Centrala POLON-6000: Swiadectwo dopuszczenia 3677/2019
. Uniwersalna centrala sterujaca UCS-6000: $wiadectwo dopuszczenia nr 2920/2017
Adresowalna czujka ciepfa i dymu DOT-4046 - Certyfikat zgodnosci nr 1438/CPD/0075
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M: $wiadectwo dopuszczenia 3295/2018
. Puszki instalacyjne przeciwpozarowe: Certyfikat zgodnoéci nr 2966/2014
nr HILTI CFS"0843-CPD-0100"
. Sygnalizator akustyczny SA-KSN - $wiadectwo dopuszczenia nr 3125/2018
. Zasilacz pozarowy Z5P100-1,5A-07 - $wiadectwo dopuszczenia nr 4271/2021
. Przycisk oddymiania PO-63 - $wiadectwo dopuszczenia nr 4414/2021
_Kabel YnTKSYekw - $wiadectwo dopuszczenia nr 4102/2020
_Kabel HTKSH - $wiadectwo dopuszczenia nr 4079/2020
10. Kabel HDGs - $wiadectwo dopuszczenia 4363/2021

O 00 0 N O
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SERWIS SSP

ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW

Puttusk, 26.11.2021

PROTOKOt POWYKONAWCZY

Z URUCHOMIENIA | SPRAWDZENIA SYSTEMU

Zleceniodawca: Ustugi Remontowo Budowlane Waldemar RzeZnik

Obiekt: Budynki Domu Pomocy Spotecznej w Puttusku, ul. Spacerowa 11

Zakres prac: Protokét powykonawczy z uruchomienia i sprawdzenia systemu sygnalizacji pozaru
® POLON-6000 oraz central sterujgcych UCS-6000

Opis wykonywanych czynnosci:

1. Dokonano zadymienia i sprawdzenia zadziatania wszystkich zainstalowanych czujek w
budynku B oraz w budynku C w piwnicy i na parterze.

2. Dokonano fizycznego uruchomienia i sprawdzanie zadziatania wszystkich zainstalowanych
przyciskdw ROP w budynku B oraz w budynku C w piwnicy i na parterze.

3. Wysterowano wszystkie linie sygnalizatoréw i sprawdzono zadziatanie poszczegélnych
sygnalizatoréw w budynku B oraz w budynku C w piwnicy i na parterze.

4. Sprawdzono zadziatanie wszystkich elementéw kontrolno-sterujgcych EKS, sprawdzono
zadziatanie wszystkich uniwersalnych central sterujgcych UCS-6000, sprawdzono system

oddymiania klatek schodowych.

Uwagi: Instalacja jest sprawna, dziata prawidlowo zgodnie z zaleceniami normy CEN/TS 54-14:2006.

ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW
SERWIS SSP LEWICKI
Karol Lewicki
ul. W. Pola 8/4, 85-218 Bydgoszcz
NIP: 9532438753 » tel 94 0 0 094

Podpis wykonawcy

Zabezpleczenia Oblektdéw Serwis SSP Lewicki
ul. W, Pola &4 tel. 694 050 094 email; ssp.lewicki@gmail.com

85-218 Bydgoszcz tel. 604 376 292 www.serwisssp.pl
NIP: 953-243-87-53 REGON: 340014303



ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW

Zleceniodawca: Ustugi Remontowo Budowlane Waldemar Rzeznik

PROTOKOL POWYKONAWCZY

Z POMIAROW LINI DOZOROWYCH

Puftusk, 26.11.2021

Obiekt: Budynki Domu Pomocy Spotecznej w Puftusku, ul. Spacerowa 11

Zakres prac: Protokét powykonawczy z pomiaréw linii dozorowych

Urzadzenie pomiarowe: Tester linii dozorowej TLD-6000, kod: UD0156

I. POMIAR LINIINR 1

W oo N WU; D WN -

Tl =
- O

Ciggtos¢ Linii [L-,P-] OK

Ciggtosé Linii [L+,P+] OK

Brak Doziemienia [L-,P-]

Brak Doziemienia [L+,P+]

Napiecie U[L-L+] =3,229 [V]; U[P-,P+]=1,112 [V]
Prad I[L+] = 106,212 [mA]; I[L-] = 0 [mA]

Prad I[P+] =0[mA]; I[P-] = 106,454 [mA]
Rezystancja linii R[L-,P-] = 19,894 [Om]

Napiecie U[L-,L+] = 24,407 [V]; U[P-,P+] = 24,272 |[V]
Prad I[L+] = 3,715 [mA]; I[L-] = 1,611 [mA]

Prad I[P+] =0 [mA]; I[P-] = 2,14 [mA]

Il. POMIAR LINII NR 2

1 Ciagtoéé Linii [L-,P-] OK

2 Ciggtosé Linii [L+,P+] OK

3 Brak Doziemienia [L-,P-]

4 Brak Doziemienia [L+,P+)

5 Napiecie U[L-L+]=1,102 [V]; U[P-,P+]=0,367 [V]

6 Prad I[L+] = 0 [mA]; I[L-] = 0 [mA]

7 Prad I[P+]=0 (mA]; I[P-] = 32,73 [mA]

8 Rezystancja linii R[L-,P-] = 22,914 [Om]

9 Napiecie U[L-L+] = 24,349 (V]; U[P-,P+]=0,48 [V]

10 Prad I[L+] = 23,571 [mA] ; I[L-] = 7,897 [mA]

11 Prad I[P+] =0 [mA] ; I[P-] = 15,69 [mA]
Zabezpieczenia Oblektéw Serwis SSP Lewicki
ul, W. Pola &4 tel, 694 050 094
£5-218 Bydgoszcz tel. 604 376 292

NIP: 953-243-87-53

REGON: 340014303

email; ssp.lewicki@gmail.com
www.serwisssp.pl
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ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW

lIl. POMIAR LINIINR 3

Ciggtos¢ Linii [L-,P-] OK

Ciggtos¢ Linii [L+,P+] OK

Brak Doziemienia [L-,P-]

Brak Doziemienia [L+,P+]

Napigcie U[L-L+]=1,102 [V]; U[P-,P+] = 0,367 [V]
Prad I[L+] = 0 [mA]; I[L-] = 0 [mA]

Prad I[P+] =0 [mA]; I[P-] = 32,73 [mA]
Rezystancja linii R[L-,P-] = 22,914 [Om]

Napigcie U[L-L+] =24,349 [V]; U[P-,P+] = 0,48 [V]
10 Prad I[L+] =23,571 [mA]; I[L-] = 7,897 [mA]

11 Prad I[P+] =0 [mA]; I[P-] = 15,69 [mA]

W 00 N O U B W N

IV. POMIAR LINII NR 4

1 Ciggtosé Linii [L-,P-] OK

2 Ciagtos¢ Linii [L+,P+] OK

3 Brak Doziemienia [L-,P-]

4  Brak Doziemienia [L+,P+]

5 Napigcie U[L-L+]=1,102 [V]; U[P-,P+] = 0,357 [V]
6 Prad I[L+] =0 [mA]; I[L-] =0 [mA]

7 Prad I[P+] =0[mA]; I[P-] =32,73 [mA]

8 Rezystancja linii R[L-,P-] = 23,216 [Om]

9 Napiecie U[L-L+] =24,388 [V]; U[P-,P+] =0,48 v]
10 Prad I[L+] = 10,476 [mA]; I[L-] = 4,29 [mA]

11 Prad I[P+] =0 [mA]; I[P-] = 5,399 [mA]

V. POMIAR LINII NR 5

1 Ciggtos¢ Linii [L-,P-] OK

2 Ciggtos¢ Linii [L+,P+] OK

3 Brak Doziemienia [L-,P-]

4  Brak Doziemienia [L+,P+]

5 Napigcie U[L-L+]=0,676 [V]; U[P-,P+] = 0,367 [V]
6 Prad I[L+] =0 [mA]; I[L-] = 0 [mA]

7 Prad I[P+] =0 [mA]; I[P-] =31,992 [mA]

8 Rezystancja linii R[L-,P-] = 9,672 [Om]

9 Napigcie U[L-L+] =24,388 [V]; U[P-,P+] = 24,291 [V]
10 Prad I[L+] =4,93 [mA]; I[L-] = 1,611 [mA]

11 Prad I[P+] = 0,8 [mA]; I[P-] = 1,531 [mA]

Zabezpieczenia Obiektéw Serwis SSP Lewicki

ul. W. Pola &/4 tel. 694 050 094
85-218 Bydgoszcz tel. 604 376 292
NIP: 953-243-87-53 REGON: 340014303

email: ssp.lewicki@gmail.com
www.serwisssp.pl
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67yWhnioski:

Wykonane pomiary urzadzeniem diagnostycznym testerem linii dozorowej TLD-6000 wskazujg na
prawidtowe parametry poszczeg6lnych linii dozorowych.

Osoba wykonujaca pomiaréw:
Karol Lewicki, uprawnienia: E/4322/159/15
Marcin Lewicki, uprawnienia: D/710/1107/19

ZABEZPIECZEN'A OBIEKTOW
SERWIS SS# LEWICKI
Karol Lewick:
ul. W, Pola 8/4, 85-218 Bydgoszcz
NIP: 9532438753 « tel /04 0 0 094

Podpis wykonujacego

Zabezpleczenia Oblektéw Serwis SSP Lewicki

ul. W. Pola 8/4 tel. 694 050 094 email: ssp.lewicki@gmail.com
85-218 Bydgoszcz tel. 604 376 292 www.serwisssp.pl
NIP: 953-243-87-53 REGON: 340014303
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Pie!  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
| OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

! im. Jozefa Tuliszkowskiego
| PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC063 05-420 J6zeféw k/Otwocka, ul. Nadwidiafiska 213

e

CNBOP-PI
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3677/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz systeméw sygnalizacji pozarowej

stwierdza, ze wyrob:
typu POLON 6000

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

produkowany przez:

w zakiadzie produkcyjnym: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 10.1, 12.2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych

zapewnieniu  bezpleczeristwa publicznego Ilub ochronie zdrowia | 2ycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553

oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:
1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5012/2019 z dnia 07.01.2019 r. oraz wniosek

0 zmiane zakresu dopuszczenia nr 5843/2020 z dnia 23.09.2020 r.
2. Sprawozdanie z badari nr 589/BA/20 z dnia 30.03.2021 r., nr 371/BA/17 z dnia 31.10.2017 r. oraz nr 487/8A/13

z dnia 02.04.2014 r. oraz wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki

Pozarniczej — BA CNBOP-PIB
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem = przestrzegania
w umowie nr 3677/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci Swiadectwa:

przez wnioskodawece wymagan zawartych

™

od 39.0,1;2021 r. do 21.05.2024 r.

W

DYREKTOR CNBOP-PIB //~
i - (=7 &%
A G, {l? W YL SN B
¢ / \ek 748" ig
st. bryg. dr inz. Pawet Janik 2 S
N Ao
Jozelow, diad 30 kulknia 2021 1.
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DC/D-21/21.08.2018 Zastgpuje $wiadectwo dopuszczenia nr 3677/2019 z dnia 22 05.2019 r.




pie CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

Pt | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ $
) | im. Jozefa Tuliszkowskii —
i ego ; “‘{f,
. PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  acoes 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
Nr 3677/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz systeméw sygnalizacji poiarowej
g typu POLON 6000
Typ: POLON 6000
Rodzaj centrali: adresowalna
Stopien ochrony obudowy IP: 1P 30
Zakres temperatur pracy: -5°C++40°C
obudowa OM-61: 445 x 177,5 x 455,5 [mm)
obudowa OM-62: 445 x 181,5 x 455,5 [mm]
Wymiary (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokosc): obudowa 0S-61: 350 x 89,5 x 336 [mm]
obudowa OA-61: 445 x 199 x 682 [mm]
{ obudowa 0A-62: 445 x 199 x 552 [mm)]
Wersja oprogramowania: ! 1.00
Zasilanie gldwne - napiecie zasilania: l 230 V AC +10% -15%
Maksymalny pobdr pradu z sieci: I SA
Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC +25% -15%
Napiecie fadowania akumulatorow: 28,8V DC
Maksymalna rezystancja wewngtrzna baterii: 500 mQ
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petiowe lub otwarte (wybor z poziomu CSP)
Liczba linii dozorowych: petlowe: 396 sztuki, otwarte: 1150 sztuk
. i linia 6000: 250 sztuk petiowa, 32 sztuki otwarta
e Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej: linia 4000 127 sztuk petiowa, 32 sztuki otwarta
Napiecie linii dozorowej: 23,4VDC+24,6VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 50 mA
Nadzorowane linie sygnafowe: 600 sztuk
Wejécia: 1200 sztuk
Wyjécia: 1000 sztuk: 800 (1A / 24 V DC), 200 (SA / 230 V AC)
DYREKTOR CNBOP-PIB
1 7!
‘j (Jlin, ( 7
. :
st. bryg. dr inz. Pawel Janik
Jorefow, dnia: 30 kwietnia 2021 r.
Strona 2/3
DC/D-21/21.08,2018 Zaslgpuje $wiadectwo dopuszczenia nr 367772019 z dnia 22.05.2019 r.
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‘Pce.]  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
| st | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAwWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

e

CNBOP-PIB

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3677/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowe] oraz zasilacz systeméw sygnalizacji pozarowej

typu POLON 6000
Q Dane podstawowe:
Typ: MZ-60-150 | MZ-60-300
Rodzaj zasilania: elektryczne
Wyjsciowy prad obcigienia Imaxa: 3A 5A
Wyjsciowy prad obcigzenia lmaxs: 4A 8A
Obwody wyijsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza: 18 +29V DC
Zasilanie podstawowe:
Zasilanie podstawowe: napigcie zasilania: [ 230V AC +10% -15%
Maksymalny pobér pradu z sieci: ! 25A | 5A
Zasilanie rezerwowe:
Typ akumulatorow: zelowe 2x 12V DC
Maksymalny prad fadowania akumulatoréw: 35A | 7A
Maksymalna wewngtrzna rezystancja baterii 500 mQ
i przytaczonych do niej elementéw obwodu:
Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw: 65 Ah | 134 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy 27,6V DC
buforowej:
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy Gt
buforowej:
Q Elementy skfadowe wyrobu (podstawowe i opcjonaine): PSO-60, MZP-60, MGR-64, MLD-61, MLD-62, MKS-60,
b MPK-60, MWS-60, MWK-60, MPW-61, MLK-60, MTI-61, MTI-62, MTI-63 Ed. 2, MD-60, MZ-60-150, MZ-60-300,

LRS-150-27,5 PLA, PMT2-150-27,5 PLA, RSP-320-27,5 PLA, PMF-320-27,5 PLA.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 22010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej
i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

AN KUWA

ABNRUROS
AN
b0, 5

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr in2. Pawel Janik

Strona 3/3
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| pra  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
7= "=  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

im. Jorefa Tulisztkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05420 Jozekdw KOtwocka, ul. Nadwislanska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2920/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie prieciwpotarowe)
{Dz. U, 2 2009 r. nr 178, poz, 1380, 2 pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpolarowe)
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Padstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Polon-Alfa Spotka z ograniczong odpowiedzialnodcly Sp. K.
ul. Glinkl 155

85-861 Bydgosxc:

stwierdza, te wyréb: Centrala sterujqca urzadzeniami prreciwpotarowymi oraz zasilacs urzqdzen
przeciwpotarowych typu UCS 6000

produkowany przez: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowledzialnodcly Sp. K.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnodciy Sp. K.
ul, Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

pkt. 12.1, 12,2 zatgeznika do rozporzgdzenla Ministra Spraw Wewngtrznych

spetnia wymagania:
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stutqeyeh
zapewnieniu bezpleczeistwa publicznego lub ochronie drowla | iycla oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do utytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem rmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4104/2017 z dnla 21.04.2017 r. oraz wnlosek
o0 zmiane zakresu dopuszczenia nr 4245/2017 z dnia 08.08.2017 r. v

2. Sprawozdanie z badan nr 374/BA/17 z dnia 19.10.2017 r,, nr 175/BA/17 z dnla 25.05.2017 ., nr 2114/BA/16
7 dnia 11.01.2017 r.. wraz z poprawkq z dnia 06.04.2017 r., nr 1001/BA/14 z dnia 20.10.2014 1., nr 5442/BA/11
z dnia 23.01.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Potaru | Automatyki Polarnicze)
BA CNBOP-PIB. ;

$wiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnloskodawce  wymagad  zawartych

w umowie nr 2920/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci $wiadectwa: od 04,01,2018 r. do 29.03.2022 v,

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji | Dopuszczer
bryg. dr in2. Jacek Zboina
Jozelow, dnia: 4 stycenia 2018 1.
Strons 1/3
Zastgpuje Swiadectwo dopuszczenia ne 2920/2017 & dnig 29.05.2017 1.
DC/D-21/03.10.2011




OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

lL?\,\. pre. CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
'\//_—

0) im. Jozefa Tuliszkowskiego
e PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
( N B( )P- Pm 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2920/2017
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzer przeciwpozarowych typu UCS 6000
Typ: UCS 6000
Zakres temperatur pracy: -10°C + +55°C
Stopien ochrony obudowy: 1P 30
obudowa 6001 obudowa 6002 obudowa 6003
SO [ ke WA 400 x 400 x 160 1150 630 x 190 mm 753 x 630 x 190 mm
Wersja oprogramowania: V21
Zasilanie zasilacz wewngtrzny
Napiecie zasilania centrali: 230V AC +10%, - 15%
Linie dozorowe: otwarte
Liczba linii dozorowych: maksymalnie 8 szt.
Napigcie linii dozorowej: 24V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 7 mA
Linie sygnatowe: brak
Modut MGS-60:
1. CEN ~- zewnetrzny sygnat alarmu z centrali CSP - 1 szt.
2. LDA ~ linia komunikacyjna systemu POLON 4000/POLON 6000 — 1 s2t.
Modul MGL-60:
2 1. WY-K - kontrola cigglosci zasilania linii napedéw elektrom. - 148 szt
Wejicia: 2. KRANCOWKI ~ kontrola pofozenia klap - 18 szt.

Modut MPD-60: LK1, LK2 ~ kontrola potwierdzenia zadziatania przekainikéw PK1, PK2 - 2 szt.
Modul MGS-60: D/W - czujnik deszczu / wiatru — 1 szt.

Modut MGL-60: PRZEWIETRZ ~ linie przyciskow przewietrzania Otwdrz-Zamknij - 148 szt.
Modut MPW-60: LK1, LK2 —~ Kontrola potwierdzenia zadziatania przekaznikéw PK1,PK2 2 + 8 sat.
do recznych przyciskéw oddymiania ~ max. 8 szt.

i/ lub do recznych prayciskéw przewietrzania — max. 8 szt.

Wyjscia: i/ lub elementéw wykonawczych — max. 18 szt.
i/ lub przekainikowe bezpotencjatowe — max. 12 szt.
i / lub przekaznik potencjatowe — max. 8 szt.
Funkeja zasilania
Klasa funkcjonalna e
wg EN 12101-10:2005+AC:2007
Klasa $rodowiskowa 1
wg EN 12101-10:2005+AC:2007 %
SP-150-27.5PLA SP-240-24 5PLA SP-500-27.5PLA |  PSP-600-27.5PLA

Wyjsciowy prad obcigzenia lmas aA 3A 6A

g 5P-150-27.5PLA SP-240-24 5PLA SP-500-27.5PLA PSP-600-27.5PLA
Wyjsciowy prad obciz2enta lus SA 10A 20A 22A

I DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji | Dopuszczeri
bryg. dr ini. Jacek Zboina

Jozefow, dnia: 4 stycznia 2018 r,
Strona 2/3

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 2920/2017 z dnia 29.05.2017 r.
DC/D-21/03.10.2011



|.7\_ prs CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
A= .~ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego

mnzZ g PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB  Acoes 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2920/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu UCS 6000

Obwody wyjéciowe: zakres napie¢
iowych zasilacza 24,V.DE

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 1
SP-150-27.5PLA: 1,2 Adla 230 V AC, 2,5 Adla 115 VAC

Maksymalny pobér pradu 2 sieci SP-240-24 5PLA: 1,8 Adla 230V AC, 3,6 Adla 115 VAC
SP-500-27 5PLA: 3,5 Adla 230 V AC, 7,0 Adla 115 V AC
PSP-600-27.5PLA: 3,4 Adla 230 V AC, 6,8 A dla 115V AC

Typ akumulatoréw zelowe 2x12 vV DC

Maksymalny prad fadowani

akumulatorow %14

Maksymalna wewnetrzna rezystancja

baterii i przytaczonych do niej elementow 040

obwodu

Maksymalna poj % akumulatordw AR

Napiecie QMnh akumulatoréw w trybie 28,8V DC

pracy buforowej

Kompensacja temperaturowa napigcia w 25

trybie pracy buforowej

Dop do ia sq epuja duly Q + MGS-60, MGL-60, MPW-60, MZU-60, MKA-60, MPD-60, SP-150-27.5PLA,

SP-240-27.5PLA, SP-500-27.5PLA, PSP-600-27.5PLA

Charakterystyka funkcji zasilania w 2akresie systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

1. Zasilanie elektryczne:

a) zasilanie z pod g0 irédta zasilania (elektryczne) ~ wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
b) zasilanie z rezerwowego #rddta zasilania (baterii) — wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
¢) zasilanie z rezerwowego #rodta zasilania (pradnic) ~ wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 wiasciwosci uiytkowe nieustalone
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzed (elektrycznych) — wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC: 2007 tak*
*Dotyczy punktdw a +d

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji | Dopuszczen
bryg. dr inz. Jacek Zboina

lozefow, dnia: 4 stycznia 2018 r.
Strona 3/3

Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 2920/2017 2 dnia 29.05.2017 r.
DC/D-21/03.10.2011




JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

The Certification Body

L

CENTRUM NAUKOWO-B{\DA\VCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIR[?,(I;IS.gTECTION

05-420 Jazefow k'Orwocka, ul. Nadwislanska 213

el

) —
Z

w

Q
w.

Dbnumi..’.NTAcJA
POWYKONAWCZA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
Nr 1438/CPD/0075

a ustaw | aktow wykonawczych Pafstw

Zgodnie z dyrektywy 89/106/EEC z dnia 21.12.1988r. w sprawic zblizeni
93/68/EEC z dnia 22.06.1993r., potwierdza

Crlonkowskich dotyczgcych wyrobow budowlanych, zmieniong przez dyrektywe
si¢, #¢ wyrob budowlany:

Nazwa wyrobu: Wielodetektorowa czujka dymu i ciepla typu DOT-4046

wprowadzany na rynek przez:

Nazwa 1 adres Zaklad Urzqdzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.

producenta/upowaznionego ul. Glinki 155
dostawcy: 85-861 Bydgoszcz,

Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz,

produkowany w:

podlega zakladowej kontroli produkeji oraz dalszym badaniom probek w zakladzie :
zgodnic z programem bad
;zgodnim_\'m z Centrum Naukowo-Badaweczym Ochrony Przeciwpoiarowej. Centrum Nluhmo-lrudnwm Ochm:?
rzeciwpozarowej przeprowadzilo wstgpne badanie typu, wizyt¢ wstgpng w zakladzie produkujacym oraz wervfik it
zakladowej kontroli produkcji, a takze prowadzi staly nadzor nad zakladowy kontroly pnx!u'l:q‘i. i s
Certyfikat potwierdza, e wszystkic warunki dotyczyce twierdzend § ! i
e el i 00 yezy potwie nis  zgodnosci  oraz  wytyczne zawarte

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizac jl poiarowej ~ Czeséé 5: Czujki ciepla — Czujki punktowe
PN-E.N §4-7:2004 Systemy §ygn'ah:uqi pozarowej - Czgé¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe
dzialajgce z wykorzystaniem Swiatla rozproszonego, $wiatla przechodzacego lub jonizacji

zostaly zastosowane, a wyrob spelnia postawione w normie wymagania.

Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy: 01.02.2007r. i poi
yRx ) 1 01.02. . | pozostaje w m . . c ¢ i
wunm!u produkcji oraz zakladowej kuutqg}( produkeji nie ulegnqjmamo:;?n ma::nr:n: i::l:‘iekb:l“kumn:) ——
producenta/upowsinionego dostawce ‘mm zawarte w umowie Nr 31/DC72007 2 dnia 01 02.2(!)%‘ przestriegane priez
o . 3 .
P
/! R N 3
,? \ DYREKTOR
= ; CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO

il OCHRONY PB?;CI\VPOZAROWIU

1438 \g ik
" i3 dc inz. Bugeniusz W. Roguski

“dlwefow, dnia: 01 utego 2007y,

JCIZRA01 06,2006



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwiélariska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3295/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2 2018 r. poz. 620 z péén. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyréb: Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M, ROP-4001MH

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

produkowany przez:

w zakfadzie produkcyjnym: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz
speinia wymagania: pkt. 10.5 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i #ycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uizytkowania

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z péin. zm.)

Dokumentacja:

1. Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4733/2018 2 dnia 21.06.2018 r.
2. Sprawozdanie z badan nr 509/BA/17z dnia 05.01.2018 r., nr 172/BA/13 z dnia 28.05.2013 r., nr 5102/BA/11
2 dnia 04.04.2011 r., nr 3892/BA/08 z dnia 17.06.2008 r. oraz nr 2701/BA/05 z dnia 13.03.2006 r. wykonanych

w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagah zawartych
w umowie nr 3295/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waiznoéci $wiadectwa: od 24.07.2018 . do 23.07.2023 r.
DYREKTOR LNBO, oy
TS
" inz. Dariusz Wréblewski ,
16zeféw, dnla: 20 lipca 2018 1.
Strona 1/2

DC/D-21/06.06,2018




PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
/.\ P camen OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

-v- im. Jozefa Tuliszkowskiego

® PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PI 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3125/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A

86-005 Kruszyn Krajeriski

stwierdza, ze wyrdb: Sygnalizator akustyczny typu SA-K5N

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeriski

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski

ul. Ceramiczna 1A

86-005 Kruszyn Krajenski

spefnia wymagania: pkt. 11.4 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuigcych

zapewnieniu. bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iyca
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw

do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 , z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

produkowany przez:

w zakladzie produkcyjnym:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4410/2017 z dnia 23.11.2017r.

2. Sprawozdanie z badar nr 699/BA/18 z dnia 16.02.2018 r., nr 409/BA/17 z dnia 31.10.2017 r., nr 6144/BA/12
z dnia 05.12.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
BA CNBOP-PIB oraz protokdt z badar z dnia 02.03.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzeginia przez' wnioskodawee wymagan zawartych
w umowie nr 3125/DC/CNBOP-PIB/2018.
Okres waznosci Swiadectwa: od 30.08.2019 . do 08.03.2023 r.

\

DYREKTOR CNBOP-PIB A

(fosall
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

lozefow, dnia: 30 sierpnia 2019,
Strona 1/2
Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 3125/2018 z dnig 07.12.2018 r.

DC/D-21/21.08.2018

=N




e_"

’lj\,\ PCa|  JEDNOSTKA CERTYFIKUJIACA :
/.\ ! s & The Certification Body . 2
V— { ‘:7&} 5 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 55 >
l’\w/— | o | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ot
28 im. Jozefa Tuliszkowskiego o
CNBOP-PIB  acosa PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCIVINSTITUTE

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwidlanska 213 DOKUMENTACJA
POLSKA POWYKONAWCZA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2966/2014

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyr6b budowlany:

S

S

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe PULSAR typu AWOZ-125S, AWOZ-125S1A, AWOP-225SR,
AWOZ-2258, AWOP-425SR, AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOP-225PR, AWOP-625PP,
AWOP-925PP, AWOP-960PP, AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWQZ-225P

wprowadzony do obrotu przezz:  PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 Lapczyca

B Rl e ——— T

produkowany przez: PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 Lapczyca

w zakladzie produkcyjnym: PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 Lapcezyca

CERLACTINNY . \NeEcs R VN T

spelnia wymagania: Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0601-0422/2014
wydanie 2 z dnia 21.08.2014 r.

W ocenie zgodnoéci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalyeznik stanowigey integralng czeéé

certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 54/DC/B/2014.

Okres waznosci certyfikatu od 08.10.2014r. do 13.05.2019r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaru\}ﬁzmianom.

KIEROWNIK 3 p.o. DYREKTOR/CNBOP-PIB

JEDNOST RTYFIKUJACEJ | ) %
i i~ )MQ

=\ Rl

kpt. mgr inZ Tomasz Kielbasa bryg. dr inZ. Jacek Zboina

Jbzefiw, duia: § pazdziernika 2014 v,

DC/29/02.04.2012

TSI . L. YHSTONPATRIDRGISSR | T ISt b . B e L
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pce|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwiélarisks 213

Pahs O
Andeerracw

|

{

CNBOP-PIB

DORUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3295/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M, ROP-3001MH

Odmiana: ROP-4001M | ROP-4001MH

Rodzaj uruchamiania: B: uruchamiany poérednio

Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: tak; dioda LED na polu obstugi

Szybka: nastawialna

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem: nie

Kategoria $rodowiskowa: do uzytku wewnetrznego do uzytku zewnetrznego

5 ROP jest odpowiednio

Ochrona zapewniana przez obudowe: e przeprow'adza - chroniony
Dadania przed wnikaniem wody

Zakres temperatur pracy [*C]: -10++55 -25+4+70

Znamionowe napiecie zasilania [V DC|: 24

Prad alarmowania [A]: 0,00014

Spos6b zamocowania: natynkowy montaz do $ciany

Wymiary [mm]: 102x98 x 46

Material obudowy: tworzywo sztuczne

Masa [g]: 160

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrob6w sluzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péén, zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego éwiadectwa.

¥ ;
bryg. dr hab. inz. Dariusz Wréblewski
Jézefdw, dnia: 20 lipca 2018 1.
Strona 2/2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwidlanska 213

PCA

Potsen Cramvane
Aextpviacy

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3125/2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczny typu SA-K5N

Odmiana: SA-KSN
Napiecie zasilania [V DC): 16+325
Pr3d dozorowania [A]: -z
Prad alarmowania [A): <0,02
Poziom diwieku {1m) [d8]: 100 + 120

550-1800 Hz; rosnacy przez 3520 ms, czas trwania cyklu 5370 ms

2. 600-1500 Hz; rosnacy przez 110 ms, nastepnie opadajgcy przez 110 ms
(970 Hz; ciagly sygnat przez 500 ms, nastepnie przerwa przez 500 ms )x3,
nastepnie przerwa przez 1000 ms

4. 1200-500 Hz; dajacy przez 1000 ms

'

w

Czestotliwosc | wzor diwieku:

Sygnalizator gtosowy: ( nie

Synchronzacja komunikatu: nie dotyczy

Typ $rodowiska pracy: A

Stopien ochrony IP: 21C

Sposob zamocowania: natvnkowy ::::;:: ﬁhﬂv o s:ropu
Wymiary [mm]: @ 115x 62

Materiat obudowy: ’ tworzywo sztuczne

Masa [g]: 180

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczerstwa. publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 , z 2010 r,,
Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo

numerem niniejszego $wiadectwa. ' - S

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawel Janik s

Jozetow, dma: 30 sierpnia 2019 1.
Strona 2/2

Zastepuje $wiadectwo dopuszczenic nr 3125/2018 z dnia 07.12.2018 r.
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‘Pce]  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
o OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

; im. Jozefa Tuliszkowskiego
05-420 Jézefbw k/Otwocka, ul. Nadwislafska 213

DOKUMENTAGY
- A
OWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021

Na podstawie art. 7 ust, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MERAWEX Sp. z 0. 0.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice

stwierdza, ze wyrdb: Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji poiarowej oraz
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18,
Z5P100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-3.0A-18, ZSP100-4.0A-40,
Z5P100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40,
ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18,
ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

produkowany przez: MERAWEX Sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice

w zaktadzie produkcyjnym: MERAWEX Sp.zo.o.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice

spetnia wymagania: pkt. 12.2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143
poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 . nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4236/2021 z dnia 12.01.2021r,

2. Wniosek o przeprowadzenie zmiany dopuszczenia numer 5076/2019 z dnia 28.02.2019 1.

3. Sprawozdania z badari nr 1568/BA/15 z dnia 22.02.2016 r., nr 1768/BA/19 z dnia 25.10.2019 r. i nr 2026/BA/19
z dnia 19.11.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarnicze
- BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcg wymagan  zawartych
w umowie nr 4271/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci $wiadectwa: 0d 01.03,2021 r. do 28.02.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

! dtdn [
u dIAA. r)
st. bryg. dr inz, Pawel Janik

Jozelow, dnia: 10 ltego 2021 ¢
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