b& PCA CENTRUM NAUKOWO- -BADAWCZE
-’\Q/_‘

it | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.S

im. Jozefa Tuliszkowskiego

i\\é-' L PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul.Nadwidlafska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzgdzed prieciwpoiarowych — zasilacz do systemu sygnalizacji poiarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1. 5A-07, Z5P100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2. SA-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4. 0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5. 5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7. 5A-40, Z5P100-7.5A-75,

Z5P100-10A-18, Z5P100-10A-40, ZSP100-10A-75, 25P100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Dane podstav
25P100- Z5P100- 25P100- ZSP100- ZSP100-
T b
ik L5407 | 15418 | 25007 | 25A18 | 40AO7
| Rodza) zasilania = i elektryczne

Zakres temperatur pracy ] 2 -5°C++75°C S
Stopier ochrony obudowy IP | P42 R TR

. _ | 340x250 | 395x356 | 340x250 | 395x356 | 340x250

Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: | x80 (mm] | x96 (mm] x80[mm] | x96(mm) | x80 P

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC 2007 R i i o RRR—.

Klasa Srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC: 2007 | 2 =)

i EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
i d obciatenis L L1A | 06AF {IE2TAVIRIEA |  3.6A

Sy prg dticistenis Y EN 12101-10:2005+AC:2007:

hes M s 0 008A | 020A 008A | 019A 0,07A
Wyijsciowy prad obcigzenia lmas 15A 25A 40A
Obwody wyjiciowe: zakres napiec wyjéciowych zasilacza 21,0V DC + 28,8V DC
9 whgh podstawowe:
. 84 : 110V AC -15% +10%

Zasilanie podstawowe: napigcie zasilania 230 V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 5 P | T
Bk e 38N )

1,9Adla 110V AC dla 110V AC |

Maksymainy pobdr pradu z siec! L1Adla 230V AC Al

| ldm230vac
BREMRST
Zasilanie rezerwowe:

Typ akumulatoréw B S R IV SRR Bt kwasowo-olowiowe AGM (VRIA) T
| Maksymainy prad fadowania akumulatorow osA ] 10a [ _osA [ 10A | osa
?r Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterli | przylaczonych do niej 250m0
[ elementéw obwodu g6 B
| Maksymalna pojemnodé akumulatoréw 9ah | 20an | 9an 1_ 20a [ 9 Ah
; Napiecie fadowania akumulatoréw w tybie pracy buforowej b - ini e ROBMDG i v s W
| Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy by'growcl UYL tak e )
[ Elementy skiadowe zasilacza: ZSPM-75-( OS , Z5PM-75-10, ZSPM 150. 05 lSPIOO QUTE ( (opqonalnbe) i SRR
DYREKTOR CNBOP-PIB

(;9 dutn [2 \
e
st. bryg. dr inZ. Pawel Janik T i “ e )
Jorefow, diid: 10 listego 2021 1.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PCA

PoLrme Sewraun
Armrorracn

{}{} im. Jozefa Tuliszkowskiego
an i PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 083 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpotarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji poiarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, 25P100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, Z5P100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, Z5P100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
Z5P100-10A-18, ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, 25P100-12A-75

s Gane ot %
Z5P100- patd ZSP. 25P100- 5P

Taspobe 4.0A18 4.& sﬁ 5.5A-18 s‘sg}o

Rodzaj 2asilania elektryczne
Zakres temperatur pracy ikl | e -5°C+ +75°C
Stopief ochrony cbudowy 1P | P42 ]

i | 395x 455 x 356 x x356 | 455x356

identyfikacjs obudowy oraz minimaing i maksymaine wymiary: i x 9: (r:rsl?l x 187 [mm] 3:,) lmzlsnol :356 [mm] | x 187 [mm]

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 . A A

Klasa $rodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2

EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006: |

Wyjéciowy prad obcigzenia lamaa LT Z’OE: ullDL IZ;OQSTAICZO(:;S A *L‘ e

0,19A | 046A 007A | 019A | 046A

Wyidciowy prad obciaZenia lmers 30A 55A

Obwody wyjsciowe: zakres napiec¢ wyjsciowych zasilacza 21,0VDC+28,8VDC

g . " Zasitanie podstawowe:
110 V AC -15% +10%
Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 230V AC -15% +10%
Obwody wejéciowe: liczba wejs¢ 1 LB
o 38Adia 110 VAC
Maksymalny pobor pradu z sieci 2,1 Adla 230 VAC
Zasilanie rezerwowe:

Typ akumulatorow kwasowo-olowiowe AGM (VRLA) st
| Maksymainy prad tadowania akumulatorw 10A | 20A | 05A | 10A | 20A
" Maksymaina wewnetrzna rezystancja bateril i przylaczonych do niej |- A

elementow obwodu i) v

Maksymalna pojemnosé akumulatorw ' 20Ah | 45Ah | 9Ah | 20An | 4s5An

Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej 27,1V DC
“Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej tak Zl

'V

| Elementy skiadowe zasilacza: Z5PM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150.20,25P100 OUTS (opcjonalnie).

/
DYREKTOR CNBOP-PIB }

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

s s

Jod o ARVt~
@70

Jozeléw, dra: 10 lutego 2021 «
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e CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
olfispsen OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

s im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Joézeféw k/Otwocka, ul. Nadwiélanska 213

CNBOP-PIB

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu Z5P100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, Z5P100-2.5A-07, 25P100-2.5A-18, Z5P100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, 25P100-5.5A-07, Z5P100-5.5A-18, 2Z5P100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, Z5P100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
Z5P100-10A-18, ZSP100-10A-40, 25P100-10A-75, 25P100-12A-18, Z5P100-12A-40, ZSP100-12A-75

L= Dane podstawowe:
Too Wirtba 25P100- 75100 Z5P100- 75P100- | 7SP100- |
) & 75A-18 | 75A40 | 75A75 | 1018 | 1040
Lgodzaj zasilania elektryczne S R _:
Zakres temperatur pracy ! A -5°C ++75°C
Stopien ochrony obudowy IP i P42
2 ) | 395x356 | 455x356 | 555x406 | 395x356 | 455x356
An e chlowy oy SARSNISRIEIR e wywiary; | %96 (mm] | x 187 [mm] | x 187 (mm] | x96(mm) | x 187 (mm]
Klasa funkcjonalna wg EN 12101;10.20054AC:2007 i A
Klasa $rodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 ] 2
L _ EN54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2: 2006:
Al | _66A | SERP| e3A | 9IA | 8iA
Wiiclowy prad obiytenia bows EN 12101-10:2005+AC-2007-
020A. | 049A | O084A 019A | 0494
| Wyisciowy prad obciazenia bnars 7,5A 10A
Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsclowych zasilacza 21,0VDC+288VDC
. A s 110V AC-15% +10%
Lbslhme podstawowe: napiecie zasilania 230V AC -15% +10%
I Obwody wejéciowe: liczba wejs¢ Y 1
: e 2,7Adla110VAC 3,7Adla 110V AC
IM"“""""”""’“"“’“”" s 14Adha 230V AC 194 dla 230V AC
L Zasilanie rezerwowe:
| Typ akumutatorow 3 kwasowo-olowiowe AGM (VRLA)
| Maksymalny prad tadowania akumulatord 1,8A 33A L8A 33A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterl | przylaczonych do niej
R | @ 150 m0 100ma 150mQ | 100mQ
Maksymalna pojemnosé akumulatoréw 20Ah 45Ah | 75Ah 20 Ah 45 Ah
Napiecie fadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej 271voC
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej tak
Hlementy skladowe zasilacza: ZSPM-200-18, ZSPM-200-33, ZSPII-320-18, 25PM-320-33, 25P101-0UT6 {opcjonalnie). SR
DYREKTOR CNBOP-PIB s -
Lp | | “
st. bryg. dr inz. Pawet Janik ! ; 3
Lozefows, andy:' 10 lutego 2021 ¢
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: CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE .
nume|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ %*

im. Jozefa Tuliszkowskiego %
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY anes

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwidlariska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — zasilacz do systemu sygnalizacji potarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, Z5P100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, Z5P100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, Z5P100-12A-75

Dane podstawowe:
Typ wyrobu [ Z5P100-10a-75 [ 75P100-124-18 | Z5P100-12A-40 | ZSP100-12A-75 |
Rodzaj zasilani | i iR
~szres temperatur pracy i = -5°C+ +75°C il
_Stopien ochrony obudowy 1P P a2 KIS
; 5 g | 555x406 395 x 356 455 x 356 555 x 406
Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: ] % 187K[mm| r X6 ,[‘mm] x 187 (mm] 187 (mm] |
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa érodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 i 2
| EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
L i ! 8 A 11,1A 101A 88A
Piylichwy b chagians b - } EN 12101»102005#\&2007- l :
0,83A 019A | 048A | o083A
Wyjiciowy prad obcigzenia lmas 10A 12A
Obwody wyjéciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza 21,0V DC+28,8VDC
Zaslianie podstawowe: thedd
A 4 : 110 VAC -15% +10%
S caanl "
o e 230V AC-15% +10%
Obwody wejsciowe: liczba wejéc 1
. 3,7Adla110VAC
Maksymainy pobér pradu 7 sieci d
: 1,9 Adla230VAC
Zasilanie rezerwowe:
Typ ak latorow kwasowo-otowiowe AGM (VRLA)
| Maksymainy prd fadowania akumulators 33A 18A 3,3A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przyfaczonych do niej
clementw obwodu 100 mQ 150 mQ 100 mQ
Maksymalna pojemnosc akumulatorow 75 Ah 20 Ah aSAN | 75An
Napigcie ladowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej 27,1V DC ; 28
Kompensacja temp napigcia w trybie pracy buforowej tak

Elementy skladowe zasilacza; ZSPM-320-18, ZSPM-320-33, ZSP101-OUTG {opcjonalnve).
DYREKTOR CNBOP-PIB %0

g
st. bryg. dr inz. Pawel Janik

[

Jozekow, dnipt |10 hitego 2021 r.
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'Pca) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
i | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)

im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenrvmacin PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4271/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, 2SP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZS5P100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, Z5P100-5.5A-18, Z5P100-5.5A-40, Z5P100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, Z5P100-10A-75, ZSP100-12A-18, Z5P100-12A-40, ZSP100-12A-75

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

1. Zasilanie elektryczne:

a)  zasilanie z podstawowego Zrodia zasilania (elektryczne) tak
—wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007
b) zasilanie z rezerwowego #rédla zasilania (baterii) tak
—wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007
¢ zasilanie z rezerwowego #rddta zasilania (pradnic)
~ wg 6.3 EN 12101-10:20054AC:2007 8 Hotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzer (elektrycznych)
—wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak*

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuiacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 22010 r. nr
85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajyce] i dodatkowo

numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dmia 10 lutego 2021 1.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

AC 063

(‘\ B()P-PIB

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4414/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

_POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Reciny przycisk stosowany w systemach oddvhiania typu PO-61, PO-62, PO-63

 POLON-ALFA SA.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

produkowany przez:

POLON-ALFA S.A.
.. ul. Glinki 155
- 85-861 Bydgoszcz

spefnia wymagania: pkt. 12.3 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
'~ iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych

zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz

mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

- (Dz. U. nr 143 poz. 1002' m.: Dz. V. z 2010 r, nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r.

poz. 984)

w zakladzie produkcyjnym:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczema wyrobu numer 6003/2021 zdnia 10.02.2021 r
2. Sprawozdanie z badan nr 224/BA/17 z dnia 20.06.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacii

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Technic;na nr CNQOP-P&B-KOT-Z_OZI/QZ?l-v.,1009 wvdgme 1 zdnia 1_5 lipca 2021«

, i #
Swiadectwo jest wazne pod warunksem przestrzegama pnez Wnnoskodawog wymagan zawanych W umowie

nr 4414/0C/CNBOP-PIB/2021.

od 06.08,2021 r. do 14.07.2026 1.

Okres waznosc swiadectwa.

DYREKTOR CNBQvaPIB

i
h
)
il

Z.ca Dyrektora dg, Certyfikacji | Dopuszczen
st. bryg. dr inz, Jacek Zboina

(."v J

Jozretow, dnia 6 sietpma 2021 ¢
Sirona 1/1
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im. Jozefa Tuliszkowskiego

Nr4414/2021

R

'PCL| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
“zi-|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

! PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul Nadwislanska 213

DOKUMENTACJA

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny przycisk stosowany w Sy!(mach oddvnuanla typu PO-61, PO-62, PO-63

PO
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA | VYKONAWCZA

| Odmiana, | cod b o ey ]
Typ e ! : : l

S MG SIS (S
Nap«ec-e zasiania ~ wartosé nomamtm, 2 l 2avoc —
Napgcie zasdama ;1:3;3 wav(osc 16,V OC .
Na_p'ec'e ;sa;;!-x‘ai—_é(;ma wartosé: 2 1 : EDV e b — i

| Prad dozorowania s 0.012A B
Prad alarmowama i —— fo e ;0 02 ; p—— T
Wykona—r:e— R wewnetrzny AT |
Stopien ochrony cbudowya® s g P 30 — 1

- il

| Zakres temperatur pracy’ ; aSPC 40°C

7 Dopuszczalna wilgotnosé wagleana.’ v . d0 95% ,

| Wymiary : ey ‘ 1025 x 98 ;‘46,5 mrﬁ g 1

|
| Rodza; uruchamiania f

typ Bauruchamiany posrednio

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracji 2.dnia, 20 czerwea 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow s*uzqqch zapewniéniu bezplgczenﬂwa publicznego lub ochronie drowid | zym oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczema tych wyroW&o uzytl{owama (D270 ni 143 poz.. 1002 m#Dz. U 22010 ¢
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) ‘wyrbb powinten by¢ oznakowany ‘Znakiem ;edr\ostlu dopuszczajacej
i dodatkowo numerem miniejszego swiadectwa

DYREKTOR CNBOP-PIB
.

Z-ca Dyrektora ds, Certyfikac)i i Dopuszczen
st. bryg. dr inz J.‘lvk Zboina
)

DCMD-21/21 08 2018
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pPca CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY i 3K
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Prarh Tivse
Avweviacs

(.\B()P—PIB

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4102/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;
im. Jozefa Tuliszkowskicgo ~ Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zakiady Kablowe BITNER Spétka z 0. 0.
ul. ). Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza, ze wyrob Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY,
YnTKSYekw i YnTKSXekw

produkowany przez: 2akiady Kablowe BITNER Spétka z 0. o.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

w zakladzie produkcyjnym: Zaklady Kablowe BITNER Spéika z 0. o.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzyciaz

spetnia wymagania: pkt. 14.1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia | iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz, 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5717/2020 z dnia 14.07.2020 1.

2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 wydanie 1 2 dpia 02.09.2020 «.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem = przéstrzegania  przez.- wnloskodawce wymagad  zawartych
w umowie nr 4102/0C/CNBOP-PIB/2020.
Okres waznosci swiadectwa: 04d-06.10.2020 r. do 01.09.2025 r.
— PO,

DYREKTOR CNBOP-PIB /&
ks /L ,/‘,(\‘/
wz. Zastepca Dyrektora ds. CeuvfkaquDopmcwn :

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

| Jozefow, dnia: 6 paidzierniks 2020 1.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

|

E im. Jézefa Tuliszkowskiego

] PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiélanska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4102/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu YnTKSY, YnTKSYekw i YnTKSXekw
| T
| Oznaczenia: { YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw

| Klasa reakcji na ogien

(wg PN-EN 13501-6:2019-02): 2

.

e J0Ee Slty el

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuiacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego fub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 goz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrdb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej
i dodatkowo numerem niniejszego swiadeciwa

N\
DYREKTOR CNBO]P~PIB a

’ ¢ {
o ; ; <

wz. Zastepca Dyrpktora ds, Certyfikacji i Dopuszczen
st. bryg. dr inZ. Jacek Zboina ¥

N
Jozefow, dnia® & pazdziernika 2020 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PCA

Pousait Cenrum
AUMOVTALH

AC 063 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego — Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zakiady Kablowe BITNER Spétka z o. 0.
ul. ). Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza, ze wyrdb: Telekomunikacyjne  kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSH PH90/FE180/E30-E90 | HTKSHekw PH90/FE180/E30-E90

produkowany przez: Zaklady Kablowe BITNER Spétka z 0. o.
ul. 1. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: Zakitady Kablowe BITNER Spétka z 0. o.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzycigz

spefnia wymagania: pkt. 14.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracjl z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia | iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 iz 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5697/2020 z dnia 01.07.2020 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1 z dnia 24.07.2020r.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4079/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waiznosci swiadectwa: od 08. 09 2020 . do 23.07.2025 r.

ol
DYREKTO CNBOP 1B

’m\\)

wz. Zastepca Dyreklora ds. Certyfikacji i Dopu
st. bryg. dr inz. Jacgk Zboina

Jozefow, dnia: 8 wrzeénia 2020 .
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PCA

Poitune Canmaom
Avatoriacy

'

CERIYHIKACIA
WYRDNOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

C NBOP PIB AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
DOKUMENTACJA
WYKONAWCZA
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSH PH90/FE180/E30-E90 | HTKSHekw PH90/ FE180/E30-E90

HTKSH PH30/FE180/E30-E90,
HTKSHekw PH90/FE180/E30-E90

PHO0 - zgodnie z PN-EN 50200:2016-01,
zachowanie cigglosci preekazu energiii sygnatu
w czasie 90 minut - zgodnie z PN-EN 50362:2003

Oznaczenia:

Odpornosc na ogien (wg PN-EN 50200:2016-01
i PN-EN 50362:2003):

Ciggtos¢ obwodu poddanego dziataniu ognia

(wg IEC 60331-21:1999 / PN-IEC 60331-21:2003):
Ciggtos¢ dostaw energii / przekazu sygnafu

(wg DIN 4102-12:1998 — dot. kabla stosowanego E30-ES0
jako element zespotu kablowego):

Odpornos¢ na dziatanie wody w warunkach pozaru
(wg PN-EN 50200:2016-01 + zatgcznik E tak
~dot. kabli o $rednicy nieprzekraczajacej 20 mm):

FE180

B2, —s1a, d1, a1 ~dotyczy kabli typu HTKSH 1x 2 x 0,8,
Caa—s1a, d1, al - dotyczy kabli typu HTKSH
(z wytaczeniem HTKSH 1x 2 x0,8),
Caa = 51b, d2, a1 - dotyczy kabli typu HTKSHekw

Klasa reakcji na ogieni
(wg PN-EN 13501-6:2019-02):

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
atakie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,
Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa.

RNUKiT
/\ ‘.b*y';,t‘h l..‘! % 4(-' \\
DYREKTOR CNBOP PIB TG {f,»;‘
/ s kll;; _«;q
houp {

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopus lv "\
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina /
\X?J arOL
Jozefow, dnia; B wrzesnla 2020 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRNBOW

05-420 Jozefdéw k/Otwocka, ul. Nadwislafiska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego — Panistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zakfady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza, ze wyrob: Przewody i kable elektryczne oraz Swiatlowodowe stosowane do zasilania
i sterowania  urzadzeniami stuzacymi  ochronie przeciwpozarowej
= Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpozarowych typu: HDGs FE180/PH120/E90; HDGsekwf FE180/PH120/E90

produkowany przez: Zaktady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. §, Friedleina 3/3
30-009 Krakéw

w zakladzie produkcyjnym: Zaklady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzyciaz

spetnia wymagania: pkt. 14.2 2afacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu  bezpieczeristwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uiytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 L
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6044/2021 z dnia 16.03.2021 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263 3701 wydanie 2 z dnia 11.06.2021 .

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez  wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4363/DC/CNBOP-PIB/2021.
Okres waznosci swiadectwa: od 24.06.2()21 r. do 20.05.2026 r.

|
DYREKTOR (@OP-PIB

9}

)Z' DMl . " : |
oo, {

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen 3

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

lozelow, dva: 24 czerwea 2021 ¢
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP- PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Reb

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz éwiatlowodowe
stosowane do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalaciji przeciwpozarowych
typu: HDGs FE180/PH120/E90; HDGsekwf FE180/PH120/E90

f HDGs FE180/PH120/£90
Chsactenia: , HDGsekwf FE180/PH120/E90
1
| Odpornosé na ogieri (wg PN-EN 50200:2016-01): | PH120
Cigglosc obwodu poddanego dziataniu ognia FE180

{wg IEC 60331-21:1999 / PN-IEC 60331-21:2003):

Cigglos¢ dostaw energii / przekazu sygnatu
{wg DIN 4102-12:1998-11 - dot. kavla stosowanego ESO
jako element zespolu kablowego): |
Odpornosc na dziatanie wody w warunkach pozaru
(wg PN-EN 50200:2016-01 + zafgcznik E me
- dot. kabli o srednicy nieprzekraczajgcej 20 mm):

Klasa reakcji na ogien .
(wg PN-EN 13501-6:2019-02): ad b OO

Kable z zylq ochronng (26ito-zielong) oznakowane sy dodatkowo symbolem 2o, np. HDGszo, HDGsekwfzo.

WARUNK!I DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania. dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r,
Nr 85, poz. 553 iz 2018 r., poz. 984) wyr6b powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajycej | dodatkowo

numerem niniejszego swiadectwa,

DYREKTOR CNBOR-PIB

J)‘me

wz. Zastepca Dyréktora ds, Certyfikacji i Dopuszczeﬁ
st. bryg. dr inz. Jagek Zboina

Jozefow, dnia: 24 czerwea 2021 ¢
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ms sp Zabezpleczenie Obiektdw Serwis SSP Lewicki

ul. W. Pola 8/4 85-218 Bydgoszcz
B ZABEZPIECZENIAOBIEKTOW tell. 694 050 094 tel2. 604 376 292

email: ssp.lewicki@gmail.com

ZALACZNIK NR 3: SZKOLENIA PRACOWNIKOW




[&roLon

'ALFA NAJUJNOWSZA TECHNOLOGIA. NAUWYZSZA JAKOSEG

DUKUIENTACJA

SWIADECTWO POWYKONAWCZA
UKONCZENIA SZKOLENIA

Karol Lewicki
urodzony dn. 13.03.1983 r.

reprezentujacy firme

Systemy Zabezpieczen
Serwis SAP
85-132 Bydgoszcz, ul. Ugory 3/43

odbyt szkolenie nt.

Rozproszonego Systemu Sygnalizacji Pozarowej
POLON 6000

i ukoriczyt je z wynikiem pozytywnym

Niniejsze Swiadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji
urzadzen ww. systemu, produkowanego przez firme
POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy.

Menedzer

Inzynieréw Wsparcia/Technicznego

Warszawa, dn. 19.02.2019 r.
Nr 1882/R/2019

. POLON-ALFA S.A. (dawnie] Polon-Alfa Spétka 2 ograniczonq odpowiedzialnocia Sp. k.)

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264 | www.polon-alfa.pl




IE POLON-ALFA NAJNOWSZA TECHNOLOGIA. NAUWYZSZA JAKOSE

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

SWIADECTWO
UKONCZENIA SZKOLENIA

Karol Lewicki
urodzony dn. 13.03.1983 r. w Bydgoszczy

reprezentujacy firme
Systemy Zabezpieczen, Serwis SAP

85-132 Bydgoszcz, ul. Ugory 3/43

odbyt szkolenie z zakresu
uniwersalnej centrali sterujgcej

UCS 6000

Niniejsze Swiadectwo uprawnia do instalowania, programowania i konserwacji
ww. centrali, produkowanej przez firme
POLON-ALFA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k. w Bydgoszczy.

Dyrektor ds. Handlowych
N

Robert !;estka

Bydgoszcz, dn. 22.09.2016 .

. Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264, www.polon-alfa.pl
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

m CERTYFIKAT nr 2019/ G4NDFCT7SQ6

Bierna ochrona przeciwpozarowa
Szkolenie podstawowe dla instalatoréw
Firma: Zabezpieczenia Obiektéw Serwis SSP Lewicki

NIP: 9532488753

Poswiadczamy, ze Marcin Lewicki uczestniczyt w szkoleniu:

Biemne zabezpieczenia przeciwpozarowe, moduf podstawowy
Data szkolenia: 03/07/20

Zakres szkolenia teoretycznego:

+ Zasady biernej ochrony przeciwpozarowej

« Podstawy normatywne | prawne

« Zasady doboru i podstawy instalowania produktéw ogniochronnych

Szk ie dotyczylo doboru produkiow z zak portfolio Hilti:

CFS-S SIL | CFS-S ACR | CFS-SP WB | CFS-IS | CFS-M RG [CFS-C P | CFS-C EL

7P 648-S/-E | CFS-B | CFS-CU | CFS-BL | CFS-PL | CFS-F FX | CP 673 | CFS-SL
S-CC|CP679A | CP 617| CFS-D 25

Pawel Kalapus
Trener Hilti

nnmmmqwmmwmmmsm:quum
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SEMS ssp Zabezpieczenie Obiektéw Serwis SSP Lewicki

" ZABEZPIECZENIA OBIEKTOW ul. W. Pola 8/4 85-218 Bydgoszcz
tell. 694 050 094 tel2. 604 376 292

email: ssp.lewicki@gmail.com

CZESC RYSUNKOWA




BUDYNEK "B"




BUDYNEK "B"
RZUT pIETRO
SKALA 1:100

OPIEX] SPOLECZNE ) NA TEREMEE DZIALKI NR EWID. 3501, OBR. 22, UL SPACEROWA 11,
06-100 PULTUSK®




BUDYNEK "C"
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

>

T
Fundacjs DOBRO WSPOLNE
. Mckewicza 38
06900 Puuak
.H\. e A 3 T P R R A T A X e T 0, T
i SERWISSSP  Zabeeplectania Obiektéw Serwis SSP Lowicis
| o WPoa 34
s




BUDYNEK "C"
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

LEGENDA
[©2]  Contrala sypnatzaci potars POLON-6000
[[5s]  Unwersaina centraa setrujaca UCS 6000
@ DOT4046 + WZ31 + G40
E Czujka dwusensorowa w podstawie,
DOT-4046 + G40
mmmm;o':“ .
@] Modul sterujqcy 2we./2wy.
EXS6022
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCI.A
NESTR | MR 708 0
Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
06-100 Puttusk
;__dm._, PROE D R R e s A
| Zabezpieczenia Oblektow Serwis SSP Lewicki
SERWISSSP vt
i 85-218 Bydgoszcz
e S RSl S
| "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NA CENTRUM POMOCY SPOLECZNEJ - DOM
mmmmmmm.w.mnwvmmm.
| 06-100 PULTUSK."
‘“ SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - PROJEKT POWYKONAWCZY
B e
BUDYNEK C. RZUT PIWNICY
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