
LEGENDA:

1.- warstwa scieralna z BA,gr. w. 4 cm

2.- podbudowa z BA, gr. w. 9 cm

3.- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm 

4.- warstwa odsączająca z piasku, gr. w. 15 cm

8.- płyta ściekowa betonowa-typ korytkowy, k. 01.03.

6.- prefabrykat betonowy ścieku (kostka brukowa bet.)

9.- zaprawa cem. piaskowa 1:2

5.- istniejące podłoże gruntowe 

7.- podsypka cem.-piaskowa, gr. w. 3-5 cm

10.- płytka betonowa 7x50x50

11.- podsypka piaskowa
12.- krawężnik betonowy 15x30(cm)

LEGENDA:

1.- warstwa scieralna z BA,gr. w. 4 cm

2.- podbudowa z BA, gr. w. 9 cm

3.- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm 

4.- warstwa odsączająca, gr. w. 15 cm

8.- płyta ściekowa betonowa-typ korytkowy, k. 01.03.

6.- prefabrykat betonowy ścieku przykrawężnikowego (kostka bet.)

9.- podsypka cem.-piaskowa 1:4

5.- istniejące podłoże gruntowe 

7.- zaprawa cem. piaskowa 1:2

10.- płytka betonowa 7x50x50

11.- podsypka piaskowa
12.- krawężnik betonowy 15x30x75(cm)
13.- ściek liniowy szer. 15 cm
14.- obrzeże bet. 8x30
15.- ława betonowa z betonu C12/15
16.- kostka brukowa bet. grubości 6 cm
17.- warstwa odsączająca z piasku, gr. w. 15 cm)
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Drogowa
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Drogowa
Branża:

BUDOWA MOSTU NA ROWIE MELIORACYJNYM BEZ NAZWY WRAZ
Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3132w
PUŁTUSK - GRABÓWIEC - ZATORY - ZDZIEBÓRZ NA ODCINKU

GRABÓWIEC OD K 0+655,00 DO KM 2+971,67


