
          WYKAZ  ROBÓT NA  ZATOKACH  AUTOBUSOWYCH

.
Lokalizacja 

Krawężnik Opornik Obrzeże Chodnik Rów kryty
Powierzchnia Podbudowa Nawierzchnia bet. 15X30 bet. 12X25 bet. 8X30 z kostki bruk. rury PEHD

Strona Strona zatoki z kostki bruk. wystający zatopiony gr. 6cm
lewa prawa m2 m2 m2 m2

1 0+870,90 114,00 114,00 114,00 61,00 56,00 65,00 91,50 41,50

2 1+513,50 114,00 114,00 114,00 56,00

3 1+601,70 95,00 95,00 95,00 56,00 56,00 45,00 67,50

4 2+599,60 95,00 95,00 95,00 53,00 52,00 56,00 79,50

5 2+690,05 95,00 95,00 95,00 56,00 56,00 56,00 84,00

Razem: 513,00 513,00 513,00 226,00 276,00 222,00 322,50 41,50

                            DP nr. 3432W  Pułtusk – Grabówiec

Lp.
∅.40cm

mb mb mb mb

x x x x

x

x

x



                                                                     
                                                                                  

         WYKAZ  ROBÓT  NA SKRZYŻOWANIACH                         

Lokalizacja skrzyżowań
                            PARAMETRY  KONSTRUKCYJNE

Rury Wyrównanie Warstwa Podbudowa Podbudowa Warstwa
betonowe Powierzchnia i wzmocnienie odsączająca pomocnicza z zasadnicza z BA ścieralna  z BA  

Strona skrzyżowania gr. 15 cm krusz. łam 0/31,5   0/20 gr. 8 cm.   0/12,8 gr. 4 cm.
lewa prawa 32 + 50kg/m2

m m2 ton m2 m2 m2 m2
1 1+652,85 124,85 12,49 4,80 4,80 4,80 124,85

dr gminna
2 2+644,12 125,50 12,55 5,40 5,40 5,40 125,50

dr gminna
3 2+897,88 3,00 132,95 13,30 8,50 8,50 8,50 132,95

dr gminna przedłużenie

Razem: 3,00 383 38 19 19 19 383
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