Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

1 0/16 Kottownia
1.1 Skrét wynikéw, 0/16 Kottownia

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspbtcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 22700 Im
Moc catkowita 180.0 W
Moc na powierzchnig(41.67 m2) 4.32 W/m2 (1.77 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 244 Ix
Emin 151 Ix
Emin/Esr 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.48
UGR (3.0H 6.8H) <=26.6
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

Zrédta o$wietlenia: : 1 x LED 5630 / 4540 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

2 0/28 Szatnia

2.1 Skrét wynikow, 0/28 Szatnia
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspbicz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 8680 Im
Moc catkowita 82.0 W
Moc na powierzchnig(23.96 m2) 3.42 W/m2 (1.64 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 209 Ix
Emin 156 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (1.8H 5.3H) <=20.5
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

Zrédta o$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4340 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

3 1/58 Pokdj lekarza

3.1 Skrét wynikow, 1/58 Pokoj lekarza
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1270 N~
] [ | |
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspotcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 9424 Im
Moc catkowita 94.0 W
Moc na powierzchnig(11.17 m2) 8.42 W/m2 (1.66 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 506 Ix
Emin 402 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (1.7H 3.0H) <=22.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

6 2

LT ] Zrédta o$wietlenia:: 1 x LED 5630 /4712 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

4 1/12 Korytarz

4.1 Skrot wynikow, 1/12 Korytarz

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(59.53 m2)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 208 Ix
Emin 143 Ix
Emin/Esr 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.55
UGR (2.6H 10.8H) <=21.5
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

2 5

T 1 srodha odwietienia: : 1 x LED 5630 /3755 Im

300 500

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.70 m
0.85

18775 Im
150.0 W
2.52 W/m2 (1.21 W/m2/100Ix)

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data . 26.05.2015

5 1/15 Gabinet 11

5.1 Skroét wynikéw, 1/15 Gabinet 11
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 270m
Wspbicz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 9424 Im
Moc catkowita 94.0 W
Moc na powierzchnig(11.76 m2) 8.00 W/m2 (1.60 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 501 Ix
Emin 395 Ix
Emin/ESr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.67
UGR (1.7H 3.2H) <=22.6
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

6 2

LT ] Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 5630 /4712 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015
6 118WC

6.1 Skrot wynikow, 1/18 WC
6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspbtcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 1700 Im
Moc catkowita 18.0 W
Moc na powierzchnig(1.46 m2) 12.36 W/m2 (6.06 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 204 Ix
Emin 181 Ix
Emin/ESr 0.88
Emin/Emax (Ud) 0.81
UGR (2.0H 2.0H) <=19.0
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 1

@ Zrédta o$wietlenia:: 1 x LED 5630 /1700 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
: Oswietlenie

Instalacja
Numer projektu :
Data . 26.05.2015

7 1/25 Sala konferencyjna

7.1 Skroét wynikow, 1/25 Sala konferencyjna
7.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. ~ 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(35.93 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 508 Ix
Emin 391 Ix
Emin/ESr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.55
UGR (5.2H 3.2H) <=15.1
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Zrodta oswietlenia:: 2 x LED /1485 Im

750 1000

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.70 m
0.85

17820 Im
162.0 W
4.51 W/m2 (0.89 W/m2/100Ix)

Przychodnia w Puttusku




Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

8 1/28 Korytarz

8.1 Skrot wynikéw, 1/28 Korytarz
8.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspbicz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 15020 Im
Moc catkowita 120.0 W
Moc na powierzchnig(41.51 m2) 2.89 W/m2 (1.42 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 204 Ix
Emin 130 Ix
Emin/Esr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.50
UGR (2.1H 9.1H) <=20.7
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

2 4

I Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 5630 /3755 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

9 1/51 Gabinet 16

9.1 Skroét wynikéw, 1/51 Gabinet 16
9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.70m
Wspotcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 14136 Im
Moc catkowita 141.0 W
Moc na powierzchnig(17.37 m2) 8.12 W/m2 (1.57 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 518 Ix
Emin 398 Ix
Emin/ESr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.63
UGR (1.7H 4.6H) <=23.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

6 3

LT ] Zrodta oswietlenia:: 1 x LED 5630 /4712 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

10 1/60 Gabinet 18

10.1 Skrét wynikéw, 1/60 Gabinet 18
10.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspbtcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 14960 Im
Moc catkowita 1440 W
Moc na powierzchnig(17.16 m2) 8.39 W/m2 (1.66 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 507 Ix
Emin 345 Ix
Emin/Esr 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.57
UGR (2.4H 3.4H) <=21.9
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

7 4

LT ] Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 5630 /3740 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

11 2/3 Gabinet 21

11.1  Skrét wynikow, 2/3 Gabinet 21
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspbicz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrédet 7480 Im
Moc catkowita 72.0 W
Moc na powierzchnie(7.49 m2) 9.62 W/m2 (1.87 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 516 Ix
Emin 401 Ix
Emin/ES$r 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
UGR (2.0H 2.0H) <=20.1
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

7 2

LT ] Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 5630 /3740 Im

Przychodnia w Puttusku



Obiekt :
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu :
Data : 26.05.2015

12  2/4 Gabinet

12.1 Skrét wynikow, 2/4 Gabinet
12.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbicz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(14.86 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 593 Ix
Emin 464 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.68
UGR (2.0H 3.5H) <=21.9
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

7 4

LT ] Zrodia o$wietlenia: : 1 x LED 5630 /3740 Im

750 1000

$rednia ilo$¢ odbi¢
2.70 m
0.85

14960 Im
1440 W
9.69 W/m2 (1.63 W/m2/100Ix)

Przychodnia w Puttusku



