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Podstawowe informacje:                                                      

Nazwa projektu:      Szpital Powiatowy w Pułtusku BLOK B                   

                                                                           

Miejscowo ść:         Pułtusk                                               

Adres:               Pułtusk                                               

Projektant:                                                                

Data oblicze ń:       4 czerwiec 2009  13:03                                

Data utworzenia projektu:      15 maj 2009  12:39                          

Plik danych:                   C:\Documents and Settings\user\Pulpit\Budyne

                                                                            

Normy:                                                                      

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:      PN-EN ISO 6946           

Norma na obliczanie projekt. obci ąŜenia cieplnego: PN-B-03406:1994          

                                                                            

Dane klimatyczne:                                                           

Strefa klimatyczna:                               III                      

Projektowa temperatura zewn ętrzna θθθθe:       -20   °C              

                                                                            

Grunt:                                                                      

                                                                            

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:                                         

Powierzchnia ogrzewana budynku A h:             687,6  m2          

Kubatura ogrzewana budynku V h:                 2062,8 m3          

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦΦΦΦT:  34067  W               

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦΦΦΦV:   7543  W               

Projektowe obci ąŜenie cieplne budynku ΦΦΦΦHL:  41609  W               

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach ΦΦΦΦhg:         W               

                                                                            

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:                                     

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do powierzchni φφφφHL,A :   60,5  W/m2        

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do kubatury φφφφHL,V :   20,2  W/m3        

                                                                            

Wyniki oblicze ń wentylacji:                                                 

Średnia liczba wymian powietrza n:                  0,9                   

Dopływaj ące powietrze wentylacyjne V v:         1911,1 m3/h        

Średnia temperatura dopływaj ącego powietrza θθθθv:  -20,0  °C              

                                                                            

Wyniki doboru grzejników:                                                   

Suma projektowych mocy cieplnych grzejników ΦΦΦΦp,r :    0    W               

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników ΦΦΦΦr,r :    0    W               

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników ΦΦΦΦdef,r :    0    W               

Suma mocy innych urz ądze ń grzewczych ΦΦΦΦhe:    0    W               

Suma mocy urz ądze ń grzewczych ΦΦΦΦr,r + ΦΦΦΦhe:    0    W               

Suma deficytów mocy urz ądze ń grzewczych ΦΦΦΦdef :    0    W               
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Parametry oblicze ń projektu:                                                

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θ∆θ∆θ∆θmin :   4,0   K               

Minimalna temperatura dy Ŝurna θθθθj,u :          16   °C              

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:          Tak                   

Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą:    Tak                   

                                                                            

Parametry doboru grzejników:                                                

Projektowa temp. wody zasilaj ącej instal. θθθθs,r :   80,0  °C              

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach ∆θ∆θ∆θ∆θr :   20,0  K               

Zwi ększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi :                    

Zwi ększaj z wyj ątkiem pomieszcze ń z nadwy Ŝką mocy cieplnej ΦΦΦΦRH.     

Zwi ększanie grzejników z zaworami termost. o:        15   %                 

                                                                            

Domyślne parametry dobieranych grzejników:                                  

Symbol grzejnika:                                                          

Współczynnik usytuowania grzejnika:                 1,00                  

Współczynnik osłoni ęcia grzejnika:                  1,00                  

Maksymalna długo ść grzejnika L max:              0,00  m               

Domyślny sposób podł ączenia:                         AB                   

Domyślnie grzejniki wyposa Ŝono w zawory termost.:   Tak                   

Domyślnie grzejnik jest:                          Projektowany             

                                                                            

Domyślne dane do oblicze ń:                                                  

Typ systemu ogrzewania w budynku:                 Konwekcyjne              

Czas u Ŝytkowania/bytowe zyski ciepła:             12 h i wi ęcej            

                                                                            

Geometria budynku:                                                          

Rzędna wody gruntowej:                                    m               

Domyślna wysoko ść kondygnacji H:                          m               

Domyślna wys. pomieszcze ń w świetle stropów H i :         m               

Domyślna kondygnacja:                             Pi ętro                   

Obrót budynku:                                    Bez obrotu               

                                                                            

Statystyka budynku:                                                         

Liczba kondygnacji:                                                       

Liczba stref budynku:                                                     

Liczba grup pomieszcze ń:                                                  

Liczba pomieszcze ń:                                  30                   
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