Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:
Lokalizacja...:

Projektant
Data oblicze

Parametry czynn

Instalacja c.0. Szpial Powiatowy w Puttusku
Puttusk

n: | Czwartek,4 Czerwca 2009, 7:30

ika grzejnego:

Tz,[°Cl....... 80.00 Tp,[°C]:
Tprz,[°C].....: 59.64

Rodz. czynnika: Woda ‘

Parametry  zrodta ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: Pojemno sél]:
Informacje o typach rur:

Typ A: | 74244-01 | TypB: KAN-PEX | Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Op6r hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]: 18753
Minimalny op6r dziatki z grzejnikiem....... dPgmi n,[Pal: 11
Catkowity strumie A wody w instalaciji.......... Ge,[kals]: 0.463
Catkowita pojemno séinstalacji................... Ve, [I]: 2820
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[W]: 38759
MOC tracona...........cooeeeeeevnnvnnnnnnne, Q tr,[W]: 889
Catk. moc przekazywana przez instalacj € Qcat,[W] 39461
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy,[W]: 889
Niedogrzewane.: 1 Deficyt mocy,[W]: 187
Moc grzej..[W]: 39461 Zyski od przewodow,[W]: 0

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: E Zyski od przewodow,[W]: E
Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 0 Nadmiar mocy,[W]: 1042
Niedogrzewaj ace 1 Deficyt mocy,[W]: 340
Obl. moc,[W]..: 38759 Rzeczywista moc,[W]: 39461
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Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L \% M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [ka] [z4]
Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato $é k=0.1 mm
(czyste rury).
20 196.4 73 306
25 174.7 102 420
32 111.9 114 346
Razem 482.9 289 1072
Symbol: KAN-PEX Producent: KAN
Rury polietylenowe PE-Xc (VPE-c) systemu Kan Therm wg DIN 4726, i 16892/93,
Tzal =95 °C, Tmax = 110 °C Pmax = 0.6 MPa.
14x2 0.2145 130.4 10 9
18x2 0.2148 63.4 10 6
25%3.5 0.9127 13.6 3 3
Razem 207.4 23 18
Razem 690.3 | 312 | 1091 |
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L llo $&| dn |Pod. \% M Cena
[szt/m] [szt] |[mm] m [kg] [z4]
Symbol: HV10-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10, ( dawniej
Rettig-Purmo PV10) wysoko $é& H =600 mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.
HV10-60 0.60 1 10 | DDL 2 8
HV10-60 0.90 1 10 | DDL 3 12
HV10-60 1.00 1 10 | DDL 3 13
HV10-60 1.10 1 10 | DDL 3 14
HV10-60 1.20 8 10 DDL| 29 123
HV10-60 1.60 1 10 | DDL 5 20
Razem 14.80 13 44 189

Symbol: HV20-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV20, ( dawniej
Rettig-Purmo PV20) wysoko $é& H =600 mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop.

HV20-60 0.50 1 10 | DDL 3 12
HV20-60 1.10 8 10 DDL| 52 219
HV20-60 1.20 2 10 | DDL| 14 60
HV20-60 1.40 5 10 DDL| 41 174
HV20-60 1.60 2 15 | DDL| 19 80
HV20-60 2.00 1 15 | DDL| 12 50
HV20-60 2.30 1 15 | DDL| 14 57

Razem 26.20 20 155 652

Symbol: HV30-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV30, ( dawniej
Rettig-Purmo PV30) wysoko $é& H =900 mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop. Uwag a: Nie
stosowa é w obiektach stu zby zdrowia.

HV30-90 0.70 1 20 | DDL 9 38

Razem 0.70 1 9 38

Razem 34| | | 208 | 880 |
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo $¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Armatura na rurach o symbolu 7 4244-01
Symbol: £tUK90 Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
20 38
25 2
32 8
Razem 48

Symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawor odcinaj  acy k atowy do grzejnikbw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS ,
umozliwia odt  aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instalacji.

20 003L0223 1

Razem 1

Symbol: ZAW KUL Producent:

Zawor kulowy (przyjmowa é tylko w przypadku braku urz adzenia konkretnej firmy).
20 30
25 2
32 2
Razem 34
Armatura na rurach o symbolu K AN-PEX
Symbol: £tUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
14 41
18 36
25 5
Razem 82

Symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawor odcinaj  acy k atowy do grzejnikbw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS ,

umozliwia odt  aczenie grzejnika przy pracy pozostatej cz esci instalacji.
15 003L0222 33
Razem 33
Razem ‘ 198 ‘
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