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    Załącznik nr 2

Zadanie 3

FORMULARZ CENOWY – pracownia działalności handlowej

	Lp.
	Nazwa produktu

Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Nazwa, model oferowanego produktu, 

opis parametrów technicznych 

(uzupełnić zgodnie z § 3 ust.8 SIWZ)

 
	Ilość
	Cena 

jednostkowa

brutto
	Wartość brutto 

	1
	Stoły jednoosobowe pod komputery dla uczniów:

-  wymiar: 740 x 600 x 760

- wbudowana półka pod jednostkę centralną komputera

- z wysuwaną półką pod klawiaturę

- płyta MDF w kolorze BUK

- z obrzeżem w kolorze BUK

- stelaż w kolorze brąz
	
	12 szt.
	
	

	2
	Biurko dla nauczyciela:

- wymiar :1290 x 600 x 760

- jedna szafka zamykana

- jedna szuflada zamykana

- wbudowana półka pod jednostkę centralną komputera

- wysuwana półka pod klawiaturę

- płyta MDF w kolorze BUK

- z obrzeżem w kolorze BUK


	
	1 szt.
	
	

	3
	Krzesła do komputerów:

-  regulowane

- kolor tapicerki: brązowy

- niskie wyprofilowane oparcie

- podłokietniki 

- regulacja wysokości i głębokości oparcia
	
	12 szt.
	
	

	4
	Krzesło obrotowe: 

-  regulowane

-  niskie wyprofilowane oparcie

-  kolor tapicerki : brąz

-  podłokietniki 

- regulacja wysokości i głębokości oparcia
	
	1 szt.
	
	

	5
	Elementy montażowe komputerów:

Listwa zasilająca:

- 5 gniazd sieciowych

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe

- napięcie urządzenia 230V

- zabezpieczenie prądowe (bezpieczniki 2 x 10A/250V)

- długość kabla min. 1,8m
	
	13 szt.
	
	

	6
	Serwer:

Zastosowanie: Serwer zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesowych;

Procesor: min. 3 GHz, 

Pamięć operacyjna: min. 4 GB;

liczba wolnych slotów i zainstalowana pamięć muszą umożliwiać w przyszłości minimum podwojenie wielkości pamięci;

Dyski twarde: łączna pojemność min. 500GB, możliwość wymiany dysków przy włączonym zasilaniu hot-swap (zamontowane  dyski, powinny być skonfigurowane jako RAID-1 w oparciu o wbudowany kontroler) 

Płyta główna: obsługująca m.in. złącza USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem

BIOS płyty głównej: możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń m.in. USB. 

Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS.

Obudowa 

Rodzaj obudowy: Tower

stojąca, min. 2 porty USB na przednim panelu, zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy)

Wyposażenie: wbudowany kontroler RAID , karta graficzna zintegrowana na płycie głównej bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa RJ45 zintegrowana z płytą główna  bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD; niezbędne okablowanie; sterowniki

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.

Monitor:

Klasa produktu: monitor LED

Przekątna ekranu: 21,5”

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Rozdzielczość: min. 1920x1080 pixeli,

Jasność: 250cd/m2,

Kontrast: 1000:1 

Zastosowana technologia Full HD

Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni,

Czas reakcji matrycy: max 5ms,

Głośniki stereo: wbudowane bądź zintegrowane z obudową,

Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości,

Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający)

Klawiatura:

- Interfejs USB

- W układzie polski programistyczny

- wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami

- przewodowa komunikacja z komputerem

- klawiatura w kolorze czarnym

Mysz:

- rodzaj myszy: optyczna

- Interfejs USB

- przewodowa komunikacja z komputerem

- posiada rolkę przewijania 

- mysz komputerowa w kolorze czarnym

Oprogramowanie systemowe:

Na serwerze musi być zainstalowany serwerowy system operacyjny pracujący jako kontroler domeny w sieci lokalnej (np. Microsoft Windows Serwer Standard 2012 R2). Oferowany model serwera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.

Funkcjonalność systemu operacyjnego:

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),

- Graficzny interfejs użytkownika,

- Obsługa systemów wieloprocesorowych,

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP,

usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe),

zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

obsługa minimum 12 użytkowników

Licencje dostępowe na użytkownika dla systemu operacyjnego, jeżeli system serwerowy wymaga wykupienia takich licencji, w liczbie 12 licencji (np. Microsoft Windows Server CAL 2012).

Licencja na serwerowy system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych.
	
	1 szt.
	
	

	7
	Switch 

- switch 48 portowy RJ45 

- LAN: 10/100 MBit/s

- możliwość zamontowania w szafie RACK: 19” Rack 1U
	
	1 szt.
	
	

	8
	Pamięć przenośna-  pendrive:

- interfejs: USB

- pojemność: 8GB

obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows  7, Windows  8
	
	10 szt.
	
	

	9
	Zestaw komputerowy:

Stacja robocza:

Typ: komputer stacjonarny

Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor: Szybkość zegara min. 3GHz BOX, procesor klasy x86 wspomagający technologię 64bit.

Pamięć operacyjna: 8GB . Jeden bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy.

Dysk twardy: min. 500GB

Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza 4 x USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, 

BIOS płyty głównej: możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS.

Obudowa: stojąca, Na przednim panelu: min. 2 porty USB,  Zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy)

Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana na płycie głównej (przydzielaną pamięcią do 1GB RAM) bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główna  bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD +/- RW,  porty słuchawkowe i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy; niezbędne okablowanie; sterowniki

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.

Monitor: 

Klasa produktu: monitor LED

Przekątna ekranu: 21,5”

Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

Rozdzielczość: min. 1920x1080 pixeli,

Jasność: 250cd/m2,

Kontrast: 1000:1 

Zastosowana technologia Full HD

Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni,

Czas reakcji matrycy: max 5ms,

Głośniki stereo: wbudowane bądź zintegrowane z obudową,

Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości,

Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający)

Oprogramowanie systemowe:

Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej, w pełni obsługujący pracę w domenie w sieci LAN, system zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny, system obsługujący całość pamięci RAM jednostki komputerowej (np. Microsoft Windows 8.1 Professional PL). Licencja na system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych.

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych.

Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane na zestawach komputerowych i przypisane do danego zestawu.
	
	12 szt.
	
	

	10
	Oprogramowanie biurowe:

Oprogramowanie biurowe, licencja nieograniczona czasowo, zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) lub równoważne (np. Microsoft Office Pro Plus 2013).

Oprogramowanie biurowe musi być zainstalowane na zestawach komputerowych i przypisane do danego zestawu.

Oprogramowanie biurowe równoważne musi spełniać wymagania minimalne jak niżej:

Składniki oprogramowania:

Oprogramowanie biurowe zawierające

edytor tekstów,

arkusz kalkulacyjny,

narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

Warunki licencji:

Licencja ma być nieograniczona czasowo.

Wymagany indywidualny certyfikat/klucz aktywacyjny

na każdy komputer.

Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych.

Warunki aktualizacji:

Prawo instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych w ramach zakupionej wersji

Wersja językowa:

Pełna polska wersja językowa.

Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy.

Funkcjonalność (wymagania muszą być spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji):

Oprogramowanie ma umożliwiać:

- otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2, Lp.1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 526),

- dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych,

- automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji,

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy.

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy.

A. Edytor tekstu musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

f) Automatyczne tworzenie spisów treści

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

l) Wydruk dokumentów

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

B. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać

a) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML)

d) Tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

f) Wyszukiwanie i zmianę danych

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

l) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

C. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać

a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

c) Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

D. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

f) Zarządzanie kalendarzem

g) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

h) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

i) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

j) Zarządzanie listą zadań

k) Zlecanie zadań innym użytkownikom

l) Zarządzanie listą kontaktów

m) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

n) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

o) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
	
	13 szt.
	
	

	11
	Klawiatura:

- interfejs USB

- w układzie polski programistyczny

- wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami

- przewodowa komunikacja z komputerem
	
	13 szt.
	
	

	12
	Mysz:

- rodzaj myszy: optyczna

- interfejs USB

- przewodowa komunikacja z komputerem

- posiada rolkę przewijania 

- mysz komputerowa w kolorze czarnym
	
	13 szt.
	
	

	13
	Kasy fiskalne z taśmą i szufladą na gotówkę:

- dwa mechanizmy drukujące (kopia i oryginał paragonu lub kopia na elektrycznym nośniku)

-  ilość grup towarowych: min 20

- ilość znaków w wierszu: min. 18

- możliwość druku paragonu wraz z numerem NIP

- długość papieru: 30m.

- 2 wyświetlacze ( sprzedawca, klient)

- współpraca z : wagą elektryczną, komputerem, skanerem kodów kreskowych, szufladą

- zasilanie: sieciowe + akumulator 

- rozmiar: min. 195x205x77 
	
	4 szt.
	
	

	14
	Szafa na pomoce dydaktyczne: 

- wymiary: 1850x800x400mm

- posiada: 3 półki oraz 2 szuflady

- metalowy uchwyt 

- wykonany z płyty laminowanej: 18mm.

- obrzeże PCV 2mm.
	
	2 szt.
	
	

	15
	Lodówka- chłodziarko - zamrażalka mała:

- pojemność całkowita netto - min.  200 l.

- wysokość: min. 150 cm

- szerokość: min. 55 cm

- głębokość : min 60 cm

- kolor: biały

- klasa energetyczna A+

- Rozmrażanie: Automatyczne
	
	1 szt.
	
	

	16
	Deski do krojenia 45x30 w różnych kolorach:

 1 zielona,

- 1czerwona,

- 1 niebieska, 

- 1żółta,

- 1 biała,

- 1 brązowa,

- z polietylenu,

- antypoślizgowe,

-  zaokrąglone krawędzie,

- zgodnie z wymaganiami HACCP
	
	6 szt.
	
	

	17
	Noże do pieczywa:

- ze stali kutej

- długość: min. 23 cm. 
	
	3 szt.
	
	

	18
	Noże do mięsa:

- ze stali kutej

- długość: min. 20 cm
	
	3 szt.
	
	

	19
	Koszyczki plastykowe:

- wymiary 351 x 251 x H156 mm -  4 szt. (białe)

- wymiary: 326 x 200 x H95 mm - 4 szt. (białe)

- wymiary: 406 x 304 x H156 mm - 4 szt. (białe)
	
	12 szt.
	
	

	20
	Metka cenowa:

- etykieta laminowana 

- wymiary:  65 mm x50 mm

- sposób mocowania: szpilka lub podstawka cenowa. 
	
	100 szt.
	
	

	21
	Szpilki cenowe:

- długość: ok. 70 mm

- wykonana z drutu nierdzewnego
	
	100 szt.
	
	

	22
	Tablice informacyjne:

- tablica kredowa (format A4)

- na stojaku/stopce
	
	6 szt.
	
	

	23
	Tabliczki cenowe:

- tablica laminowana zawieszana na sznurku

- wymiary: 40x30cm
	
	12 szt.
	
	

	24
	Kosze sklepowe plastykowe:

- 2 rączki

- wymiary: 430x300x230(h) mmm

- kolor: brązowy
	
	3 szt.
	
	

	25
	Termometr pokojowy:

- zakres temperatur od -10°C do + 60°C 
- tolerancja błędu do +/- 1°C
	
	2 szt.
	
	

	26
	Termometr do pomiaru temp. w urządzeniu chłodniczym:

- zakres minimalny: +30 °C do -30 °C
	
	2 szt.
	
	

	27
	Higrometr :

- analogowy, 

- do montażu naściennego,

- dokładność: termometr ±1°C,

- higrometr ±5%

- zakres pomiarowy temperatury wewnątrz: -10 do +40 °C

-  zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz - 20 do 100 %


	
	2 szt.
	
	

	28
	Psychrometr: 

- zakres pomiarowy:  0 + 40 °C

- zakres odczytu wilgotności względnej powietrza od 10% do 100%

- dokładność odczytu wilgotności: 1%

- ścienny  
	
	2 szt.
	
	

	29
	Manekin krawiecki, damski:

- rozmiar manekina 36/38.

- wykonany  z twardego styropianu, na który nałożony jest czarny pokrowiec (wykonany z materiału). 

- pokrowiec posiada suwak umożliwiający zdjęcie 

- stojak wykonanym z chromowanych rurek,

- wysokość min. manekina na stojaku wynosi min. 115cm, a max. ok. 180cm.)
	
	1 szt.
	
	

	30
	Drukarka laserowa:

Typ: drukarka laserowa monochromatyczna;

Zastosowanie: Do użytku biurowego, standardowe pakiety biurowe, współużytkowanie drukarki przez wielu użytkowników;

Jakość druku: min. 600x600 dpi;

Szybkość druku: min. 20str/min;

Obsługiwane nośniki: papier zwykły, gruby, koperty, etykiety, folia do przezroczy;

Rozmiar nośników: A4, A5, A6;

Interfejsy: USB, wbudowana karta sieciowa Ethernet.

Podajnik papieru: pozwalający załadować min. 200  arkuszy;

Druk dwustronny: automatyczny

Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (wszystkie wersje);

Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia drukarki do komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający);
	
	1 szt.
	
	

	31
	Regał sklepowy:  

- przyścienny

- wymiary min. 240x180x35 (cm) z 6 półkami podzielony na 3 segmenty po 60cm,

z baldachimem i oświetleniem

- kolor buk
	
	1 zestaw
	
	

	32
	Lada sklepowa pełna:

- wykonana z płyty laminowanej

- kolor: BUK

- z szufladą

- wysokość: min. 86 cm.

- szerokość: min. 120 cm.

- głębokość:  min. 60cm


	
	3 szt.
	
	

	33
	Waga elektroniczna:

- waga sklepowa kalkulacyjna z wysięgnikiem 

- zakres ważenia/dokładność: 15 kg /5 g

- temperatura pracy: -10  ̊ C  do  +40  ̊ C 

-zasilanie: sieciowe lub wbudowany akumulator

- szalka wykonana z tworzywa sztucznego z powierzchnią ważącą wykonaną ze stali nierdzewnej

- dwustronny wyraźny wyświetlacz

- masa wagi: min. 3 kg

- rozmiar szalki: min. 293 (S) x 220 (G) mm

- wymiar wagi: min. 300(S) X 330 (G) X 125 (W)mm

- funkcja automatycznego wyłączania

- wskaźnik poziomu wyczerpania akumulatora

- podwójny zakres ważenia


	
	3 szt.
	
	

	34
	Metkownica:

- jednorzędowa

- numeryczna

- druk 8 cyfr w rzędzie (możliwość oznaczenia daty, ceny, wagi)

- posiada symbole  zł"

-możliwość zamocowania stempla w specjalnym uchwycie. Stempel taki pozwala na zadrukowanie dodatkowego wiersza zgodnie z życzeniem użytkownika - np. nazwą sklepu. 

- standardowe metki 26×12
	
	4 szt.
	
	

	35
	Czytnik kodów kreskowych (ręczny): 

- źródło światła: dioda laserowa LED 650 nm

- prędkość odczytu: min. 60 skanów/sek 

- temperatura pracy: od 0°C do 40°C 

- odporny na upadki

- uchwyt pistoletowy

- sygnalizacja: minimum dźwiękowa

- 2 tryby pracy: automatyczny, manualny

- dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5%-95% bez kondensacji 

- dostępne interfejsy:  RS-232, emulacja klawiatury,  USB

 - Kontrast kodu: 30%                                                 - Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe.
	
	4 szt.
	
	

	36
	Wózki transportowe ręczne :

- maks. obciążenie: 150 kg.

- koła: gumowe, lane 

- materiał wykonania: stal, plastik 

- koło skrętne ułatwiające manewrowanie obciążonym wózkiem

- składany uchwyt

- platforma
	
	3 szt.
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