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I. OCENA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

Powiat pultuski jest w duzym stopniu zagrozony powodziowo. Przez powiat przeplywa rzeka
Narew, ktéra stwarza realne zagrozenie powodziowe dla ok. 6 tys. mieszkancéw gmin: Puttusk,
Obryte, Zatory, Pokrzywnica. Katastrofalne zatopienia w powiecie puttuskim mialy miejsce miedzy

innymi w latach 1958, 1979.

Zestawienie charakterystycznych stanéw wody dla posterunkéw wodowskazowych

Km Rzgdna zera Stan Stan Rzgdna lmd.c ZA5 | Abs. max w cm
Lp. Wodowskaz Rzeki powodzi g
eld wodowskazu | ostrzegawcezy | alarmowy lewiecien 1979 r powadz 1979 r.
Zambski z
1. Kogeiclne 81.2 79.02 420 480 85,36 634
2, Pultusk 63.3 77.32 380 400 83,02 570

1. Aktualna sytiuacja zagrozenia powodziowego

Obecnie sytuacja zagrozenia powodziowego jest stabilna i nie stwarza zagrozenia powodziowego.
Aktualnie stany wody w Narwi na wodowskazach w Zambskach Koscielnych 1 acie wodowskazowe]
w Puttusku utrzymuja si¢ w strefie wody Srednie;j. .

2. Analiza zagrozenia powodziowego w powiecie pultuskim

Z analizy zagrozenia wiadomo, ze zagrozenie powodziowe w powiecie pultuskim wystepuje
w szczegdnodci w okresie zimowo-wiosennym i moze byé spowodowane gwaltownymi roztopami
duzych mas $niegowych w dorzeczu Narwi oraz zatorami éryzowo-lodowymi. W okresie letnim
zagrozenie powndziowe moze wystapi¢ w wyniku dtugotrwatych i gwaltownych opadow, ktére moga
dotyczy¢ nie tylko rejondw w poblizu rzeki Narew, ale réwniez jej doplywoéw oraz innych terenow
powiatu. L
W okresie zimowym w czasie wystapienia zatorow lodowych moze dojéc¢ do gwaltownych, trudnych
do kontrolowania przyboréw wad, ktére mogs powodowaé zatopienia terenow bezpodredniego
zagrozenia powodziowego tj. niechronionych urzadzeniami technicznymi, a w przypadku standw wod
katastrofalnych réwniez rejondéw posredniego zagrozenia powodziowego, zabezpieczonych przez
urzadzenia przeciwjpowodziowe. Przewidywany maksymalny obszar zatopien moze wynies¢ ok. 25
km?, z tego 4,4 km® zwartej zabudowy miasta Pultuska. Z obserwacji wynika, ze w okresie zimowym
wplyw na poziom wad i utrzymywanie si¢ pokrywy lodowe; maja warunki atmosferyczne oraz zrzuty
wody z elektrocieptowni w Ostrolgce. Wazna rolg dla poziomu wody w rzece Narew spelnia zapora
w Debem, ktéra reguluje ilo$é zrzutu wody z Zalewu Zegrzynskiego do Wisty.
Na podstawie doswiadczen z ubieglorocznej akeji powodziowe] wiadomo, ze utrzymywarnie sig
ujemnych temperatur bedzie wplywato korzystnie na stan wod, natomiast wahania temperatury moze
powodowaé przesuwanie si¢ mas-iodowych i tworzenie zatoréw. Podczas zatordw lodowych
wskazania na wodowskazach mogg byé nieadekwatne do poziomu wod w rejonach zagrozenia. Stad
tez w miare przesuwania sig zatoru lodowego -w dot rzeki, mogg by¢ zagrozone miejscowosci,
w szczegOlnosel polozone w bezposrednim sasiedztwie rzeki oraz niechronione walami
przeciwpowodziowymi. Co : - :

1. Do rejonéw najbardziej zagrozenych -zafopicniem bezposrednim naleza tereny czeSci gminy
Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. Sg to glownie uzytki zielone-malo zurbanizowane, na ktorych
znajduje sie kilka miejscowosci: ST
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e & wsi w gminie Obryte: Zambski Kodcielne, Gostkowo, Kalinowo, Sokotowo Wiloscianskie,

Rowy, Rozdzialy, '

e 2 wsie w gminie Pultusk: Szygowek, Pawldwek,
e 3 wsie w gminie Pokrzywnica: Karniewek, Dzierzenin, Klusek.

Posdrednie zagrozenie powodziowe wystgpuje w dolinie Narwi w rejonie miasta Pultuska
{ gminy Zatory. Na terenach chronionych przez urzadzenia techniczne znajduja sig m.in. 4 koscioly,
zabytki i obiekty uzytecznosci publicznej m.in. Szpital, Przychodnia Zdrowia, Komenda Powiatowa
Policji, Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej, Archiwum Panstwowe Miasta Stolecznego
Warszawy - Oddzial w Puttusku, Powiatowy Urzad Pracy, Dom Polonii, Urzad Miejski, Akademia
Humanistyczna, Sad Rejonowy, Prokuratura, Zakiad Ubezpieczen Spolecznych, Dworzec PKS,
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych, Oczyszczalnia Sciekéw oraz ujecie wody dla miasta Pultuska
zlokalizowane na wyspie Rybitew.

W pozostatych gminach na terenie powiatu tj.: Gzy, Winnica i Swiercze nie istnieje zagrozenie
powodziowe powodowane przez rzeke Narew. Jednak na terenach tych w wyniku roztopow Iub
intensywnych opadéw nalezy spodziewa¢ si¢ lokalnych podtopien drog, domow mieszkalnych,
obiektéw gospodarczych i uzytkéw rolnych zlokalizowanych w zaglebieniach terenowych oraz
w poblizu ciekéw wodnych.

2. REJONY BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO -

(NAJBARDZIEJ ZAGROZONE) : :
Zestawienie aktualnych danych o ilosci Iudnosci [ mienia (w fym Iwierzqt) priewidzianego
do ewakuacji z terenéw bezposredniego zatopienia powodziowego:

GMINA OBRYTE: :
e Zambski Kodcielne - 20 0s6b, bydlo - 4 szt., trzoda - 14 szt.,
Gostkowo - 9 0s6b, bydlo - 5 szt., trzoda - 12 szt.,

s Kalinowo - 33 osoby. bydlo - 16 szt., trzoda - 45 szt.,
e Rozdzialy - 36 osob, bydlo - 42 szt., trzoda - 109 szt., -
e Rowy - 4 osoby,
s Sokotowo Wioscianskie - 54 osoby, bydio - 23 szt., trzoda - 68 szt.,

Razem w gminie Obryte: 156 oséb, bydlo - 90 szt., trzoda - 248 szt.
GMINA POKRZYWNICA:
e Dzierzenin - 9 0s6b,
¢ Klusek - 12 osob,
¢ Karniewek - | osoba,
s Gzowo - 3 oscby,
s Lubienica Superunki - 2 osoby,
e Pogorzelec - 2 osoby, bydlo - 5 szt., trzoda - 5 szt.,

Razem w gminie_Pokrz_wvni__cai 29 os6b, bydle - 5 szt., trzoda - 3szt.

GMINA ZATORY:

e Burlaki - 8 0s6b, bydlo - 7 szt., trzoda - 25 szt.,
s Stawinoga - 5 oséb, bydio -‘4 szt., trzoda - 10 szt.,

» Borsuki Kolonia - 13 0séb, bydlo - 6 szt., trzoda - 24 szt " _
Razem w gminie Zatory: 26 osoby, bydle - 17 szt., trzoda - 59 szt.

GMINA PULTUSK:
s  Pawlowek - 10 usab, bydto - 3 szt., konie - 2 szt.,
e Szygowek - 22 osoby, bydlo - 5 szt., trzoda - 10 szt., konie - 6 szt.,
s  Pultusk, ul. Pod Wroblem - 15 oséb,
Razem w gminie Pultusk: 47 os6b, bydlo - 8 szt., trzoda - 10 szt., konie - 8 szt.
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3. REJONY POSREDNIEGO ZAGROZENIA‘ POWODZIOWEGO
(CHRONIONE PRZEZ URZADZENIA TECHNICZNE)

Zestawienie danych o ilosci ludnosci przewidzianego do ewakuacji i terendw posrediiego
zatopienia powedziowego:

Gmina i Miasto Pultusk
1. rejon Grabowiec - ok. 300 oséb, bydlo - 35 szt.; trzoda - 33 szt., konie - 3 szt.,
e rejon]- Rynek - 1642 oséb
o regjonll - Stare Miasto - 968 o0sob
s rejon I - Poptawy Polnocne -1426 os6b
s rejon IV - Poplawy Poludniowe - 1437 osob
Razem w gminie i mie§eie Pultusk: ok. 5820 os6b, bydla - 43 szt., trzody - 43 szt., koni - 11 szt.

EACZNIE W POWIECIE PULTUSKIM na terenie przewidywanego zatopienia powodziowego
zamieszkuje 6031 osdb, z tego na terenach bezposredmiego zatopienia 258 oséb oraz 155 szt.
bydla, 335 szt. trzedy, 11 szt. koni. Ewakuacje zagrozonej ludnosei planuje sie prowadzi¢ zgodnie
z gminnymi planami ewakuacji Il stopnia oraz przyjetymi stanami wod na wodowskazach
w Zambskach Koscielnych i tacie wodowskazowej w Pultusku. S

3. Informacje dotyczace stanu urzadzef techmicznych chroniacych  przed
powodzig: 7

Lgezna dlugo§é obwalowania na terenie pewiatu wynosi ok. 18 km w tym:

e zmodernizowany wat prawobrzezny chronigcy miasto Pultusk —4,1 km

e zmodernizowany wal lewobrzezny chronigey osiedle Poplawy —2.4 km

e wal chronigcy oczyszczalnie $ciekéw I — 1,073 km
e watl chronigcy Dom Polonii , —0,24 km
¢ wal zapory bocznej zbiornika Dgbe chroniacy gm. Pultusk i Zatory ~9,5km

Podezas wyzszych standw wody w Narwi odplyw z doliny miasta Pultuska zapewniaja dwie
pompownie: .
- Nr 1 nakanalé A o wydajnosci 3 x 250 I/s + 3 x 600 /s =2550 I/s
- Nr2narowie R-1 o wydajnodei 2 x 125 /s + 1 x 34 1/s = 284 I/s

Staly nadzér nad  monitorowaniem i  obrong  hydrotechnicznych  obiektéw
przeciwpowodziowych na obszarze powiatu sprawuje:

e W imieniu Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego — Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddzial w Ciechanowie Inspektorat w Pultusku,

o Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Inspektorat w Dgbem dot. zapory bocznej zbiornika
Zalewu Zegrzynskiego stopnia Debe.,

Stan zagrozenia powodziowego moze spotegowaé uszkodzenie  waldw
przeciwpowodziowym wywolane przez:

e bobry, ktére w lutym ubieglego roku uszkodzily wal prawobrzezny chronigcy tereny miasta
Puttuska na odcinku od w km 0 + 140 - 0 + 340. W wyniku interwencji Powiatowego Centrum
Zarzadzania Kryzysowego wat przez administratora zostal wyprofilowany, ubytki gruntu
uzupeiniono workami z piaskiem do wysokosci Y4 skarpy. Pozostale przestrzenie zasypano piskiem
z recznym zageszezeniem. Na wykonanie prac zuzyto 500 workow i 30 m’ ziemi.

o sufozje, ktéra wystepujac w walach przeciwpowodziowych w trakcie dhugotrwalego wezbrania
moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury watow zwlaszeza tych posadowionych na gruncie
przepuszezalnym (waly lewobrzeznej 1 prawobrzeznej doliny Narwi).- Uszkodzenia urzadzen
chroniacych miasto Puttusk: przed powodzia mogg zaistnie¢ rowniez w wyniku: celowego poboru
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kruszywa z gruntéw w poblizu walow przeciwpowodziowych, niewlasciwej obshugi urzadzen
technicznych chroniacych tereny powiatu przed powodzia, podkopéw w obwalowaniu
powodowanych przez zwierzeta,

We wspoldziataniu z Kierownikiem Inspektoratu w Puhtusku Wojewddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial Ciechandéw oraz Starosta Puttuskim
podejmowano staraniz o skuteczne zabezpieczenie Puttuska przed powodzia. Dzieki przedsiewzieciom
Marszatka i beneficjentom z Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
z funduszy Unijnych zostaly zmodernizowane waly przeciwpowodziowe chronigce miasto Puttusk
przed powodzig. Dziatania polegaly na wykonaniu na odeinku 1 + 176 do 4 + 060 (walu
prawobrzeznego) w stopie skarpy odwodne] pionowego ekranu w formie ciaglej przestony
bentonitowo-cementowej grubosci 32 cm i glebokosci od 6 do 12 metrow. Metoda wglebnego
mieszania gruntu. Od strony nawodnej korpus watu zostal uszezelniony dodatkowo matg bentonitowg
ufozona na jego skarpie o grubosci 6 mm do rzgdnej wody 100 letniej.

Dziatania modernizacyjne na wale lewobrzeznym (chronigcym osiedle Poplawy) rozpoczeto
w 2010 roku, ktore polegaly na wykonaniu na odcinku od mostu wyszkowskiego do 1940 metra
w stopie skarpy odwodnej pionowego ekranu w formie ciaglej przestony bentonitowo-cementowej
grubosei 32 cm i glgbokosci od 6 do 12 metrow. Metoda wglebnego mieszania gruntu. Kolejny etap
modernizacji polegajacy na wykonaniu umocnien skarpy odwodnej (umocnienie za pomocg bentomaty
i geokraty), umocnieniu rowun na migdzywalu, naprawie drogi watowej. Prace modernizacyjne
zakonczono w listopadzie 2011 roku.

Majac na uwadze katastrofalne powodzie jakie nawiedzily Polske, mozna stwierdzié,
ze modemizacja waléw przeciwpowodziowych skutecznie poprawﬁa bezpieczenstwo powodziowe
mieszkaficow Pultuska.

O skutecznodel systemu ochrony przeciwpowodziowej decyduje najsiabszy jego element. Ochrona
powodziowa wymaga kompleksowego zmodernizowania urzadzen powodziowych, nie tylko bedacych
w administracii Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, ale rowniez
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ktorej Zarzad Zlewni Narwi w Debem
odpowiada za administrowaniem zapory bocznej, chroniacej tereny kilku powiatow przed powodzia.
Z oceny zagrozenia i doswiadczen z akcji przeciwpowodziowej wiadomo, Zze stan techniczny watu
zapory bocznej zbioriiika w Debem chronigey tereny gminy Puttusk, Zatory, Pokrzywnica wymaga
pilnej modernizacji. Korona watu na odcinku Putusk - Gasiorowo jest zanizona w stosunku do watow
przeciwpowodziowych w Pultusku o 0,8 do 1.m. Jest to budowla klasy IIl. Z informacji Kierownika
Nadzoru Wodnego w Pulttusku wynika, ze stan techniczny watu jest monitorowany, uszkodzenia
powodowane przez bobry i krety sa usuwane. Przepompownie odprowadzajace wode z filtracji
i rowow melioracyjnych sa sprawne technicznie. Zarzad Zlewni Narwi w Debem dysponuje 5 tys.
workdw, ktdre znajdujg sie na stopnin wodnym w Degbem.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze urzadzenia powodziowe administrowane przez samorzad
wojewodziwa sa zmodernizowane i zapewniajg stabilny poziom bezpieczenstwa, natomiast techniczne
urzadzenia powodziowe nadzorowane przez administracje rzadowsg tj. Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Warszawie - Zarzad Zlewni Narwi w Debem wymagaja pilnej modernizacji oraz
doprowadzenia do istniejacych standardéw urzadzen chroniacych tereny Pultuska przed powodzia.
Jesli te dzialania ni¢ zostang przez administratora zapory bocznej podjete, to nie mozna mowic,
ze istnieje kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa powiatu puttuskiego.




I1. POWODZ 1 PODTOPIENIA

1. Ocena akeji powodiiowej w 2011 roku w czasie wystgpienia zatoru $ryzowo-
lodowego : :

W zakresie przeciwdzialania podtopieniom gruniéw spowodowanych przez roziopy

Najtrudnicjsza sytuacja powodziowa w ubiegtym roku wystapila w gminie Zatory w rejonie wsi
Borsuki Nowe, gdzie w wyniku nie notowanego od lat wysokiego poziomu wod gruntowych oraz
splywu wod z pol i terendéw lesnych doszlo do podtopienia 30 ha uzytkéw oraz 10 gospodarstw
rolnych. Organ zarzadzania kryzysowego gminy na biezaco monitorowal sytuacje i we wspoldzialaniu
z Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej, Nadlesnictwem w Puttusku, prowadzil dzialania
zmierzajace do udroznienia rowdw melioracyjnych oraz podwyzszenia ok. 300 m drogi celem
uregulowania sptywi wod. Najbardziej narazone na podtopienia gospodarstwa zostaly zabezpieczone
workami z piaskiem, wykorzystujac ok. 3000 workéw. Istotny problem stanowi fakt, ze w tym rejonie
od wielu lat nie ma zawiazanych spolek wodnych, ktére moglyby systematycznie regulowaé odpltyw
wod i kanaly melioracyjne — inicjatywa w tym zakresie lezy po stronie uzytkownikow gruntow
oraz gminy. ' ' 8 ' '

W zakresie akcji obrony najbardziej zagrozomego odcinka zabory bocznej zbiornika Debe,
chronigcego gming Pultusk, Zatory i Pokrzywnica

Akcja powodziowa byla koordynowana przez Starostg Puttuskiego przy pomocy powiatowego
zespolu zarzadzania kryzysowego we wspoldziataniu z organami zarzadzania kryzysowego gmin
hezpodrednio odpowiadajacych za ochrong przeciwpowodziowa na administrowanym terenie.
Catodobowy przeplyw informacji na potrzeby kierowania akcja zapewnialo .Powiatowe Centrum
Zarzadzania Kryzysowego, obslugiwane przez pracownikow wydzialu zarzadzania kryzysowego
starostwa we wspéldriataniu z powiatowymi shuzbami, inspekejami i strazami.

Dzieki podjetym dziataniom- powiatowych i gminnych stuzb, inspekcji i strazy oraz organow
zarzadzania kryzysowego udalo si¢ nie -dopudcic do przerwania obwalowania na najbardziej
zagrozonych odcinkach zapory boczne]. ktéra nie byla modernizowana przez administratora od 50 lat.
Najwicksze zagrozenie sprawialy bobry, ktorych uszkodzenia waléw realnie mogly doprowadzi¢ do
zatopienia rejonow gminy Pultusk, czedci osiedla Poplawy oraz terendw gmin Zatory i Pokrzywnica.

Do cbrony najbardziej zagrozonego odeinka zapory bocznej zbiornika w Debem, Zarzad Powtiatu,
z rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe, zakupit ok. 210 ton kruszywa, 1800m? geowtokniny oraz
kregi do wykonania , filtréw odwrotnych”, ktore przewieziono prewencyjnie na miejsce akcji. Zatem
faktycznie byla zagwarantowana dostateczna ilos¢ kruszywa na potrzeby akcji powodziowej. Podobna
sytuacja miala miejsce z workami, ktorych w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym
w rezerwie pozosiawaio ok. 18 tysigey sztuk, ktore byly zakupione w latach poprzednich. Dodatkowo
zakupiono 3 napehiacze do workéw ppow. MONO 1091 6 tysiecy sztuk workow, celem uzupetnienia

~ zasob6w, ktore zostaly zuzytkowane w czasie akcji przez KP PSP i inne stuzby. Ilosé materialow

pozostajacych w rezerwach w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym oraz w magazynach
WZMiUW (14 tys. workow) i KP PSP ( 50 tys.) na potrzeby akcji powodziowej byla w zupelnosci
wystarczajgca. : T oo

Powiatowe  Centrum  Zarzgdzania =~ Kryzysowego -~ utrzymywalo calodobowy  kontakt
z Wojskowg Komendg Uzupelnien -oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego Wojewody 1 punktami
zarzadzania- kryzysowego gmin, celem zadysponowania -pododdziatow “wojskowych do akej
powodziowej, w przypadku gdyby faktycznie taka potrzeba. zaistniala. Wczesniej z udzialem sif
zbrojnych dokonano rekonesansu terendw zalewowych - celem sprawnego wprowadzenia do dzialan
wojskowych transporterow plywajacych, w przypadki zaistnienia koniecznosci ewakuacji ludnosci
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i mienia. Dzieki koordynowane]j przez staroste akcji i zaangazowaniu gmin oraz miejscowych stuzb
ratowniczych udalo sig zmniejszy¢ koszty dziatan i skutecznie obronic¢ wat zapory boczne;j.

Nalezy podkredlié, ze zgodnie z obowigzujacym prawem, zapewnienie udzialu i wyzywienia dla
Ochotniczych Strazy Pozarnych oraz sprzgtu w ramach $wiadczen i stosownych porozumien, zgodnie
z konstytucyjna regula pomocniczodci, nalezy do organéw gmin, a nie powiatu.

2. PODJETE DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE W ZAKRESIE OCHRONY
PRZED POWODZIA :

Istotne jest aby organy, w ktorych kompetencjach lezy administrowanie rzekg Narew oraz waléw
zapory bocznej zbioimika w Debem, podjely dzialania zwiazane z modernizacjg systemu ochrony
przeciwpowodziowej. Waly zapory boczrej sa posadowione na gruntach przepuszczalnych, a ich stan
techniczny wymaga gruntownej modernizacji z uwagi na zbyt niska rzedng korony watu, brak stabilnej
drogi przywalowej, kiora utrudnia prowadzenie akeji przeciwpowodziowej oraz liczne uszkodzenia
spowodowane przez bobry, ktorych populacja stale wzrasta i stwarza realne zagrozenie powodziowe.
Zatory éryzowo-lodowe wywoluja diugotrwale utrzymywanie sie wysokich standw weéd, ktore
powodujg, e waly przeciwpowodziowe sa nasigkniete i kazda ingerencja w ich konstrukejg moze
skoficzyé si¢ katastrofy powodziowa, w szczegdlnodci dla miasta Puttuska, gdzie na terenach
chronionych przez urzadzenia powodziowe zlokalizowane jest szereg instytucji publicznych
i obiektow zabytkowych. Powyzsze potrzeby zostaly zgloszone do Prezesa Rady Ministrow we
wspdlnym wystapieniu starosty puttuskiego, wyszkowskiego i wotominskiego — w marcu ubieglego
roku. Decyzja w tym zakresie lezy w kompetencjach administracji rzgdowej.

Starosta Pultuski wraz z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Puttusku, Organami
Gmin i stuzbami powiatowymi wielokrotnie organizowat spotkania dot. zapobiegania podtopieniom
w powiecie pultuskim. Z inicjatywy Starosty Puituskiego w Domu Polonii w Pultusku, 1 czerwca
2011r. zostala zorganizowana konferencja, wspolnie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Starosta Wyszkowskim i Wolominskim, po$wigcona przeciwdzialaniu  skutkom zagrozen
powodziowych w rtejonie dorzecza rzeki Narew i Bug, w ktorej uczestniczyli Wiceminister
Srodowiska, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego,
Wicemarszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, przedstawiciele Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji Urzadzen Wodnych, Starostowie i wladze samorzadowe
gmin z terenu 8 powiatéw, przez ktore przeptywa rzeka Narew i Bug.

W dniu 28 lipca 201 1r., Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk, Starosta Pultuski
- Edward Marek Wroniewski, Starosta Wyszkowski - Bogdan -Mirostaw Pagowski, Starosta
Wolominski - Piotr Usdcinski, osobiscie przekazali Ministrowi Srodowiska Andrzejowi
Kraszewskiemu, wspdlne wystapienie dotyczace modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej

oraz bagrowania rzeki Narew i Bug. -

W dniu, 21 wrzednia 2011r. w Sali Rady Powiatu w Puitusku odbyla sie odprawa Powiatowego
Zespolu Zarzadzania Kryzysowego z udziatem organow zarzadzania kryzysowego gmin, nadlesnictwa
oraz ekspertow ds. melioracji po§wigcona przeciwdziataniu podtopieniom w powiecie pultuskim, na
ktérej wypracowano “wstgpny projekt - harmonogramu dziatan w zakresie zapobiegania podtopieniom
w gminach Puttusk, Obryte i Zatory”. Wydzial Zarzadzania Kryzysowego przygotowal projekt -
harmonogramu  dziatai w zakresie zapobiegania podtopieniom w gminach Pultusk, Obryte
i Zatory”, rozestat do uzgodnienia z whasciwymi administratorami terenu.

Do jednostek samorzadu terytorialnego i instytucji powiatu puttuskiego, 8 listopada 2011r.,
wystosowano pismo o podjecie dzialai zapobiegawczych w udroznieniu urzadzen wodnych (mi.
rowdw melioracyjnych) na administrowanym terenie, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007r. o zarzadzaniu lryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy
7 dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
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3. ZAGROZENIA SPOWODOWANE PONADNORMATYWNYMI OPADAMI
DESZCZU W OKRESIE LETNIM

Trzecia dekada lipea i poczatek sierpnia to okres intensywnych opadow deszczu, w ktérym
spadio tyle deszczu, co przez pél roku. Jednostki Strazy Pozarnych z terenu powiatu puttuskiego byly
dysponowane do wielu zdarzen zwiazanych z wypompowaniem wody z zalanych posesji gospodarstw
rolnych, obiektow mieszkalnych oraz uzytecznodci publicznej. Starosta Pultuski, Zarzadzeniem Nr 55 /
2011 w dniu 25 lipea 2011 roku, powolal komisje ds. ustalania szkod i szacowania strat powstalych
w infrastrukturze komunalngj powiatu pultuskiego na skutek gwaltownych burz oraz intensywnych
opaddw deszczu, ktore wystapily w lipen 1 sierpnin. Komisja oszacowala straty i przekazala stosowne
dokumenty okreslone przez Biuro ds. Usuwania Klgsk Zywiotowych w MSWiA do Wojewody
Mazowieckiego.

DZIAEANIA ZAPOBIEGAWCZE

W ubiegtym roku zwotano 33 odprawy grup operacyjnych Powiatowego Zespolu Zarzadzania
Kryzysowego w Puttusku z udziatem: organéw zarzadzania kryzysowego gmin, Dyrektora Zarzadu
Zlewni Narwi w Debem RZGW w Warszawie, Kierownika Inspektoratu w Pultusku WZMIUW,
Kierownika Nadzoru Wodnego w Pultusku RZGW w Warszawie, Komendanta Powiatowego
Pafistwowej Strazy Pozamnej, Komendanta Powiatowego Policji, Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych, Nadlesniczego Nadleénictwa Pultusk, Dyrektora Wydzialu Rolnictwa Lesnictwa
i Ochrony Srodowiska, Dyrektora Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego, ktorych celem bylo dokonanie
analizy zagrozenia i wypracowanie propozycji decyzji 1 dziatan zapobiegajacych podtopieniom
na terenie powiatu. Dokonano wizji lokalnej terenow szczegOlnie zagrozonych i stwierdzono,
7e w zwiazku z nadmiernie wysokim poziomem wod gruntowych i przewidywanymi intensywnymi
opadami, moze doj$é do ponownego podtopienia uzytkéw relnych i posesji na terenie powiatu.

Harmonogram dziatatn w zakresie zapobiegania podtopieniom w gminach Puttusk, Obryte
i Zatory, zostal podpisany przez Starostg Pultuskiego 27 grudnia 2011r 1 przestany
do jednostek samorzadu terytorialnego. Cze$¢ pilnych zadan ujetych w harmonogramie zostala
juz zrealizowana a pozostate ujgte do realizacji (dot. powiatu) w wieloletnich prognozach finansowych
powiatu. . : . : B B

' * W gminie Zatory — - - : :
Odmulono réw melioracyjny (P1) od jego ujécia do kofica-wsi Nowe Borsuki, réw melioracyjmny
biegnacy przez tereny lasow Nadlesnictwa Pulttusk do drogi powiatowej Pultusk - Zatory
(na wysokosci miejscowosci Sliski). Przeprowadzono rozmowy wstepne w celu utworzenia Spotek
Wodnych do konserwacji urzadzen wodnych na terenie gm. Zatory.

»  Zarzad Drég Powiatowyeh — :
Wykonat przepustu pod ul. Tartaczng (Droga powiatowa nr 4407W),

» Nadle§nictwo Pultusk — '
Zamontowano przepust pod droga gminng Nr.340216 W (Bartodzieje — Pultusk) faczacy row Bll,
Oczyszczono Réw B7. Odmulono réw melioracyjny biegnacy przez tereny laséw Nadlesnictwa
Puttusk do drogi powiatowe]j Puttusk — Zatory (na wysokosci miejscowosci Sliski).

*  Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Pultusku —
Przeprowadzit konserwacje Kanalu B X1 oraz Kanatu Borsuld. -

: *» W Gminy Obryte - - - :

Wydano zgode na zamontowanie przepustu pod droga gminng Nr.340216 W (Bartodzieje — Poplawy).
Przeprowadzono™ rozmowy wstgpne w celu utworzenia Spétek Wodnych do konserwacii urzadzen
wodnych na terenie gm. Obryte. . I -

Realizacja prac uzalezniona jest-od mozliwoéci finansowych gmin oraz wspolpracy z wiascicielami
aruntéw 1 jednostkami organizacyjnymi zaangazowanymi w ten projekt.




Konkluzja

Zasadne jest, aby dzialtania w zakresie przeciwdziatania podtopieniem byly prowadzone ng terenie
gmin doraznie i docelowo z udziatem wszystkich zainteresowanych podmiotéw. Jezeli na gruntach
nie ma urzadzen melioracyjnych lub istniejg, stare, nie konserwowane rowy, ktére pie posiadajg
dokumentacji i pie 5 W ewidencji, to w tej sytuacji Wszyscy wiasciciele gruntow musza zlozyé
wnioski na modernizacje urzadzen melioracyjnych i ponosi¢ koszty, ok, 20% kosztéw od obszary,

wodno-prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno prawne ng wykonanie urzadzen wodnych, Sytuacje
trudne sz spowodowane, brakiem mozliwogci prawnego oddzialywania ng wlascicieli gruntow, przez
ktore przebiegajg urzadzenia melioracyjne, ktére nje Sa W ewidencji i nie posiadaja wlasciwej
dokumentacji, W tej sytuacji starosta nie jest w stanie wydac wlasciwej decyzji, w tryhie art. 77
ustawy Prawa Wodnego, bey odpowiedniego OSzacowania oddziatywania fowu melioracyjnego
na stosunki wodne, ktdre powinny wynikaé z dokumentacjj, Sporzadzanej na wnigsek wiascicieli
gruntéw. Dlatego tez istnieje koniecznoge dokonania odpowiednich zmijan legislacyjnych, kigre
uproszcza g procedure, w Sytuacjach kryzysowych. w zawigzku z tym istnieje koniecznogé
(na wniosek wiagciciel; zalewanych gruntgw sktadanych do wlasciwego Wojewddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnycl) Opracowania projektu odwodnienia zalewanego terenu, przez
wykonanie urzadzert wodnych (np. rowu) oraz Opracowania operatu wodno-prawnegg j uzyskanie

kryzysowego, stanowiace catodobowe stuzby dyzume organdw odpowiedzialne Za przeplyw
informacji na potrzeby  zarzadzania kryzysowego. Powiat wykonuje zadanig ponadgminne
W przypadku gdy zagrozenie Przerasta mozliwosei reagujacej gminy Iub gdy zagrozenie wystapilo na

3

terente wiecej niz Jednej gminy. W przypadku gdy zagrozenie Wystgpuje na terenie Wigce] niz jednego

wzniocnione przey dyzurnych specjalistow z Inspektoraty Melioracji i Urzgdzen Wodnych oraz
Nadzoru Wodnego w Puftusku. Catodobowy  telefon kontaktowy do Dyzurnego Starosty
w Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego jest podany do publicznej wiadomoge;,

ZAGROZENIA - AKCJE PRZECIWPOWODZIOWA PLANUJE SIE. PROWADZIC ZGODNIE 7
STANAMI WODY W RZECE NAREW W TRZECH ETAPACH.

i alarmu powodziowego, prowadzenia akcji _infonnacyjnej dla Iudnosci odnognie zasad 1 kierunkow
prowadzenia ewakuacji ludnosci, mienia i zwierzat  gospodarskich - oraz  zabezpieczenia
pozostawionego mienia na terenach zalewowych, a w szczegoinoscei przeprowadzeniy ewakuacji
Iudnosei i mienia z terenow bezposredniego zatopienia powodziowego Przy pomocy sit i srodkdw
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gminnych zespoléw zarzadzania kryzysowego,' wspieranych przez sity i $rodki powiatu. W razie
naglego zatopienia powodziowego (w przypadku gdy nie bedzie czasu i mozliwosci
na przeprowadzenie ewakuacji II stopnia, sitami i srodkami gmin i powiatu) przy pomocy waojskowych
transporteréw plywajacych.

DRUGI ETAP - dotyczy¢ bedzie obrony urzadzen technicznych chroniacych tereny powiatu,
a w szczegolnosci miasto Puttusk i gming Zatory przed powodzia. Dziatania te planuje si¢ prowadzi¢
sitami 1 $rodkami instytucji odpowiedzialnych za administrowanie urzadzen przeciwpowodziowych
oraz sitami gmin i powiatowych sluzb, inspekcji i strazy w ramach zespotow zarzadzania
kryzysowego. W pierwszej fazie dzialafi - sity ludzkie i sprzet zapewnia instytucje odpowiedzialne za
stan ww. urzadzen tj. Inspektorat w Puttusku Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych Odziat w Ciechanowie oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne) w Warszawie.
W drugiej fazie, po osiagnigciu stanow krytycznych wod lub ogtoszeniu stanu klgski zywiolowe]
nastapi wlaczenie sit i srodkow Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Obrony Cywilnej, Wojska.
TRZECI ETAP - prowadzony bedzie po osiagnieciu stanéw krytycznych na rzece Narew, przy
ktorych nastepuje planowa ewakuacja ludnodci i mienia z terenow przewidywanego posredniego
zatopienia powodziowego (ewakuacja Pultuska - 570 cm). Za przeprowadzenie ewaluacji ludnosci
i mienia oraz zabezpieczenie socjalno-bytowe ewakuowanych odpowiadaja organy zarzadzama
kryzysowego gmin, a8 W szczegdlnosci miasta Pultuska.

7 doswiadczen wynika, ze czgs¢ 0sob mimo zarzadzenia do ewakuacji bedzie czekac do ostatniej
chwili lub pozostanie na terenie zatopienia powodziowego na wyzszych pietrach budynkéw. Osoby te
bedzie sig ewakuowa¢ sukcesywnie przy pomocy érodkéw plywajacych stuzb ratowniczych oraz
przydzielonych za posrednictwem wojewody wojskowych transporteréw plywajacych.

NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCII PRZECIWPOWODZIOWEJ DO DYSPOZYCJ
ZESPOLOW ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO GMIN I POWIATU PRZEWIDUJE SIE
WYDZIELIC Z: :

Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej:
10 funkejonariuszy, 1 samochod bojowy. 1- ponton z silnikiem zaburtowym, 2 motopompy szlamowe,
2 motopompy plywajace, 1 agregat pradotwoérczych z zestawem odwietleniowym, 50 000 workow,
1 samochéd terenowy, 1 samochod kwatermistrzowski.

Komendy Powiatowej Policji:

50 funkcjonariuszy, 1 ltédz motorowa do patrolowania rzeki Narew, 1 samochod terenowy
i 2 typu furgon, 1 Quad.

Ochotniczych Strazy Pozarnych:

314 os6b, 24 wozy bojowe, pompy szlamowe, agregaty pradotworcze.

Obrony Cywilnej - utworzonych na bazie gminnych i powiatowych stuzb komunalnych oraz
organizacji pozarzadowych i stowarzyszen:

330 oséb, 19 samochoddw, 16 ciggnikow. ‘

Brak przepiséw wykonawczych dotyczacych uzycia formacji Obrony Cywilnej. Formacje OC mogg
byé uzyte po ogloszeniu stanu kleski zywiotowe;j.

Inspektoratu w Pultusku WZMi UW: -

13 810 workow, 515 m* geowldkniny, 2 agregaty pompowe, 2 todzie.

Organizacji pozarzadowych:

Starosta Putuski zawarl porozumienia z WOPR, z Puttuskim Kiubem Terenowym 4x4 ATV oraz PCK
w zakresie wspalpracy na potrzeby zarzadzania kryzysowego.

Sil Zbrojnych:

Qtarosta Pultuski oraz ‘Wojskowy Komendant Uzupelnienn w Wyszkowie w dniu 18 kwietnia 2011r.
podpisal protokol uzgodnien dotyczacy realizacji przedsigwzigé zwigzanych z reagowaniem
kryzysowym. Na podstawie propozycji zgloszonych przez gminy wystapiono do Wojskowego
Komendanta Uzupelien w Wyszkowie oraz Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie 0 pomoc w zabezpieczeniu pododdziatow
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wojskowych do wsparcia dziatan organéw gmin. Wejscie do akeji Sit Zbrojnych nastapi w ciagu 24
godzin od otrzymania polecenia z MON.

Szczegolowy zakres potrzeb dot. wsparcia wojskowego oraz dyslokacji i logistycznego

zabezpieczenia pobytu wojsk na administrowanym terenie powinny okregli¢ gminy - na podstawie
realnego zagrozenia - zgodnie z wnioskami skierowanymi do wojewody mazowieckiego oraz na
zasadach porozumienia pomiedzy odpowiednimi organami wojskowymi.
Lacznie w dyspozycji organéw zarzadzania kryzysowego gmin i powiatu znajduje sig: 797 0s6b
ze stuzb porzadkowo-ratowniczych, 15 autokaréw, 15 lodzi wioslowych, 3 lodzie motorowe,
6 Lkoparek, 8 ciagnikéw z przyczepami, 11 agregatow pradotwérezych, ok. 97.000 workow
do podwyzszania korony waléw i uszczelniania przeciekow, ok. 1950 m” geowldkniny, 3 napelniacze
do workéw ppow., 100 lopat, 4 pompy wysokocisnieniowe, 52 motopompy, 33 szt. radiotelefonow
UKF i inny sprzet ratowniczy.

W bezpo$redniej dyspozycji erganu zarzgdzania kryzysowego powiatu, znajduje sig:

e w ramach systemu swiadczen: 4 samochody cigzarowe, 2 autobusy, 1 samochéd dZzwigowy,
3 samochody - wywrotka, 2 koparko-tadowarki, 2 ciagniki z przyczepami, 3 ciagniki
samochodowe z  naczepami oraz  dwie  specjalistyczne  druzyny ratownictwa
przeciwpowodziowego OC.

e w ramach wyposazenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego: 24,280 workow
polipropylenowych, 1400m? geowtdkniny, 3 napelniacze do workdw ppow. MONO 109, 83 tozka
polowe, 100 materacéw, 3 agregaty pradotworcze, w tym 1 - 50 KW do awaryjnego zasilania
PCZK i KP PSP, 2 zestawy oéwietleniowe, 10 namiotéw typ NS 10, namiot operacyjny
NP2 - 36 m? z systemem o$wietlenjowo-grzewczym, 2 fodzie desantowe typu wojskowego
7 silnikami zaburtowymi, 20 kapokéw, 30 szt. lopat, 11 radiotelefonow pracujacych w sieci
zarzedzania kryzysowego, i inny sprzet kwatermistrzowski.

Nalezy nadmienié, ze zgodnie z ustawa o zarzadzaniu kryzysowym (art. 18) Powiatowe
Centrum  Zarzadzania® Kryzysowego nie jest dysponentem i organem zarzgdzania kryzysowego
powiatu, a jedynie catodobows stuzba dyzurng starosty, realizujaca ustawowe zadania zwigzane
7 pelnieniem calodobowego dyzuru w celu zapewnienia przeplywu informacji na potrzeby zarzadzania
kryzysowego; wspoldzialaniem z centrami zarzadzania kryzysowego organdw administracii
publicznej; sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludnosci; wspolpracy z podmiotami realizujacymi monitoring
srodowiska; wspoltdziataniem 2z podmiotami prowadzacymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
{ humanitarne; realizacja zadanh statego dyzurn na potrzeby podwyzszania gotowosei obronnej
panstwa,

W ramach modernizacji Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego niezbedne jest
zakupienie specjalistycznego oprogramowania do monitorowania zagrozen, a w szczegdlnosci terenow
zalewowych z wykorzystaniem map cyfrowych, systemu lokalizacji pojazdéw powiatowych stuzb.
inspekeji i strazy z wykorzystaniem GPS oraz dalsze doposazenie powiatowego magazynu
przeciwpowodziowegu, w szezegblnesci w todzie desantowe z silnikami zaburtowymi, specjalistyczng
odziez dla druzyn ratowniczych, agregaty pradotworcze z zestawami o$wietleniowymi oraz inny sprzet
ratowniczy 1 kwatermistrzowski. :

W zakresie funkcjonowania gminnych centrow zarzadzania kryzysowego oraz wyposazenia
magazynow przeciwpowodziowych nalezy stwierdzi¢, ze zgodnic z obowigzujacym prawem zadania
w tym zakresie leza w kompetencjach wlasciwych organow zarzadzania kryzysowego gmin
bezposrednio odpowiedzialnych za bezpieczefstwo przeciwpowodziowe mieszkancow.”

Z analizy wynika, Ze obecny stan wyposaZenia magazyn6w poprawil sig, ale w stopniu
niewystarezajgcym do zapewnienia prawidlowego zabezpieczenia prowadzonych dzialan
przeciwpowodziowych i wymaga cyklicznych nakladow finansowych ze strony wlasciwych
organéw, gdyz zarzadzanie kryzysowe, w tym ochrona przeciwpowodziowa, wyposazenie
i utrzymanie magazynoéw przeciwpowodziowych nalezy do =zadan wlasnych samorzadow
terytorialnych. 3 -



7, dogwiadczenn z akcji ratowniczych wynika, Ze w powiecie pultuskim brak jest przewoine]
wysokowydajne] pompy z osprzetem do odprowadzania nadmiaru wod w przypadku wystgpienia
intensywnych opadow atmosferycznych, takich jakie mialy miejsce w lipeu i sierpniu ubieglego roku.

W ZAKRESIE ZASAD PRZYGOTOWANIA SIE LUDNOSCI 1 ZAKEADOW PRACY DO
POWODZI

Informacje w tym zakresie sa umieszczone na stronje internetowej powiatowego centrum
zarzadzania kryzysowego hitp://www.pczk starostwopultusk.orp.pl w zaktadce zagrozenia — zasady
postgpowania — powodz. Ponadto Starosta Pultuski przekazat do zagrozonych powodziowo gmin oraz
powiatowych i regionalnych instytucji zalecenia wynikajace z wytycznych i instrukeji Szefa Obrony
Cywilnej Kraju z dnia 17 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludnosei, zwierzat 1 mienia
na wypadek masowego zagrozenia - Z ktorej wynika, ze kierownicy instytucji, podmiotow
pospodarczych zobowiazani sg do ochrony administrowanych obiektow, a w szczegoOlnosel
opracowania planéw ewakuacji i ochrony cennej aparatury i urzadzen oraz waznej dokumentacji
w przypadku masowego zagrozenia powodziowego. Zgodnie z obowigzujacym prawem organy
zarzadzania kryzysowego gmin sg zobowiazane do sprawowania nadzoru nad wlasciwym
przygotowaniem zagrozonych powodziowo zakladéw pracy i instytucji oraz obiektow zabytkowych,
a w szczegdlnosei do zapoznania zagrozongj powodziowo ludnodci z zasadami postgpowania oraz
prowadzenia ewakuacji w czasie powodzi. Artykul 31 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie
gminnym (1. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, ze 7zn1.) stanowi, ze przeprowadzenie prewencyjnej
ewakuacji ludnosci z obszaréw bezposrednio zagrozonych zatopieniem powodziowym moze zarzadzié
wlasciwy organ gminy.

KONKLUZJA .

o W zakresic zupobiegania zagrozeniom nalezy dazy¢ aby organy gmin uwzglednialy w planach
zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku takich planow, przy wydawaniu
decyzji o warunkach zabudowy) zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpowodziowa,
a w szezegolnosei spetnienia odpowiednich standardéw obiektéw, budowanych na terenach
chronionych przez waly powodziowe oraz ograniczania budowy obiektow na terenach
przewidywanego zatopienia powodziowego, nie chronionych przez waly. Nieuwzglednianie
wymogéw ochrony przeciwpowodziowej poteguje skale zniszezen wywolanych przez powodz
i naraza system ratowniczy gminy i powiatu na koszty zwiazane z prowadzeniem akeji
w rejonach gdzie nie powinno si¢ budowac. Niestety wiele budynkoéw mieszkalnych
pobudowanych jest w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Narew np. w rejonie Pawlowka.

o Z oceny zagrozenia wynika, ze wigkszos¢ strategicznych instytucji publicznych w miescie
Puttusk znajduje sie na terenie posredniego, przewidywanego zatopienia powodziowego.

o Istotny problem stanowa m.in. braki sprz¢towo materiatowe zwiazane z specjalistycznym
wyposazeniem technicznym do obrony urzgdzen przeciwpowodziowych i zabezpieczeniem
lewaterowania sil ratowniczych, a przede wszystkim ewakuowanej ludnosci, w szezegolnosci
w miescie Pultusk, gdzie na terenach przewidywanego zatopienia zamieszkuje ponad 5 tys.
osob. '

o System alarmowania gminy Pultusk nie jest w pelni sprawny z uwagi na zbyt malg ilo$¢ syren
w szczegOlnoscei na terenach bezposredniego zatopienia powodziowego.

o Szkoty, ktore s wyznaczone przez organy gmin do przyjecia ewakuowane] ludnosci powinny
by¢ organizacyjnie i logistycznie do tego przygotowane. Realizacja zadan w tym zakresie lezy
po stronie organdw gmin, ktore sg bezposrednio odpowiedzialne za zarzadzenie ewakuacji oraz
zabezpieczenie bytowe ludnosci ewakuowanej (art. 31 b ustawy o samorzadzie gminnym).

ZALACZNIKE
|, Ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa obiektu hydrotechnicznego Zapory bocznej Prut i Prut — Pultusk.
2. Whnioski z oceny stanu zagrozenia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego wynikajace
z konferencji z dnia 1 czerwca 2011.
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Zalgcznik Nr 1.
Ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa obiektu hydrotechnicznego
Zapory bocznej Prut i Prut - Pultusk

Przeprowadzona kontrola okresowa stanu technicznego i bezpieczefistwa obiektu hydrotechnicznego
(urzadzenia wodnego) w dniu 9.11.2011r. przez Kierownika Wydzial Utrzymania Waod i Urzadzen
Wodnych RZGW.-w Warszawie Jerzego Zielinskiego w ktorej uczestniczyli przedstawiciele-zarzadcy:
RZGW NZD, RZGW UZ, RZGW NS, RZGW UW oraz w obecnoscei przedstawicieli: Urzedu
Marszalkowskiego Woj. Mazowieckiego, IMGW, Starostwa Powiatowego na terenie Powiatu Pultuskiego
Zapory Boczne] rzeki Narew i rzeki Prut wykazata:

1. Zapora boezna Prut brzeg lewy. 0+000 - 1+390.

Zapora boezna Prut brzeg prawy, (+000 - 1+3 10

- Realizacja zalecen kontrolnych z poprzedniej kontroli

Wzmocnienie korpusu i podwyZszenie zapor: nalezy pilnie przeprowadzi¢ remont, niezrealizowane
z powodu braku finansowania

- Opis stanu technicznego

Wedlug oceny wykonanej przez OTKZ-IMGW z grudnia 2005 r. stan techniczny zapor jest zadowalajacy,
brak jest natomiast jednoznacznej oceny stanu bezpieczenstwa. Zdaniem OTKZ stan bezpieczenstwa jest
zréznicowany. Korpus: stopien zageszezenia dobry; zbyt niska rzedna korony srednio o 40 cm; destrukcyjna
dzialalnosé bobraw, kidre draza nory w korpusie. Skarpy i otoczenie: stan ubezpieczen dobry; w zaporze
lewej liczne przebicia hydrauliczne w trakeie utrzymywania sig wysokich stanow wod w zimie. Urzadzen
drenazowych brak. System odwodnienia: sprawny, rowy przywalowe konserwowane, pozostale - brak
konserwacji; trwajg prace poprawiajace stan rowéw przywalowych; destrukcyjna dziatainosc bobrow.

2. Zapora boczna Prut - Pultusk. 0+000 - 9+200

- Realizacja zaleceni kontrolnych z poprzedniej kontroli

Wzmocnienie korpusu i podwyzszenie zapory: nalezy pilnie przeprowadzi¢ remont, tj. niezrealizowane
z powodu braku finansowania

- Opis stanu technicznego _

Wedlug oceny IMGW z grudnia 2010 r. stan techniczny zapory jest dostateczny, zagrozenie stanowi
mozliwosé przelania sig wod powodziowych o przeplywach odpowiadajacych aktualnemu przeplywowi
miarodajnemu. Dodatkowo, waly przeciwpowodziowe, bedace w administracji WZMiUW, w gore rzeki,
maja rzedna korony wyzsza O I m od obecnej rzgdnej korony zapory bocznej Zbiornika (w km 9+200).
Korpus: zbyt niska rzedna korony, do 40 cm na calej dlugosci; stopien zageszczenia Sredni, w km 8+550
niski; liczne deformacje spowodowane przez przejazdy samochodowe; uszkodzenia wywolane przez
zwierzeta.

Skarpy i otoczenie: stan ubezpieczen dobry; w niektorych migjscach zdeformowane przez ruch kolowy
i pieszy, liczne przebicia hydrauliczne w trakcie utrzymywania sie wysokich standw wod w zimie.
Urzadzen drenazowych brak. System odwodnienia: sprawny, rowy przywalowe konserwowane, pozostale -
brak konserwacji; destrukeyjna dzialalnosé bobrow.

3. Ocena stanu technicznego obiektu - mozliwos¢ eksploatacji budowli

W oparciu o ustalenia z niniejszej kontroli, stwierdzam przygotowanie  Stopnia Wodnego
wraz z obiektami towarzyszacymi do dalszej eksploatacji.

Zwraca sie jednak uwage, Ze dalsze zaniedbania w realizacji niezbednych prac remontowych
i modernizacyjnych zbiornika wynikajace z braku finansowania, moga wywolaé zagrozenie
bezpieczefistwa zardwno samych urzadzen wodnych jak i terenow przyleglych, w tym Tudzi
i mienia.

Pojawilo sie_réwniez zagrozenie powodzi satorowej na_odcinku narewskim Jeziora od Pultuska
do ujscia Bugu. Réwniez wzrasta szkodliwa dzialalnogé bobréw na budowlach hydrotechnicznych jak
i w ich otoczeniu. Obecne dzialania moga jedynie ogranicza¢ skutki, a nie zapobiegaja powstawaniu
nowych szkad.

-~
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4. Jak informuje Dyrektor Zarzadu Zlewni Narwi w Debem RZGW w Warszawie, pismem
NZD-422-317-/2012 z dnia 21.03.2012r., Ze jesienia 2011r. w odniesieniu do zapor
bocznych Jeziora Zegrzynskiego polozonych na terenie starostwa pultuskiego wykonano
nast¢pujgce prace:

» Remont rowéw przywatowych /whbudowanie kiszki @15, zwirowanie skarp/ - 880mb
ubezpieczenia; .

» Remont zapér bocznych i zabezpieczenie skarp przed dewastacjg przez bobry wbudowanie
siatki stalowej powlekanej folia PCW, darniowanie skarp z przybiciem kotkami/ - 500mb;

*  Wykonanie drenazy zapor bocznych /dren z PCWO150mm w obsypce zZwirowej 16-32mm/ -
551 mb;

= Remont pomp w pompowniach (Prut I -1 szt. Borsuki I - 2 szt. Borsuki IT -1 szt.);

= Remont zaworow zwrotnych (Prut I -1 szt.).

Na budowlach wylotowych pompowni (tam gdzie wystapila taka potrzeba), zostaly
sainstalowane dodatkowe laty wodowskazowego umozliwiajace obserwacjg¢ dynamiki zmian
poziomu wody w miedzywalu Jeziora Zegrzyniskiego;

W biezacym roku rozstrzygnigte zostaly przetargi na wykonanie projektéw remontowo —
modemizacyjnych w odniesieniu do nastgpujacych zapor bocznych:

- zapora boczna Prut lewostronny w terminie do 15.10.2012r.,
- zapora boczna Prut — Pultusk terminie do 15.10.2012r.

4.1. Dla Narwi i Bugu w 2006r., na zlecenie Dyrektora RZGW w Warszawie powstaly
opracowania p.n. ,,Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziwej — Etap I, w opracowaniach
tych zostaly okreslone rzgdne wod o okreslonym prawdopodobiefistwie wystgpowania (10%, 5%..
2%, 1%, 0.5%), a takze powierzchnie zalewu tymi wodami.

14



_ Zalgceznik Nr 2.
WNIOSKI Z OCENY STANU ZAGROZENIA 1 ZABEZPIECZENIA

PRZECITWPOWODZIOWEGO POWIATU PULTUSKIEGO
WYNIKAJACE Z KONFERENCJI Z DNIA 1 CZERWCA 2011 r.!

1.  System ochrony przeciwpowodziowej powinien by¢ kompleksowy i obejmowaé zaangazowanie
wszystkich organéw administracji publicznej odpowiedzialnych za jego stan. W szezegdlnosei
niezbedna jest modernizacja zapér bocznych zbiornika wodnego w Debem, administrowanych
przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ktorych stan techniczny nie
zapewnia bezpieczefistwa powodziowego oraz bagrowanie rzeki Narew i Bug, celem
przeciwdziatania zatorom lodowym.

O]

Jedynie podejmowane prace o charakterze kompleksowym, moga doprowadzi¢ do uzyskania
jak najlepszych efeliow. Osiagnigeie zakladanego celu bedzie mozliwe wylacznie poprzez
stosowanie wszystkich mozliwych dzialan takich jak wiasciwe planowanie przestrzenne
ograniczajace, a nawet wrgcz uniemozliwigjace zabudowe terendw zagrozonych powodzia,
systemy ubezpieczen, systemy alarmowe ostrzegajace przed nadchodzacym zagrozeniem,
sprawng ewakuacja, budownictwo hydrotechniczne oraz przywrécenie naturalmych obszaréw
retencyjnych.

3. Dla obszaréw polozonych w dolinie 1zeki Narew 1 Bug, chronionych walami, zagrozenie
powodzig nastgpuje miedzy innymi na skutek njeszczelnosci watdw. Jedng z przyczyn
nieszczelnosci waldéw jest dzialalno$é zwierzat w tym bobrow, lisow, psow 1 kretow.
Nalezy opracowaé metodg ochrony watéw przed zwierzetami oraz uruchomié z rezerwy celowej
budzetu panstwa, $rodki na pokrycie szkod powodowanych przez bobry. Zasadne jest
wprowadzenie obowiazku zabezpieczenia walow przeciwpowodziowych przed dzialalnoscig
zwierzat, przy nrowadzonych lub planowanych do realizacji inwestycjach. Koszty tych robot
powinno ponosi¢ Ministerstwo $rodowiska, Na terenie wojewoddztwa mazowieckiego
zewidencjonowano 3.5 tysiaca nor bobrow.

4. W okresie zimowym jedng z glownych przyczyn wzrostu poziomu wod w rzece Narew
i Bug powyZzej stanow alarmowych jest tworzenie sie zatorow $ryzowych. Stopien wodny
w Debem spowalnia sptyw wod, a brak regularnego poglebiania dna przez administratora rzek,
sprzyja tworzeniu sig¢ zatorow lodowych. Zator éryzowy wywoluje dhugotrwale utrzymywanie
sie wysokich stanow wod, ktére powoduja, ze waly przeciwpowodziowe sa nasigknigte i kazda
ingerencja w ich konstrukcje (np. przez bobry) moze skoficzyé sie katastrofg powodziowa,
w szezegélnodci dla miejscowodci, gdzie na terenach chronionych przez urzadzenia
powodziowe zlokalizowanych jest szereg instytucji publicznych i obiektow zabytkowych.

5. W przypadku wystapienia zatorow éryzowych, akcja powiadamiania i ewakuacji ludnosci moze
by¢ ograniczona czasowo, z uwagi na trudnosé przewidzenia w jakim okresie i gdzie wystapi
zator oraz nagly przybor wod, ktéry czesto nie jest sygnalizowany na wodowskazach RZGW.
Szczegolnie niebezpieczna sytuacja wystgpuje W rejonach bezposredniego zagroZenia
powodziowego.

LW dniu 1 ezerwca 201 1r., zostala zorganizowana konferencja, wspdinie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wi,
Starosta Wyszkowskim | Wolominskim, poswigcona przeciwdzialanin skutkom zagrozen powodziowych w rejonie
dorzecza rzeki Narew i Bug, w ktorej uczestniczyli Wiceminister Srodowiska, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego,
Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego, Wicemarszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, przedstawiciele Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji Urzadzenn Wodnych, Starostowie i wladze samorzadowe

gmin z terenu 8 powiatow, przez ktore przeplywa rzeka Narew i Bug.
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7 obserwacji zapér bocznych zbiornika w Debem, prowadzone] podczas akcji powodziowe]
w 2011 roku wynika, ze stan techniczny zapor stwarza realne ryzyko przerwania walow
przeciwpowodziowych w przypadku powtdrzenia sig wysokich stanow wod spowodowanych
zatorem lodowym, skutkujacym w efekcie katastrofalnym zatopieniem terenow zamieszkatych
przez kilka tysiecy ludzi.

Niezbedny jest remont i modernizacia zapOr  bocznych Jeziora Zegrzynskiego:
Kania-Popowo, Arciechow-Kuligdw, Lacha-Kania, Prut lewostronny, Prut-Puttusk, ktérych stan
techniczny stwarza realne ryzyko zagrozenia zalaniem terenéw przez niechronionych
w przypadku powtdrzenia si¢ sytuacji zagrozenia powodziowego spowodowanego zatorami
lodowymi, jak w sezonie zimowym 2010/2011. Zapory boczne, byly wykonane w latach 50-60—
tych, ubieglego wieku i wymagajg pilnego dostosowania ich konstrukcji do standardow
zmodernizowanych juz urzadzen przeciwpowodziowych —np. chroniacych miasto Pultusk.

W obszarze rzeki Narew 1 Bug na podstawie opracowar okreglajacych tereny zalewowe przy
wodzie stuletniej nalezy zaprojektowal i wykona¢ poldery zalewowe oraz nowe waly
przeciwpowodziowe. Na terenach zalewowych bezwzglednie zakazac budowy wszelkie]
infrastruktury (plany zagospodarowania przestrzennego).



