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	Starostwo Powiatowe w Pułtusku

ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77

e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl



Pułtusk, 25 kwietnia 2014r.

WRP.042.9.6.2014
Uczestnicy postępowania przetargowego
Zawiadomienie nr 1

o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pn.: wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”  Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWIZ w następujący sposób:
1. §4 SIWZ - Termin wykonania zamówienia 
JEST :
Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1-3: 15.06.2014r.
WINNO BYĆ
Zadanie 1: wyposażenie pracowni elektronicznej - do 15.06.2014r. 

Zadanie 2: wyposażenie pracowni ochrony środowiska - do 15.06.2014r. 

Zadanie 3: wyposażenie pracowni mechanicznej - do 22.08..2014r. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ  - Zadanie 1 Wyposażenie pracowni elektronicznej

poz. 1
JEST:
	Zestaw komputerowy
	Stacja:
Typ: komputer stacjonarny
Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej
Procesor: Szybkość zegara min. 3GHz BOX, procesor klasy x86 wspomagający technologię 64bit.
Pamieć operacyjna: 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB. Jeden bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy.
Dysk twardy: min. 500GB
Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza 4 x USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, 
BIOS płyty głównej: możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS.
Obudowa: stojąca, Na przednim panelu: min. 2 porty USB,  Zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy)

Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana na płycie głównej (przydzielaną pamięcią do 1GB RAM) bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główna  bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD +/- RW,  wewnętrzny czytnik kart pamięci.

porty słuchawkowe i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy; niezbędne okablowanie; sterowniki
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.
Monitor: 
Klasa produktu: monitor LED,
Przekątna ekranu: 18”,
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa (matowa)
Rozdzielczość: min. 1366x768 pixeli,
Jasność: 200cd/m2,
Kontrast: 1000:1 typowy,
Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni,
Czas reakcji matrycy: max 5ms,
Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości,
Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający)

Klawiatura: 

w układzie polski programisty; USB, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami

Mysz: 

Optyczna USB z rolką (scroll)

Monitor, stacja komputerowa, klawiatura i mysz mają być jednakowe pod względem kolorystycznym.



WINNO BYĆ:
	Zestaw komputerowy
	Stacja:
Typ: komputer stacjonarny
Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej
Procesor: Szybkość zegara min. 3GHz BOX, procesor klasy x86 wspomagający technologię 64bit.
Pamieć operacyjna: 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB. Jeden bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy.
Dysk twardy: min. 500GB
Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza 4 x USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, 
BIOS płyty głównej: możliwość,  bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS.
Obudowa: stojąca, Na przednim panelu: min. 2 porty USB,  Zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy)

Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana na płycie głównej (przydzielaną pamięcią do 1GB RAM) bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główna  bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD +/- RW,  wewnętrzny czytnik kart pamięci.

porty słuchawkowe i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy; niezbędne okablowanie; sterowniki
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym.
Monitor: 
Klasa produktu: monitor LED,
Przekątna ekranu: 18”,
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa (matowa)
Rozdzielczość: min. 1366x768 pixeli,
Jasność: 200cd/m2,
Kontrast: 1000:1 typowy,
Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni,
Czas reakcji matrycy: max 5ms,
Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości,
Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający)

Klawiatura: 

w układzie polski programisty; USB, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami

Mysz: 

Optyczna USB z rolką (scroll)

Monitor, stacja komputerowa, klawiatura i mysz mają być jednakowe pod względem kolorystycznym.



poz. 15

JEST 
	Monitor LCD [20"]
	· typ: LCD

· rozmiar: 20”

· rozmiar plamki: 0 255 x 0 255 mm

· jasność: 300 cd/m²

· współczynnik kontrastu : 800:1

· kolory wyświetlacza: 16,7 M

· kąt widzenia: 178ţ (poz.) / 178ţ (pion.), przy C/R > 10
· czas reakcji matrycy G/G 8 ms
· maks. rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz

· zalecana rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz
· częstotliwość odświeżania poziomego: 30–98 kHz

· częstotliwość odświeżania pionowego: 56–85 Hz
· wejście sygnału: Analogowe (VGA), DVI-I, DVI-D, USB: 4 x USB 2.0

· pobór mocy: 50 W (praca)

· tryb uśpienia: 1 W
· zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz



WINNO BYĆ:
	Monitor LCD [20"]
	· Monitor 20”

· Tryb ekran HD +
Czas reakcji 5 ms
Format obrazu 16:9
Kąt widzenia w poziomie: 90 °
Kąt widzenia w pionie: 65 ° 
Technologia podświetlenia LED 
Standardowa częstotliwość odświeżania 60 Hz
Jasność 200 cd/m2


3. Załącznik nr 2 do SIWZ  - Zadanie 2 Wyposażenie pracowni ochrony środowiska
poz. 9
JEST
	analizator gazu
	Aparat analityczny używany do określania stężenia gazowych związków chemicznych i pierwiastków w mieszaninach gazowych min. takich jak: SO2, NOX, CO, CO2, para wodna, HCl, O2.


WINNO BYĆ
	analizator gazu
	Aparat analityczny używany do określania stężenia gazowych związków chemicznych i pierwiastków w mieszaninach gazowych min. takich jak: SO2, NOX, CO, CO2, O2.


STAROSTA

/-/ Edward Marek Wroniewski
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Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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