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GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 30.06.2023
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp. zo.o0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pultusku

Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska

Przedtozenie informacji 0 zmianie danych w instalac;ji

o ktorej mowa w zgtoszeniu PLT4411A z dnia 27.04.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji PLT4411A.

Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

06-120 Rebkowo, dz. nr 387, gm. Winnica, pow. puttuski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktdre ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielko$¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Wysokos¢ | Rodzaj | Réwnowazna Kat
L.p. Nazwa anten . Azymut : Czestotliwosé
p Y [mnp.t] | emisji moc Y pochylenia ¢
P4 Sp.zo.0 ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, ¥ill Wydziat Gospodarcey Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejoriowy dlam. st Warszawy KRS 0000217207 REGON 075808600 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48,856 58008 PLN
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GROUP-
promieniowana
jzotropowo

1 11_LV 59 PEM 465 W 90° 0-10° 800 MHz
2 11_LV 59 PEM 502 W 90° 2-12° 1800 MHz
3 12NV 59 PEM 465 W 90° 0-10° 800 MHz
4 12_NV 59 PEM 546 W 90° 2-12° 2100 MHz
5 13.GT 59 PEM 506 W 90° 0-10° 900 MHz
6 21_LV 59 PEM 465 W 210° 0-10° 800 MHz
7 21_LV 59 PEM 502 W 210° 2-12° 1800 MHz
8 22_NV 59 PEM 465 W 210° 0-10° 800 MHz
9 22_NV 59 PEM 546 W 210° 212° 2100 MHz
10 23_GT 59 PEM 506 W 210° 0-10° 900 MHz
11 31_LV 59 PEM 465 W 340° 0-10° 800 MHz
12 31_LV 59 PEM 502 W 340° 2-12° 1800 MHz
13 32_NV 59 PEM 465 W 340° 0-10° 800 MHz
14 32_NV 59 PEM 546 W 340° 2-12° 2100 MHz
15 33_6T 59 PEM 506 W 340° 0-10° 900 MHz

16 RL1 56,5 PEM 8822 W 113° 80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat T
L AR gy {rjr: n.p.t] emisj.{ promieniowana Azpmut poch ;enfa Gzgstotiiwase
izotropowo

7 T1_HNV 59 PEM 1878 W 90° 0-10° 800 MHz
2 T1_HNV 59 PEM 5022 W 90° 2-12° 1800 MHz
3 TT_HNV 59 PEM 5558 W 90° 2-12° 2100 MHz
4 12_LV 59 PEM 1878 W 90° 0-10° 800 MHz
] 12_LV 59 PEM 5022 W 90° 2-12° 1800 MHz
6 12_LV 59 PEM 5558 W 90° 2-12° 2100 MHz
74 13_GT 59 PEM 2045 W 90° 0-10° 900 MHz
8 21_HNV 59 PEM 1878 W 210° 0-10° 800 MHz
9 21_HNV 59 PEM 5022 W 210° 2-12° 1800 MHz
10 21_HNV 59 PEM 5558 W 210° 2-12° 2100 MHz
1 22_LV 59 PEM 1878 W 210° 0-10° 800 MHz
12 22_LV 59 PEM 5022 W 210° 2-12° 1800 MHz
13 22_LV 59 PEM 5558 W 210° 2-12° 2100 MHz
14 23_GT 59 PEM 2045 W 210° 0-10° 900 MHz
15 31_HNV 59 PEM 1878 W 340° 0-10° 800 MHz
16 31_HNV 59 PEM 5022 W 340° 212" 1800 MHz
17 31_HNV 59 PEM 5558 W 340° 2-12° 2100 MHz
18 32_LV 59 PEM 1878 W 340° 0-10° 800 MHz
19 32_LV 59 PEM 5022 W 340° 2-12° 1800 MHz
20 32_Lv 59 PEM 5558 W 340° 2-12° 2100 MHz
21 33_GT 59 PEM 2045 W 340° 0-10° 900 MHz

22 RL1 56,5 PEM 8822 W 113° 80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

P4 Sp.z0.0 ul Wynalazek 1

Sad Rejonowy dla m. st Warszawy KRS 0000217207 REGON 0158086




oLay RRLLEle

GROUP

Brak zmian.
6) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopieri ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
._./_

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 87/06/05/2023~ P4-W z dnia 22.06.2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Signature Not Verified

Dokumeﬁr;) sany
przez Milenaff ukasiak

Koordynator 0$
Milena tukasiak

kom. 790004096 Data: 2023.06.30
a . 15:38:28 T
at Gospodarozy Krajowego Rejestiu Sgdowego

P4 Sp.zo.o ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, #iil Wyd:

it Rejonowy gla m st Warszawy KRS 00

J NIP 951-21-20-077 Kapital zakfacowy 48.856.500,00 PLN
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM 4y Hlll““

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak P[: A
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa N
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 e —
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych - Srodowisko
nr 87/06/0S/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji PLT4411A
Adres Rebkowo, dz. nr 387, pow. puttuski, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpis Dokument podpisany przez An Urbanski
Data: 2023.06.25 21:55:24 CE!
Powod: Zatwierdzam dokumen
Data 2023-06-22

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powlelane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
87/06/05/2023- P4-W Stronalz1l



Spis tresci

Ww e ~N ;o U koW N

AT OTIACIE OBOING. .eveiiriieeuareriiiinsitnssamisiniassbasainssshorssretsbaniorsrssnibs shatabavtosarivobondananansssdibivasuarasaibsssabis o6 sbovnsnssanessaianiamavas

s OIS POMIBIOW et et itereresreseier s bbb bbb b aa s eb s eb 8ok s 44 H b oA E b LD E LR bbb bR bbb bbb s
. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych. i
. ChATakteryStyka Zrodel PEM. ... ... bisbsiboiicibitiinssssionssonosstissnssssssabisssnsssbistashensiomaivodssiasaniasaiiisiibionaniessssasiomnioninsas
. Wyniki pomiaréw............. NSO e 1 219 vy LV (oo e e e R R
ATV [=Yte P 4= g L= 4={o Lo L 011 ol TRy P PR PP P T PP T TP T TSN R PRSI

S T I BN et as s ot o s L S A A T A A L e s S s Sy an s s e b i R S R s

3

. POUSTAWE PIrBWNE. cuoceiitieiererasiecsissiasisiaiiistssssisessessssese s s beb e ot ia b s oL bbb S e e8RS e e b e bbb bbb 3

8

BT ] Loy 1] o)1 (R SO R S PP RS ST 8

,Bez pisemnej zgody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylke w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badant”
87/06/05/2023- P4-W

Strona 2z 11



1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajgca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mieé wplyw na waznosé wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzgcy instalacje

P4 sp.zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Rebkowo, dz. nr 387, pow. puttuski, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzgdzen

Qutdoor

Osoby wykonujace pomiar Wojciech Kaczorek
Data wykonania pomiaru 22.06.2023
Temperatura na poczatku pomiaru

o 27,0

[°c]

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 27,0

Warunki atmosferyczne Brak opadow
Wilgotno$€ na poczatku pomiaru

50,0

[%] _

Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 50,0

Godzina na poczatku pomiaru 13:19
Godzina na koniec pomiaru 14:24

Inne Zrodta pdl
elektromagnetycznych oznaczone
na zataczniku graficznym

Nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

*  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

,.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektédw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

87/06/05/2023~- P4-W

Strona3z11



3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreélenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wozorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 10.06.2024r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$¢ rozszerzona 59% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr
identyfikacyjny 1530619, $wiadectwo wzorcowania nr 0392/AH/20 z dn.
02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny
711425432, Swiadectwo wzorcowania L4-141.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12
wrzeénia 2018 wydane przez Pracownia Dtugosci Samodzielnego Laboratorium
Dtugosci w Gtéwnym Urzedzie Miar.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedury sprawdzeri okresowych
IS/PO16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczer stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pol elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametrow
pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.9}).

Tryb pracy eksploatacyjny.

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

87/06/05/2023- P4-W

Strona 4z 11



4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych,

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione s3 w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny . g
Skfadowa elektryczna E Skfadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego .

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 03 0,0037 x 05 f /200

0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
_Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wys:aeg&lnienie sektor 1
1 Nadajnik stacji bazowej;
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czas'totliwoéé {p?asr‘no} MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 46,02 50 50 46,02 50 50 46,02
l Obcigzenie:
1 Typ anteny Huawei A704517R0 Huawel ADU4518R8 Huawei ADU4518R8
2l Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 13_GT 11 _HNV I 11_HNV | 11_HNV 12 LV I 12_LV | 12 LV
4 |lo$¢ anten 1 1 1
5 Azymut 90
6 Zakres katow pochv_ienia ar‘!f;en [ 0,00-10,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 l 0,00-10,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 | 0,00-10,00
7 Wysokosé zainst. n.p.t. [m] 539,00
8 EIRP [W] 2045 I 12458 | 12458

.Bez pisemnej zgody Laboratorium ninie/sze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

87/06/05/2023- P4-W

Strona5z11




Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza wytwarzanegopola stacjonarne

Lp Wyszczegélnienie: sektor 2
| : Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwost (pasmao) MHz 300 2100 1800 800 2100 1800 80O
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 46,02 50 50 46,02 50 50 46,02
I Obelazenie:
1 - __Typanteny Huawei A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawel
3 Nazwa anteny 23 GT 21_HNV l 21_HNV I 21 HNV | 22 LV | 22_LV | 22_LvV
& llosé anten 1 1 1
5 Azymut 210
6 Zakres katow pochylenia anten [*} 0,00-10,00 I 2,00-12,00 I 2,00-12,00 l 0,00-10,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 | 0,00-10,00
7 _ Wysokoéé zainst. n.pit. [m] . 59,00
8 EIRP [W] i 2045 I 12458 I 12458

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegdlnienie sektor 3
l : Nadanik stacji bazowe:
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektm; idem] 46,02 50 50 46,02 50 50 46,02
I ; ._ Obcigzenie:
1 Typ anteny Huawei A704517R0 Huawel ADU4518R8 Huawei ADU4518R38
2 . Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 33_GT 31_HNV | 31_HNV I 31_HNV 32_LV | 32_LV ] 32 LV
4 llos¢ anten 1 1 1
5 Azymut 340
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 | 2,00-12,00 ] 2,00—12,00—[0,0010.00 | 2,00-12,00 l 2,00-12,00 I 0,00-10,00
7 Wysoko&€ zainst. n.p.t. [m] 59,00
8 EIRP [W] 2045 I 12458 | 12458
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka pram{eniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy ih}dcbe_] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
I czestotliwodé moc wyjéciowa éradnica anteny azymut wysokos¢ zainstal.
p typ/producent pracy [GHz] [dBm] . typ/producent [m] [°] [m]
OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580S06/Huawei 0,6 113 56,50

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badant”
87/06/05/2023— P4-W
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6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat, 2.

Nr | Pole-E | Pole-E | PoleH P'i'f{“ mu Opis pionu Uw. WM
PP (v/ml |wutv/ml | (&/m] | 50 P e pis pio gl NMy
1| o8 | 127 oo | oms | asan | Wrmets | comeiessdbwon 00 [ on | oo
| o | o [om | oms | asao | NZmtsr | eemesubune 00n [ o5 | oou
3| or | ar | oo oo [ aso | VTS oiomeesbmenel 000 | o | oo
o] or | a7 | ooer | oms | oao | Warias| secaosodbuen d00n | oms | oo
s| or | a7 | ooer | oms | oao | NEIEAT] stmeiedoduen S0 | oo | oo
| or | o [ om |[oms | oazo |Marets | sk sedbuond SO0 o6 | aou
7| o |z | oo | oo | osan | Sz ceaeiesomend d00n | oms | oos
o| o | | oom | oo [(0sap [T soneresodbuovd 000 | oo | ooe
s| o | 127 | om [ oom | opan | M2k | cwcmesaibuont 900 | opis | oo
o] or | w7 | oo | oms | omzo | NoEIreT | comenesoimowe 00n | | o
| or | 1w | oom | oms | asap | NS soceesatmons S T o | one
a] o | v | oo | o | omao | NEITRT| comeesotmiond 00 | o | o
5| or | 2 | oo | oo | sz | M| someredadtmed 000 | oo | oms
| or | a7 | oo | oo | asao | ML ctmeesadbmond 2000 [ ogs | oo
5] or | 1w o |oms | oazo | Noraey| meceesuuone 00n | o5 | oo
] or | v | omon [ oms | aazo | VSEEOIE | cocme st 0n o505 | oo
o] or | 1w | oo | oms | asap |NaoT| someissdbuom s [ oo | oo
o o7 | 1 | oom | omos | apan | S| doceesed bmonel 00 | ones | oo
o] o7 | 1w | oo | oms | asap | Mz coumissbmow @0 T oo | oo
20 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 N:52:37|53'8: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
E:20°54'44.9
21 0,7 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 gi;,:‘::i;;: otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,045 0,046
2| o7 127 | 0002 | 0003 | 0320 | Yoo 37420 otaczenie staci bazowe] -PKP 0,045 0,046
23 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Ei;::::ig:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
24 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:i;ﬂ::'zg:" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
25 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 ti;::z:::g" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
26 0, 7* 1,27 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ggg:::,:gg,: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
A 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 I::[Z}::Z:z;s: Betdowo po;::r PrEE poseslg- 0,045 0,046
B | o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':g;:ﬁf: Rebk"“"’sa'"°B1;:rp"e”ms]a' 0,045 0,046

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci, Ponadto wyniki dotyczg
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zafacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz,U. 2020 poz, 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sig poprawek pomiarowych,

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartoéé skiadowej elektrycznej pola dla objgtego pomiarami zakresu czestotliwosci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto wartosé zgodng z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - nlepewno$¢ pomiarowa rozszerzona, przy paziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetyczne| pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposoboéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikdow pomiardw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 22.06.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartos$ci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zafgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zatacznikow.
Zal. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Wspo‘frze 5egrane
diugosc: 20°54'43.50"E
szerokos¢: | 52°37'55.10"N

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniefsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoscl. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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LEGENDA:

brak dostepu

inna instalacja : ;
< X . pion pomiaru
radiokomunikacyjna 0

———— antena sektorowa
——— antena radioliowa

Skala:1:6000

75 150m

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

+Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badary”
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